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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonawstwem rowerowego placu zabaw typu ,pumptrack” - wchodzacego w
skfad inwestycji:

"Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy wyptywie rzeki Lega z jeziora Olecko Wielkie w Olecku, na
dziatce numer 3234/1 — Mata achitektura stuzaca rekreacji codzienne;”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktrych istnieje pewno$¢, ze podsta-
wowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu prawidtowe
wykonanie inwestycji. W zakres tych rob6t wehodza:

a) roboty ziemne i wykonanie podbudowy,

b) montaz modutowego rowerowego placu zabaw

C) uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt przedstawione sq w
opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét powinien:

a) wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz niniejszymi specyfikacjami,

b) zapewni¢ wykonywanie robdt w sposéb bezpieczny dla pracownikéw i oséb postronnych, w
szczegolnosci stosowaC sie do postanowiern zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. 118/2001,
poz. 1263, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. 120/2003, poz. 1126, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.
47/2003, poz. 401, w tym



c) opracowac i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnieciem osob postronnych,

e) skladowaC materiaty w miejscu i w sposdb nieutrudniajgcy ruchu kotowego i pieszego oraz
niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

f) eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i Srodki
przeciwpozarowe,

g) eliminowaé¢ negatywny wptyw robét na Srodowisko, a w szczegéinoSci hatas oraz
zanieczyszczenie gleby i wod gruntowych i utrzymywac w czystosci przylegte tereny

h) zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw oraz stuzb komunalnych i ratowniczych do
obiektéw potozonych w sasiedztwie terenu objetego robotami,

i) zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich  odpowiednie
zabezpieczenie oraz zapewni¢ dostep witasciwych zarzadcdw do tych urzadzen,

j)  rozpoczag¢ roboty po protokdlarnym przejeciu od inwestora terenu objetego robotami,

k) umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna,

[) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

m) zapewni¢ odpowiednig koordynacje robdt prowadzonych przez podwykonawcéw,

n) zapewni¢ obstuge geodezyjng budowy przez uprawnionego geodete; dotyczy to w szczegéblnoSci
wytyczenia potozenia $ciezki, rzednych wysokosciowych i inwentaryzacji powykonawczej,

o) stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty lub réwnowazne $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

p) zatrudnia¢ osoby majace odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie BHP,

q) uzywa¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego Ww  zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot, obstugiwanego przez uprawnionych operatorow,

r) zgtaszaC inspektorowi nadzoru inwestorskiego watpliwosci co do tresci dokumentacji projektowej
lub niniejszych specyfikacji technicznych, wystepowa¢ o uzasadnione zmiany w rozwigzaniach
projektowych,

s) przedstawia¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru poszczegdlne asortymenty robét; roboty
podlegajace zakryciu nalezy przedstawia¢ przed zakryciem,

) zgtosi¢ wykonany obiekt do odbioru koricowego, przygotowujac komplet dokumentacji budowy.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa

a) Piaskowa warstwa odsaczajaca
Warstwa odsaczajaca o grubosci 10 cm z piasku $redniego. Piasek na warstwe odsaczajacg powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2, oraz warunki szczelno$ci i zageszczalnosci.

b) Podbudowa z kruszywa tamanego
Podbudowa o grubosci 15¢m z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 13242:2004 i niniejszych specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.2. Rowerowy plac zabaw (pumptrack)
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221. Wykaz elementow

Nazwa Widok Wymiary (m) llos¢
dt. x szer. x wys.

HALF BUMP 2x1x0,5 16
GAP 05x1x0,5 2
DOUBLE BUMP 2x1x0,5 1
TURN 1 1x1x0,7 8
TURN 2 1x1x0,9 8
TURN 3 . 1,2x0,9x0,9 24




2.2.2. Wymagania dotyczace materiatow

a) Elementy (moduty) rowerowego placu zabaw oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, podwaojnie
laminowanej oraz drewna impregnowanego modrzewiowego (trzykrotna impregnacja),

b) Kazdy modut zakretu (TURN 3) stanowi 15° wycinek kata petnego,

c) Boczne panele modutéw zakretow wykonane ze sklejki wodoodpornej, podwéjnie laminowanej gr.
18mm. winny by¢ ze sobg potaczone przy pomocy Srub g10/50mm,

d) Element jezdny wykonany z kompozytu (widkno szklane, zywica syntetyczna) z warstwg
antyposlizgowa. Na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogaq znajdowac sie elementy taczace jq z
elementami konstrukcyjnymi,

e) Wszystkie elementy rowerowego placu zabaw muszg posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i
manipulacje,

f)  Rowerowy plac zabaw musi dawaé mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy, z dopuszczeniem zmiany
konfiguraciji utozenia toru,

g) Wszystkie zastosowane elementy metalowe i elementy taczace (wkrety — TORX) muszg by¢
zabezpieczone poprzez cynkowane elektrochemicznie

h) Wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnig gwarancje na
element jezdny,

i) Rowerowy plac zabaw — PUMPTRACK musi posiada¢ Certyfikat TUV,

i) Rowerowy plac zabaw — PUMPTRACK musi spetnia¢ normy Unii Europejskiej ,EN” dla placéw zabaw:
EN-1176 — 1:2009 i EN — 1176 — 7:2009,

Projekt oparto na rozwigzaniu firmy Bikeparkitect — Czechy, ktdrego polskim dystrybutorem jest firma BTProject
s.c. z siedzibg w Poznaniu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o parametrach i cechach produktu nie
gorszych niz zaproponowane w projekcie i ST, z uwzglednieniem praw autorskich.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy
wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4,  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen zabawowych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w sposéb ciagty, tj. bez zbednych przestojow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy bedq potrzebne na budowie byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wradciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty pomiarowe

O$ trasy rowerowego placu zabaw oraz projektowane rzedne podbudowy nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.
5.2. Roboty ziemne:



Po wytyczeniu osi nalezy wytyczy¢ szeroko$¢ koryta, przyjmujac dodajac po 100cm po kazdej stronie osi toru.
Zaleca sie reczne wykonanie koryt, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Jezeli w trakcie
wykonywania koryta okaze sie, ze ziemia roslinna siega ponizej dna koryta, nalezy jg catkowicie usunag,
a przestrzen miedzy dnem wykopu a projektowanym dnem koryta uzupetni¢ gruntem rodzimym pochodzacym z
innego miejsca koryta, postepujac jak przy dodawaniu gruntu w wypadku wykonania zbyt gtebokiego
koryta. Nalezy nada¢ dnu koryta wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

Nie wykonywa¢ rob6t w czasie duzych opadéw deszczu. Nie dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ wody w korycie,
zbierajacq sie wode nalezy odpompowac. Grunt z koryt nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z inspektorem
nadzoru.

5.3. Warstwa odsaczajaca

Dowozony piasek warstwy odsaczajgcej nalezy wytadowywac bezposrednio do koryta i rozktada¢ w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna wymaganej. Sposob
roztozenia powinien zapewnia¢ osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Po roztozeniu i wyprofilowaniu nalezy warstwe odsaczajacg zagesci¢. Ze wzgledu na niewielkg szeroko$é¢
Sciezki do zageszczania mozna uzy¢ walca jednoosiowego lub zageszczarki wibracyjnej. Zageszczanie
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzii przesuwa¢ w kierunku gérnej krawedzi pasami podtuznymi czes$ciowo
naktadajacymi sie. Nieréwnosci albo zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

5.4. Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm
nalezy wykona¢ jednowarstwowo. Stabilizacja mechaniczna polega na odpowiednim zageszczeniu w optymaline;
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Mieszanke kruszywa tamanego nalezy wytwarza¢ w
mieszarce wyposazonej w urzadzenie dozujgce wode.

Kruszywo nalezy wyladowywaé bezpo$rednio do koryta i rozsungé, jednoczesnie profilujgc. Grubo$¢ rozktadanej
warstwy powinna byc¢ taka, aby po zageszczeniu osiggna¢ grubos¢ réwng wymaganej z doktadnoscig do
1cm, w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganego spadku poprzecznego odprowadzajacego wode.
Tolerancja rzednych wysokosciowych na obszarze podbudowy nie moze przekracza¢ 2 cm. Nachylenie terenu na
obszarze podbudowy nie moze przekraczaé 3%.

Wykonana warstwa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”.

5.5. Montaz elementéw rowerowego placu zabaw (pumptrack)

Wszystkie elementy nalezy zmontowaé i zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Urzadzenia muszg by¢
odizolowane od podtoza za pomocg podstawek, wszystkie elementy toru musza byC ze sobg sparowane z
tolerancjg 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce
) zgtoszenie lub pozwolenie na budowe
c) certyfikaty, deklaracje zgodno$ci
d) umowy cywilno- prawne
) protokot przekazania terenu budowy
protokoty z narad, ustalen, odbioréw robot
g) korespondencja na budowie
Dokumenty budowy bedg przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne w kazdej chwili do
wgladu. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawierat zapisy dotyczace przebiegu
robét, stanu bezpieczeristwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie
czytelny i wykonany technikq trwatg, opatrzony data, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska.
6.2. Zasady og6lne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole iloci i jakosci robdt oraz materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajacg zgodnos$é rob6t z wymaganiami w projekcie i
ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary bedg



przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy normy nie okreslajq wymaganego badania
nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do
pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Prébki bedq
pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiaréw i badan zostang przedstawione na pismie do
akceptacji Inwestora.
Do celéw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiardw, pobierania probek i badania
materiatow na wiasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiatéw zapewnig potrzebng pomoc w
tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inwestor ma
prawo do powtérnych i dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.
6.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje
Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, projektem lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdéw dla ktdrych nie ustanowiono PN jeZeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w punkcie a)
c) spetiajace wymogi okreslone w niniejszej ST oraz PN, BN.
6.4. Kontrola rob6t — dane szczegbtowe

a) Roboty ziemne i przygotowawcze
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych rob6t z projektem i ST.

b) Podbudowa
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z projektem i ST.

c) Elementy wyposazenia i urzadzenia zabawowe
Lokalizacja elementow przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiaréw nie powinna odbiega¢ od przyjetej w
projekcie i ST. Sprawdzenie materiatdw nalezy dokona¢ przez kontrole dowodow dostaw oraz opiséw opakowan
jak réwniez ogledziny w terenie czy nie posiadajg uszkodzer bedacych wynikiem ztego transportu lub montazu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robé6t

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, projekcie lub ST obmiaru robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét.

7.2. Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentacji

dtugosé: m

powierzchnia: m?

objetos¢: m® | litr

waga: kg, tona

ilos¢: szt., kpl.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzania i sprzet pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora. Jesli sg wymagane do sprzetu badania atestujace to Wykonawca przedstawi stosowne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania
rob6t. Obmiary robdt bedg przeprowadzane z czestotliwo$cig oraz w terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary bedg rowniez przeprowadzane
przed czesciowym oraz koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w
robotach lub zmianie Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Kwota ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w ST, DP, PN w tym m. in.:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami posrednimi

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ew. ubytkéw oraz transportu i

montazu na terenie budowy

c) warto¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko i ew. ubezpieczenie OC

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami



