SCIEZKA DLA ROLKARZY
(CPV 452331622 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem $ciezki o szerokosci 160 cm i nawierzchni asfaltowej,
przeznaczonej dla jezdzacych na rolkach, nartorolkach, wrotkach i hulajnogach - wchodzacych w sktad
inwestyciji:

"Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy wyplywie rzeki Lega z jeziora Olecko Wielkie w Olecku, na
dziatce numer 3234/1 — Mata achitektura stuzaca rekreacji codziennej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podsta-
wowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu prawidtowe
wykonanie inwestyciji. W zakres tych robét wchodza;

a) roboty ziemne,

b) roboty drogowe,

C) uprzatnigcie terenu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt przedstawione sg w
opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét powinien:

a) wykonywaC roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz niniejszymi specyfikacjami,

b) zapewni¢ wykonywanie robét w sposéb bezpieczny dla pracownikéw i oséb postronnych, w
szczegolno$ci stosowaC sie do postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. 118/2001,
poz. 1263, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. 120/2003, poz. 1126, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.
47/2003, poz. 401, w tym

c) opracowa¢ i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnieciem oséb postronnych,

e) sktadowaC materiaty w miejscu i w sposéb nieutrudniajacy ruchu kotowego i pieszego oraz
niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,



f) eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i $rodki
przeciwpozarowe,

g) eliminowa¢ negatywny wptyw robdt na Srodowisko, a w szczegéinoSci hatas oraz
zanieczyszczenie gleby i wéd gruntowych i utrzymywac w czysto$ci przylegte tereny

h) zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw oraz stuzb komunalnych i ratowniczych do
obiektéw potozonych w sasiedztwie terenu objetego robotami,

i) zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich  odpowiednie
zabezpieczenie oraz zapewni¢ dostep wiasciwych zarzadcow do tych urzadzen,

j)  rozpoczag¢ roboty po protokdlarnym przejeciu od inwestora terenu objetego robotami,

k) umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna,

[) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

m) zapewni¢ odpowiednig koordynacje robdt prowadzonych przez podwykonawcéw,

n) zapewni¢ obstuge geodezyjng budowy przez uprawnionego geodete; dotyczy to w szczegélnosci
wytyczenia potozenia $ciezki, rzednych wysokosciowych i inwentaryzacji powykonawczej,

o) stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty lub réwnowazne $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

p) zatrudnia¢ osoby majace odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie BHP,

q) uzywa¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego Ww  zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot, obstugiwanego przez uprawnionych operatorow,

r) zgtaszaC inspektorowi nadzoru inwestorskiego watpliwosci co do tresci dokumentacji projektowej
lub niniejszych specyfikacji technicznych, wystepowa¢ o uzasadnione zmiany w rozwigzaniach
projektowych,

s) przedstawia¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru poszczegdlne asortymenty robét; roboty
podlegajace zakryciu nalezy przedstawia¢ przed zakryciem,

t) zglosi¢ wykonany obiekt do odbioru koricowego, przygotowujac komplet dokumentacji budowy.

2. MATERIALY

2.1 Warstwa piasku

Warstwe odsaczajacq o grubosci 10 cm pod $ciezki biegngce po nowym $ladzie wykonuje sie z piasku
$redniego. Piasek na warstwe odsaczajacg powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i
2, oraz warunki szczelnosci i zageszczalno$ci.

2.2 Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm, spetniajagce wymagania normy PN-EN
13242:2004 i ninigjszych specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
domieszek gliny. Kruszywo to powinno spetniaé wymagania normowe dla kruszyw tamanych do podbudowy i
odznacza¢ sie nastepujacymi wiasciwosciami:

zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm -2 do 10 %,

zawarto$¢ nadziarna — nie wigcej niz 5 %,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych — nie wigcej niz 35 %,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie wiecej niz 1 %,

wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu | lub |l metodg Proctora — 30 — 70 %,

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles catkowita, po petnej liczbie obrotéw — do 35 %,

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles czesciowa, po 1/5 petnej liczby obrotéw — do 30 %,

nasigkliwos¢ — nie wigcej niz 2,5 %, Biuro Prac Inzynierskich sp.zo.0. 9

mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — nie wiecej niz 5 %,

zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 - nie wiecej niz 1 %,

+ wskaznik nosnosci okreslony wedtug BN-S-06102:1997 — co najmniej 120 %.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3 Obrzeza chodnikowe oraz materiaty do ich uktadania

Obrzeza betonowe 8 x 30 cm, wibroprasowane, dwuwarstwowe, gatunek 1 (zgodnie z ponizszg tabelg), wedtug
normy PN-EN 1340:2004,

* piasek na podsypke lub podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

* zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 do wypetniania spoin,



+ woda wodociggowa.

Obrzeza powinny mie¢ wymiary przekroju: 8 cm szeroko$¢, 30 cm wysoko$¢, z tolerancjgq £3 mm. Powierzchnie
obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw powinny by¢
rébwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci normowych.

Piasek do podsypki cementowo - piaskowej i zaprawy cementowo - piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06711. Cement do podsypki cementowo - piaskowej i zaprawy cementowo - piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, workowanym, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701.

24 Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa kationowa, na podbudowe z kruszywa nalezy zastosowa¢ emulsje $redniorozpadowa. Emulsja
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w ,Warunkach Technicznych — Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-94; IBDiM 1994".

2.5. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno - bitumiczna na warstwe Scieralng nalezy dostarczy¢ z profesjonalnej wytworni,
dysponujacej laboratorium mogacym ustali¢ recepture mieszanki i kontrolujgcym jako$¢ jej kolejnych partii oraz
zapewniajacej dotrzymywanie rezimow technologicznych. Kruszywa do produkcji mieszanki powinny mie¢ klase
mrozoodpornosci F1 i spemnia¢ wymagania ogéine z normy PN-EN13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu” oraz wymagania szczegotowe wedtug tabeli ponizej.

Rodzaj materiatu, nr normy

Kruszywo famane granulowane, wyprodukowane kl. |
wylacznie ze skat magmowych i przeobrazonych, gat. 1
wg PN-B-11112:1996

Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego kl. |

surowca skalnego, wg Zatgcznika G do PN-S-96025:2000 | gat. 1

Piasek — wylacznie tamany z surowca skalnego, wg gat. 1
PN-B-11112:1996

Wypetniacz mineralny:
wylacznie wapienny wg PN-S-96504:1961

Asfalt powinien by¢ gatunku D35/50 i spemia¢ wymagania normy PN-EN12591:2004 ,Asfalty i produkty
asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych”, a sama mieszanka i wykonana nawierzchnia powinny spetnia¢
wymagania normy PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” w
odniesieniu do materiatdw, mieszanek i nawierzchni przeznaczonych dla kategorii ruchu KR1-2. Przed
przystapieniem do robot asfaltowych wykonawca powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru o$wiadczenie
wytwérni 0 zgodno$ci mieszanki z wymaganiami odpowiednich norm oraz wyniki badan laboratoryjnych. Agregat
mineralny powinien sktadac sie z frakcji z przedziatu 0/12,8mm.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
a) wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych,
ukfadarka z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny
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4. TRANSPORT



Piasek i kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wypetniacz
nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w oryginalnych opakowaniach
producenta i skladowane w tych opakowaniach. Cement podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan.

Emulsje asfaltowg nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach producenta.

Asfalt nalezy przewozi¢ w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Emulsje asfaltowg nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach producenta.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku Zzachowania
temperatury wbudowania. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna
wynosi¢ 140°° - 170 °C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

W przypadku kolizji krzewdw lub drzew z lokalizacjg $ciezki, kolidujace drzewa i krzewy nalezy wycigé i
wykarczowac. Gatezie drzew zwisajace nad planowang $ciezkg nalezy podcigé w taki sposéb, aby zachowana
zostata minimalna skrajnia o wysokosci 2,2 m od planowanego poziomu $ciezki. Karpy, pnie i gatezie wywiezé
poza teren budowy i zagospodarowaé w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru. Doty po karczunku zasypaé
gruntem rodzimym (moze pochodzi¢ z korytowania), warstwami po 20 cm, z ubiciem do wskaznika zageszczenia
1,0.

5.2. Roboty pomiarowe

Potozenie obrzezy wyznaczajacych krawedzie $ciezki nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie. Projektowane rzedne
obrzezy oraz podioza gruntowego, podsypki piaskowej, podbudowy i nawierzchni Sciezki takze nalezy
wyznacza¢ geodezyjnie. Po zakohnczeniu budowy nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg
wybudowanego obiektu.

5.3. Wykonanie koryt

Koryto Sciezki mozna wykonywa¢ mechanicznie ze zwiekszong ostroznoscia, z pogtebieniem i wykonczeniem
recznym, lub catkowicie recznie, a w sasiedztwie drzew, stupow, ogrodzen, elementdw armatury urzadzen
podziemnych oraz nad gazociggami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wylacznie recznie.
Zaleca sie¢ catkowicie reczne wykonywanie koryt. Przed przystapieniem do mechanicznego wykonania
koryt potozenie elementéw armatury urzadzen podziemnych oraz gazociggdw i kabli nalezy oznaczy¢ tyczkami.
Gtebokos¢ koryta powinna zapewniaé wykonanie konstrukcji nawierzchni przewidzianej w dokumentacii
projektowej. Dochodzac do dna koryta, ostatnie 10 cm gruntu nalezy usuna¢ recznie Scinajac grunt topatg
tak, aby nie naruszy¢ struktury dna. JeZeli w trakcie wykonywania koryta okaze sie, ze ziemia ro$linna siega
ponizej dna koryta, nalezy jg catkowicie usung¢, a przestrzen miedzy dnem wykopu a projektowanym dnem
koryta uzupetni¢ gruntem rodzimym pochodzacym z innego miejsca koryta, postepujac jak przy dodawaniu
gruntu w wypadku wykonania zbyt gtebokiego koryta. Nalezy nada¢ dnu koryta wymagane spadki
podiuzne i poprzeczne.

Nie wykonywa¢ robét w czasie duzych opadoéw deszczu. Nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie wody w korycie,
zbierajacq sie wode nalezy odpompowac. Grunt z koryt nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z inspektorem
nadzoru.

Grunt podioza powinien charakteryzowa¢ sie¢ wtornym modutem odksztatcenia przynajmniej 100 MPa. Modut
odksztatcenia nalezy badaé w sposdb okreSlony w Polskiej Normie PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania’. Jezeli ta warto$¢ nie jest osiggnieta, nalezy dno koryta dogesci¢ przy wilgotnosci
optymalnej lub réznigcej sie od optymalnej nie wiecej niz od —20 do +10% wilgotnosci optymalnej. W przypadku
zbyt matej wilgotno$ci dno koryta nalezy skropi¢ woda, przy zbyt duzej — poczeka¢ na przeschnigcie w sposob
naturalny.

5.4 . Warstwa piasku

Dowozony piasek nalezy wytadowywa¢ bezposrednio do koryta i rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna wymaganej. Sposéb roztozenia powinien



zapewniaC osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Szeroko$¢ wykonanej warstwy
odsaczajacej bedzie wyznaczona odpowiednio przez linie kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

Po roztozeniu i wyprofilowaniu nalezy warstwe odsaczajacq zagesci¢. Ze wzgledu na niewielkg szeroko$é
§ciezki do zageszczania mozna uzy¢ walca jednoosiowego lub zageszczarki wibracyjnej. Zageszczanie
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ w kierunku goérnej krawedzi pasami podtuznymi cze$ciowo
naktadajacymi sie. Nieréwnosci albo zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Jezeli wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymiesza¢. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci lub wiecej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

5.5. Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm
stosuje sie pod Sciezki prowadzone po nowym S$ladzie. Nalezy jg wykona¢ jednowarstwowo. Stabilizacja
mechaniczna polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu. Mieszanke kruszywa tamanego nalezy wytwarza¢ w mieszarce wyposazonej w urzadzenie dozujace
wode.

Kruszywo nalezy wytadowywaé bezposrednio do koryta i rozsunaé, jednoczes$nie profilujgc. Grubo$¢ rozktadanej
warstwy powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiggnaé grubo$¢ réwng wymaganej z doktadnoscig do
1cm, w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o0 20% jej wartodci, mieszanka powinna byé zwilzona potrzebng iloScig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci lub
wiecej, mieszanke nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszczaé
przy uzyciu walca wibracyjnego, a w miejscach trudno dostepnych lub na waskich powierzchniach przy uzyciu
walca jednoosiowego lub zageszczarki wibracyjnej. Uzyskany wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co
najmniej 1,0. Pierwotny modut odksztatcenia pod ptytg o $rednicy 30 cm powinien wynosi¢ co najmniej 100 MPa,
a modut wtérny 180 MPa.

Wykonana warstwa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”.

5.6. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza nalezy ustawia¢ wzdtuz linki naciggnietej na szpilkach, ktdrej rzedne nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie, w
wykopanym rowku, z wyréwnaniem nierdwno$ci podtoza podsypka cementowo - piaskowa. Nalezy rozscielic w
rowku warstwe podsypki grubosci okoto 7-8cm, ustawi¢ obrzeze i dobi¢ je miotkiem gumowym tak, by zagtebito
sie w podsypce osiggajac wymagang rzedng, a jego niweleta tworzyta gtadka linie. Po ustawieniu obrzeze nalezy
obsypa¢ od strony zewnetrznej gruntem rodzimym z ubiciem (oraz pdzniejszym obsianiem i pielegnacjiq w
przypadku zniszczenia istniejacego trawnika), a od wewnetrznej piaskiem na podsypke piaskowa. Spoiny miedzy
kolejnymi obrzezami nie mogg by¢ szersze niz 1cm. Nalezy je oczysci€, przemy¢ wodg i catkowicie wypetni¢
zaprawg cementowo - piaskowa.

5.7. Czyszczenie i skropienie podioza pod warstwy asfaltowe

Podtoze pod asfaltowg warstwe $cieralng nalezy doktadnie oczy$ci¢é w sposéb mechaniczny lub reczny, a
nastepnie skropi¢ emulsjg asfaltowa. Cate podtoze powinno byC¢ skropione rdwnomiernie, bez pozostawienia
minietych powierzchni. Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzy¢ skrapiarki lepiszcza wyposazonej w
urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

* temperatury lepiszcza, ktéra powinna wynosi¢ 20-40 stopni C (w razie potrzeby emulsje nalezy podgrzac),
* ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

* obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

+ predkosci poruszania sie skrapiarki,

+ wysokosci i dtugo$ci kolektora do rozktadania lepiszcza,

* dozatora lepiszcza.



Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% ilosci zatozonej.
Nalezy stosowac nastepujacg ilos¢ emulsji, uzyskujac nastepujacy ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody:
+ na podbudowe z kruszywa 1,2 kg/m2 - 0,5-0,7 kg/m2,
Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia
penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godziny do 24 godzin — nalezy stosowac sie do zalecen producenta emulsji.
5.8. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
Przed roztozeniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej podbudowe nalezy oczyscic i skropi¢
emulsjq asfaltowa. Krawezniki, obrzeza i urzadzenia obce posmarowaé asfaltem na gorgco. Warstwa $cieralna
moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie nizsza od +5 °¢, a w czasie uktadania od
+10°°. Nie dopuszcza sie uktadania podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy, z utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, na catej
szeroko$ci przekroju. W miejscach niedostepnych dopuszcza sig uktadanie reczne. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywac sie za pomocg walca na kotach ogumionych, z wykoriczeniem walcem gtadkim. Nalezy je
wykonywa¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. W miejscach trudno dostepnych mozna uzy¢ walca
jednoosiowego wibracyjnego. Warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 98%. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 stopni C przy mieszance z
asfaltu D35/50.
Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej i wykonanej warstwy:

a) modut sztywno$ci petzania (dotyczy projektowania sktadu mieszanki) — nie wymaga sie,

b) stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temp. 60 °C, zageszczonych przy 2x75 uderzen bijaka, =

55kN,

c) odksztatcenie probek j.w. od 2,0 do 5,0 mm,

d) wolna przestrzen w prébkach j.w. od 1,5 do 4,5 %,

e) wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w. od 75 % do 90 %,

f)  wskaznik zageszczenia warstwy = 98,0 %,

g) wolna przestrze w warstwie od 1,5 do 5,0 %.
Ztacze poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinno by¢é réwno obciete, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Ztgcze to powinno byé o przynajmniej 15 cm przesuniete
w stosunku do zlacza w warstwie wyréwnawcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonanie koryt

Rzedne dna koryta nalezy sprawdza¢ metoda niwelacji geodezyjnej przy obu krawedziach ciezki. Alternatywny
sposdb to odmierzanie gteboko$ci koryta od faty opartej na ustawionych obrzezach. Sprawdzone rzedne mogq
sie rozni¢ od projektowanych nie wiecej niz 0 -2 do +1 cm. Koryto zbyt piytkie nalezy pogtebi¢ Scinajac
grunt fopata. W przypadku zbyt gtebokiego koryta powierzchnia dna powinna zosta¢ naprawiona przez
spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, dodanie gruntu rodzimego, wyrdwnanie i zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia podtoza jest niedopuszczalne.

Koryto uznaje sie za wykonane poprawnie, jezeli spetnia podane kryteria gtebokosci, nosnosci i
wilgotno$ci. Po dnie koryta nie moze odbywac sie ruch kotowy ani pieszy. Naprawa uszkodzen dna koryta
obcigza wykonawce robét.

6.2. Warstwa piasku

Badania kruszywa w trakcie wykonywania prac powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci
wymienionych w punkcie 5.4. Nalezy je wykonywa¢ dla kazdej parti piasku dostarczonej na budowe,
pobierajac

prébki losowo. Grubo$¢ i zageszczenie warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzié w dwéch losowo wybranych
punktach na kazde 10 m Sciezki. Potozenie wierzchu warstwy odsaczajacej nalezy sprawdza¢ metodg niwelacji
geodezyjnej na obu krawedziach Sciezki w przekrojach oddalonych od siebie 0 10 m. Alternatywny sposob to
odmierzanie gtebokosci od faty opartej na ustawionych obrzezach. Rzedne wierzchu tej warstwy mogg sie
rézni¢ od projektowanych nie wiecej niz o -1 do +1 cm. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze
odchylenia, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci 10 ¢cm, dodanie lub zebranie materiatu,



wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Warstwe odsgczajacq uznaje sie za wykonang poprawnie, jezeli spetnia podane kryteria
réwno$ci, grubosci i zageszczenia. Po wykonanej warstwie odsaczajacej nie moze odbywac sie ruch kotowy ani
pieszy. Naprawa ewentualnych uszkodzen obcigzy wykonawce robot.

6.3 Podbudowa z kruszywa tamanego

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwo$ci wymienionych w punkcie 5.5. Grubos¢ i
zageszczenie warstwy kruszywa naturalnego nalezy sprawdzi¢ w dwoch losowo wybranych punktach na kazde
10 m Sciezki, zgodnie z kryteriami zageszczenia podanymi wczesniej. Rzedne wierzchu warstwy podbudowy
nalezy sprawdzaC metodg niwelacji geodezyjnej przy obu krawedziach chodnika i $ciezki rowerowej w
przekrojach oddalonych od siebie 0 10 m. Alternatywny sposéb to odmierzanie gteboko$ci od taty opartej na
ustawionych obrzezach. Rzedne te mogq sie rézni¢ od projektowanych nie wiecej niz o =1 do +1 cm. Wszystkie
powierzchnie, ktdre wykazujq wieksze odchylenia, powinny by¢ naprawione

przez spulchnienie do gtebokosci 10 ¢cm, dodanie lub zebranie materiatu, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwe uznaje sie za wykonang poprawnie, jezeli speitnia podane kryteria potozenia wysoko$ciowego,
grubo$ci i zageszczenia. Naprawa ewentualnych uszkodzen obcigzy wykonawce robot.

6.4 Obrzeza chodnikowe

Przy wykonywaniu robot nalezy kontrolowac:

*+ wyglad obrzezy — na podstawie ogledzin elementu oraz pomiaru i policzenia uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu,

* linig obrzeza w planie, ktérej odchylenie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 20 m obrzeza,

* niwelete gbrnej plaszczyzny obrzeza, ktdrej odchylenie od rzednych projektowanych moze wynosi¢ £1 cm na
kazde 20 m obrzeza,

* Wypetnienie spoin zaprawg cementowg, sprawdzane raz na 20 metréw; badane spoiny powinny by¢
wypetnione na petng gtebokosc¢.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6.5 Czyszczenie i skropienie podioza pod warstwy asfaltowe

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wygladu skropionej powierzchni.

6.6. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i rozktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tabeli ponizej.

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan,

minimalna liczba badan na dziennej dziafce roboczej
Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy
Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikdw mieszanki dozor ciggty
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w.

Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Potozenie wysokoSciowe wierzchu warstwy $Scieralnej nalezy sprawdza¢ metodg niwelacji geodezyjnej w
przekrojach oddalonych od siebie 0 10m przy obu krawedziach Sciezki. Sprawdzone rzedne mogg sie rézni¢ od
projektowanych nie wigcej niz o -0,5 do +0,5 cm. Grubo$¢ warstwy, ktéra powinna wynosi¢ minimum 3cm,



nalezy sprawdzi¢ w dwdch punktach na kazde 20m Sciezki rowerowej. Powierzchnia powinna mie¢ jednolitg
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Gdyby pomiary i badania warstwy $cieralnej daty wynik
negatywny, nalezy okresli¢ w drodze pomiaréw i badarn fragmenty niespetniajagce wymagan, rozebra¢ tam
utozong warstwe Scieralng i wykonac jq ponownie. Powtorzy¢ tam wszystkie pomiary i badania.

7.  OBMIARROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej $ciezki.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? $ciezki obejmuije:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) dostarczenie materiatéw i sprzetu,

d) wykonanie koryta, warstwy piaskowej i podbudowy,
e) wykonanie obrzezy,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego, jej transport i wbudowanie,

) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej,
) odwiezienie sprzetu

i) zagospodarowanie terenu
9.2. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuie:

a) roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

o Q>

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno - asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno - asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

Wymagania techniczne:

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach
krajowych. Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 19/2007, poz. 115, z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 156/2006, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami,




