OBIEKTY REKREACYJNE
(CPV 45212140-9)

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW — URZADZENIE DO WSPINACZKI
(CPV 37535200-9)
WZNOSZENIE OGRODZEN
(CPV 45342000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonawstwem placu zabaw w zakresie montazu urzadzenia do wspinaczki
wraz z wykonaniem nawierzchni oraz ogrodzenia terenu - wchodzacych w sktad inwestycj:

"Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy wyplywie rzeki Lega z jeziora Olecko Wielkie w Olecku, na
dziatce numer 3234/1 — Mata achitektura stuzaca rekreacji codziennej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podsta-
wowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu prawidtowe
wykonanie inwestyciji. W zakres tych robét wchodza;

a) roboty ziemne i fundamentowe,

b) montaz urzadzenia do wspinaczki z akcesoriami,

c) wykonanie nawierzchni chronigcych przed upadkiem,

d) wykonanie ogrodzenia,

€) uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt przedstawione sg w
opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét powinien:

a) wykonywaC roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz niniejszymi specyfikacjami,

b) zapewni¢ wykonywanie robét w sposéb bezpieczny dla pracownikéw i oséb postronnych, w
szczegolno$ci stosowaC sie do postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. 118/2001,
poz. 1263, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. 120/2003, poz. 1126, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego



2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
47/2003, poz. 401, w tym

c) opracowac i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnieciem oséb postronnych,

e) skladowaC materiaty w miejscu i w sposdb nieutrudniajgcy ruchu kotowego i pieszego oraz
niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

f) eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i $rodki
przeciwpozarowe,

g) eliminowaé¢ negatywny wptyw robét na Srodowisko, a w szczegéinoSci hatas oraz
zanieczyszczenie gleby i wéd gruntowych i utrzymywac w czysto$ci przylegte tereny

h) zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw oraz stuzb komunalnych i ratowniczych do
obiektéw potozonych w sasiedztwie terenu objetego robotami,

i) zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich  odpowiednie
zabezpieczenie oraz zapewni¢ dostep wtasciwych zarzadcow do tych urzadzen,

j)  rozpoczag¢ roboty po protokdlarnym przejeciu od inwestora terenu objetego robotami,

k) umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna,

[) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

m) zapewni¢ odpowiednig koordynacje robdt prowadzonych przez podwykonawcéw,

n) zapewni¢ obstuge geodezyjng budowy przez uprawnionego geodete; dotyczy to w szczegélnoSci
wytyczenia potozenia $ciezki, rzednych wysokosciowych i inwentaryzacji powykonawczej,

o) stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty lub réwnowazne $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

p) zatrudnia¢ osoby majace odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie BHP,

q) uzywa¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego Ww  zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot, obstugiwanego przez uprawnionych operatorow,

r) zgtaszaC inspektorowi nadzoru inwestorskiego watpliwosci co do tresci dokumentacji projektowej
lub niniejszych specyfikacji technicznych, wystepowa¢ o uzasadnione zmiany w rozwigzaniach
projektowych,

s) przedstawia¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru poszczegdlne asortymenty robét; roboty
podlegajace zakryciu nalezy przedstawia¢ przed zakryciem,

t) zglosi¢ wykonany obiekt do odbioru koricowego, przygotowujac komplet dokumentacji budowy.

2. MATERIALY

2.1 Urzadzenie do wspinaczki z akcesoriami
W formie linowej piramidy 9 x 9 x (h)6 m z dodatkami typu: ,tunel” dugosci 6,3 m i ,wejScie wspinaczkowe”
dtugo$ci 3 m. Wewnatrz piramidy przewidziano montaz dodatkowych elementéw do wspinania (liny, drabinki).
W projekcie, biorac pod uwage ksztatt i niewielkg ilo$¢ dostepnego miejsca, wykorzystano rozwigzanie firmy
Magic Nets, piramida Titan nr 204. Traktowac je nalezy jako przyktad majacy na celu okreslenie parametrow i
cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

a) Wiasciwosci urzadzen :
Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN
1176 lub rwnowaznymi opisanej (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).
Elementy drewniane urzadzen muszg by¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane metodg
ci$nieniowo-prézniowg bezchromowg solg posiadajacg atest higieniczny PZH. Belki drewniane majg byé o
zaokraglonych koncach. Elementy drewniane nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z gruntem (z
wytaczeniem warunkow okre$lonych w normie PN-EN 1176). Elementy stalowe, takie jak $ruby, podktadki,
nakretki i inne musza by¢ ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.
W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowaé otwordw o érednicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyz
dziecko moze w nich zaklinowac palce, rece, gtowe lub inng czes¢ ciata.
Zaproponowane urzadzenia posiadajg w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe lub nalezy zapewnié
ich odpowiednie fundamentowanie. Gérna powierzchnia fundamentu musi byé zagtebiona 40cm pod
powierzchnie gruntu, chyba ze norma PN-EN 1176 w danym wypadku dopuszcza inaczej.

b) Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen:
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdétowe informacje dotyczace materiatéw i urzadzen.



c) Atesty i certyfikaty:
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwo$ci poswiadczenia zgodno$ci zgodnie z normg: deklaracje
zgodnosci, ktdre wystawia producent, Swiadectwo zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wystawiony przez jednostke
certyfikujaca.
Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg byC oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres
producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg jej wydania.

d) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzer :
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy bedg potrzebne do
robét — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaty swojq jako$¢ i wtadciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w migjscach uzgodnionych z Uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

f)  Gwarangja:
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji oraz spetnia¢ wymogi
Polskich Norm i warunkdéw bezpieczenstwa, okre$lonych w innych przepisach. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty bezpieczeristwa wg norm EN-1176 i EN-1177.
2.2 Nawierzchnia strefy amortyzujacej upadek (strefy bezpieczenstwa)
Nawierzchnia strefy amortyzujacej upadki zwirowa, ze zwiru ptukanego frakcji 2 - 8 mm, pozbawionego ostrych
krawedzi, bez domieszek, zgodna z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Zgodnie z normg PN-EN 1177 lub
réwnowazng opisanej nawierzchnia powinna absorbowaé upadek dziecka z wysoko$ci do 1,6 m.
2.3 Ogrodzenie
Ogrodzenie placéw zabaw ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzecym oraz niekontrolowanemu wybieganiu
dzieci poza plac zabaw. Fragmenty ogrodzen obsadzonych pnaczami przy placykach ma zapewni¢ intymno$é
oraz warunki do relaksu uzytkownikéw.
Ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym, o wysokosci jak
ogrodzenie istniejgce. Furtki, stupki, naciggi systemowe jw. Ogrodzenie nie moze posiadaé ostrych zakonczen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen zabawowych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w sposéb ciagly, tj. bez zbednych przestojéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy bedq potrzebne na budowie byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Roboty przygotowawcze
Kolidujace krzewy lub drzewa nalezy wyciaC i wykarczowaé. Karpy, pnie i gatezie wywiez¢ poza teren budowy i
zagospodarowa¢ w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru. Doty po karczunku zasypa¢ gruntem rodzimym
(moze pochodzi¢ z korytowania), warstwami po 20 cm, z ubiciem do wskaznika zageszczenia 1,0.
5.2. Roboty pomiarowe
Whytyczenie lokalizacji urzadzenia do wspinaczki nalezy wykona¢ w taki sposob, aby jego strefa bezpieczerstwa
okreslona kartg produktu producenta urzadzenia miescita sie w catosci na terenie przewidzianym pod inwestycje.
5.3. Montaz urzadzenia do wspinaczki z akcesoriami

a) Roboty ziemne:
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomié niezwlocznie Zamawiajgcego i wiasciciela
urzadzen. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopdw wykona¢ warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Elementy obetonowane w
gruncie zala¢ betonem minimum C15/20 (B-20). Urzadzenia mocowac nie wcze$niej niz po osiggnieciu 80%
wytrzymatosci betonu. W przypadku wcze$niejszego montazu urzadzer zabezpieczyé (unieruchomic) przed
uzywaniem do czasu osiagniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby fundamenty nie stwarzaty zagrozenia uzytkownikom (potkniecie,
zderzenie).

c) Montaz urzadzen:
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac i zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcje montazu
zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci montazu.
5.4. Nawierzchnia strefy amortyzujacej upadek (strefy bezpieczenstwa)
Wokét urzadzenia do wspinaczki i akcesoriéw zastosowano nawierzchnie zwirowg amortyzujaca upadki, zgodng
z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Nawierzchnia ta musi pokrywac sie co najmniej ze strefg bezpieczenstwa
zastosowanych urzadzen. Strefa chroniona wynosi minimum 1,5m dla wysoko$ci od 0,6-1,5 m wzrastajac do
2,5m przy urzadzeniach wysokosci 3 m. Strefy bezpieczenstwa dla zaproponowanych w projekcie urzadzen i
akcesoridw przedstawiajg zataczone karty techniczne (KT). Wyznaczenie stref bezpieczenstwa urzadzenie i
akcesoriow nalezy potraktowac priorytetowo.
Po wytyczeniu, korytowanie pod nawierzchnig nalezy wykonac recznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-
68/B-06050. Gtebokos¢ koryta zalezy od grubosci warstwy amortyzujacej upadek. Koryto nalezy chronié¢ przez
zalaniem i zawilgoceniem.
Norma PN-EN 1177 odnoszaca sie do nawierzchni, zawiera kryterium urazu gtowy (HIC), wyrazang w
centymetrach, ktdra to warto$¢ oznacza maksymalng wysokos¢ upadku, przy ktorej uderzenie gtowg o podioze
nie jest grozne dla zdrowia uzytkownika. Kryterium to obowigzuje w odniesieniu do kazdego z poszczegoinych
rodzajéw podioza. Grubo$¢ warstwy amortyzujgcej upadek zalezy od krytycznej wysokoSci upadku i jest
okreslona tabelg;

L Materiat Minimalna grubos¢|  Krytyczna wysoko$¢
P warstwy [mm]** upadku [mm]
1 Darfiigleba |- <1000
2 Piasek* — wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm ggg i g 888
3 Zwirt - wielkosc ziama od 2 do 8 mm o S2u0
4 Wibry - wielkosé ziama od 5 do 30 mm ggg < g 888
L 200 <2000
5  |Kora - wielkos¢ ziarna od 20 do 80 mm 300 <3000
6 HNawierzchnia syntetyczna [wedtug testu na upadek zgodnie z HZgodnie zHIC HKrytyczna wysokos¢




H Hnormq PN-EN 1177] H Hupadku wg badania H

* — bez czastek pytowych i itowych
** —w przypadku materiatu sypkiego nalezy dodac¢ 100 mm do gtebokosci minimainej, aby zrekompensowa¢ przemieszczenie
Zrédto: PN-EN 1176-1 : 2009

Nawierzchnia trawiasta jest niedozwolona w sytuacji zagrozenia upadkiem z wysoko$ci powyzej 1 metra i nie
wolno jej stosowac¢ pod urzadzeniami wysokimi.

5.5. Ogrodzenie

Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia na podstawie projektu
ilub wskazan Inwestora. Wykona¢ doty pod stupy o wymiarach min. 20x20cm i gtebokosci zgodnej ze
wskazaniami producenta systemu ogrodzeniowego, poczynajac od stupdw naroznych. Skrajne stupy nalezy
wykonac z zastrzatem. Stupy osadzi¢ bezposrednio w betonie utozonym w dotach. Do czasu stwardnienia betonu
stup powinien by¢ podparty.

Zamontowa¢ panele ogrodzeniowe zgodnie z zaleceniami producenta systemu i przy uzyciu systemowych
tacznikdw i obejm montazowych min. 7 dni od wylania betonu w standardowych warunkach. Furtki nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym
wyposazeniem jak zawiasy, klamki, rygle, zamki itp. i wyposazona w samozamykacz.

5.6 . Roboty ogrodnicze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakorczeniu robdt budowlanych. Doty i nie-
rownosci zostang zasypane warstwa ziemi urodzajnej i zageszczone i wymodelowane. Grubos¢ warstwy urodzaj-
nej (humusu) powinna wynosi¢ 30 cm po modelowaniu i zageszczeniu. Przed obsianiem teren powinien by¢ pod-
dany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych, nalezy go uwatowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic.

Mieszanke nasion trawnikowych nalezy dobra¢ do trawnika istniejacego. Obsianie - w ilosci 2 kg na 100 m? z
przykryciem nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego.

Istniejgcy trawnik zostanie poddany pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce

) zgtoszenie lub pozwolenie na budowe
c) dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, orzeczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
d) umowy cywilno- prawne

) protokot przekazania terenu budowy
protokoty z narad, ustalen, odbioréw robot

g) korespondencja na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne w kazdej chwili do
wgladu. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawierat zapisy dotyczace przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie
czytelny i wykonany technikq trwatg, opatrzony data, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska.
6.2. Zasady ogolne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole ilosci i jakosci robot oraz materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca zgodnos$é rob6t z wymaganiami w projekcie i
ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy normy nie okre$lajq wymaganego badania
nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do
pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Probki bedq



pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiaréw i badan zostang przedstawione na pismie do
akceptacji Inwestora.
Do celéw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiaréw, pobierania probek i badania
materiatdw na wtasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiatdw zapewnig potrzebng pomoc w
tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inwestor ma
prawo do powtdrnych i dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
6.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje
Inwestor dopuéci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych
b) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z PN, projektem lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
c) spemiajace wymogi okre$lone w niniejszej ST oraz PN, BN.
6.4. Kontrola robét — dane szczegétowe

a) Roboty ziemne i przygotowawcze
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodno$ci z projektem i ST.

b) Nawierzchnie
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST. Sprawdzi¢ czy grubo$¢ warstwy amortyzujgcej
upadek nie jest mniejsza niz wymagana, na podstawie krytycznej wysoko$ci upadku podanej w karcie produktu.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ réwnomierna w catej strefie bezpieczenstwa.

c) Elementy wyposazenia i urzadzenia zabawowe
Lokalizacja elementow przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiardw nie powinna odbiegac od przyjetej w
projekcie i ST. Sprawdzenie materiatdw nalezy dokona¢ przez kontrole dowodow dostaw oraz opiséw opakowan
jak réwniez ogledziny w terenie czy nie posiadajg uszkodzen bedacych wynikiem ztego transportu lub montazu.

d) Roboty ogrodnicze

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST.

7.  OBMIARROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, projekcie lub ST obmiaru robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét.

7.2. Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentagcii

dtugo$é: m

powierzchnia: m?

objetos¢: m® | litr

waga: kg, tona

ilos¢: szt., kpl.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzania i sprzet pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora. Je$li sg wymagane do sprzetu badania atestujgce to Wykonawca przedstawi stosowne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania
rob6t. Obmiary robdt bedg przeprowadzane z czestotliwoscig oraz w terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary bedg rowniez przeprowadzane
przed czeSciowym oraz koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dituzszych przerw w
robotach lub zmianie Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Kwota ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w ST, DP, PN w tym m. in.:

b)

robocizne bezposrednig wraz z kosztami posrednimi

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ew. ubytkow oraz transportu i
montazu na terenie budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko i ew. ubezpieczenie OC

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i rozporzadzenia:

a)
b)

c)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Edukaciji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”,

PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,Wyposazenie
placéw zabaw. Cze$¢ | Ogdine wymagania bezpieczenistwa i metody badan”,

PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 3 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,Wyposazenie
placéw zabaw. Cze$¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli”,

PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 6 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

PN-EN 1176-7:2000 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.



