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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
BUDOWY C_Z_ESCI ULIC DOJAZDOWYCH NORWIDA 1 SYROKOMLI
W_OLECKU

1. Podstawa opracowania

- umowa nr 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 1.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
p0z.2072)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z pdzn. zm.)

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow polozonych przy ulicy
Goldapskiej rog Parkowej w Olecku  z dnia 30.03. 2000 r. (Dz. Urz. Woj.
Warmifisko — Mazurskiego Nr 25, poz.394 z dn. 25.04.2000 r.)

- uzgodnienia z inwestorem i wiascicielami infrastruktury technicznej

2. Inwestor: Gmina Olecko, Plac Wolnosci 3, 19 — 400 Olecko
3. Przedmiot inwestycji izakres opracowania.

3.1.Przedmiotem opracowania jest budowa czgsci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w
Olecku o istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnig z kostki brukowej betonowej, ujetej
w krawezniki betonowe 15x30 cm. Sa to odcinki ulic lepych zakonczone placami do zawracania.
3.1.1. Ulica Syrokomli o szerokosci jezdni 5.0 m z jednostronnym chodnikiem po prawej stronie o
szerokosci 1.61 m, wjazdami bramowymi oraz parkingami dla samochodow osobowych na 15
miejsc postojowych i placem do zawracania..
3.1.2.Ulica Norwida o szerokoéci jezdni 3.5 m bez chodnikéw /jako ciag pieszo - jezdny/ na
poczatkowym odcinku po prawej stronie ograniczona murem oporowym dhu gosei 20.0 m z
obnizonymi kraweznikami w miejscach wjazdéw na dziatki i placem do zawracania.
Budowa odcinkéw ulic 1acznie z uzbrojeniem jest planowana na terenie dziatek: Nr:877/6, 920,
1188/107, 1188/72, 1188/79, 1188/21, 1188/73, 1456 1 1467 .
3.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje nastgpujace roboty drogowe:

- pomiarowe i przygotowawcze, w tym rozbiorkowe kraweznikow,

- roboty ziemne zwiazane z wstepna niwelacja terenu z uwagi na znaczng deniwelacje

terenu

- roboty ziemne zwiazane z korytowaniem,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i placéw do zawracania,

- wykonanie wjazdéw bramowych i chodnikow,

- wykonanie miejsc postojowych w iloéci 15 szt. dla samochodéw osobowych,

- wykonanie zielencow przez obsianie trawa,

- wykonanie muru oporowego przy ul. Norwida,
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4, Stan istniejacy

4.1.1. Ulica Norwida — nowy odcinek, jako droga dojazdowa posiada geodezyjnie wydzielony pas
drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 4.25 +12.0m, brak nawierzchni,
chodnikéw i odwodnienia. Teren wokét ulicy niezagospodarowany. Jest przewidziany pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

4.1.2. Ulica Syrokomli — nowy odcinek, jako droga dojazdowa nie posiada wydzielonego pasa
drogowego. Projekt ulicy wykonano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Teren
ulicy jest uzbrojony tylko na odcinku W6 — W7. Na pozostalym odcinku niezagospodarowany, bez
uzbrojenia.

4.2. Istniejqce uzbrojenie terenu.

W czesci pasa drogowego ulicy Syrokomli znajduje sig nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sanitarna

- gazociag
W ulicy Norwida brak jest uzbrojenia.

4.3. Podloze gruntowe.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych prze EKO — GEO Suwalki w kwietniu
2009 r. wynika, ze w rejonie ulic wystepuja proste warunki gruntowe. PodloZe gruntowe stanowig
piaski i pospotki. Wody gruntowej nie stwierdzono do glebokosci 2.0m .

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Projektowana budowa odcinkéw ulic bedzie realizowana w granicach wydzielonego pasa drogi
Norwida i zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania ulicy Syrokomli,
‘Budowa ma na celu wykonanie muru oporowego Zelbetowego dlugosci 20.0 m w ulicy Norwida
nowych odcinkéw ulic od podstaw wraz z uzbrojeniem.

5.2. Infrastruktura techniczna.
W ramach projektu budowy ulicy projektuje si¢ wykonanie:
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodociagowe],
- kanalizacji sanitarnej
- oéwietlenia ulicznego,

5.3. Dane techniczne
Ulice Norwida i Syrokomli — nowe odcinki zaliczone sa do drog doj azdowych i oznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiednio symbolem :
- ul. Norwida 20KDd
- ul. Syrokomli 19KDd i 17KDL
Sa to ulice $lepe zakonczone placami do zawracania przeznaczone do obstugi mieszkancow.

Parametry techniczne:
- ulice klasy -D
- predkos$¢ projektowana — 20 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1
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- dugo$é projektowanej jezdni ulicy Norwida —5736.m
- dlugosé catkowita projektowanej jezdni ulicy Syrokomli ~ 256.03m
- szeroko$é jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio -35i50m

- szeroko§é chodnika w ul. Syrokomli —-1.61m

- powierzchnia jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio - 295.26 i 1908 m’

- powierzchnia wjazdow bramowych ulic j.w. ~8.01100.0 m?

- powierzchnia chodnikéw ulic JW. ~4.0i23436m’

- powierzchnia zieleficow tylko ul. Syrokomli ~1121.5 m®

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Ulice i teren wokot nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie leza w strefie ochrony
konserwatorskiej.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych przepisow.

Inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terenach gorniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

8. Wplyw na $rodowisko.

Budowa czeéci ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ich kompleksowym
uzbrojeniem, pozytywnie wplynie na estetyke, zagospodarowania terenu i jako$é uzyteczng drog
oraz na warunki z ich korzystania. Nie zostana zaklocone stosunki gruntowo - wodne. Nie planuje
sie wycinki drzew.

Z uwagi na zastosowang technologi¢ oraz materialy dopuszczone do wbudowania, posiadajace
atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na $rodowisko.

Budowa nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych, gdyz bedzie stuzy¢ jako dojazd do
posesji. Powyzsze zostato potwierdzone przez urzad Miejski w Olecku w pi$mie z dnia 04.05.2009
nr GKO>7632-9/09, ze inwestycja nie bedzie oddziatywaé na $rodowisko. Pismo zataczono do
projektu.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.

9.1.Lokalizacja terenu.

Ulice beda realizowane w liniach rozgraniczajacych pas drogowy oraz na dziatkach przyleglych
zwiazanych z podigczeniem projektowanego uzbrojenia.

Teren ulic w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod pas
drogowy. Teren sasiadujacy z ulicami — to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

9.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowa, ktora wstepnie zostanie czg$ciowo
zniwelowana i dostosowana w celu umozliwienia wykonania uzbrojenia i zabudowy. Planowana
inwestycja nie ingeruje w panujace stosunki wodne. Roboty ziemne beda prowadzone powyzej
poziomu wod gruntowych.
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9.3, Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, wyburzef i wykupu terenu. Wszystkie roboty beda
prowadzone w pasach drogowych.

9.4, Dane dotyczqce korzystania z ulicy w tym przez osoby niepelnosprawne.
W projekcie uwzglgdniono interesy os6b trzecich, Do kazdej posesji zaprojektowano wjazdy i
chodniki. Polaczenie istniejacych ciagow pieszych z nowymi umozliwi korzystanie z ulicy przez

osoby niepelnosprawne i poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

9.5, Inwestycja nie koliduje z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzja celu publicznego.

10. Wymagania ogolne.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi W projekcie oraz opracowanymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot z uwzglednieniem bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia zawartych w opracowanej informacji ,,bioz”.

PROJEKT
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO BUDOWY CZESCI DROG
DOJAZDOWYCH NORWIDA I SYROKOMLI
W OLECKU

1. Podstawa opracowania.

- umowa 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 1.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W

sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- uzgodnienia z inwestorem i wiascicielami sieci.

5. Inwestor: Gmina Olecko, Plac Wolnosci 3, 19 — 400 Olecko
3. Przedmiot i zakres opracowania.

3.1.Przedmiotem opracowania jest budowa czesci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w
Olecku o istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, ujete
w krawezniki betonowe 15x30 cm. Sg to odcinki ulic slepych zakoniczone placami do zawracania.
3.1.1. Ulica Syrokomli o szerokosci jezdni 5.0 m z jednostronnym chodnikiem po prawej stromie 0
szerokosci 1.61 m, wjazdami bramowymi oraz parkingami dla samochodow osobowych na 15
miejsc postojowych i placem do zawracania..
312 Ulica Norwida o szerokosci jezdni 3.5 m bez chodnikow fjako ciag pieszo jezdny/ na
poczatkowym odcinku po prawej stronie ograniczona murem oporowym dlugosci 20.0 m z
obnizonymi kraweznikami w miejscach wjazdow na dziatki i placem do zawracania.
Budowa odcinkow ulic facznie z uzbrojeniem jest planowana na terenie dziatek: Nr:877/6, 920,
1188/107, 1188/72, 1188/79, 1188/21, 1188/73, 14561 1467 .
3.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje nastepujgce roboty drogowe:

- pomiarowe i przygotowawcze, w tym rozbiérkowe krawgznikow,

- toboty ziemne zwiazane z wst¢pna niwelacja terenu z uwagi na znaczng deniwelacje

terenu

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie konstrukcji nawi erzchni jezdni i placow do zawracania,

- wykonanie wjazdéw bramowych i chodnikow,

- wykonanie migjsc postojowych w iloéci 15 szt. dla samochodéw osobowych,

- wykonanie zieleficow przez obsianie trawa,

- wykonanie muru oporowego przy ul. Norwida,

4. Stan istniejacy

4.1.1. Ulica Norwida — nowy odcinek, jako droga dojazdowa posiada geodezyjnie wydzielony pas
drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 4.25 1 4.45 m/ 10.50 m w rejonie placu do
zawracania/, brak nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia. Teren wokot ulicy niezagospodarowany.
Jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
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4.1.2. Ulica Syrokomli — nowy odcinek, jako droga dojazdowa nie posiada wydzielonego pasa
drogowego. Projekt ulicy wykonano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Teren
ulicy jest uzbrojony tylko na odcinku W6 — W?7. Na pozostatym odcinku niezagospo darowany, bez
uzbrojenia.

4.2. Istniejqce uzbrojenie terenu.

W czeéci pasa drogowego ulicy Syrokomli znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- sieé wodociagowa
- kanalizacja sanitarna
- gazociag

W ulicy Norwida — na odcinku projektowanym, brak jest uzbrojenia.

4.3. Podloze gruntowe.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych prze EKO — GEO Suwatki w kwietniu
2009 r. wynika, ze w rejonie ulic wystepuja proste warunki gruntowe. Podloze gruntowe stanowia
piaski i pospotki. Wody gruntowej nie stwierdzono do glebokosei 2.0 m .

5. Dane techniczne ulicy.

Ulice Norwida i Syrokomli — nowe odcinki zaliczone sg do drog dojazdowych 1 oznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiednio symbolem :
- ul. Norwida 20KDd
- ul. Syrokomli 19KDd i 17KDL
Sa to ulice §lepe zakoficzone placami do zawracania przeznaczone do obshugi mieszkancow.

Parametry techniczne:
- ulice klasy -D
- predkosé projektowana — 20 kmv/h
- obciazenie ruchem - KR1
- dlugo$é projektowanej jezdni ulicy Norwida ~57.36.m
- dlugosé catkowita projektowanej jezdni ulicy Syrokomli — 256.03m
- szeroko$é jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio ~-35i50m
- szerokoé¢ chodnika w ul. Syrokomli -1.61m
- powierzchnia jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio —295.26 1 1908 m?
- powierzchnia wjazdéw bramowych ulic j.w. ~8.01100.0 m*
- powierzchnia chodnikéw ulic j.w. ~4.0i23436m
- powierzchnia zieleficow tylko ul. Syrokomli ~1121.5 m?

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

6.1. Rozwiqzanie sytuacyjne

Przebieg ulic w planie zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

6.1.1. Ulica Norwida

Jezdnia szerokosci 3.50 m jako ciag pieszo-jezdny, bez chodnikow.

Poczatek opracowania od strony wierzchotka W1 w km 0 + 00. Koniec opracowania przy
wierzcholku W2 w km 0 + 57.36 ( plac zawracania). Na poczatku opracowania zlokalizowano plac
do zawracania oraz mur oporowy w km 0 + 00 do km 0 + 20 — diugosci 20.0 m.
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6.1.2. Ulica Syrokomli
Jezdnia szerokoéci 5.0m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1.61 m przyleglym
bezpoérednio do jezdni. Rozwiazanie sytuacyjne ulicy zgodne z planem zagospodarowania.
Z uwagi na przebieg ulicy w planie, ulicg podzielono na odcinki:

- WI1-WS5 dlugosci 161.03 m

- W6-W7 dlugosci 71.43 m

- W8 -W9 dlugosci 23.58 m
Pomiedzy wierzchotkami W1 — W2 — W9 — W7 zaprojektowana zostata ulica w formie ronda z
wykorzystaniem wysepki na 4 miejsca postojowe.
Miejsca postojowe zostaly zlokalizowane rowniez przy wierzchotku W6 — 6 miejsc postojowych i
w rejonie wierzchotka W3 — W4 — 5 miejsc postojowych.
Przy wierzchotku W5 zlokalizowano plac do zawracania.
Skrzyzowanie i zatamania ulicy w planie wyokraglono tukami o promieniu R = 6.0 m, R = 5.0.
Zatamania w planie wyokraglono fukami:

- przy wierzchotku W2 o promieniu R = 7.0 m

- przy wierzchotku W3 i W4 o promieniach R=7.5m

6.2. Rozwiqzanie wysokosciowe — niweleta

Niwelety ulic dostosowano wysokosciowo do istniejacej konfiguracji terenu. Z uwagi na duze
zrbznicowanie wysokosciowe terenu zaprojektowano jego niwelacjig, wykonujac jego obnizenie 1
nasypy, tym samym teren dostosowano wysokosciowo umozliwiajac grawitacyjne odprowadzenie
Sciekow 1 wody deszczowe;.

Spadki podiuzne poszczegélnych odcinkéw ulic przedstawiono na profilach podluznych, ktére
wynosza od 0.0090 do 0.0625.

6.3. Przekroje konstrukcyjne.

Na przekrojach konstrukcyjnych zataczonych do projektu pokazano spadki poprzeczne jezdni i
chodnikow.

Spadki poprzeczne jezdni obu odcinkéw ulic jednostronne - 2%. Spadki chodnikéw jednostronne -
2% w kierunku jezdni. Spadki miejsc postojowych jednostronne- 2% w kierunku jezdni.

6.4. Odwodnienie

Ulice zaprojektowano w kraweznikach. Wody opadowe z jezdni i chodnikow zostaly sprowadzone
przez nadane spadki podtuzne i poprzeczne do zaprojektowanych kratek sciekowych — wpustow
ulicznych podtaczonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.5. Mur oporowy

Na poczatkowym odcinku ul. Norwida przebiega w nasypie. Z uwagi na brak terenu na wykonanie
skarpy od strony dziatek 1188/1 i 1188/45, zaprojektowano mur oporowy. Dlugoéé muru liczac od
poczatku opracowania 20.0 m. Mur o zmiennej wysokoSci, w ksztalcie litery ,L”, zelbetowy
wykonany na budowie z betonu towarowego klasy B-25, zbrojony stala 34GS. Izolacje pionows i
pozioma, powierzchni zakrytych — stykajacych si¢ z gruntem wykonaé na zimno przez dwukrotne
nanoszenie powlok bitumicznych na bazie asfaltu. Mur nalezy wykona¢ przed robotami ziemnymi
zwiazanymi z niwelacja terenu, na wezesniej przygotowanym i zageszezonym podtozu — zgodnie z
zataczonym do projektu rysunkiem muru oporowego.
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6.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukeje jezdni zaprojektowano na obcigzenie ruchem KR 1, uwzgledniajac warunki gruntowo-
wodne, natezenie ruchu i warunki jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430).

Konstrukej¢ nawierzchni jezdni-przyj ¢eto:

_ warstwa écieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowana
mechanicznie wg PN-8-96102:1997 z 30% dodatkiem kruszywa }amanego na
podtozu G1 o wskazniku zageszezenia Js> 1.00
Jezdnie o szerokosci 3.5 m i 5.0 m ujete w krawezniki betonowe wibroprasowane uliczne z betonu
kl. B-30 o wymiarach 15x30 c¢m ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu kl. B-10.

6.7. Chodniki.

Chodniki z kostki kolorowej brukowej betonowej gr. 6 cm ulozonej na podsypce piaskowej.
Chodniki obustronne przylegte do jezdni o szerokoéci 1.61 m. Chodniki od strony jezdni
ograniczono kraweznikiem betonowym 0 wWym. 15 x 30 cm, od strony zielencow i posesji obrzezem
betonowym o wym. 6 x 20 cm.

6.8. Wjazdy bramovwe.
Wjazdy bramowe o szeroko$ci 4.0 m o konstrukcji:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-96102 : 1997 z 30% dodatkiem kruszywa lamanego.
Od strony jezdni kraweznik obnizony do 4 cm nad powierzchnig jezdni. Od strony posesji wjazd
zakonczony obrzezem betonowym o ile brak jest trwatego cokotu ogrodzenia.

6.9. Miejsca postojowe.
Konstrukcje nawierzchni miejsc postoj owych przyjeto:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1: 4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-96102:1997 z 30% dodatkiem kruszywa famanego.
Miejsca postojowe ujete w krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm z betonu kl. B-30, wibrowane,
wystajace nad nawierzchni¢ miejsc postojowych 10 cm, ustawione na lawie betonowej z oporem z
betonu k1.B-10. Krawezniki oddzielajace parking od ulicy - najazdowe o wymiarach
15 x 22 cm wibroprasowane z betonu kl. B-30 o gornej nawierzchni najazdowej w kolorze
czerwonym , ustawione na fawie betonowej z betonu kl. B-10 .
Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 X 5.0 m . Znaki poziome P-18 wydzielajace miejsca postojowe
za pomoca, pasow o szerokosci 20 cm —z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w kolorzee
czerwonym.
Szczegoly konstrukeyjne ustawienia kraweznika najazdowego i parkingu przedstawiono w czgsci
rysunkowej
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Uwaga: wszystkie wyroby betonowe uzyte do budowy ulicy powinny by¢ z betonu min. kl.
C25/B30, posiada¢ §wiadectwa jakosci i atesty.

Z uwagi na przekopy po uzbrojeniu ulicy dopilnowa¢ zaggszczenia gruntu uzyskujac wskaznik
zageszezenia Js > 1.0.

6.10. Zielen drogowa. :

W projekcie nie przewiduje si¢ wycinki drzew i nasadzen, Zielen drogowa tylko w ulicy Syrokomli.
Stanowi wypelnienie wolnych przestrzeni pomigdzy nawierzchnig jezdni i chodnikow a linia
rozgraniczajaca ulicg.

Obejmuje ulozenie warstwy humusu z odzysku gr. 10 cm z obsianiem trawg i pielegnacja do czasu
przekazania budowy.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie niwelacji wstgpnej zostaly obliczone na podstawie przekrojow
poprzecznych i zestawione w tabeli robot ziemnych.

Roboty zwigzane korytowaniem obliczono analitycznie. \
Bilans mas ziemnych zwiazanych z niwelacja wstgpna wykonywanych spycharkami przedstawia sig
nastepujaco:

Ulica Norwida.
- wykopy -13.68 m’
- nasypy ~377.64 m°
Ulica Syrokomli.
- wykopy ~1603.94 m’
- nasypy - 672.86 m’

Nadwyzke ziemi z wykopow wykonywanych spycharkami jako niwelacja wstgpna terenu w ilosei
517.12 m® nalezy przemiescié na dziatki nr 1188/72, 1188/7311 188/107.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z uzbroj eniem terenu i niwelacja wstepna nalezy usunac
warstwe humusu o $redniej grubosci 20 cm poza obreb robot zwiazanych z niwelacja.

Humus zestawiono w tabeli zdjgcia humusu.

Bilans mas ziemnych zwiazanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje jezdni — wykopy

wykonywane koparka
Ulica Norwida —68.25m’
Ulica Syrokomli —602.81 m’

Urobek z korytowania w ilosci 671.06 m® wykorzystaé na nasypy na dziatki j.w.
8. Roboty rozbiérkowe i rekultywacja terenu.

8.1. Roboty rozbiorkowe obejmuja tylko rozbiorke kraweznikéw na ulicy Norwida

8.2. Rekultywacja terenu obejmuje uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot,
rozlozenie humusu na terenie objetym niwelacja i wykonanie zieleni drogowej wokot ulicy
Syrokomli. Roboty te zostaty ujete i opisane w przedmiarach robot.



TAROSTWO PO WIATOWE
. | w Qlecky
'9.400 Olecko ol Kolejowa 37

9. Wytyczne realizacji

9.1. Ulica Norwida

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z niwelacja terenu i jego uzbrojeniem mnalezy wykona¢
mur Oporowy. :

9.2. Ulica Syrokomli

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ jego niwelacjg

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym W sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie
podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociagowych, sieci gazowej, kabli energetycznych roboty
ziemne prowadzi¢ recznie. :

Caloéé robot prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robdt powinno byé¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr
220,poz.2181). '
Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest zobowiazany
sporzadzié plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, p0z.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczeg6lnych robot
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji.

PROJ EE“/TDV r
~ mgr inZ Zyg _thgrgi@%'z

Konstt. bud. bez ogroniczef - SUW-5/97
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ul. Syrokomli odcinek Wi-\W5

W Olecky
19-400 Olecko, y) Kolejowq 32

OWE

0 km + 002,5
P wyk= 0,24 m2
167,8 P nas= 0,55 m2

=t e e e e e N e e I e i e T ([ T I

+
0 km + 010 P wyk= 1,54 m2
.8 P nas= 0,00 m2

P —H= 111 -Fe==11)

SR R M B S

0 km + 028
P wyk= 0,00 m2
167,66 P nas= 1,07 m2

(MRS i o LI L e R LRI v ey st O

0 km + 034,42

167.60 P wyk= 0,00 m2
E— P nas= 0,87 m2

I T e e S M T e e b B e e s ]

0 km + 042

P wyk= 0,00 m2

167,55
— P nas= 1,82 m2

T e G

= Tt [ s e s U 5 'J_.__,'_J_i__.'Ji_l_._'IEIL_JJ.'.l.J_!.m—

0 km + 057 P wyk= 10,12 m2
P nas= 0,00 m2

Rt et e S L T

ST s M S TE e e m AP Tt e A | L

167,74
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0 km +

075

£ o 2 E s | R NN

tEH TUL 0T

168,35

P wyk= 17,95 m2
P nas= 0,00 m2

S R

0 km + 081,3

P wyk= 16,98 m2
0,00 m2

P wyk= 15,45 m2

0 km + 093 P nas= 0,00 m2
ey s srmy 11 A VI (1] B s o T R T g 1 M | S e e b LS S T L e e e T A P
169,80
N
0 km + 112,5 P wyk= 24,98 m2
P nas= 0,00 m2
BTN 2 T s e ey 1 3 e e T e (T A B T O

170,47




s TAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19.400 Olecko, ul. Kolejowa 32

0 km + 125
T R AT LT s TTiL 1 O L e RN Tl LRt

170,85 P wyk= 35,23 m2

P nas= 0,00 m2

0 km + 130

AFFER G 578 T M AT o O Tl Y 33 B o S P T ]

P wyk= 15,53 m2
P nas= 0,00 m2

0 km + 137,5

P wyk= 1,56 m2
P nas= 0,37 m2

0 km + 150
170,49

N

i P wyk= 0,00 m2
P nas= 22,70 m2

0 km + 163,52 P wyk= 0,00 Ly
170,08 P nas= 38,38 m2

o R R A
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ul. Syrokomli odcinek (/- W8 POWIATOWE

T all 1
Nadmiar 6bjgtosci

£ _E, Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosc Nadmiar Cojeio Suma algebraiczna
] 7= 0, Ul
§ % Otlegiost Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Zl:}?ii'i:;il?a Wykop | Nasyp c;t?z:gg; (El::gg)
< T m m? m’ m’ m? m® m’ m® m? m’ m* m’
0 45 7,50 04 0,59 0,89 0,28 6,68 2,06 2,06 4,61 0,00 4,61
0 10 1,54 0,00
18,00 0,77 0,54 13,86 9,63 9,63 4,23 0,00 8,84
0 28 0,00 1,07
6,42 0,00 0,97 0,00 6,23 0,00 0,00 6,23 2,62
0 34,42 0,00 0,87
7,58 0,00 1,35 0,00 10,20 0,00 0,00 10,20 7,68
0 42 0,00 1,82
16,00 5,06 0,91 7590 | 13,65 13,65 62,25 0,00 54,67
0 57 10,12 0,00
18,00 14,04 0,00 | 252,63 0,00 0,00 252,63 0,00 307,30
0 75 17,95 0,00
6,30 17,47 0,00 | 110,03 | 0,00 0,00 110,03 0,00 | 417,33
0 81,3 16,98 0,00
17,70 16,22 0,00 | 287,01 0,00 0,00 287,01 0,00 704,34
0 99 15,45 0,00
13,50 20,22 0,00 | 272,90 | 0,00 0,00 272,90 | 0,00 977,24
0 112,5 24,98 0,00
12,60 30,11 0,00 | 376,31 | 0,00 0,00 376,31 0,00 [1353,55
0 125 35,23 0,00
5,00 25,38 0,00 | 126,90 | 0,00 0,00 126,90 0,00 |148045
0 130 15,53 0,00
7,50 8,55 0,19 64,09 1,39 1,39 62,70 0,00 |1543,156
0 137,5 1,56 0,37
12,50 0,78 11,54 9,75 | 144,19 9,75 0,00 134,44 |1 408,71
0 150 0,00 22,70
13,52 0,00 30,54 0,00 | 412,90 0,00 0,00 412,90 | 995,81
0 | 16352 0,00 38,38
Suma catkowita:|1 596,05 600,24 | 36,48 Suma catkowita:| 995,81

_pROJEKTANT

N

Ronstr. bud. bez o niczafiy

rinz,

munt’,
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TABELA ZDJECIA HUMUSU ul. Syrokomli odcinek W1-W5

Srednia : . | Grubosé | ..
Kilometr |Hektometr E‘j;g;\? Szerokoé¢ SSBERoSE Odlegtos¢|Powierzchnia warstwy Objetosc
m m m m? m m*
0 2,5 LiP 14,00 11,65 7,50 87,38 17,48
0 10 LiP 9,30
8,35 18,00 150,30 30,06
0 28 LiP 7,40
7,55 6,42 48,47 9,69
0 34,42 LiP 7,70
7,7 7,58 58,37 11,67
0 42 LiP 7,70
11,55 15,00 173,25 34,65
0 57 LiP 15,40 -
16,5 18,00 297,00 59,40
0 75 LiP 17,60
17,45 6,30 109,94 0.20 21,99
0 81,3 LiP 17,30 :
17 17,70 300,90 60,18
0 a9 LiP 16,70
18,1 13,50 244 35 48,87
0 112,5 LiP 19,50 -
20 12,50 250,00 50,00
0 125 LiP 20,50
18,25 5,00 91,25 18,25
0 130 LiP 16,00
13,75 7,50 103,13 20,63
0 137,56 LiP 11,50
18,75 12,50 234,38 46,88
0 150 LiP 26,00
26,25 13,52 354,90 70,98
0 163,52 LiP 26,50
Catosé:| 500,72
PROJ E K
:_'ggr inz. rglewicz—

Konsir, bud, haz oqraniczafi - SUW.5/97
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TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ul. Syrokomli odcinek W1-W5

YTAROSTING powuae

, WYKOP NASYP .~ T UWE
. Odlegtosé : - - ——— R e =
Kilometr| Hektometr Dlugoéé | Srednia dtugos¢ [Powierzchnia| Dlugosé | Srednig giugpsc 'prﬂ(ierzchnla
m m m m? m m i ks
0 2,5 7,50 1.80 1,80 13,50 0,00 *0,00 0,00
0 10 1,70 0,00
18,00 1,10 19,80 0,00 0,00
0 28 0,50 0,00
6,42 0,55 3,63 0,00 0,00
0 34,42 0,60 0,00
7,58 0,30 2,27 0,40 3,03
0 42 0,00 0,80
15,00 1,50 22,50 0,40 6,00
0 57 3,00 0,00
18,00 5,40 97,20 0,00 0,00
0 75 7,80 0,00
6,30 7,70 48,51 0,00 0,00
0 81,3 7,60 0,00
17,70 7,50 132,75 0,00 0,00
0 99 7,40 0,00
13,50 9,20 124,20 0,00 0,00
0 112,56 11,00 0,00
12,50 12,10 161,25 0,00 0,00
0 125 13,20 0,00
5,00 10,05 50,25 0,00 0,00
0 130 6,90 0,00
7,50 4,90 36,75 0,45 3,38
0 137,56 2,90 0,90
12,50 1,70 21,25 5,00 62,50
0 150 0,50 9,10
13,52 0,25 3,38 9,75 131,82
0 163,52 0,00 10,40
Suma: 727,15 Suma: 206,73




odcine

0 km + 000

-..&;,.,

K W6-WZo ronmrons

w Olecku’
15-400 Dlacko, yl. Kolejown 32

P WYk: 0100 m2
P nas= 1,21 m2

168,98
=l P S e e TN S L e s g f T e
0 km + 015
’ P wyk= 0,00 m2
P nas= 1,72 m2
168,73
THT _x=|1—1'!5|--|§ T T T RS
+
0 km -+ 030 P wyk= 0,31 m2
P nas= 0,13 m2
168,47
[ G s v s e 1 M N o Y e e TR S s ey v
0 km + 036 .
P nas= 0,72 m2
168,30
e ey I

0 km + 049,32

P WYk= 0100 m2
P nas= 0’65 m?2

167,91

AN
T YL LT

0 km + 071,43

S T e R T ey

P WYk= 0127 m2
P nas= 0,64 m2

167,03

[ o T A TS

T —H 1L _TITE
AR

ST T Ty
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odcinek W8-W9

0 km + 000
P wyk= 0,00 m2
P nas= 1,11 m2
166,40

(=T | W T R ST [ LS I LR S R o e e 1

km + 012
L 2 P wyk= 0,14 m2
P nas= 0,00 m2
166,98

T N N P L ﬁ\

0 km + 023,58

P wyk= 0,00 m2
P nas= 0,72 m2
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TABELA ZDJECIA HUMUSU ul. Syrokomli odginek \W6:\V7

AT MWW
.. | Srednia . . ._|wGruhesé :
Kilometr |Hektometr Sg:gg? SZAI0K0s¢ szeroko$¢ Odiegioss Powmrﬁﬁ'ﬁ'[‘}a‘g:m@rsﬁmh_iam? !1 st
~ m m m m2 m m°
0 0 LiP 7,70 10,1 12,03 121,50 24,30
0 15 LiP 12,50
10,45 0,00 0,00 0,00
0 30 LiP 8,40 0.20
8 6,00 48,00 ! 9,60
0 36 LiP 7,60
7.9 13,32 105,23 21,05
0 49,32 LiP 8,20
8,35 22,11 184,62 36,92
0 71,43 LiP 8,50
Catos¢:| 91,87
TABELA ZDJECIA HUMUSU ul. Syrokomli odcinek W8-W9
.| Srednia e . . | Grubosé .
Kilomatr |Hektorrsts Sc};ggia Szerokos¢ e Odlegto$é|Powierzchnia warstwy Objetos¢
m m m m? m m?
0 0 LiP 530 5,75 12,03 69,17 13,83
0 12,03 LiP 6,20 0,20
58 11,65 66,99 13,40
0 23,58 LiP 5,40
Calosé:| 27,23
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ul. Syrokomli odcinek W6-W7

s | = Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosc Nadmiar objetosci |Suma algebraicznal-
2 E  |Odleglosé Zuzycie na Wykop [ N
E S k N W yrop asyp
S % Wykop | Nasyp | Wykop asyp ykop | Nasyp mislseu Wykop | Nasyp (odkiad) | (dokop)
X T m m? m2 m? m2 m? m? m? m? m? m? m?
‘ . 15,00 g 1o 0,00 1,47 0,00 21,98 0,00 0,00 21,98 21,98
0 15 0,00 1,72

15,00 0,16 0,93 2,33 13,88 2,33 0,00 11,55 33,53
0 30 0,31 0,13

6,00 0,16 043 0,93 2,55 0,93 0,00 1,62 35,15
0 36 0,00 0,72

13,32 0,00 0,69 0,00 9,12 0,00 0,00 9,12 44,27
0 49,32 0,00 0,65

22,11 0,14 0,65 2,98 14,26 2,98 0,00 11,28 55,55
0 71,43 0,27 0,64

Suma calkowita:| 6,24 61,79 6,24 Suma calkowita: 55,55
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ul. Syrokomli odcinek W8-W9

5 E Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé Nadmiar objetosci [Suma algebraiczna
[7) . ry
£ 5 Odlegtoéc Zuzycie na Wykop | Nasyp
S % Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp mielscu Wykop | Nasyp (odkiad) | (dokof
x T m e P m? e m o m® e m m° m
5 2 12,03 900 111 0,07 0,56 0,84 6,68 0,84 0,00 5,83 5,83
0 12,03 0,14 0,00

11,55 0,07 0,36 0,81 4,16 0,81 0,00 3,356 9,18
0 23,58 0,00 0,72

Suma catkowita:| 1,65 10,83 1,65 Suma calkowita: 9,18
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TAROIS 1:‘1"(‘ POWIATOWE

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ul. Syrokomli. lgqiﬁlm K F\{(\gg W372
Jowa
WYKOP NASYP
. Odleglos¢ : . : = . : .
Kilometr| Hektometr Dlugoéé | Srednia dlugosé [Powierzchnia| Diugosé | Srednia diugoéé | Powierzchnia
m m m m? m m m?
0 0 1500 | 940 0,20 3,00 0,90 0,25 3,75
0 15 0,00 0,00
15,00 0,30 4,50 0,25 3,75
0 30 0,60 0,50
6,00 0,40 2,40 0,40 2,40
0 36 0,20 0,30
13,32 0,50 6,66 0,15 2,00
0 49,32 0,80 0,00
22,11 1,16 2543 0,25 5,63
0 71,43 1,50 0,50
Suma: 41,99 Suma: 17,43

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ul. Syrokomli odcinek W8-W9

- WYKOP NASYP
. Odlegtos¢ - . ; . . . : ; ;
Kilometr| Hektometr Dlugoéé | Srednia dlugosé |Powierzchnia| Diugoéé | Srednia diugosé | Powierzchnia
m m m m? m m m?
0 0 12,03 | 990 0,95 1143 | 940 0,20 2,41
0 12,03 1,90 0,00
11,65 1,35 15,69 0,00 0,00
0 23,58 0,80 0,00
Suma: 27,02 Suma: 2,41
PROJEK
e Y
“mgr mz\Zygmun Dagliewicz

Konstr, bud, bex na‘mﬁm(suw ST
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ZESTAWIENIE ZDJACIA HUMUSU M . el
1a-J00 U‘l::(ko, ZI( K';Ileiowu 32
Przebudowywana czg$¢ ulicy Powlerzehnia Objgtosc
n"l2 ma
ul. Norwida 607,83 121,57
ul. Syrokomli odcinek W1-W5 2503,60 500,72
ul. Syrokomli odcinek W6-W7 459,35 91,87
ul. Syrokomli odcinek W8-W9 136,16 27,23
Suma catkowita: 3706,94 741,39

PROJEK W\T
. __mgr inz, Zygmunt Giewicz

Xonstr. bud. bez ogronicef\c SUW-5/97
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ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Objetosé Nadmiar objetoéci [Suma algebraiczna

. Zuzycie na Wykop .| Nasyp

Przebudowywana cze$¢ ulicy Wykop | Nasyp migJscu Wykop | Nasyp (odkiad) | (dokop)

m® m® m® m? m’ m’ m*
ul. Norwida 13,68 | 377,64 8,75 363,96 363,96 |v

ul. Syrokomli odcinek W1-W5 1 596,05 600.24 36,48 995,81 631,85
ul. Syrokomli odcinek W6-W7 6,24 61,79 | —6,24 55,55 | 576,30
ul. Syrokomli odcinek W8-W9 1,65 10,83 1,65 9,18 567,12
Suma catkowita:| 1 617,62|1 050,50| 53,12 Suma catkowita:| 567,12
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JARODSTWO POWIATOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKAR]?)ICICJ:(UI .
Powierzchnia o et Olecko, ul. Kolejowa

NASYP

Przebudowywana czes$¢ ulicy WYKOP
m? m?

31,11 183,50

ul. Norwida

ul. Syrokomli odcinek W1-W5 727,15 206,73

ul. Syrokomli odcinek W6-W7 41,99 17,43

ul. Syrokomli odcinek W8-W9 27,02 2,41

Suma catkowita:| 827,26 410,06

PR O J /
C mgr inz. r/‘/érg;gwfcz

Konatr, hud haz Myranicead— SUW-5/97




