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Sie¢ wodociagowa ul. Norwida i Syrokomli
STAROSTWO POWIATOW!
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu sieci wodociagowej projektowanej
w budowanej czesci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli wi@leeKku, vl iolejova 37

A. DANE OGOLNE:
I. Inwestor: Gmina Olecko,
Plac Wolnosci 1, 19- 400 Olecko.

II. Inwestycja: budowa czesci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku
[1I. Adres budowy: ul. Norwida i ul. Syrokomli, Olecko
IV. Autor projektu: mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa czg$ci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w
Olecku o istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnig¢ z kostki brukowej betonowej, ujetej w
krawezniki betonowe 15x30 cm. Sa to odcinki ulic $lepych zakonczone placami do zawracania.

Ulica Syrokomli o szerokosci jezdni 5.0 m z jednostronnym chodnikiem po prawej stronie
o szerokosci 1.61 m, wjazdami bramowymi oraz parkingami dla samochodéw osobowych na 15
miejsc postojowych i placem do zawracania.

Ulica Norwida o szerokosci jezdni 3.5 m bez chodnikéw /jako ciag pieszo - jezdny/ na
poczatkowym odcinku po prawej stronie ograniczona murem oporowym dlugosci 20.0 m z
obnizonymi kraweznikami w miejscach wjazdow na dziatki i placem do zawracania.

Budowa odcinkéw ulic lacznie z uzbrojeniem jest planowana na terenie dziatek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 877/6, 920, 1188/107, 1188/72, 1188/79, 1188/21, 1188/73,

14561 1467.

B.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje nast¢pujgce roboty drogowe:
- pomiarowe i przygotowawcze, w tym rozbiorkowe kraweznikow,
- roboty ziemne zwigzane z wstgpng niwelacja terenu z uwagi na znaczng deniwelacj¢ terenu,
- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem,
- ustawienie kraweznikow,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i placow do zawracania,
- wykonanie wjazdéw bramowych i chodnikdow,
- wykonanie miejsc postojowych w ilosei 15 szt. dla samochodéw osobowych,
- wykonanie zielencoéw przez obsianie trawa,
- wykonanie muru oporowego przy ul. Norwida,
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie uzbrojenia podziemnego terenu w postaci sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia terenu.

C. STAN ISTNIEJACY

C.1. Istniejgce uzbrojenie i zagospodarowanie.

Teren objgty projektem opracowaniem stanowi wtasnos¢ Gminy Olecko.

Ulica Norwida — nowy odcinek, jako droga dojazdowa posiada geodezyjnie wydzielony pas
drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 4.25 + 12.0 m , brak nawierzchni,
chodnikow i odwodnienia. Teren woko6t ulicy niezagospodarowany. Jest przewidziany pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ulica Syrokomli — nowy odcinek, jako droga dojazdowa nie posiada wydzielonego pasa
drogowego. Projekt ulicy wykonano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Teren
ulicy jest uzbrojony tylko na odcinku W6 — W7. Na pozostalym odcinku niezagospodarowany, bez
uzbrojenia.
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W ulicy Norwida brak jest uzbrojenia. W czgsci pasa drogowego uhcy,Syggl%(? 101 z?awld]u]]&gl
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja sanitarna,
- gazociag.

Po trasie projektowanej infrastruktury nie ma drzew ani innych obiektéw wymagajacych
likwidacji. Teren objety opracowaniem oscyluje w przedziale rzednych 164,40+173,50 m n.p.m.
Maksymalna deniwelacja wynosi - 9,Im

C.2. Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan wykonanych przez firm¢ “EKO
GEO” s.c. Suwatki w kwietniu 2009r. W wyniku analizy badan podloza gruntowego ustalono, iz w
podiozu wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym w postaci dobrze
przepuszczalnych zwirdw, pospdlek i piaskoéw, warstwg przypowierzchniowa stanowig grunty
organiczne - humusowe. Warunki wodne ocenia si¢ jako dobre gdyz, poziomu wody gruntowej
nalezy spodziewa¢ si¢ na poziomie lutra wody Jeziora Olecko tj. 156,80m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy okreslié jako proste.

UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposob prowadzenia prac ziemnych.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa odcinkdéw ulic bedzie realizowana w granicach wydzielonego pasa
drogi Norwida i zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania ulicy Syrokomli

D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigdzy Pracownia Projektowa

>>DARPOL<< a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

— umowa nr 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 r.

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),

— ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.),

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw polozonych w sasiedztwie jeziora
Olecko Wielkie uchwalony Uchwata Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku dnia
31.08.2006r. (Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego Nr 169, poz. 2419 z dnia 09.11.2006r.),

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B1.73310/4/09

— uzgodnienia z inwestorem i wlascicielami infrastruktury technicznej,

— projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne podlgczenia do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
projektowanego obszaru zabudowy jednorodzinnej w Olecku przy ul. Syrokomli i ul. Norwida
wydane przez PWiK w Olecku,

— protokot ZUD w Olecku,

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci wod. - kan.

- materialy do proj. firm WAVIN, Arot i innych,

- wizje lokalng terenu.
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D.2. Opis ukladu komunikacyjnego. 400 Olecko, ul. Kolejowg 32

Ulice Norwida i Syrokomli — nowe odcinki zaliczone sg do drog dojazdowych i oznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpow1edmo symbolem :
- ul. Norwida 20K Dd,

- ul. Syrokomli 19KDd i 17KDL
Sa to ulice slepe zakonczone placami do zawracania przeznaczone do obstugi mieszkancow.

Parametry techniczne:

- ulice klasy -D

- predko$¢ projektowana —20 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1

- dlugos¢ projektowanej jezdni ulicy Norwida —57.36. m

- dtugos¢ catkowita projektowanej jezdni ulicy Syrokomli —256.03 m

- szeroko$¢ jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio -35i50m

- szerokos$¢ chodnika w ul. Syrokomli - 1.6l m

- powierzchnia jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio —-295.261 1908 m?
- powierzchnia wjazdéw bramowych ulic j.w. ~8.01100.0 m?
- powierzchnia chodnikow ulic j.w. ~4.01234.36 m*
- powierzchnia zielenicow tylko ul. Syrokomli —~1121.5 m?

D.3. Opis sieci wodociagowej.

- dlugos¢ sieci PE @ 110x6,6 mm, L, =2555m,

- dhugosé sieci PE @ 90x5,4 mm, L,=9,0m,

- ilo$¢ hydrantow p.poz. podziemnych @ 80 mm, n = 3szt,

— ilos¢ przylaczy domowych n = 6szt,

- dlugos¢ przytaczy wodociagowych PE @ 40x2,4 mm, L;= 6,0 m,
— taczna dlugos¢ rurociagéw L.=270,5m.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa od istniejacego w ul. Norwida rurociggu PE @ 110mm
do istniejacego w ul. Syrokomli rurociagu stalowego @ S0mm (spigcie w pierscien).

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE © 110x6,6 mm i PE © 90x5,4 mm PN 10 (SDR 17 —
PE100), przylacza z rur PE @ 40x2,4mm PN 10 (SDR 17 — PE100) taczonych na mufy zgrzewane
elektrooporowo. Na sieci zaprojektowano podziemne hydranty p.poz @ 80mm wlaczone za
pomocag tréjnikow kotnierzowych zeliwnych @ 100/80mm i @ 80/80mm.

Wiaczenia przytaczy do sieci wykonaé za pomoca opasek odcinajacych np. typu HAKU
O110/DN@32 nr kat. 5310 (do rur z tworzyw sztucznych PE @ 40x2,4mm) z nasadkami
odcinajacymi @ 32 mm nr kat. 3720 np. firmy HEWLE. Przylacza wyprowadzi¢ do granicy dziatki
pasa drogowego i zakonczy¢ zaslepkami.

Rurociagi uwlozyé na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm zagesci€ 1 nastgpnie zasypac resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowych.

D.4. Opis sieci kanalizacji sanitarnej.

- dlugosé sieci ks PCV@ 200mm 1, =248,5 m,
— ilos¢ przykanalikow ks n =6 szt.

- dhugos¢ przykanalikow ks PCV @ 160mm l=32,5m,
— laczna dtugos¢ sieci i przykanalikow ks l.=281,0 m.

Wiaczenia projektowanych kolektoréw sanitarnych do istniejacej miejskiej sieci sanitarnej
wykona¢ poprzez istniejace studzienki rewizyjne Sil i Si2.
Sie¢ ks wykona¢ z rur PCV @ 200 mm gr. $cianki 5,9mm klasy S (SDR34; SN8), taczonych
na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.
Studzienki projektuje sig:
- rewizyjne weztowe i przelotowe - typowe z krggow zelbetowych @ 120/30 cm typ A wg KB1-
38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i whazem typu lekkiego klasy B125 z

7
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pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4/3:(15-81cNa studpiach
zlokalizowanych w nawierzchniach jezdnych zamontowaé pierscienie odciazajace. W dnach
studzienek wyrobi¢ kinety przepltywowe, w krggach osadzi¢ stopnie zlazowe.

- przelotowe z tworzyw sztucznych o $rednicy © 315mm, np. typu Tegra 315 firmy Wavin z
kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP, zwienczone betonowym pierscieniem odcigzajacym,
teleskopowym adapterem i wlazem zeliwnym typu cig¢zkiego klasy D400.

Odprowadzenie $ciekdéw z poszczegdlnych posesji poprzez projektowane przykanaliki z rur

PCV @ 160mm, gr. $cianki 4,7mm klasy S (SDR34; SNS8), taczonych na kielichy uszczelnione

uszczelkami gumowymi. Na koncowkach przykanalikow zamontowaé zaslepki.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypaé na wysokos¢

30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, reszt¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do

poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztatltowania terenu.

D.5. Opis sieci kanalizacji deszczowe;j.

- dlugosé sieci kd PCV @ 250mm I, =265,5m,
— ilos¢ przykanalikow kd n= 6

- dlugos¢ przykanalikow kd PCVO160mm l, =34,0 m,
— laczna dlugos¢ sieci i przykanalikow kd . =299,5 m,

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej do kolektora w ul. Marii Dabrowskiej projektowanego wg odrgbnego opracowania
poprzez studzienke¢ rewizyjng DP.

Nawierzchnie ciggow pieszych 1 jezdni wyprofilowane beda w sposdb zapewniajacy
kontrolowany splyw wod deszczowych w kierunku wpustéw drogowych kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kd wykona¢ z rur PCV @ 250mm, gr. $cianki 7,.3mm klasy S (SDR34; SNB8),
taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi .

Odprowadzenie wod opadowych z ulic poprzez typowe wpusty drogowe zeliwne na krggach
bet. @ 50 cm z pierscieniem odcigzajacym zgodnie z rys. szczegotu rurami PCV @ 160 mm i PCV
@ 200 mm, tagczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ jako rewizyjne - typowe z kregow zelbetowych ©
120/30 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81 z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i wlazem typu
lekkiego klasy B125, z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowg typu PP-144/60 cm wg KBI1-
38.4.3.(1)-81. Na studniach zlokalizowanych w nawierzchniach jezdnych zamontowac pierscienie
odcigzajace. W dnach studzienek wyrobi¢ kinety przeptywowe, w krggach osadzi¢ stopnie ztazowe.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysokosé
30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, reszte wykopu zasypaé gruntem rodzimym do
poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztaltowania terenu.

D.6. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykopy - wykonywac¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejgcych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen i.t.p. ) przed osunigciem do
wykopu, na odklad i na wywoz do 1 km (roboty w pasie drogowym w obregbie terenu
zabudowanego) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

Ze wzgledu na zageszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wiascicieli
poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czgsciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W  miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi
i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA dhug. 3.0 m.

Powyzsze roboty wykonywac¢ pod nadzorem RE, ZT w Etku i Zaktadu Gazowniczego w Olecku.
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komunikacj¢ ( przejécia i kladki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurocigg recznie, nastgpnie
mechanicznie z zageszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PE), z ktérego wykonano
rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania
wykopow. Na zakonczenie robot nalezy przywrdécié pierwotne uksztaltowanie terenu.

E. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Ulice i teren wokdl nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie lezg w strefie ochrony

konserwatorskiej.

F. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC I SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW.

Inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepiséw, w tym terenach gorniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

G. WPLYW NA SRODOWISKO.

Budowa czesci ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ich kompleksowym
uzbrojeniem, pozytywnie wplynie na estetyke, zagospodarowania terenu i jakos$¢ uzyteczng drog
oraz na warunki z ich korzystania. Nie zostang zakldcone stosunki gruntowo - wodne. Nie planuje
si¢ wycinki drzew.

Z uwagi na zastosowana technologi¢ oraz materialy dopuszczone do wbudowania,
posiadajace atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na
srodowisko. Budowa nie wprowadza nowych polaczen komunikacyjnych, gdyz bedzie stuzy¢ jako
dojazd do posesji. Powyzsze zostalo potwierdzone przez urzad Miejski w Olecku w pismie z dnia
04.05.2009 nr GKO>7632-9/09, ze inwestycja nie bedzie oddzialywaé¢ na srodowisko. Pismo
zalaczono do projektu.

H. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU INWESTYCJI
H.1. Lokalizacja terenu.

Ulice beda realizowane w liniach rozgraniczajacych pas drogowy oraz na dziatkach
przylegtych zwigzanych z podlaczeniem projektowanego uzbrojenia.

Teren ulic w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod
pas drogowy. Teren sgsiadujacy z ulicami — to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

H.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren posiada naturalnie uksztaltowana réznice wysokosciowa, ktora wstgpnie zostanie
cze$ciowo zniwelowana i dostosowana w celu umozliwienia wykonania uzbrojenia i zabudowy.
Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne. Roboty ziemne bgda prowadzone
powyzej poziomu wod gruntowych.

H.3. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, wyburzen i wykupu terenu. Wszystkie roboty beda

prowadzone w pasach drogowych.

H.4. Dane dotyczace korzystania z ulicy w tym przez osoby niepelnosprawne.

W projekcie uwzgledniono interesy oséb trzecich. Do kazdej posesji zaprojektowano
wjazdy i chodniki. Polaczenie istniejgcych ciagdw pieszych z nowymi umozliwi korzystanie z
ulicy przez osoby niepetnosprawne i poruszajgace si¢ na wozkach inwalidzkich.

H.5. Inwestycja nie koliduje z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i1 decyzja celu publicznego.



000022
S ieé'?véé}é&g)&g . Iﬁi’@otﬂfr@dﬂ&%’f@}lw f
w Olecku
I. UWAGI KONCOWE 19-400 Olecko, ul. Kolejowq 39
7 uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych oraz kolizje z sieciami
elektroenergetycznymi inwestycja wymaga sporzadzenia “Planu BIOZ” na etapie realizacji.
Przed wejsciem w pasy drogowe ulic uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na
rozpoczecie robot oraz opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu.
Wytyczenia tras przebiegu sieci powinna dokona¢ osoba uprawniona.
Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci i wytrzymatosci oraz plukaniu i
dezynfekcji.
Catoéé¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow
rur.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

mgr inz. Andrzej Urbano vicz
<

upr. bud. do projektowanfa i kigfowania robotami
hudowlanymi beg ogginiczeh w zakreste siect
instalacji | yrZadzen sanilarnych
nr SUW-£/96; SUW 27 /94
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Opis techniczny do projektu budowlanego sieci wodociggowej projektowane;j

w budowanej czg¢$ci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku

A. DANE OGOLNE:

I. Inwestor: Gmina Olecko,
Plac Wolnosci 1, 19- 400 Olecko.
II. Inwestycja: budowa czescei ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku
[TI. Adres budowy: ul. Norwida i ul. Syrokomli, Olecko
IV. Autor projektu: mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa czgsci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w
Olecku o istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnig z kostki brukowej betonowej, ujgtej w
krawezniki betonowe 15x30 c¢cm. Sg to odcinki ulic $lepych zakonczone placami do zawracania.

C. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan wykonanych przez firm¢ “EKO

GEO” s.c. Suwatki. W wyniku analizy badan podloza gruntowego ustalono, iz w podlozu
wystepuja grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym w postaci dobrze
przepuszczalnych zwiréw, pospdlek i piaskow, warstwg przypowierzchniowg stanowig grunty
organiczne - humusowe. Warunki wodne ocenia si¢ jako dobre gdyz, poziomu wody gruntowej
nalezy spodziewac si¢ na poziomie lutra wody Jeziora Olecko tj. 156,80m n.p.m..

UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigdzy PP >>DARPOL<<a
Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

1. umowa nr 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 r.

2. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),

5. ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z po6zn.
zm.),

6. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w sasiedztwie
jeziora Olecko Wielkie uchwalony Uchwala Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku
dnia 31.08.2006r. (Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego Nr 169, poz. 2419 z dnia
09.11.2006r.),

7. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B1.73310/4/09

8. uzgodnienia z inwestorem i wlascicielami infrastruktury technicznej,

9. projekt zagospodarowania terenu,

10. warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne]

projektowanego obszaru zabudowy jednorodzinnej w Olecku przy ul. Syrokomli i ul.
Norwida wydane przez PWiK w Olecku,
11. protokot ZUD w Olecku,
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12. PN, BN i wytyczne projektowania sieci wod. - kan.
13. materialy do proj. firm WAVIN, Arot i innych,
14. wizj¢ lokalna terenu.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu sieci wodociggowej w budowanej czgsei ulic
dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku

D.2. Opis sieci wodociggowej.

- dhlugosé sieci PE @ 110x6,6 mm, Ly= 255,85 m,

~ dlugosé sieci PE @ 90x5,4 mm, L,=9,0m,

- ilo$¢ hydrantow p.poz. podziemnych @ 80 mm, n= 3szt,

— ilo$é przytaczy domowych n = 6szt,

— dlugos¢ przytaczy wodociagowych PE 0 40x2,4 mm, L;= 6,0 m,
~ taczna dhlugos¢ rurociggow L.=270,5m.

Roboty montazowe nalezy rozpoczg¢ od odslonigcia istniejgcych przewodow
wodociggowych DN @ 100 mm w ul. Norwida i DN @ 50 mm w ul. Syrokomli, w miejscach
wlgczenia projektowanych sieci w celu zlokalizowania faktycznych rzednych ich polozenia.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowsq od istniejacego w ul. Norwida rurociagu PE @ 110mm
do istniejgcego w ul. Syrokomli rurociggu stalowego @ 50mm (spigcie w pierscien).

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PE @ 110x6,6 mm i PE @ 90x5,4 mm PN 10 (SDR 17 —
PE100), przytacza z rur PE @ 40x2,4mm PN 10 (SDR 17 — PE100) taczonych na mufy zgrzewane
elektrooporowo. Potgczenia rurociggdw PE z trojnikami zeliwnymi i zasuwami strefowymi
wykona¢ za pomocg polaczen kothierzowych do rur PE np. firmy HAWLE.

Na sieci zaprojektowano podziemne hydranty p.poz @ 80mm wlaczone za pomoca
trojnikow kotnierzowych zeliwnych @ 100/80mm i @ 80/80mm, zabezpieczonych zasuwami
odcinajacymi Kotnierzowymi z migkkim klinem DN @ 80mm, z obudowami teleskopowymi i
skrzynkami ulicznymi.  Miedzy zasuwami hydrantowymi i kolanami hydrantéw nalezy
zamontowa¢ kro¢ce dwukolnierzowe Zeliwne DN @ 80mm o dtugosci L=200mm.

Zasuwy odcinajace zamontowa¢ z kinem powleczonym gumg EPDM 2z potrdjnym
uszczelnieniem trzpienia zasuwy, z obudowami teleskopowymi (lacznik dolny z zeliwa
sferoidalnego) i skrzynkami ulicznymi o srednicy pokrywy powyzej 15cm (korpus skrzynki z
HPDE).

Potaczenia kotnierzowe ksztaltek zeliwnych uszczelni¢ uszezelkami gumowymi typu LKD.

Wilaczenia przylaczy do sieci wykona¢ za pomocg opasek odcinajacych np. typu HAKU
@110/DN@32 nr kat. 5310 (do rur z tworzyw sztucznych PE @ 40x2,4mm) z nasadkami
odcinajgcymi @ 32 mm nr kat. 3720, zabezpieczonych zasuwami odcinajacymi nr kat. 2800 (z 1
gwintem wewnetrznym i 1 pierscieniem do rur PE ) w obudowach i sztycami zabezpieczonymi
skrzynkami ulicznymi firmy HEWLE. Przytacza wyprowadzi¢ do granicy dziatki pasa drogowego i
zakonezy¢ zaslepkami.

Rurociaggi utozyé na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypaé piaskiem na wysokos¢ 30 cm zaggscic¢ i nastgpnie zasypaé reszte
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowych.

Przed zasypaniem sieci i przylaczy wodociagowych utozyé tasmeg sygnalizacyjno -
ostrzegawczg niebieskg z wktadkgq metalowg na wysokosci 30 cm nad rurociggami.

Zmiany trasy sieci za pomocg tukéw i kolan o = 11 + 90°.

Kolana i trojniki zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomocg blokéw oporowych.

Elementy betonowe sieci ( bloki oporowe ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK Spotka z o.0. w Olecku,
ul. Tunelowa 17, tel. (087) 523 00 97.

Lp. | Rodzaj wyrobu Opis materlalu/wyrobu

1. |rury polietylenowe (PE) do wody pitnej

polietylenowe do wody pitnej

2. ksztattki ,. .
zeliwne kotnierzowe z powloka cementowa

systemowe polietylenowe zgrzewane doczolowe

3 |Zlngza uszczelki do rur zeliwnych - gumowe typu LKD

4 Zasuwy 1 | zeliwo sferoidalne z powtoka i uszczelkami dopuszezonymi do kontaktu z
" |hydranty wodg

Uwagal! Materialy i wyroby uzyte do budowy projektowanej sieci wodociggowej musza

posiadaé aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6.04.2007r.).

D.3. Opis robét ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Wykopy - wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen i.t.p. ) przed osunigciem do
wykopu, na odklad i na wywoz do 1 km (roboty w pasie drogowym w obrgbie terenu
zabudowanego) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

Ze wzgledu na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wiascicieli
poszczegdlnych sieci.

W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odlamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elekirycznymi
i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA diug. 3.0 m.

Powyzsze roboty wykonywaé¢ pod nadzorem RE, ZT w Elku i Zakladu Gazowniczego w
Olecku.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacje ( przejécia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie
mechanicznie z zageszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na material (PE), z ktérego wykonano
rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania
wykopow. Na zakoniczenie robot nalezy przywrocié pierwotne uksztaltowanie terenu.

G. WPLYW NA SRODOWISKO.

7 uwagi na zastosowang technologi¢ oraz materialty dopuszczone do wbudowania,
posiadajace atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na
érodowisko. Budowa nie wprowadza nowych potaczen komunikacyjnych, gdyz bedzie stuzy¢ jako
dojazd do posesji. Powyzsze zostato potwierdzone przez urzad Miejski w Olecku w pismie z dnia
04.05.2009 nr GKO.7632-9/09, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na $rodowisko. Pismo
zalaczono do projektu.
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I. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych oraz kolizje z sieciami
elektroenergetycznymi inwestycja wymaga sporzadzenia “Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przed wejsciem w pas drogowy ulicy uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na
rozpoczecie robot oraz opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu.

Wytyczenia tras przebiegu sieci powinna dokona¢ osoba uprawniona.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjne;j
przez. odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci i wytrzymatodci oraz plukaniu i
dezynfekcji.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne” oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow

Tur.
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PE®40mm

SZCZEGOL PODEACZENIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
DO SIECI WODOCIAGOWE] - przytacza z rur PE @ 40x2,4mm

Numer Rzedna terenw/ Rzedna terenu/
nawiertki Rzedna nawiertki Dlugos¢ Spadek Rz¢dna zaslepki
A/B L [ C/D
--- m n.p.m. % m n.p.m.
I 2. 3. 4, 3.
167,25/ 167,25/
N1 165,26 1,0 1,0 165,27
T3 1,0m dlugosé - wg rys. W3
170,50/ 170,50/
N2 168,45 1,0 1,0 168,46
170,85/ 170,85/
N3 168,90 1,0 1,0 168,91
170,20/ 170,20/
N4 168,25 1,0 1,0 168,26
168,65/ 168,65/
NS5 166,70 1,0 1,0 166,71
Opracowat:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

Mgr inz, AnQrasit

pr. bud. do projektowyia i kferowania ro'ictaini
“idowlanymi bez ogfamczen w zakresic siec
mstalac)i LArzadzen sanitarnych
ne SUWT QR SUW 27 704 4



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Budowa czesci ulic dojazdowych
Norwida i Syrokomli w Olecku

SKALA 1:500
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N sieci wodoc.
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]
potgczenie kofnierzowe
1 do rur PE®110mm
2 tréjnik zel. #100/80mm
3 zasuwa kotnierzowa zel.#80mn
krociec dwukotnierzowy
4 zel.80mm; 1=200mm
5 kolano kotnierzowe ze stopkq )
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1 trojnik rownoprzelotowy
zel. 100/100mm
zasuwa kaotnierzowa
2 7el 100 mm
potqczenie kotnierzowe 1 2 3
3 do rur PE #110mm

trojnik redukcyjny
| 1 zel. #100/80mm

2 zasuwa kofnierzowa
T zel 80 mm

3
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1 e Z 3 pofqczenie kofnierzowe
_ﬂl_' do rur PE 290mm

istn. siec¢
PE®110mm

zasuwa kofnierzowa
$100mm w obudowie
i ze skrzynkqg uliczng

1 pofgczenie kotnierzowe do rur PE2110mm =
2 trojnik zel. 8100/80mm 4 o

3 zasuwa kofnierzowa zel.¢80mm 3

krociec dwukofnierzowy %
1

4 ;el.680mm; |=200mm

5 kolano kofnierzowe ze stopkq
hydrantu p.poz. zel. #80mm
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Terenu proj[m n.p.m.] | 167,70 167,25 165,85 165,55 165,20 167,35 170,10 |170,50 170,85
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1 tréjnik redukcyjny zel. 100/80mm
2 zasuwa kofnierzowa zel 880 mm

3 pofgczenie kotnierzowe
do rur PE #90mm

4 trgjnik zel. $80/80mm
5 zasuwa kofnierzowa zel.¢80mm

6 kréciec dwukoftnierzowy

zel.880mm; 1=200mm
kolano kotnierzowe ze stopkg

7 hydrantu p.poz. zel. #80mm

8 zwezka dwukofnierzowa zel.#80/50mm

9 pofgczenie kotnierzowe
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p.p. 155,00m n.p.m. T2 | T3 T3
Terenu proj[m n.p.m.] [165,85 |166,05 166,05 166,05
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1 trojni kotniesapun ¢y ¥ BRI

7 pofqczenie kofnierzowe Hr )
; ecku
3 zasuwa kotnierzowa

4 kréciec dwukotnie
zel.#80mm; 1=200mm

13429 kolano kotnierzowe ze stopkq
2 ﬂ% IDSI‘L—I- 5 hydrantu p.poz. zel. #80mm

»100/80mm -

zasuwa kofnierzowa #80mm
w obudowie i ze skrzynkg uliczng

tréjnik kofnierzowy zel.

T35

167,00
167,00

165,16

2,01

Hp #80mm
podziemny

167,00

167,00

165,16
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