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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu sieci kanalizaeji ganﬂi ‘ﬁ'i"l'lqj
projektowanej w budowanej czg¢$ci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Oldekip 32

A. DANE OGOLNE:;:
I. Inwestor: Gmina Olecko,
Plac Wolnosci 1, 19- 400 Olecko.

II. Inwestycja: budowa czgsei ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku
III. Adres budowy: ul. Norwida i ul. Syrokomli, Olecko
V. Autor projektu: mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa czgsci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w
Olecku o istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej, ujgtej w
krawezniki betonowe 15x30 cm. Sg to odcinki ulic $lepych zakonczone placami do zawracania.

Ulica Syrokomli o szerokosci jezdni 5.0 m z jednostronnym chodnikiem po prawej stronie
o szerokodci 1.61 m, wjazdami bramowymi oraz parkingami dla samochodéw osobowych na 15
miejsc postojowych i placem do zawracania.

Ulica Norwida o szerokosci jezdni 3.5 m bez chodnikéw /jako ciag pieszo - jezdny/ na
poczgtkowym odcinku po prawej stronie ograniczona murem oporowym diugosci 20.0 m z
obnizonymi krawgznikami w miejscach wjazdéw na dziatki i placem do zawracania.

Budowa odcinkéw ulic lacznie z uzbrojeniem jest planowana na terenie dzialek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 877/6, 920, 1188/107, 1188/72, 1188/79, 1188/21, 1188/73,

1456 1 1467.

B.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje nastgpujace roboty drogowe:
- pomiarowe i przygotowawcze, w tym rozbiorkowe krawgznikéw,
- roboty ziemne zwigzane z wstepng niwelacjq terenu z uwagi na znaczng deniwelacjg terenu,
- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem,
- ustawienie kraweznikow,
- wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni i placéw do zawracania,
- wykonanie wjazdéw bramowych i chodnikow,
- wykonanie miejsc postojowych w ilosci 15 szt. dla samochod6w osobowych,
- wykonanie zielencow przez obsianie trawa,
- wykonanie muru oporowego przy ul. Norwida,
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie uzbrojenia podziemnego terenu w postaci sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu.

C. STAN ISTNIEJACY

C.1. Istniejace uzbrojenie i zagospodarowanie.

Teren objety projektem opracowaniem stanowi whasno$¢ Gminy Olecko.

Ulica Norwida — nowy odcinek, jako droga dojazdowa posiada geodezyjnie wydzielony pas
drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 4.25 = 12.0 m , brak nawierzchni,
chodnikéw i1 odwodnienia. Teren woko6l ulicy niezagospodarowany. Jest przewidziany pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ulica Syrokomli — nowy odcinek, jako droga dojazdowa nie posiada wydzielonego pasa
drogowego. Projekt ulicy wykonano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Teren
ulicy jest uzbrojony tylko na odcinku W6 — W7. Na pozostatym odcinku niezagospodarowany, bez
uzbrojenia.
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W ulicy Norwida brak jest uzbrojenia. W czgsci pasa drogowg go)glﬁb’j@)}iﬁl%k{m Qﬁ}duje sig:

- sie¢ wodociggowa, w Olecku
- kanalizacja sanitarna, 10.400 Olecko, ul. Kolejowo 32
- gazociag.

Po trasie projektowanej infrastruktury nie ma drzew ani innych obiektow wymagajgcych
likwidacji. Teren objgty opracowaniem oscyluje w przedziale rzgdnych 164,40+173,50 m n.p.m.
Maksymalna deniwelacja wynosi - 9,Im

C.2. Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan wykonanych przez firm¢ “EKO
GEO?” s.c. Suwatki w kwietniu 2009r. W wyniku analizy badan podloza gruntowego ustalono, iz w
podlozu wystepuja grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym w postaci dobrze
przepuszczalnych zwiréw, pospolek i piaskow, warstwe przypowierzchniows stanowig grunty
organiczne - humusowe. Warunki wodne ocenia si¢ jako dobre gdyz, poziomu wody gruntowe;j
nalezy spodziewac¢ sig¢ na poziomie lutra wody Jeziora Olecko tj. 156,80m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe na

badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste.
UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowaé z autorem sposob prowadzenia prac ziemnych.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa odcinkéw ulic bedzie realizowana w granicach wydzielonego pasa
drogi Norwida i zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania ulicy Syrokomli

D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigdzy Pracownig Projektowsa

>>DARPOL<< a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

— umowa nr 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 r.

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.),

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendow polozonych w sasiedztwie jeziora
Olecko Wielkie uchwalony Uchwata Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku dnia
31.08.2006r. (Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego Nr 169, poz. 2419 z dnia 09.11.2006r.),

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B1.73310/4/09

— uzgodnienia z inwestorem i whascicielami infrastruktury technicznej,

— projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne podlaczenia do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
projektowanego obszaru zabudowy jednorodzinnej w Olecku przy ul. Syrokomli i ul. Norwida
wydane przez PWiK w Olecku,

- protokét ZUD w Olecku,

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci wod. - kan.

— materialy do proj. firm WAVIN, Arot i innych,

- wizj¢ lokalng terenu.
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D.2. Opis ukladu komunikacyjnego. 19.400 W Olecku

: sl : v i ; , Olecko, .
Ulice Norwida i Syrokomli — nowe odcinki zaliczone sa do droég dojazdowy yeh'i'o X SR5r8e
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiednio symbolem :
- ul. Norwida 20KDd,

- ul. Syrokomli 19KDd i 17KDL
Saq to ulice $lepe zakoniczone placami do zawracania przeznaczone do obstugi mieszkancow.

Parametry techniczne:

- ulice klasy -D

- predkos¢ projektowana —20 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dlugos¢ projektowanej jezdni ulicy Norwida —-57.36. m

- dlugo$¢ catkowita projektowanej jezdni ulicy Syrokomli —256.03 m

- szeroko$¢ jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio -35i50m

- szerokos$¢ chodnika w ul. Syrokomli —-1.61lm

- powierzchnia jezdni ul. Norwida i Syrokomli odpowiednio —295.26 1 1908 m?
- powierzchnia wjazdéw bramowych ulic j.w. —8.01 100.0 m?
- powierzchnia chodnikow ulic j.w. -4.0i23436 m’
- powierzchnia zielencow tylko ul. Syrokomli —1121.5 m’

D.3. Opis sieci wodociggowe].

— dlugoé¢ sieci PE © 110x6,6 mm, L, =255,5m,
— dlugo$¢ sieci PE @ 90x5,4 mm, L,=9,0 m,
— ilo$¢ hydrantow p.poz. podziemnych @ 80 mm, n = 3szt,
— ilo$¢ przyltaczy domowych n = 6szt,
— dlugosé przylaczy wodociagowych PE @ 40x2,4 mm, L;= 6,0 m,
- laczna dlugosé rurociggow L.=270,5m.

Zaprojektowano sie¢ wodociagows od istniejacego w ul. Norwida rurociggu PE @ 110mm
do istniejacego w ul. Syrokomli rurociagu stalowego @ 50mm (spigcie w pierscien).

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE @ 110x6,6 mm i PE @ 90x5,4 mm PN 10 (SDR 17 —
PE100), przylacza z rur PE @ 40x2,4mm PN 10 (SDR 17 — PE100) tgczonych na mufy zgrzewane
elektrooporowo. Na sieci zaprojektowano podziemne hydranty p.poz @ 80mm wiaczone za
pomoca trojnikéw kotnierzowych zeliwnych @ 100/80mm i @ 80/80mm.

Wiaczenia przylaczy do sieci wykona¢ za pomoca opasek odcinajacych np. typu HAKU
@110/DN@32 nr kat. 5310 (do rur z tworzyw sztucznych PE @ 40x2,4mm) z nasadkami
odcinajacymi @ 32 mm nr kat, 3720 np. firmy HEWLE. Przytacza wyprowadzi¢ do granicy dzialki
pasa drogowego i zakonczy¢ zaslepkami.

Rurociagi utozyé¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypaé piaskiem na wysoko$¢ 30 cm zageseic i nastgpnie zasypac reszte
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowych.

D.4. Opis sieci kanalizacji sanitarnej.

— dlugosé sieci ks PCVO 200mm 1y =248,5 m,
— iloé¢ przykanalikow ks n =6 szt.

—~ dlugo$é przykanalikow ks PCV @ 160mm l,=32,5m,
- laczna dlugosé sieci i przykanalikow ks l. =281,0 m.

Wiaczenia projektowanych kolektoréw sanitarnych do istniejgcej miejskiej sieci sanitarnej
wykonaé poprzez istniejgce studzienki rewizyjne Sil i Si2.
Sieé ks wykonaé z rur PCV @ 200 mm gr. $cianki 5,9mm klasy S (SDR34; SN8), taczonych
na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.
Studzienki projektuje sig:
- rewizyjne weztowe i przelotowe - typowe z kregéw zelbetowych @ 120/30 cm typ A wg KB1-
38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i wlazem typu lekkiego klasy B125 z

7
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pokrywa typu P-15 i ptyta zelbetowg typu PP-144/60 cm wg KB }3( 1. Na studniach
zlokalizowanych w nawierzchniach jezdnych zamontowaé p1ersc1eq1etk0 I 1@2@1%53?\\/ dnach
studzienek wyrobi¢ kinety przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopme tazowe.

- przelotowe z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 315mm, np. typu Tegra 315 firmy Wavin z
kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP, zwieficzone betonowym pierscieniem odcigzajgcym,
teleskopowym adapterem i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego klasy D400.

Odprowadzenie $ciekow z poszczegolnych posesji poprzez projektowane przykanaliki z rur

PCV © 160mm, gr. Scianki 4,7mm klasy S (SDR34; SN8), taczonych na kielichy uszczelnione

uszczelkami gumowymi. Na koncéwkach przykanalikéw zamontowaé zaslepki.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypaé¢ na wysokos¢

30 em ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, reszt¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do

poziomu okre$lonego w projekcie wykonawczym uksztaltowania terenu.

D.5. Opis sieci kanalizacji deszezowej.

- dlugosé sieci kd PCV @ 250mm I, =265,5m,
— ilo$¢ przykanalikéw kd n= 6

~ dlugosé przykanalikow kd PCVO160mm [, =34,0m,
~ laczna dlugos¢ sieci i przykanalikéw kd le =299,5 m.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej do kolektora w ul. Marii Dabrowskiej projektowanego wg odrgbnego opracowania
poprzez studzienke rewizyjng DP.

Nawierzchnie ciagéw pieszych i jezdni wyprofilowane beda w sposdb zapewniajacy
kontrolowany splyw wéd deszczowych w kierunku wpustéw drogowych kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kd wykona¢ z rur PCV @ 250mm, gr. $cianki 7,3mm klasy S (SDR34; SNB8),
taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi .

Odprowadzenie wod opadowych z ulic poprzez typowe wpusty drogowe zeliwne na kregach
bet. @ 50 cm z pierscieniem odcigzajacym zgodnie z rys. szezegdtu rurami PCV @ 160 mm i PCV
@ 200 mm, taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi,

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ jako rewizyjne - typowe z krggow zelbetowych @
120/30 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81 z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i wlazem typu
lekkiego klasy B125, z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KBI-
38.4.3.(1)-81. Na studniach zlokalizowanych w nawierzchniach jezdnych zamontowaé pierécienie
odcigzajace. W dnach studzienek wyrobié kinety przeptywowe, w krggach osadzi¢ stopnie zfazowe.

Kolektory utozyé¢ na podsypece piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysokos¢
30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, resztg wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do
poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztaltowania terenu.

D.6. Opis robdt ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Wykopy - wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen i.t.p. ) przed osunigciem do
wykopu, na odklad i na wywoz do 1 km (roboty w pasie drogowym w obrgbie terenu
zabudowanego) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

Ze wzgledu na zageszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wlascicieli
poszczegdlnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odlamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czeSciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W  miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi
i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA dtug. 3.0 m.

Powyzsze roboty wykonywaé pod nadzorem RE, ZT w Elku i Zaktadu Gazowniczego w Olecku.
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W trakcie wykonywama prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkowmkom Pz yle@%ﬂﬂ@ﬁ&l@k

komunikacjg ( przejsécia i kladki dla pieszych ). Hecku

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rulocmg f%c#’tlngomnasmpme
mechanicznie z zageszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PE), z ktérego wykonano
rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzg¢tem na sieci w trakcie zasypywania
wykopéw. Na zakoriczenie robét nalezy przywrdcié¢ pierwotne uksztaltowanie terenu.

E. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Ulice i teren wokoél nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie lezg w strefie ochrony
konserwatorskiej.

F. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC I SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW.

Inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenach gérniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

G. WPLYW NA SRODOWISKO.

Budowa czesei ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ich kompleksowym
uzbrojeniem, pozytywnie wplynie na estetyke, zagospodarowania terenu i jako$¢ uzyteczng drog
oraz na warunki z ich korzystania. Nie zostang zakldcone stosunki gruntowo - wodne. Nie planuje
si¢ wycinki drzew.

7Z uwagi na zastosowang technologi¢ oraz materialy dopuszczone do wbudowania,
posiadajace atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie bgdzie miala ujemnego wplywu na
$rodowisko. Budowa nie wprowadza nowych polaczen komunikacyjnych, gdyz bedzie sluzy¢ jako
dojazd do posesji. Powyzsze zostalo potwierdzone przez urzad Miejski w Olecku w pismie z dnia
04.05.2009 nr GKO>7632-9/09, ze inwestycja nie begdzie oddzialywa¢ na srodowisko. Pismo
zataczono do projektu.

H. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU INWESTYCJI
H.1. Lokalizacja terenu.

Ulice bedg realizowane w liniach rozgraniczajacych pas drogowy oraz na dziatkach
przyleglych zwiazanych z podtaczeniem projektowanego uzbrojenia.

Teren ulic w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod
pas drogowy. Teren sasiadujacy z ulicami — to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

H.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren posiada naturalnie uksztaltowang réznicg wysokosciowa, ktéra wstepnie zostanie
czgéciowo zniwelowana i dostosowana w celu umozliwienia wykonania uzbrojenia i zabudowy.
Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne. Roboty ziemne bedg prowadzone
powyzej poziomu wéd gruntowych.

H.3. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, wyburzen i wykupu terenu. Wszystkie roboty beda
prowadzone w pasach drogowych.

H.4. Dane dotyczgce korzystania z ulicy w tym przez osoby niepelnosprawne.

W projekcie uwzgledniono interesy osob trzecich. Do kazdej posesji zaprojektowano
wjazdy i chodniki. Polaczenie istniejacych ciggéw pieszych z nowymi umozliwi korzystanie z
ulicy przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich.

H.5. Inwestycja nie koliduje z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzja celu publicznego.
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7 uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych oraz kOllZ_]e an§[%01£3ﬁll
elektroenergetycznymi inwestycja wymaga sporzadzenia “Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przed wejsciem w pasy drogowe ulic uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na
rozpoczecie robot oraz opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu.

Wytyczenia tras przebiegu sieci powinna dokonaé osoba uprawniona.

Sieci podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ prébie szczelnosci i wytrzymatosci oraz plukaniu i
dezynfekcji.

Cato$é prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow
rur.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

mgr inz. Andrzg) Ulan0s e

1) rowania ot ant

upr. bud. do projekiowfini:
hudowlanymi hez Agrai
instalacpdu

w SUW-1

10



sTee0sTWo POWIA0WE
T 5 .
Sie¢ kanahzacpbt}ﬁluwe ELIKO,P\L? .\' grﬂ?%ﬁlg%nzlh

Opis techniczny do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej
w budowanej czgsci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku

A. DANE OGOLNE:

I. Inwestor: Gmina Olecko, Plac Wolnosci 1, 19- 400 Olecko.

II. Inwestycja: budowa czgsci ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku
III. Adres budowy: ul. Norwida i ul. Syrokomli, Olecko

IV. Autor projektu: mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w budowanej
czeéei ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku. Sg to odcinki ulic Slepych zakonczone

placami do zawracania.

C. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan wykonanych przez firm¢ “EKO
GEO” s.c. Suwalki. W wyniku analizy badan podloza gruntowego ustalono, iz w podiozu
wystepuja grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym w postaci dobrze
przepuszczalnych zwiréw, pospolek i piaskéw, warstweg przypowierzchniows stanowig grunty
organiczne - humusowe. Warunki wodne ocenia si¢ jako dobre gdyz, poziomu wody gruntowej
nalezy spodziewa¢ si¢ na poziomie lutra wody Jeziora Olecko tj. 156,80m n.p.m..
UWAGA: W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowaé z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawg opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigedzy Pracownia Projektowa
>DARPOL<< a Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
1. umowa nr 342-3/09 z dnia 19 marca 2009 r.
. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

4, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),

5. ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.
zm.),

6. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w sagsiedztwie
jeziora Olecko Wielkie uchwalony Uchwalq Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku
dnia 31.08.2006r. (Dz. Urz. Woj. Warminisko — Mazurskiego Nr 169, poz. 2419 z dnia
09.11.2006r.),
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI1.73310/4/09
uzgodnienia z inwestorem i wlascicielami infrastruktury technicznej,
projekt zagospodarowania terenu,

0. warunki techniczne podlaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
projektowanego obszaru zabudowy jednorodzinnej w Olecku przy ul. Syrokomli i ul.
Norwida wydane przez PWiK w Olecku,

= 0o

1
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11. protokét ZUD w Olecku, 19-400 0lacko, ) Kolei
12. PN, BN i wytyczne projektowania sieci wod. - kan.  R0ejowa 32
13. materiaty do proj. firm WAVIN, Arot i innych,

14. wizj¢ lokalna terenu.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w budowanej czgscei

ulic dojazdowych Norwida i Syrokomli w Olecku

D.2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej.

— dlugosé¢ sieci ks PCVO 200mm [, =248,5 m,
— ilos¢ przykanalikow ks n = 6 szt.

— dlugos¢ przykanalikow ks PCV @ 160mm [, =32,5m,
— lgczna dlugosd sieci i przykanalikéw ks lc=281,0 m.

Wiaczenia projektowanych kolektoréw sanitarnych do istniejacej miejskiej sieci sanitarnej
wykonaé poprzez istniejace studzienki rewizyjne Sil i Si2.

Sie¢ ks wykona¢ z rur PCV @ 200 mm gr. $cianki 5,9mm klasy S (SDR34; SN8), taczonych
na kielichy uszczelnione uszezelkami gumowymi.

Studzienki projektuje sig:

- rewizyjne weztowe i przelotowe - typowe zgodnie z rys. szczegdlu z kregéw zelbetowych
@ 120/30 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu cigzkiego klasy D400 — studzienki S5,
S8 1 S11 (zlokalizowane w nawierzchniach jezdnych) oraz z wlazem typu lekkiego klasy B125 —
studzienka S2 (zlokalizowana w nawierzchni trawiastej) z pokrywg typu P-15 i plyta zelbetowa
typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81. Na studniach zlokalizowanych w nawierzchniach
jezdnych zamontowaé pierscienie odcigzajace. W dnach studzienek wyrobi¢ kinety
przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.

— przelotowe z tworzyw sztucznych o Srednicy @ 315mm, np. typu Tegra 315 firmy Wavin
z kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP, zwieficzone betonowym pierscieniem odcigzajacym,
teleskopowym adapterem i wilazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 zgodnie z rys.
Szczegohu — studzienki S3, S4, S6, S7, S91 S10.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo ( z obu stron ) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Odprowadzenie $ciekow z poszezegdlnych posesji poprzez projektowane przykanaliki z rur
PCV @ 160mm, gr. scianki 4,7mm klasy S (SDR34; SN8), taczonych na kielichy uszczelnione
uszczelkami gumowymi. Na koncowkach przykanalikow zamontowaé zaslepki. Przejscia rur PCV
przez S$ciany studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelka. Wiaczenia
przykanalikow do studni z tworzyw sztucznych wykonaé¢ w kinetach zgodnie z zestawieniem
przykanalikow.

Z uwagi na zagltebienie niektorych odcinkéw sieci powyzej granicy strefy przemarzania
przewidziano ocieplenie rurociagéw warstwg keramzytu gr. 30 cm zabezpieczonego foliag PCV
utozonego na 10 em podsypce piaskowo — zwirowej.

Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza si¢ stosowanie systemowych studzienek
rewizyjnych z tworzyw sztucznych, np.: Tegra 1000 systemu WAVIN, MABO TURLEN.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysoko$¢
30 cm ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem, resztg¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym do
poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztattowania terenu.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

D.3. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i rgcznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejagcych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen i.t.p. ) przed osunigciem do
wykopu, na odktad i na wywoz do 1 km (roboty w pasie drogowym w obrgbie terenu

2
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Ze wzgledu na zaggszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wiascicieli
poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejgcych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi
i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA diug. 3.0 m.

Powyzsze roboty wykonywaé pod nadzorem RE, ZT w Elku i Zakladu Gazowniczego
w Olecku.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek
komunikacje ( przejscia i kladki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag rgcznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy. Ze wzglgdu na material (PCV), z ktorego
wykonano rurociggi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie
zasypywania wykopow.

Na zakonczenie robot nalezy przywréci¢ pierwotne uksztaltowanie terenu.

E. WPLYW NA SRODOWISKO.

7 uwagi na zastosowang technologi¢ oraz materialy dopuszczone do wbudowania,
posiadajace atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na
$rodowisko. Budowa nie wprowadza nowych polaczen komunikacyjnych, gdyz bedzie stuzy¢ jako
dojazd do posesji. Powyzsze zostalo potwierdzone przez urzad Miejski w Olecku w pismie z dnia
04.05.2009 nr GKO.7632-9/09, ze inwestycja nie bedzie oddzialywaé na srodowisko. Pismo
zalaczono do projektu.

F. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych oraz kolizje z sieciami
elektroenergetycznymi inwestycja wymaga sporzadzenia “Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przed wejSciem w pas drogowy ulicy uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na
rozpoczecie robdt oraz opracowac i uzgodnié projekt organizacji ruchu.

Wytyczenia tras przebiegu sieci powinna dokona¢ osoba uprawniona.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Rurociggi poddaé prébie szczelnoscei i wytrzymatosci.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne” oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow
rur.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

mgr inz. Andrzej Urbanoyvics

upr. bud, do projektowani IL:&.‘/Z\.I.]II.'I FoOO{g

l“’ i | . " - . i
dowlanymi bez ogrfliczof  2ykresi stec
nstalacii uridzen sanamyeh
e QI QB 1t 3 00
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Sie¢ kanalizacji sanitamej ul. Norwida 1 Syrokomh

w O
| & A
N7 i NANN7S
PCV#160mm 8
i | | Ly 8

I L Numer wpustu
T

SZCZEGOL PODEACZENIA PRZYKANALIKA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ( Przykanaliki z rur PCV @ 160mm )

ecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

Rzedna terenu Rzgdna
Numer . zaslepki/ Numer wierzchu/ Rzgdna
przykanalika Rzedna dna |studzienki| Rzednadna | doplywu [Diugosé | Spadek
A/B C/D E L |

-—— m npm m Il.p.ll'l. m n.p.m. m %

1. 2. 4, 5. 6. 7. 8.
167,25/ 167,25/

PS5 164,27 S5 164,22 164,22 25 2.0
166,05/ 165,80/

PS4 164,23 S4 164,03 164,03 10,0 2.0
170,55/ 170,45/

PS7 167,95 S7 167,85 167,85 5,0 2.0
170,55/ 170,80/

PS8 168,30 S8 168,20 168,20 5,0 2.0
170,25/ 170,15/

PS11 167,65 S11 167,55 167,55 5,0 2.0
168,70/ 168,60/

PS10 166,10 S10 166,00 166,00 5,0 2.0

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

2 UrDéEnic. s

mgr inZz. Andrz

ipr. bud. do projektowpdia Rig {rwania rohe Lae

hudowlanymi bez ogfaniczen w zakresi
instalacji i frzadeen sanitarnych
ne SUWA 06" S1IW 27 /04

S12¢



165,91 /&
163,66/ Sii
163,56

S

165,40
163,69
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19-400 Olecko | Kolejowa 32

167,25
164,22

165,80

w Oleckuy

—
— |

()

—\:‘;/wodoc. istn.

S

d 250mm proj.

&)

qar.

Ocm z folig

C

na 10cm obsypce
piaskowo—zwirowej

ocieplenie keramz te:nL//
vV

kd @250mm proj.

&)

S

S

S

p.p. 155,00 m n.p.m.
Terenu proj[m n.p.m.] 165,91 165,40 165,10 165,55 165,80 167,25
O
L=t
Ey Terenu istn.[m n.p.m.] 165,91 165,40 164,60 164,50 164,80 167,45
o 163,66 /| 163,93/
D .p.m. i '
na [m n.p.m.] 165,56 163,69 16383 163,97 164,03 164,22
& - Spadki % I=V i=0,5% — | i=0,5% —
redrlos / Spaski [m /' & PCV$200| — PCV$200| — PCV 9200
o 2,25/ 117/
Zagtgbienie [m] 5 38 1,71 1’27 1,58 1,77 3,03
Dtugos¢ / Odlegfosc [m] 6,0 27,5 28,0 18 37,5
0,0 6,0 33,5 61,5 73,0 110,5
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,DARPOL”
Gawrych Ruda 86 16-402 Suwatki tel./fax 5639120
Data:
Obickt tdiis Budowa czg$ci ulic dojazdowych ijaZU(}9 r.
Norwida i Syrokomli w Olecku Nr 1ys, 3
Tytut Kanalizacja sanitarna. Skala:
Dpracowania SrLIdZiEI'Iki S'] = SS. Pl‘Oﬁl p(]d‘]'uiny. ] _]00;500
Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Urbanowicz [ SUW-1/96 /]l
Sprawdzajacy | mgr inz. Dorota Bazylewicz | PDL/0075/PWOS/05 e =




ocieplenie keramzytem

gr. 30cm z folig

Cv

na 10cm obsypce
piaskowo—zwirowe]

&) Sy & S
p.p. 160,00 m n.p.m.
Terenu proj[m n.p.m.]|165,00 170,15 170,45 170,80
(o]
[
$ | Terenu istn.[m n.p.m.] 164,60 169,00 171,20 171,50
= 163,93/
D p.m. :
na [mnpm]16183 167,58 167,85 168,20
. . % |:9,0% m— i:V
Srednice / Spadki [m / Z))" PCV$200 PCV $200
Zagtebienie [m] 1’?77/ 2,57 2,60 2,60
Dfugos¢ / Odlegtose [m] 40,0 13,5 17,0
0,0 40,0 53,5 70,5

STAROSTWO DD vE

w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa

165,84

L
n| L

preT

=3

mEad
B 3

ok
L o
¢ |7
~N N
SS9 So S
T
166,95 167,00 168,60 17045
166,95 167,50 170,85 172,20
165,47/
165,37 165,49 166,00 167,55
i=0,5% i=1,2% o i=jf7;,,/
PCV@200 —_ PCv@200 PCV®200
1,48/
1,58 1.51 2,60 2,60
5,0 41,5 21,0
0,0 5,0 46,5 67,5
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,DARPOL”
Gawrych Ruda 86 16-402 Suwatki tel./fax 5639120
N . Data:
Obiektaies Budm‘t'a c.zc;su ulic dc}] azdowych maj 2009 r.
Norwida i Syrokomli w Olecku Nr 1ys. 5
Tytul Kanalizacja sanitarna. Skala:
opraco“rania Sl‘udZIenki SZ'SS, Si2, SQ"SI 1. Proﬂle podh]illc. 1:100/500
Zespol Imie i nazwisko Nr upr, Po::lpis 7
Projektant mgr inz. Andrzej Urbanowicz | SUW-1/96 /7
Sprawdzajacy | mgr inz. Dorota Bazylewicz [ PDL/0075/PWOS/05 /o)
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7 Z 7 gk ptyta zelbet
uszczelnienie 7 '/%/% g\_\g%‘ﬂ%;gogn’?rﬁo
zaprawq cementowq 0 Tee00 |, wg KB1—38.4.3(1)-81
ey | ‘1
L

stopnie wtozowe

co 30cm &x
e
B+

N\ 1
uszczelnienie / 1200

. D=15 — 50cm (40 — 80)

zaprawq cementowq ‘_lf )
plastyczng 3 . Wymiarowonie podano w milimetrach.
== X . Kregi wysokosci 50 cm mozna
P zastqpi¢ kregomi wys. 60 cm

. Obciqzenie normowe podfoza wynosi
gq=1,2doN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.
. 1 warstwa cegty kanalizacyjne]j

wynosi 8 szt. cegief.

e A

czest prefabrykowana
kregi 81600/300 typ A
wg KB1—38.4.3(7)—8

uszczelnienie

zaprawq cementowqw i EL N
lost cegfa kanalizacyjna
posEny gV ————— _;\_CZ‘ele murowana z cegly g 158 na zoprowigj cement. g
klinkierowej lub s wiaz wg PN—80/H-74051.01 lub 02 wg PN-76/B—12037 o
¥ 1z bloczkdéw betonowych % i
o * [
" 4 SRS 2NN RS
beton B10 P T o o[ PP—206 /60
N g _[f-0.35 = 7 [ 7/ 4
g 7777777, 7 4777 o OIS LS 7777 7 v ”
beton B7.5 [ - //% 7, ///% //V//
2 %////////59 | //////// 7// L1 NI
X fa D A (RS E St S e [ O RN i ) Sp— — — ——— o
ity zwi o ‘\ \\ AN NN
ubity zwir «]l’ betonowe podtoze \\ 7 L 2600 | 7 \\\\\ Q:\\ 7/ L 9600 L /// \\\
studzienki ANA / 1 | L Z - 77l | ;7 e
kinete wyrobi¢ 7 % // /
wg. rzutu kanafu B / ‘ {// B K—-80/50 % ‘ 7
Z % 2 -
b | , /] I 7
_______ — — — —_—— — /______L.____._
7
I I T 7 _a____ S A __
120, 1200 20}, 100, ¢ (100,
11 11 7
Kominy przy wysokosci studzienek
H> 3,0m
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,DARPOL”
Gawrych Ruda 86 16-402 Suwalki tel./fax 5639120
: Data:
Oblekti adres Budowa czg¢$ci ulic dojazdowych maj 2009 r.
Norwida i Syrokomli w Olecku NI 1ys. 6
Tytul Kanalizacja sanitarna. Skala:
opracowania | Szczegot studzienki kanalizacyjne;. 1:20
Zespot Imie i nazwisko Nr upr, Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Urbanowicz | SUW-1/96 7 /L
Sprawdzajacy | mgr inz. Dorota Bazylewicz PDL/0075/PWOS/05| 7 . 4/ _




