SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(ROBOTY BUDOWLANE | ZAGCSPODAROWANIA TERENU)

Remont i rozbudowa punktéw widokowylt i matej architektury sciezki
dydaktycznej zw. "Wiewidrca sciezka".

Grupa robo6t wg CPV:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzrtiszeompletnych obiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiezynierii ladowej i wodnej,

Kategorie rob6t wg CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budolbigktéw wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauyjaych obiektow budowlanych,
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne,

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowaniariéw sportowych i rekreacyjnych



1. WSTEP. 'WYMAGANIA OGOLNE".
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczeg6towej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach:
Prac budowlanych prowadzonych przy ,Remoncie iroz budowie punktéw widokowych i matej
architektury $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz a $ciezka".
1.2. Zakres robét obj etych SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy i odbioru prac budowlanych okreslonych w sposéb ogdéiny w
punkcie 1.1., w zakresie:

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
B.02. ROBOTY ZIEMNE.

B.03. ZBROJENIE BETONU.

B.04. BETON.

B.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE.

B.06. ROBOTY MUROWE.

B.07. ROBOTY POKRYWCZE.

B.08. TYNKI.

B.09. SLUSARKA.

B.10. ROBOTY IZOLACYJNE.

D.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

D.02.. KORYTOWRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODEOZA.

D.03. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

D.03.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

D.03.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
D.04. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ.

D.05. HUMUSOWANIE | OBSIANIE.

D.06. KRAW EZNIKI KAMIENNE.

D.07. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

D.08. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.J.

1.3. Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Budowila - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢

stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony:

1.3.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.3.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.3.5. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia,

1.3.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.7. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.3.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.3.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowat specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

1.3.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchui.

1.3.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.3.12. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

1.3.13. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektows) .




1.3.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.3.17. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.18. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

1.3.19. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub j ej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej. i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows: - Zamawiajgcego,
oraz powykonawczg, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bted6éw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozhieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ch  arakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz inne srodki w zakresie niezbednym do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe, dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika, mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY.
2.1. OgoIne wymagania dotycz gce materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, muszg byé¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materiaty zastosowane w projekcie.
Kazdorazowo odpowiadajgce wymaganiom PN i BN, o jako$ci potwierdzonej waznymi atestami.




2.3. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do robo6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazanh Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
2.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.6. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprz et do robot ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot rozbiérkowych i

ziemnych:

« koparke podsiebierng

« ciggnik kotowy

e przyczepa skrzyniowa

« sprzet do rozkuwania betonu, w tym reczne mioty pneumatyczne
e wycigg do urobku ziemi

* sprzet do zageszczania gruntu

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych.
W zaleznosci od potrzeb i technologii wykonania rob6t Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
« $rodki transportowe niezbedne do przewozu materiatéw koniecznych do wykonania robét
e zuraw samochodowy do montazu konstrukcji zadaszenia
» sprzet do zageszczania gruntu i podiozy z kruszywa famanego
« spawarka elektryczna wirujgca
« betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
« sprzetu do ubijania kostki kamiennej i zageszczania podsypki
* sprzet do wykonania mikropali.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor




Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien przede wszystkim wyznaczy¢ w terenie
miejsca skladowania materiatéw, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca ustawienia prowizorycznych
pomieszczeh socjalnych, magazynowych i biurowych. Plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i
odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogélnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow i potrzeb
(komunikacja, oznaczenie, o$wietlenie itp.).

5.4. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy wykonaniu wykopdw pod tawy fundamentowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie.

Roboty przy profilowaniu skarp zasypywaniu i wypetnianiu gruntem fundamentéw nalezy wykonac recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem rob6t, bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6inych elementéw robét, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos$¢ srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw
przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot, sposéb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.




Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada A.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,




» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentbéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (a) - (c) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
« protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.




7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostateczneqo.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych




» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

< dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszgcych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wihascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robét'.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i matej architektury $ciezki

dydaktycznej zw. "Wiewiércz g Sciezka".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek
wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wehodza;
B.01.01.00. - Rozbiorki
B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych
B.01.01.02. - Rozbiorki obiektow inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.




Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.

5.1.

Transport
Transport materiatlow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 péz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozhiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowg rozhierac recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, lgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materialy
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczyscic, i skladowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow.

Kontrola jako $ci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - Rozbiérki obiektow kubaturowych - [1 szt.]
B.01.01.02. - Rozbitrki obiektéw inzynierskich - [1m”]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa pfatno $ci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i malej architektury  $cie zki
dydaktycznej zw. "Wiewiércz g Sciezka".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodzg: B.02.01.00.
Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
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B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.

B.02.02.02. Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkfad podposadzkowy z piasku zwykiego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

15.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuija.

2.2.

Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podkiadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- fgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowaé piasek zwykly.

24.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

2.5.

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiaddw budowlanych itp. Zasypki za mury
oporowe:

- max. $rednica ziaren d < 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wiascwosci:

5.
5.1.

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakciji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wphwem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przedspadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robot
Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem rob6t zwigzanych z budowg tunelu powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 0Si i
ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych
podtrzymujgcych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzié dziennik
whijania, w ktérym nalezy zawrzec:
- 0g6Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,



- szkic usytuowania elementéw scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajgcej pod czynnymi torami.
Konstrukcja odcigzajgca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-
04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6w i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac wwykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami gr. 25
cm.

(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkitadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:
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- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00-wykopy-[m°]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m?]

B.02.03.00 - zasypki - [m"]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuie:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru w obrebie przebudowy placu,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni. B.02.03.00 - Zasypki - placi sie za m® zasypki

po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrGwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazana odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i
matej architektury $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewiorcz g sciezka.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:
B.03.01 .00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l'i A-Il1.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymalo ¢ |Wydlu zenie |Zginanie a -
preta plastyczna narozci gganie |trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,570 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-h6-32355
34GSb 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé¢, naderwan i

rozwarstwien. (3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7

mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwaorcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

*Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,



- odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na |
m diugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwalych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.

6.

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
* } gczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub fgczyé specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.
* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jako $ci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowsg jest | tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego

zbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy tmb. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretoéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o s$rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg SST - wymagania ogolne".

8.2. Odbidr koncowy - wg SSt . wymagania ogolne".

8.3. Odbiodr zbrojenia.
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* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetoweyj i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zlgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

Podstawa ptatno $ci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

Przepisy zwi gzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04. BETON

Wstep.

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betoniarskich przy ,Remoncie i rozbudowie punktow widokowych i matej architektury $ciezki
dydaktycznej zw. "Wiewiércz g sciezka.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

. Skladniki mieszanki betonowej. (1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skiadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatosci cementu



d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2.

f) Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.

0) Magazynowanie i okres skladowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu,
wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w
spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie. (2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- B-45 dla wykonania konstrukcji mikropali.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-15 - B-20 dla pozostatych elementéw,

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw,

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 1l0$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotnosé optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ttansport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)



* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewnic wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz; 90 minut przy temp. otoczenia + 15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20TC 30 minut przy temp. otoczenia +30C.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Zalecenia ogdine.
* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa

* Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: - w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa

nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen giéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,




- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przerwy nie powinien przekrac za¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania i zbrojenia.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie Kkonstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* padania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5TC, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5T, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5T nale zy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

*\Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

*\W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami. (2) Okres pielegnaciji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatodci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymatodci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.




Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do ukiladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany w miare
mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukji.
B.04.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu
8. Odbior robdt.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej. W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa ptatno $ci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Dla B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym:
Placi sie za ustalong ilos¢é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosciobjetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05. KONSTRUKCJE DREW NIANE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i matej architektury
$ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz aq $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajagce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

(1) Remont istniejgcych elementéw infrastruktury - wg opisu technicznego.
(2) Budowa nowych elementéw infrastruktury - wg opisu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.
2.1. Drewno

Wykonawtca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w punkcie 1.3. stosuje sie drewno klasy C 27 , wedlug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
wg PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

Lp. [Oznaczenie Klasy drewna
C 27

1 Zginanie 27

2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 16

3 Rozcigganie w poprzek wiokien 0,4

4 |Sciskanie wzdtuz wiokien 22

5 Sciskanie w poprzek wikien 2,6

6 |Scinanie 4,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady Cc 27
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/12
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 12 11
gtebokie b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina * dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujgca do 1/4 szerokosci lub diugosci




Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
-wdlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm
-wgrubosci:  do +1 mm lub do - mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
* dla lat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -l mm dla 20% iloSci
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruboéci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. kaczniki
2.2.1. Gwozdzie: nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby: nalezy stosowa:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby nalezy stosowaé: Podkiadki kwadratowe wg PN-
59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z fbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wyfacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcii

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg foli. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.




Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
skladowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie

5.2

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do [ mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm
- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji robét ujetych w punkcie 1.3. - ilosé m® wykonanej konstrukcji i powierzchnia wykonana w m? - zgodnie
Z przedmiarem robot.

Odbidr robot
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1.3. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymieniane w SST. V

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okraggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003  Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zZigcznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materialbw ceramicznych przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i malej
architektury s$ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.: B.06.01.00 Sciany z cegly petnej B.06.02.00. Sciany z cegly
kratéwki B.06.03.00. Sciany warstwowe. B.06.04.00. Scianki dzialowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
*Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym

przez calg grubos¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa
* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra zania - brak uszkodzen po

badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne cegty nie

rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
*Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadia sie na kawalki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie

spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez

Inspektora Nadzoru.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
*Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg



* Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 22%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

* Gestosé pozorna 1,3 kg/dm®,

* Wspblczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra zania
- brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
* Wymiary typ Kl 1 =250 mm, s =120mm, h = 65mm
* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 20%.
* Wytrzymaltos¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gestosé pozorna 1,4 kg/dm®,
* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra Zania - brak uszkodzen po
badaniu. Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05,07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komdrkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

€) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé




maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokfadnie
wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte peina.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petnej.
5.3. Mury z cegly kratéwki.
a) Cegte kratdwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.
Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
c¢) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratdbwek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w
co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym
(Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6lng starannoscia,
tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 |2 3 4
1. |2wichrowaniaiskrzywienia: - na 1 metrze |3 10 6 20
diugosci - na calej powierzchni




2. |Odchylenia od pionu - na wysokoscil |36 20 6 1030
m - na wys. kondygnacji - na catej

wysokosci

3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu |1 230
- na 1 m diugosci - na catej dlugosci |15

4. |Odchylenia gornej warstwy od poziomu - (1 10 220

na 1 m diugosci - na catej dtugosci

5. |Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle |+6, -3 + 15,-1 +10, -5 + |+6, -3 + 15,-10 + 10, -
o wymiarach: do 100 cm 15,-10 5+15,-10

szerokos¢ wysokosc ponad 100 cm
szerokos$¢ wysokose

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegoélnych etapéw robdét zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,
) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwi gzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement portlandzki.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Cement murarski 15.
PN-80/B-06259 Cement hutniczy 25.
PN-B-30000:1990 Wapno.
PN-88/B-30001 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1:2002 Beton komaérkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i
matej architektury $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewiorcz g sciezka.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.




1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: B. 07.01.00
Pokrycie dachu. B.07.02.00 Obrobki blacharskie B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B. 16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg asfaltowg PS-
85 i posypkg mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93.
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachdwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.

2.9. taczniki,
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST .

5. Wykonanie robot.
5.1. Izolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna
zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc nie
mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachéwek i blach. Wymagania ogéine:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o dtugosci 3,0
m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

b) podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

) laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 07.00.00




53.

Krycie dachéwka ceramiczna.

5.4.

a) krycie dachowkg przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5T,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

c¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdiuz poszczegdlnych
rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widoczne-
go brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢
wieksza niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na | m i 30 mm na catej dlugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi whitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrébki blacharskie

55.

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15C. Rob6t nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

54.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wieloczionowe,

* powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zigcza powinny byé lutowane na calej
diugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe - z blachy jw.

6.

* rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladany w elementy wieloczionowe,

* powinny by¢ faczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na caltej diugosci,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 m

* uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwatly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha,

Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy izolacyjne.

8

8.1.

a) Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robét B.07.01.00 - m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t B.07.02.00 oraz B.10.03.00 - I m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Odbidr robot.
Odbiér podtoza.

- badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,



- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robdt pokrywezych.

10.

1.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- poditoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
poftaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
* sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa pfatno $ci.

B.07.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalong ilos¢ m’ izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B. 07.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B. 07.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08. TYNKI

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegGlowe] specyfikami technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i matej architektury
$ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz g Sciezka.



1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkdw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.08.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

-B.08.01.02 Suche tynki

- B.08.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.08.03.00 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

-* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5T.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24% Wytrzymato$é na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160T Stopie n
biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



5.

Wykonanie robat.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

5.2

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

* Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

* Podloze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujgc piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na

podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig piyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza plyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i za-

szpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5C.



2. Podtoze:

* wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow
termicznych scian nosnych.

* odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m

3. Przytwierdzenie okiadziny do podtoza:

* przytwierdzenie elementdw do podioza na peing zalewke. Grubosé zalewki nie powinna wynosic¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mrn przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okladzinie pionowej piyty o
pozwierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60
m°* - 4 punkty.

* przekroj gniazda w okiadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢é dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego.

* elementy cokolow i gzymsow muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wyKute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj a.
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zzywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jako $cii odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarOw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub spltaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest m’. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robét.

8.1. Odbior podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchnii
krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,




- poziomego - nie wieksze niz3 mm na | m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkw roztwordw soli przenikajacych z podioza,
pilsni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z phyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

powinny by¢ wigksze niz | mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod phytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9.

10.

Podstawa ptatno $ci.

B.08.01.01 i B.08.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.08.01.02 Suche tynki

Placi sie za | m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy. B.08.02.00 Okfadziny scian.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozhiorkg rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Raoboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Phyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09. SLUSARKA

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i malej architektury $ciezki
dydaktycznej zw. "Wiewiércz g sciezka.

| .2. Zakres stosowania SST.

13.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu slusarki wg ponizszego.

B.09.01. Drobne elementy slusarskie w budynkach ( kraty, balustrady, klamry wiazowe itp)
1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Stal Do konstrukcji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX;
StSSY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST)

2.2. Powloki malarskie Materialy na powloki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Okucia Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materiatdw, spoin,
otworéw na $ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytwarni, jakosci wykonania z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji, jakosci powlok antykorozyjnych.

Punkty 3- 9 - jak dla stolarki — patrz rozdz. wyzej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIK ACJA TECHNICZNA
B.10. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i matej architektury sciezki dydaktycznej
zw. "Wiewidrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe B.10.01.01 Izolacje
przeciwwodne tunelu.
B.10.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowii. B.10.02.00 Izolacje termiczne
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny wykazywac dostateczng

odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.




2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/mz.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dlugo$¢: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m 60 m +0,60 m

- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami -
80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80C

- temperatura zaptonu - 200C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosc¢ - lepik nie powinien splywac¢ w temperaturze 50C w ci ggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy
papy hachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18T.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg byé dopuszczone do stosowania.

- Qdbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materialy uzyte do izolacji tuneli
muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:




- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gltebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a
powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

- wymiary:

- dhugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos$é - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie: Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna. W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwos¢, Plyty do ocieplania stropodachéw pod
bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- Sciliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goragco, (po
okresie gwarancyjnym).

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robot.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz6<C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zakladach.

c) Do Klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczeg6lnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B. 10.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byé uktadane starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Phyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢é minimum 3 cm.




5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe sciany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.10.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podioza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Phyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Phyty pilsniowe. Wymagania techniczne.

Wymagania ogéine.

Piyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla plyt pottwardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych

na sucho.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.0L. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacii.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét przygotowawczych - zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w obrebie prowadzonych robét przy ,Remoncie i rozbudowie punktow
widokowych i malej architektury ~ $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewiércz g sciezka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obj etych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot ktore zostang wykonane w ramach:
Prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie zago spodarowaniu placu poto zonego w Olecku, ul.
Plac Wolno $ci, dziatka numer 631.
i obejmuj g wszystkie czynnosci zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu i darniny grubosci Sredniej 20cm,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okre slenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami w SST ,Wymagania ogélne".
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST
"Wymagania ogéine".

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. »

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

e réwniarki
» spycharki
 koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a po zhatdowaniu przewozi¢
transportem samochodowym. Wyboér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w pasie wykonywanych robét a takze w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej zdjg¢ warstwe humusu.

Teren nalezy oczysci¢ catkowicie tak aby wykluczy¢ wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowywanych
W nasypy.
5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do ewentualnego p6zniejszego uzycia przj umacnianiu
skarp ,rekultywacji terenu zajetego na czas budowy itp. Zagospodarowanie nadmian humusu powinno nastgpic¢
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.




Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce do prawidtowegc wykonania robét
I/sgsiedztwo budowli ,zmiana grubosci warstwy humusu/ nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych wskazanego na dokumentacji
projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelng glebokosc¢ jego zalegania, ktéra bedzie okreslona w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skladowaé w
regularnych pryzmach.

Miejsce skiadowania humusu powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem ,a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczeniem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzana ze zdjeciem warstwy humusu jest metr kwadratowy. Obmiar powinien by¢
dokonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek rob6t nie wskazanych w dokumentacji projektowej z wyjagtkiem
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora
Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowag zapfate.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze rob6t. Cena wykonanych
rob6t obejmuje zdjecie humusu na peing glebokosé jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na
odkiad.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
D.02. KORYTOWRAZZ PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego przy
.Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i malej architektury $ciezki dydaktycznej zw.
"Wiewiércz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie .
1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét, ktére zostang wykonane w ramach:




dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukciji
nawierzchni.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz _gce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem:
 spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu poditoza.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogéine"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST "Wymagania ogolne”
5.2. Warunki przyst gpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaftowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto na poszerzeniach mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i _zageszczanie podio za
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Profilowanie podioza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny s| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].




5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenia nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli _jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST "Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST "Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy platno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m2 koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
« profilowanie dna koryta lub podioza,
e Zzageszczenie,
 utrzymanie koryta lub podioza,
« przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03. PODBUDOWAZ KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy ,Remoncie
i rozbudowie punktéw widokowych i malej architektur y $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz a
Sciezka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewédzkich.




1.3. Zakres robdt obj etych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét, ktére zostang wykonane w ramach:

Prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie zago spodarowaniu placu poto zonego w Olecku, ul.
Plac Wolno sci, dziatka numer 631.

i obejmujg wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa naturalnego pod projektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi i zwirowymi.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne" oraz w SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz _ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz _gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST "Wymagania ogolne".
2.2. Rodzaje materialéw
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdéinych rodzajow podbudéw: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,
2.3. Wymagania dla_materiatow
2.3.1. Uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie i wiasciwosci kruszywa powinno speiniaé warunki okreslone wedtug PN-B-06714-. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz__ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania _robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

» rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

« walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz _gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania ogoélne”.




5.2. Przygotowanie podio za

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robo6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych..

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-13-04481 [1] (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej O 10%jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna, by¢é utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne™.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczony do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialtdw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z PN-B-04481 [1], z
tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wediug PN-13-06714-17 [>].
6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].
6.3.4. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.1. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.4. Réwnosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-mctrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: 20 mm dla
podbudowy pomochiczej.




6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lcm;-2cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15% dla podbudowy
pomocniczej.
6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
*  modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] - mierzony piytg o srednicy 30cm: 40kN: 1,40MPa; od pierwszego

obcigzenia El: 60MPa, od drugiego obcigzenia E2: 120MPa
» Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0.
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punk cie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej i wiecej niz. 5 cm i nic zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing
grubos¢ do potowy szerokos¢ pasa ruchu, dolozenie materialu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawi podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z
decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednie! wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny po miar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszt}
tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagania ogélne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ce podstawy  pfatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
SST:




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i matej
architektury s$ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot, ktore zostang wykonane w ramach:
Prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie zago spodarowaniu placu poto  zonego w Olecku, ul.
Plac Wolno $ci, dziatka numer 631.
i obejmujg wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa naturalnego
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b
trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na
przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz _gce materiatdw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw, wymagania ogoélne".

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa nhaturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetiajgca, wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla_materiatldw
» Uziarnienie kruszywa: kruszywo powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00

"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine".

* Wiasciwosci kruszywa: kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 "Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine".

3. SPRZET
Wymagania motyczace sprzetu podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podanow SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".

5. WYKONANIE ROROT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne".

5.2. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne".




5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST "Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine".

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozkiadania i zageszczania mieszanki podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne".

5.5. Odcinek prébny

Nie przewiduje sie.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".
6.2. Badania przed przyst pieniem _do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne".

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST

"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".

6.4. Wymagania dotycz ce cech _geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w SST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine".

6.5. Zasady post epowania z_wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podanow SST

"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru _robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturainego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podanow SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej, utrzymanie podbudowy
w czasie robdt.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specvfikacii
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy pomocniczej z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw
widokowych i matej architektury  $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewiércz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot, ktére zostang wykonane w ramach:
Prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie zago spodarowaniu placu poto zonego w Olecku, ul.
Plac Wolno $ci, dziatka numer 631.
i obejmujg wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm  z kruszywa kruszywa naturalnego tamanego.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".
1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot
Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST

»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine".

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine".

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaga ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne".

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.3.




5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkfadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne".

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne".

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne".

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine".

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne".
6.5. Zasady post powania _z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy pfatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

» sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roziozenie mieszanki,

e zageszczenie roziozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy ,Remoncie i rozbudowie punktow
widokowych i matej architektury  $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewiércz g $ciezka.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewdédzkich.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ktére zostang wykonane w ramach:
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych z kostki kamiennej nieregularne;.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.42. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST "Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycz __gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycz _gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST "Wymagania ogéine".
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozréznia sie trzy typy kostki:

« regularng,
* rzedowa,
* nieregularng.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i facznikowg. W zaleznosci od jakosci surowca skalnego
uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: 1 i ll. W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy
gatunki kostki: I, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce wielkosci (cm):

o kostka regularna i rzedowa - 12,14,16i 18,
» kostka nieregularna - 5, 6, 8i 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica I.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

L.p. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
I Il
1. |Wytrzymalos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa nie mniej niz
2. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz | 0,2 0,4 PN- B-04111
4
3. | Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwiezto$c€), liczba uderzehr | 12 8 PN-B-04115
nie mniej niz [5]
4. | Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5. | Odporno$é na zamrazanie Nie bada sie | catkowita | jPN-B-04102 [2]




2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu rownolegtej powierzchni doinej do gérnej. Cata
bryta kostki powinna miesci¢ sie prostopadioscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie. Wymagania
dotyczace wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny byé nie wieksze niz podane gatunku 2 i 3 kostk regularne;.

Szerokos¢ lub giebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegoblnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchyiki dli
gatunku (cm)

Wymiar a 12 14 16 18 +05 *07 #10

Wymiar b 18 21 24 27 +07 |+10 +12

Stosunek pola powierzchni dolnej

Nieréwnosci powierzchni goérnej
czofa, nie wieksze niz

0,8 0,7 0,6

Nieréwnos¢ powierzchni  dolnej 0,4 (0,6 0,8
czola), nie wieksza niz
Pekniecia kostki - - - - - niedopuszczalne

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej ; Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony
do prostopadioscianu.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos¢ i glebokos¢ nie powinny by¢ wieksze niz
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza wierzchni gérnej kostki o
gtebokosci nie wiekszej niz 0,6cm.

Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne

Wyszczeglnienie odchyiki dia gatunku
6 8 10 1 2 3
[Wvmiar a 5 6 8 10 +10 [+10 [#1.0

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej
(czola). w cm. nie mnieiszv niz

0,7 0,6 0,5

Nieréwnosci powierzchni gdrnej czota ,w cm, nie wigksze - - - 0,4 (0,6 |pg
niz ’
(Wypukitos¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wigksza niz . - - - 0,6 0,6 0.8
Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej - - - +6 +8

czota), w stopniach, nie wigksze niz 10

Odchylenie od réwnolegiosci

2.3. Kraw ezniki
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-O1 [15].

Wykonanie kraweznikdéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.02
"Krawezniki kamienne".
2.4. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od O do 8 mm, zawartos¢ pytow w
kruszywie na podsypke zwirowg - 8%.



Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostatle wymagania i badania wg PN-B-
06712 [7].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to byé woda
"odmiany | ".

Badania wody nalezy wykonywac:

» w przypadku nowego zrodta poboru wody,
« w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
e zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz _gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
« wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz _gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
4.2. |. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktada¢ na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita calg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno
by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikdéw tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny byc
podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w pryzmach.

Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m. 4.2.2.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST "Wymagania ogéine”.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki kamienne drogowe.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST "Krawezniki kamienne".

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej przewiduije sie zastosowanie podsypki piaskowej. Wymagania dla
materiatldw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST orazzPN-S-96026[12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

5.4. Ukiadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.4.1. Ukladanie kostki nieregularnej Kostke mozna

uktada¢ w r6zne desenie:

» desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi podiuznej
nawierzchni

+ desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod kgtem 45°do r~ podiuznej
nawierzchni




« desen w jodetke, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod katem 45°w przeciwne strony na ka zdej potowie
nawierzchni
 desen tukowy, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
r6znych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia hakowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania
kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podiuzny z jednego lub dwoch rzedéw kostek o odmiennym
kolorze.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla uzyskania
mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej. Kostke rzedowg ukiada sie w rzedy
poprzeczne prostopadte do osi drogi.

Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy ukosne lub jodelke.

5.4.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 C lub wyzsza.

Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze O T lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od O do +5 C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej
nalezy chroni¢ w spos6b podany w PN-B-06251 [6].

5.4.3. Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypelnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalez ubija¢
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie dolnych czesci spoin
materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od O do 4 mm, polewa wod3 i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypeieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami,
aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami
stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podiuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy ubijac
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne. Kostki, ktére pekng podczas
ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakorhczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.4.4. Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukiadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowac¢ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

« piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
« w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypehit catkowicie spoiny.
5.5. Pielegnacja nawierzchni

Sposab pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni




- w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddaé do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna
uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

z uwagi na wykorzystanie materialu z rozhidrki i zakres badan dla kostek kamiennych powinien ograniczy¢ sie do

ogledzin zewnetrznych.

Badania pozostalych materiatbw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt
0d 2.3do 25.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami

okreslonymi w p. 5.3.
6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci ukfadania kostki polega na:
* zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodno$ci z p. 5.4.4,
» Zzbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.4,
» sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.4.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie
czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.4.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka 0 masie 25 kg na
poszczegoine kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 6.4 1.
Rownosc

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z nor-mgBN-68/8931-
04[18].

Nierownosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5a/0.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2.cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekt, o wiecej niz +5 cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
6.4.6. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy

5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone
w SST "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz _ce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia podano w SST "Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki _obmiarowej
Cena wykonania | m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
» dostarczenie materiatow,
« wykonanie podsypki,
* ulozenie i ubicie kostki,
* wypelnienie spoin,
* pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05. HUMUSOWANIE | OBSIANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rot zwigzanych z
wykonaniem humusowania i obsiania przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych i malej
architektury s$ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ktére zostang wykonane w ramach:
zwigzanych z uzupetnianiem trawnikéw do linii obramowania kraweznikiem poprzez humusowanie i obsianie.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia
sie.
1.5. Ogolne wymagania__dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jakos$é ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace Robét podano w SST "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania_ogéine dotycz ace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST "Wymagania ogdlne”.




2.2. Materiaty do wykonania _humusowania

Materiatami do wykonania humusowania wedtug zasad n/n ST sg nastepujgce materialy, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

221 Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikéw organiczne. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczer obcych. Do humusowania mozna uzy¢ ziemie
roslinng zdjetg z pasa robdt ziemnych i skladowang zgodnie 01.02.02.

222 Trawa

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycz _ace sprz etu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania humusowania

Sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
» walce kotowe gtadkie, zebrowane, ubijaki reczne, wibratory samobiezne do zageszczania ziemi roslinnej,
e pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz ce transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogolne".

4.2. Transport _materiatéw do wykonania humusowania
4.2.1 Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
4.2.2 Transport trawy
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich
wartosci siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania _robot
Wymagania ogolne wykonywania Robét podano w SST "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem humusowania i
obsiania.
5.2. Wykonanie humusowania
521 Humusowanie
Grubo$¢ przykrycia ziemig roslinng wynosi 10 cm. Warstwe ziemi rodlinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.
5.2.2 Obsianie trawg
Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny
lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni trawnika w ilosci 6 kg/1000m?, a po
rozsianiu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki aby
zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich zasianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg
obsiane powierzchnie trawnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Wymagania ogd6lne dotycz _ce kontroli jako $ci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola przed przyst _pienieni do roboét




Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow uzywanych do humusowania w
zakresie zgodnosci z p.2.2 n/n SST "Wymagania ogoélne".

6.3. Kontrola jako $ci wykonania humusowania
6.3.1. W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalezy zbadac:
* prawidtowo$¢ humusowania i obsiania trawa.
6.3.2. Badanie jako$ci humusowania i obsiania trawg
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z zanieczyszczen,
* rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
 zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
e gestosci zasiewu nasion.
6.3.3. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robdt:
 dla grubosci humusu - + 2 cm
« dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Rob6t podano w SST "Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru humusowania jest | m2 (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagania ogoine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaswiadczenia o jakosci (atesty) materiatow, wyniki pomiardw i
badan z biezgcej kontroli materiatéw i rob6t wg p.6 n/fn SST "Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér humusowania obejmuje:
 odbiér koncowy,
 odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego), zgodnie z zasadami podanymi w SST "Wymagania
ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnosc¢ jest ustalona | m2 (metr kwadratowy) humusowania i obsiania, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ciowa
materiatow i robot.
Cena | m? humusowania i obsiania obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
« dostarczenie humusu z hald z odlegtosci do | km,
e wbudowanie humusu wraz z obsianiem trawg,
« konserwacie i pielegnacje umocnien zgodnie z n/n SST "Wymagania ogolne".

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.06. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikbw kamiennych przy ,Remoncie i rozbudowie punktow
widokowych i matej architektury  $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewibrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robét obj tych  SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t, ktére zostang wykonane w ramach:




i obejmujg wykonanie kraweznikdw kamiennych na tawach z betonu jako obramowania nawierzchni
utwardzonych - wg. projektu zagospodarowania terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
I.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogéine".
1.5. Ogdlne wymagania _dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania _dotycz gce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania ogéine".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:
 krawezniki kamienne
e piasek na podsypke,
» cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
e woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju faw pod ustawienie kraweznikéw, zgodnie z
SSTD-08.01.01 ,Krawezniki betonowe".
2.3. Kraw ezniki kamienne - _klasyfikacja
2.3.1. Typy
Kraweznik kamienny zastosowany wg. Dokumentacji Projektowej jest kraweznikiem ulicznym o wymiarach
ustalonych indywidualnie: wysokosci 40cm i grubosci 10cm, o fakturze kamienia tamanego - mozna go jednakze
zakwalifikowa¢ do rodzaju ,B".
2.3.2. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikéw ulicznych wg. wymagan ogélnych przedstawiono na rysunkach 1 i wymiary podano w tablicy
2.

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica I. Wymiary kraweznikow ulicznych - typ "B" wg. wymagan ogolnych

Wymiar w cm B Dopuszczalne odchytki w cm
h 35 25 +-2
b 15 15 +0,3
c r +H03
d 15 15 dla A: dla B:
+ 0.2 +-2.0
1 od 50 do 200 -




2.4.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych nalezy bra¢ pod uwage ustalenia nor-myBN-66/6775-
011[9].
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typdw kraweznikéw kamiennych podaje tabl. 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodzen Typy kraweznikéw
Mostowe Drogowe
rodzaj rodzaj ,B"
\ proste  [tukowe A
skrzywienie licowych 03cm 05cm
(wichrowatos¢ nie sprawdza sie nie
powierzchni bocznych sprawdza
stykowych) 0,2cm 0,3cm sie
spodu nie sprawdza sie
Wady obroébki licowych dopuszcza sie na diugosci 1 m danej powierzchni jedno
powierzchni wotebienie wielkosci do 5 cm?, nie giebsze niz 0,5 cm, nie
(wgtebienia i wynikajgce z techniki wykonania faktury
wypuktosci) bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.

Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypukitoéci poza lico pasa obrobionego do 3 cm

stykowych w obrebie pasa diutowanego wgtebienia
niedopuszczalne, pozostata czes¢ powierzchni nie

podlega sprawdzeniu

spodu Nie sprawdza sie
szczerby i llos¢ w 3 5
uszkodzenia przeliczeniu na
krawedzi i narozy |1m

diug. 0,5cm lcm

gteb. 0,3cm 0,5cm
Odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dt. pow. 0,3 cm na dt. pow.
Odchyiki na krzywiznie tuku [1,0cm

2.6. Przechowywanie kraw eznikéw

Krawezniki mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajéw, odmian i
wielkosci.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B" dozwala sie uklada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym wysokos$é
stoséw nie powinna przekracza¢ 1,4 m.

2.7. Materialy na podsypk e i do zapraw

2.7.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz ,32,5" odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Materialy na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST ,Krawezniki betonowe"
pkt2.




3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania _dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine".
3.2. Sprzet do ustawiania kraw _eznikdw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz _gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine".
4.2. Transport kraw _eznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego. Krawezniki drogowe rodzaju ,B" mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktadac w
dwu lub wiecej warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci scian bocznych srodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg SST

-Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.
5.2. Wykonanie koryta pod _tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno byé zgodne z warunkami podanymi w SST ,Krawezniki betonowe".
5.4. Ustawienie kraw eznikow kamiennych

Ustawianie kraweznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST
~Krawezniki betonowe".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine".
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
6.2. |. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
e sprawdzenie cech zewnetrznych,
« badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
e sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie wad i uszkodzen. Badanie
laboratoryjne obejmuije:
» badanie nasigkliwosci woda,
» badanie odpornosci na zamrazanie,
» badanie wytrzymatosci na sciskanie,
 badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
» badanie wytrzymalosci na uderzenie.




Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzac na polecenie Inspektora Nadzoru na prébkach materiatu kamiennego,
z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z zakwestionowanych
kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy I.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielko$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk. W przypadku przedstawienia wigkszej
ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie skladajace sie co najwyzej z 400 sztuk. Pobieranie probek
materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720[5]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy
przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii
z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzac
nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdiuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz
pomiar odchylen z dokfadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. Sprawdzenie krawedzi prostych
przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy
poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscig do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z
wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikdw badan laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢
wg BN-66/6775-01 [9]. 6.2.2. Badania pozostalych materiatdw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikdéw kamiennych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2. 6.2.3
Badania w czasie robot: w czasie robot nalezy sprawdzac:

» wykonanie koryta pod tawe, i wykonanie taw,
» ustawienie kraweznikow i wypeknienie spoin, zgodnie z warunkami okreslonymi w SST ,Krawezniki betonowe".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru _robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne™.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie fawy,
* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy platno Sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m kraweznika kamiennego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
« wykonanie wykopu pod fawe,
e ew. wykonanie szalunku,
e wykonanie fawy,
 ustawienie kraweznikow na podsypce, wypetnienie spoin,
» zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem obramowania z betonowych obrzezy przy ,Remoncie i rozbudowie punktéw widokowych
i matej architektury $ciezki dydaktycznej zw. "Wiewidrcz g $ciezka.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot: ustawienie betonowego
obrzeza chodnikowego 20x6 cm na podsypce piaskowe;j.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycz  gce robdt.

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdine wymagania dotycz  gce materialow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- beton B-10
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatun Gatunek 2
ekl
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
_Szczerby ogr_amczajqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i (Scieralne)
uszkodzenia
krawedzi i ograniczajgcych pozostale
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10




2.4.1. Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.2. Beton i jego skiadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty nataw e i do zaprawy.

Do wykonania taw pod obrzeze betonowei nalezy stosowac tawy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-
06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom w SST D-07.01.01 ,Krawezniki betonowe”
pkt 4.4,

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
07.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycz  gce sprz etu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze  zy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotycz  gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport obrze zy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materiafow.

Transport pozostatych materiatbw podano w SST D-07.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod tawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podio ze lub podsypka (fawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze  zy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie betonowej w miejscu i ze
Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng glebokos¢.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontrolijako  $ci robdt.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe z betonu B-10 - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peing gtebokosé.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

OgobIne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acychiulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,
- Woykonana tawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz  gce podstawy ptatno  $ci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin zaprawg cementows,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwi gzane.

Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwykly

3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw



4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

. geometrycznych

5 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

. Zwir i mieszanka

6 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

. Piasek

7 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena

. zgodnosci

8 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

. 03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem z wykonywaniem chodnika lub nawierzchni placu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni i obejmuja:
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm
- wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- drog i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
— chodnikéw, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz  gce rob6t.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materialow.

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Betonowa kostka brukowa —wymagania.

2.2.1. Certyfikaty i deklaracje oraz oznaczenie wyr  obéw oznakowaniem CE.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie:

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
2. wyroby budowlane oznaczone symbolem CE.
Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacije:

« okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
» okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe
poza panstwem czionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
« ostatnie dwie cyfry roku, w ktéorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;
* numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;
» dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
2.2.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych d eklarowanych przez producenta.

Dopuszczalne odchyiki.

Gruboéc¢ Dilugos$c¢ Szeroko$¢ Gruboéc¢
kostki mm mm mm
mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4
Ro6znica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3
mm.

Odchyiki ptasko $ci i pofalowania.
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dilugo$c¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypuktosc wklestosé
mm Mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.3. Whasciwo sci fizyczne i mechaniczne.

2.2.3.1. Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajgcych.

Klas Znakow Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
a anie kg/m?
Wartos¢ srednia < 1,0
3 D . . .
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.3.2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna byé mniejsza niz
3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roziupania.

2.2.3.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymalosc).



Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgca trwalo$¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymatosci na rozcigganie przy roziupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

2.2.3.4. Odpornos¢ na Scieranie

Wymaganie
Kla Oznaczenie Pomiar wykonany wg Pomiar wykonany wg zat. H
sa zal. G nhormy (na normy (na tarczy Béhmego)
szerokiej tarczy
sciernej)
3 H <23 mm < 20000 mm®/5000 mm?

2.2.3.5. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie.

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo
gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjgtkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowac metode badania opisang w zatgczniku | normy i zadeklarowac warto$¢ minimalng odpornosci
na poslizg/poslizgniecie.

2.2.4. Aspekty wizualne.
2.2.4.1. Wyglad.

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatagcznikiem J normy, nie
powinna wykazywaé¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J normy, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i
nie sg uwazane za istotne).

2.2.4.2. Tekstura.

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

2.2.4.3. Zabarwienie.

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane
za istotne).

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych.
2.3.1. Cement.

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo.

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].



Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$c¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycz  gce sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej,

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to,
po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport,
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu,

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych,

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podio ze.
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.



Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych.

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektor
Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontrolijako  $ci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektor Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rohot.
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni



Rd&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo $¢ pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

OgobIne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acychiulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatno sci.
9.1. Ogdine ustalenia dotycz  gce podstawy platno  $ci.
OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podbudowy z kruszywa tamanego
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi gzane.

Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2 PN-B-06250 Beton zwykty

3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
. zgodnos$ci

5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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