
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa: Instalacja elektryczna obiektu „ Świetlica wiejska z boksem garaŜowym.”
Podstawa opracowania: Dz. U nr 202 z 2004r. poz. 2072 rozporządzenie Ministra
                                        Infrastruktury z dnia 02-09-2004r.

Opracowanie: Barbara Marciniak upr. bud. nr SUW339/80

I. Przedmiot i zakres robót elektrycznych:
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna obejmująca instalacje oświetlenia,
gniazd wtykowych, siłową, instalację zasilania modułów pompy ciepła, instalacje zasilania i
rozdziału energii w budynku, instalację odgromową.
Zakres robót:
1. Wykonanie głównej wewnętrznej linii zasilającej.
2. Wykonanie głównej rozdzielnicy budynku w zabudowie wnękowej.
3. Budowa instalacji odbiorczych oświetleniowych , gniazd wtykowych i siłowej oraz

zasilania modułów pompy ciepła.
4. Budowa instalacji odgromowej.
II. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji robót :
Docelowe zasilanie obiektu z przyłącza kablowego zakończonego ZKP , realizacja według
W.P. nr RE4-4/764/2015/12214 i umowy przyłączeniowej zawartej przez Inwestora. Zasilanie
na potrzeby budowy z przedmiotowego przyłącza  po stosownych uzgodnieniach z PGE
Dystrybucja Ełk. Sposób rozliczenia energii do uzgodnienia z inwestorem.
III. Wymagania dotyczące właściwości stosowanych materiałów i wyrobów

budowlanych:
a. ogólne wymagania; wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla  których normy
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w taki dokument na
Ŝyczenie inspektora nadzoru.
b. kable; stosować kable YKY.
c. przewody; stosować przewody YDY.
d. elementy instalacji odgromowej; stosować materiały zabezpieczone antykorozyjnie.
e. aparatura rozdzielcza; moŜe być stosowana wyłącznie aparatura posiadająca znak
bezpieczeństwa.
f. oprawy oświetleniowe; stosować oprawy   ze źródłem światła  energooszczędnym
Ŝarowym, alternatywnie źródła LED lub świetlówki kompaktowe oraz oprawy jarzeniowe,
stopień ochrony dostosować do warunków wilgotności i zapylenia pomieszczeń.
g. osłony kabli i przewodów; na kablach układanych w ziemi stosować osłony rurowe arot.
w instalacjach wewnętrznych rury instalacyjne PCW. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z
budynków w przepustach kablowych dostosowanych do grubości kabli.
h. osprzęt  instalacyjny; stosować osprzęt p/t, stopień ochrony dostosować do warunków
pomieszczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i stan techniczny zabudowanych materiałów.
IV. Składowanie materiałów;
przewody, osprzęt, oprawy, rozdzielnice, składować w miejscu suchym, zabezpieczającym je
przed wpływem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.
V. Wymagania dotyczące sprzętu:



Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
b.h.p.
VI. Wymagania dotyczące transportu:
Transport materiałów naleŜy dostosować do ich ilości i gabarytów.
VII. Wymagania dotyczące wykonania robót :
Przy budowie instalacji naleŜy zachować standardy określone;
1. w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych oraz

PBUE zeszyt 9.
2. Przestrzegać zasad b.h.p przy robotach instalacyjnych i robotach zewnętrznych ziemnych.
3. Narzędzia ręczne naleŜy zasilać z rozdzielnicy budowlanej zabezpieczonej wyłącznikiem

ochronnym o prądzie róŜnicowym do 30mA.
1. roboty ziemne;
Wykopy pod kable wykonywać mechanicznie, a w miejscach zbliŜenia z innymi instalacjami
i przy podejściu do urządzeń ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany na
odkład  wzdłuŜ wykopu. Wykopy zabezpieczać przed dostępem dla osób postronnych
stosując barierki wys. 1,1m i w odl. 1m oraz tablice ostrzegawcze.
2. podsypka pod kable;
Na podsypkę stosować piasek bez kamieni.
3. układanie kabli;
Głębokość ułoŜenia w gruncie 0,7m. Układać węŜykowato w podsypce z piasku o gr.
2x10cm. W odstępach co 10m i przy wyjściu kabla z budynku zakładać oznaczniki. Na
oznaczniku zamieścić typ kabla i nazwę urządzenia np. RG-ZKP.
4.  montaŜ instalacji wewnętrznych;
Przewody w instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych i gniazd siłowych ułoŜyć p/t. Zapewnić
warstwę tynku przykrywającego gr. 5mm. Na przejściu przewodów przez ściany stosować
osłonę z rur PCW wzmocnionych.
VIII. Kontrola jakości robót:

1. kontrola w czasie robót;
- sprawdzenie metod wykonywania robót,
- sprawdzenie materiałów pod katem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji

technicznej i cechami podanymi przez wytwórcę,
- sprawdzanie głębokości ułoŜenia kabli zachowania ich odległości od budowli

sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
- sprawdzanie układania przewodów i ich mocowania do podłoŜa,
2. sprawdzenia przed odbiorem końcowym;
Przed odbiorem końcowym powinny być przeprowadzone sprawdzenia i badania zgodnie z
PN-HD 60364-6 instalacje elektryczne niskiego napięcia. cz. 6 – sprawdzenia,
IX. Odbiór końcowy:
Odbiorowi końcowemu podlega ;
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego polegające

na sprawdzeniu protokółów badań.
- wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów, szczegółowo

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzających badania.

- jeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione,
naleŜy ocenić jego wpływ na funkcjonowanie instalacji i w zaleŜności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.

IV. Dokumenty odniesienia:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Przedmiar robót i kosztorys .


