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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ul. KOLEJOWEJ 20-28

dz. geod. nr 1611/12, 614/1, 1611/6, 1611/13
Obreb ew. Olecko 2, 19-400 Olecko
Inwestor: Gmina Olecko,
Plac Wolnosci 3
19-400 Olecko

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28 wraz
z niezb¢dng infrastrukturg techniczng zgodnie z otrzymang DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY nr BIL6730.90.2016 wydang przez BURMISTRZA OLECKA z dnia
29.08.2017 1.

2. STAN OBECNY

Dziatki, na ktérych planowane jest zagospodarowanie zlokalizowane s3 przy ulicach:
Kolejowej, Przykamiennej i Zielonej w Olecku. Jest to teren zaplecza zwigzanego z
zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng. Na dziatkach znajdujg sie budynki gospodarcze i
garazowe, oraz miejsca gromadzenia odpadow ($mietniki). Calosé terenu pokryta jest
dzikg roslinnoscia, oraz niewielkimi wyeksploatowanymi elementami matej architektury
takimi jak betonowe schody, fragment utwardzenia betonowego pod kontener (§mietnik),
mur oporowy kamienny i ceglany. Réznica wysokosci w najbardziej skrajnych punktach
jest znaczna i wynosi okoto 8,50 m — jest wiele nieuporzgdkowanych skarp.

Od strony poéinocnej dzialki granicza terenem przedszkolnym oddzielonym plotem,
natomiast od strony potudniowej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wzdtuz ul.
Kolejowe;.

Teren inwestycji nie jest objety zadnag forma ochrony konserwatorskiej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Zalozenia inwestycyjne:
Na dziatkach planowane jest zatozenie inwestycyjne polegajace na
zagospodarowaniu terenu wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczna.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu:
W ramach zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej 20-28 planuje sie
wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

e uporzgdkowanie i zabezpieczenie skarp $cianami oporowymi zelbetowymi.
Rozbidrka istniejgcej Sciany ceglanej, oraz remont muru kamiennego. Obsianie
powstatych skarp trawa, oraz niskimi nasadzeniami iglastymi;

e utwardzenie fragmentu placu kostka betonows wraz z odwodnieniem (i wigczeniem
do kanalizacji deszczowej) w miejscu, gdzie znajduje sie kontener na $mieci — od
strony ul. Zielonej;

e utwardzenie fragmentu placu i zabezpieczenie $cianami oporowymi- od strony ul.
Przytorowej (nr 8 — oznaczenie na projekcie zagospodarowania);

e rozbiorka istniejgcych schodéow betonowych na gruncie i wykonanie nowych z
kostki betonowej na podktadzie z betonu;

e wykonanie elementéw malej architektury: tawki, plac zabaw, ogrodzenie;
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e odwodnienie fragmentu terenu (przeznaczonego pod plac zabaw) z wigczeniem do
kanalizacji deszczowej;
e ustawienie i podiaczenie stupa o$wietleniowego parkowego;

3.3 Dojazd na zagospodarowywany teren:
Polaczenie istniejacym zjazdem z ul. Zielonej, dz. geod nr 416.

3.4 Ogrodzenia:

Od strony pdinocnej (teren przedszkolny) istniejace ogrodzenie. Od strony
zachodniej na placu zabaw planuje si¢ wykonanie ogrodzenia drewnianego na stupkach
stalowych. Dhugos¢ 13,00 m, w ogrodzeniu zamocowana furtka.

3.5 Nawierzchnie utwardzone na terenie dzialki nr geod. 1611/12 (pod kontenerami
na Smiecie):

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo -
cementowej. Pozostale utwardzenia terenu istniejgce.

3.6 Sciany oporowe:

Projektuje si¢ wykonanie $cian oporowych zabezpieczajacych skarpe od strony
poinocnej. Ponadto zostanie wykonana $ciana oporowa powstrzymujgca napdr gruntu z
placu zabaw na budynki gospodarcze.

3.7 Plac zabaw:

Na dzialce o nr geod. 1611/12 planuje si¢ wydzielenie czesci powierzchni w celu
utworzenia placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie przewiduje rozmieszczenie w jego
obrgbie urzadzen rekreacyjnych na potrzeby dzieci oraz innych elementéw
uzupetniajgcych matej architektury tj. fawki i kosz na $mieci. Projektowane obiekty majg
na celu zwigkszenie dostgpnosci oraz walordw uzytkowych terenu. Nie zmienia sie
rowniez jego ukladu komunikacyjnego. Calosé zamierzenia zostala wkomponowana w
naturalny krajobraz i jego barwy. Wybrane urzadzenia rekreacyjne zostaly Iuzno
rozstawione w obrgbie opracowania.

3.8 Schody terenowe:

W miejscu istniejgcych schodéw betonowych projektuje si¢ wykonanie nowych
schod6éw z kostki betonowej na podktadzie z betonu.

4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Pow. przeznaczona na plac zabaw: 270,00 m*

e Pow. do utwardzenia: 168.00+22.50=190.50 m?;
o Dhugos¢ projektowanych $cian oporowych: 162.64 mb;

e Pow. schodow terenowych: 7.80 m*;

5.SIECI UZBROJENIA TERENU I INFRASTRUKTURA
5.1 Przylacza do kanalizacji deszczowej:

Z placu utwardzanego przy ul. Zielonej woda deszczowa zbierana bedzie do wpustu
ulicznego. Projektuje si¢ wykonanie przylacza o dlugosci 10,5 m rurg PCV 160 do
istniejgcej sieci deszczowe.

Z placu zabaw woda do kanalizacji deszczowej doprowadzona bedzie drenazem.

5.2 Przylacze elektryczne
Projektowany stup oswietleniowy parkowy bedzie zasilony w energie elektryczng z
istniejacego juz stupa sgsiedniego, kablem ziemnym YKY 3x1,5 mm2.
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5.3 Wytyczne branzowe dotyczace sieci znajdujacych si¢ w utwardzanym obszarze

Sie¢ _telekomunikacyjna — na istniejacej sieci zastosowal rure ostonows
gruboscienng na catej dhugosci. W miejscu krzyzéwki z kanalizacja deszczows
zamontowa¢ ostong dwudzielng na dlugosci 2,00 m. Pokrywe na studzience
telekomunikacyjnej nalezy wymieni¢ na wzmacniang najazdows. Roboty ziemne w
poblizu sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. Nie wolno dopuszczaé do
wyplycania przewodoéw telekomunikacji. W trakcie robét nalezy uwaza¢ na kabel
optyczny znajdujacy si¢ w poblizu terenu utwardzanego. 7 dni przed rozpoczeciem robét
nalezy pisemnie powiadomié¢ wiasciciela sieci;

6. INFORMACJA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane obiekty wraz z przylaczami do infrastruktury technicznej spehniaja
wymogi ochrony $rodowiska zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity z 2006r, Dz. U. Nr 129 poz.902).

orzadzit
mgr ini. Piotfl Jastukiewicz
uprawnienia budowlgrle ¢ projektowania
i kiergwania robolabfi budowdanymi

bez og
w specjalnescl kon
PDL/0014/OWQKQ?

cyjno-budowlane]
PYLf0002/POOK/0g
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ul. KOLEJOWEJ 20-28

dz. geod. nr 1611/12, 614/1, 1611/6, 1611/13
Obreb ew. Olecko 2, 19-400 Olecko
Inwestor: Gmina Olecko,
Plac Wolnosci 3
19-400 Olecko

Podstawa opracowania:
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY nr BI.6730.90.2016 wydana przez
BURMISTRZA OLECKA z dnia 29.08.2017 1.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu przy ul.
Kolejowej 20-28 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna.

Projektowane budowle ($ciany oporowe) zaliczaja sie do I kategorii geotechnicznej
ze wzgledu na roznice poziomoéw, ktéra nie przekracza 2,00 m oraz proste warunki
gruntowe. Woda gruntowa ponizej poziomu projektowanych $cian, grunty zalegajace w
miejscu posadowienia to pospoiki, zwiry i piaski.

Pozostate projektowane obiekty to elementy matej architektury i utwardzenia
powierzchniowe.

Dane liczbowe dotyczace projektowanego budynku:

e Pow. przeznaczona na plac zabaw: 270,00 m?
e Pow. do utwardzenia: 168.00+22.50=190.50 m?;
e Dlugos¢ projektowanych scian oporowych: 162.64 mb;
e Pow. schodow terenowych: 7.80 m?;
ROBOTY BUDOWLANE

I. SCIANY OPOROWE
1. Plyta pozioma

Wszystkie plyty poziome wykona¢ na warstwie betonu podkiadowego (chudy
beton) klasy C12/15 — gr. 10 cm. Minimalna gr. plyty na zakoficzeniu 25 ¢m, w miejscu
polgczenia ze Sciang — gr. 30 cm. Geometria i wymiary wg. rysunkow 4 — 11. Stal
konstrukcyjna o wysokiej ciagliwosci RB500 SP. Otulina gr. 5 ¢cm, beton klasy C25/30.

2. Sciana oporowa

Sciany wykonane z betonu klasy C25/30 i stali o wysokiej ciaggliwosci RB500 SP. -
Sciana w koronie gr. 25 cm w Wle;kszosm przypadkéw zabezpieczona czapkq (spadek min.
5%) 1 kapinosem. Grubos¢ Sciany na laczeniu z plytg 30 cm. Geometria i wymiary wg.
rysunkow 4 — 11,

Sciana o numerze 1F (numeracja wg. zagospodarowania terenu) obloZona od strony
placu zabaw kamieniem polnym famanym. Kotwienie warstwy kamienia za pomocg
gotowych elementéw (ocynkowanych). Sciana zabezpieczona w koronie czapkg kamienng.
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1.3. ZIELEN
Calosé placu przewidziano jako tereny trawiaste. Urzgdzenie terendw zielonych,

obsadzenie roslinnoscig ogrodows pozostawia si¢ w gestii inwestora.
1.4. LAWKA Z OPARCIEM

Na placu planuje si¢ ustawienie dwoch tawek z oparciem i siedziskiem
drewnianym. Lawki zamocowane na state w gruncie na fundamencie.
1.5. OGRODZENIE

Od zachodniej strony placu planuje si¢ ogrodzenie z furtka w postaci drewnianego
ptotku wys. 105 cm zamocowanego na stalowych stupkach 60x60 mm na stale w gruncie.
1.6. ZESTAW ZABAWOWY

Zestaw zabawowy wg. karty technicznej. W sktad zestawu wchodzi: wieza z
dachem dwuspadowym (podest h=90 cm), wieza z wej$ciem pionowym (podest h=90 c¢m),
zjezdzalnia, wejscie po stopniach, wejscie Sciana wspinaczkowa trdjstronna, gra ,.kotko i
krzyzyk”, panel ,sklepik z liczydtami”. Stupy nodne z profilow stalowych 7x7 cm
zabezpieczone podkiadem cynkowym i pomalowane proszkowo. Podesty ze sklejki
antyposlizgowej wodoodpornej gr. 18 mm, dachy i barierki z ptyty HPL, zjezdzalnia z
ptyty HDPE i blachy nierdzewnej, gra ,.kotko i krzyzyk” z PCV. Maksymalna wysokos¢
upadkowa wynosi 90 cm. Urzadzenie zamocowane bezposrednio w podiozu na
fundamencie o glebokodci 50 cm. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie
srodkami, nie majacymi szkodliwego wptywu na organizm cztowieka.
1.7. HUSTAWKA

Hustawka z dwoma siedziskami jedno typu ,bocianie gniazdo”, drugie typu
w~pampers”. Konstrukcja belek nosnych jest wykonana z drewna rdzeniowego
impregnowanego metodg cisnieniowo — prozniows. Belka pozioma metalowa 80x80 mm i
ocynkowana ogniowo. tancuch atestowany ze stali nierdzewnej. Lgczniki, by $rub,
nakretki sg pochowane. Urzadzenie posadowione bezposrednio w podtozu na kotwach
stalowych.
1.8. TRAMPOLINA

Trampolina na publiczny plac zabaw o wymiarach 150x150x40 cm o powierzchni
maty 90x90 cm. Rama trampoliny wykonana jest ze stali ocynkowanej. Rama pokryta jest
bezpieczng nawierzchnig poliuretanowo - gumowg. Mata do skoku wykonana jest z bardzo
wytrzymatych lamelek z tworzywa sztucznego nawleczonych na stalowe linki w otulinie
PCV. Prosty montaz - wystarczy osadzi¢ trampoling w wykopanym otworze 1 zréwnaé z
poziomem. Otwoér powinien by¢ o 2em wigkszy od gabarytu trampoliny. Nalezy tez
zwrdci¢ uwage na zachowanie poziomu i odpowiedniego drenazu gruntu. W $rodkowej
czgsci wykopu nalezy poglebi¢ dno wykopu o 10cm w promieniu ok 40 centymetrow.

2. WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA ORAZ BUDOWY PLACU

 Regularne przeglady i konserwacja,

Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji moga zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkownikdw. Dotychczas obowigzujgca norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje
przegladow, ktérych czestotliwo$é uzalezniona jest gtownie od obcigzenia obiektu:

» regularna kontrola przez ogledziny (co 1 - 7 dni),

e kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesigce),

o coroczna kontrola podstawowa,

Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie
zagrozen wynikajacych ze zuzycia elementow urzgdzen oraz skutkéw wandalizmu.
Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzié stabilno$é urzadzenia, jego
funkcjonalnosé, zuzycie i kompletno$é elementdw.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentéw, nawierzchni, ujawnienie

skutkéw korozji. Moze to wymaga¢ odkopania lub wymontowania réznych czesci.
Kontrole coroczng nalezy zleci¢é osobom posiadajgcym uprawnienia do petnienia
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1.3. ZIELEN

Catos¢ placu przewidziano jako tereny trawiaste. Urzgdzenie terenéw zielonych,
obsadzenie roslinnoscig ogrodowa pozostawia si¢ w gestii inwestora.
1.4. LAWKA Z OPARCIEM

Na placu planuje si¢ ustawienie dwoch tawek z oparciem i siedziskiem
drewnianym. Lawki zamocowane na stale w gruncie na fundamencie.
1.5. OGRODZENIE

Od zachodniej strony placu planuje si¢ ogrodzenie z furtka w postaci drewnianego
ptotku wys. 105 cm zamocowanego na stalowych stupkach 60x60 mm na state w gruncie.
1.6. ZESTAW ZABAWOWY

Zestaw zabawowy wg. karty technicznej. W skiad zestawu wchodzi: wieza z
dachem dwuspadowym (podest h=90 cm), wieza z wejsciem pionowym (podest h=90 c¢cm),
zjezdzalnia, wejscie po stopniach, wejscie Sciana wspinaczkowa trdjstronna, gra ,.kétko i
krzyzyk”, panel ,sklepik z liczydtami”. Stupy nosne z profiléw stalowych 7x7 cm
zabezpieczone podktadem cynkowym i pomalowane proszkowo. Podesty ze sklejki
antyposlizgowej wodoodpornej gr. 18 mm, dachy i barierki z ptyty HPL, zjezdzalnia z
ptyty HDPE i blachy nierdzewnej, gra ,koétko i krzyzyk” z PCV. Maksymalna wysoko$é
upadkowa wynosi 90 cm. Urzgdzenie zamocowane bezposrednio w podiozu na
fundamencie o glebokosci 50 cm. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie
srodkami, nie majgcymi szkodliwego wptywu na organizm czlowieka.
1.7. HUSTAWKA

Hustawka z dwoma siedziskami jedno typu ,bocianie gniazdo”, drugie typu
»pampers”. Konstrukcja belek no$nych jest wykonana z drewna rdzeniowego
impregnowanego metodg ci$nieniowo — prézniowa. Belka pozioma metalowa 80x80 mm i
ocynkowana ogniowo. Lancuch atestowany ze stali nierdzewnej. Laczniki, tby $rub,
nakretki sg pochowane. Urzadzenie posadowione bezposrednio w podlozu na kotwach
stalowych.
1.8. TRAMPOLINA

Trampolina na publiczny plac zabaw o wymiarach 150x150x40 cm o powierzchni
maty 90x90 cm. Rama trampoliny wykonana jest ze stali ocynkowanej. Rama pokryta jest
bezpieczng nawierzchnig poliuretanowo - gumowg. Mata do skoku wykonana jest z bardzo
wytrzymatych lamelek z tworzywa sztucznego nawleczonych na stalowe linki w otulinie
PCV. Prosty montaz - wystarczy osadzi¢ trampoling w wykopanym otworze i zréwnaé z
poziomem. Otwdr powinien byé o 2cm wigkszy od gabarytu trampoliny. Nalezy tez
zwrdci¢ uwage na zachowanie poziomu i odpowiedniego drenazu gruntu. W $rodkowe;j
czgscl wykopu nalezy poglebi¢ dno wykopu o 10cm w promieniu ok 40 centymetréw.

2. WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA ORAZ BUDOWY PLACU

¢ Regularne przeglady i konserwacja,

Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji moga zagrazaé bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Dotychczas obowigzujaca norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje
przegladow, ktdrych czgstotliwos¢ uzalezniona jest gléwnie od obcigzenia obiektu:

o regularna kontrola przez ogledziny (co 1 - 7 dni),

» kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesigce),

o coroczna kontrola podstawowa.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie
zagrozen wynikajgcych ze zuzycia elementdéw urzadzen oraz skutkéw wandalizmu.
Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ urzadzenia, jego
funkcjonalnosé, zuzycie i kompletnosé elementdw.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentdw, nawierzchni, ujawnienie
skutkow korozji. Moze to wymagaé¢ odkopania lub wymontowania réznych czesci.
Kontrolg coroczng nalezy zlecié osobom posiadajgcym uprawnienia do petnienia
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czynnosci kontrolnych urzgdzen technicznych. Powinna by¢ przeprowadzona po zimie.
Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzajacy stan sprawnosci technicznej
urzgdzenia.

Place zabaw podlegaja réwniez obowigzkowemu przegladowi roczmemu oraz
pigcioletniemu nieruchomosci jako elementy malej architektury (art. 62 ust. 1
ustawy Prawo budowlane).

Wszelkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowaé w dzienniku placu
zabaw. Oprécz tego nalezy dolaczy¢ $wiadectwa kontroli i badan technicznych,
instrukcje kontroli, obshugi i konserwacji urzadzen. Okazania dokumentacji moze
zgdac straz miejska, policja oraz nadzor budowlany.

o Zachowanie stref minimalnych.

Wokot kazdej zabawki na placu zabaw musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w
ktérej nie moze si¢ znalez¢ inny element. W normie PN-EN 1176-1 podany jest wzor
na okreslenie powierzchni upadku wokdl kazdej zabawki na placu zabaw:
B=0,66xH+0,5m, gdzie B jest bezpieczng odlegtoscia, ktora réwna si¢ 0,66, mnozone
przez H - wysokos¢ swobodnego upadku (to wysokos$é na jakg dziecko moze wejéé)
dodac 0,5 metra. W tej odleglosci nic nie ma prawa sie znalez¢.

o Zakotwienie urzadzen.
Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podlozem, aby zapobiec przesuwaniu
urzadzen i zapewni¢ zachowanie wokdt nich strefy bezpieczenstwa.

e Dbanie o czystosé.

Smieci np. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty np. butelki, puszki, niedopatki
papierosow, szkto itd., mogg zagraza¢ zdrowiu dzieci. Na terenie placu zabaw nalezy
utrzymaé bezwzglednie czystos¢.

o Nawierzchnia.

Rodzaj zastosowanej nawierzchni zalezy od wysokoséci swobodnego upadku. Moze to
by¢ np. nawierzchnia bitumiczna, piasek, darr lub nawierzchnia syntetyczna.

W/w normy okreslaja wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach
zabaw, ze szczegblnym uwzglednieniem obszaréw, w ktérych niezbedna jest
amortyzacja upadku.

e Regulamin.
Regulamin powinien okresla¢ zasady uzytkowania placu zabaw oraz informowaé o

zarzgdcy terenu, polozeniu najblizszego telefonu, numerach telefonéw alarmowych,
numerach kontaktowych do wiadciciela lub zarzadcy placu zabaw w celu
powiadomienia o zniszczeniach lub awarii.

PRZYKEAD: ,,Regulamin korzystania 7 placu zabaw

Plac zabaw jest ogdlnodostepnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku
dzieci.

Z urzqdzen zabawowych dzieci powinny korzystaé pod opiekg 0séb dorostych.

Plac zabaw wyposazony zostal w wrzgdzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w
wiekurod .. B8 s lat.

Korzystanie z poszczegdlnych urzqdzen zabawowych winno byé dostosowane do

rozwoju psycho - fizycznego dziecka. Oceny winien dokonaé rodzic/opiekun dziecka.

o Wyposazenie placu zabaw powinno byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamigtaé o odpowiedzialnosci prawnej za
ewentualne szkody wyrzgdzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

e Zabrania sie picia alkoholu i palenia papierosow.
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e Zabrania sie niszczenia roslinnosci i zasmiecania terenu.

e Zabrania si¢ wprowadzania psow.

Administratorem  placu  zabaw, do kidrego mozna zglaszaé uwagi jest
.............................. /2 PR

Telefony alarmowe:

Straz Miejska ... ...

Policja tel. 997

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Ogdlny - pomoc tel. 112 (z tel. komorkowego).”

Oznaczenie urzadzen.

Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawa¢ informacje o producencie, dacie
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie
wyprodukowano. Osobno powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu.

Drewno w bezposrednim kontakcie z gruntem.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezposrednio w gruncie

drewnianych elementéw. Dotychczasowa norma PN-EN 1176-1 dopuszcza trzy

przypadki kotwienia drewnianych urzadzen:

¢ gdy drewno posiada dostateczng odporno$¢ naturalng zgodnie z normg EN 350-2;
odpornos¢ t¢ posiadajg nie spotykane zazwyczaj w branzy placéw zabaw gatunki
drewna egzotycznego,

o gdy drewno stoi ponad ziemig na metalowej kotwie lub stopce stupka,

o gdy drewno jest zaimpregnowane ci$nieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz
EN 351-1.

Zabezpieczenie elementéw metalowych.
Zaniedbane, skorodowane urzadzenia metalowe majg obnizong wytrzymalosé i
stanowig zagrozenie.

Fundamenty.

Zbyt ptytkie zalewanie fundamentéw lub przykrecanie sprezyn bujakéw bezposrednio
do fundamentu grozi ich wyrwaniem. Norma PN-EN 1176-1 wyraznie méwi jak
wyposazenie placu zabaw ma by¢ fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu
réwniez dopuszcza si¢ do stosowania trzy przypadki:

e fundamenty umieszcza si¢ 40 cm pod powierzchnig gruntu,

e jezeli wierzcholek fundamentu wykonany jest jak na rysunku w normie, to
fundament moze si¢ znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnia gruntu,

e fundament jest catkowicie przykryty urzadzeniem, jak w przypadku karuzel
tarczowych.

Najczgséciej spotka¢ mozna dwa rodzaje nieprawidlowoéci zwigzane z
fundamentowaniem:

o zbyt plytkie zalewanie fundamentéw (betonujgc sprzet na placu zabaw nie
mozna wyprofilowa¢ fundamentu zgodnie z wymaganiami normy, zatem jego
goma powierzchnia musi by¢ zaglgbiona 40 cm pod powierzchnie).
Rownoczesnie pamigta¢ nalezy, ze drewno nie moze stykaé sie z gruntem,

® przykrecanie sprezyn bujakéw bezposrednio do fundamentu, co skutkuje tym,
ze jego wierzch znajduje si¢ na powierzchni lub tuz pod nig, a powinien sie
znalez¢ 40 cm nizej.

Wymiary otwordw grozace zakleszczeniem.

Niebezpieczenstwo zakleszczen jest dos¢ powszechnie spotykang nieprawidlowoscia.
Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworéw (wymiary w dowolng strone), jakich
nie mozna stosowa¢ podczas konstruowania wyposazenia placéw zabaw, gdyz dziecko
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moze w nich zaklinowa¢ paluszek, raczke, glowke, czy inng cze$é ciata. Dotyczy ta
sprawa kazdego otworu, okienka, drabin, otworéw miedzy stopniami schodéw, w
balustradach, daszkach itd. Zakazane wymiary otworéw:

e &825mm
e 30-80 mm
e 110-230 mm.

Dozwolone sg zatem otwory o wymiarach:
e ponizej 8§ mm
e 25-30 mm
e 80-110 mm
e powyzej 230 mm.
o Ostre krawedzie.

Czgsta nieprawidlowoscig jest niewlasciwy sposéb wykonczenia urzgdzenia w procesie
produkcyjnym, co skutkuje wystepowaniem ostrych krawedzi, ktore grozg zranieniem.

IV. ODWODNIENIE

Z placu utwardzanego przy ul. Zielonej woda deszczowa zbierana bedzie do wpustu
ulicznego. Projektuje si¢ wykonanie przytacza o dhigosci 10,5 m rurg PCV 160mm do
istniejgcej sieci deszczowej. Projektowany przykanalik deszczowy wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC 160mm typ ciezki S o sztywnosci obwodowej SN8 ze
Sciankg litg z profilowa uszczelka gumowa. Spadek kanatu min 2%. Roboty montazowe
wykonaé scisle wg katalogéw technicznych producenta. Studzienke Sciekowg wykonaé z
kregéw betonowych @ 500mm z wpustem ulicznym Zeliwnym klasy D wg PN-EN
124:2000 z osadnikiem wysoko$ci min.0,5 m

Z placu zabaw woda do kanalizacji deszczowej doprowadzona bedzie drenazem.
Rury drenarskie nalezy ulozy¢ na gigbokosci wedtug czesci graficznej opracowania, w
zaleznej od uwarunkowan gruntowo-wodnych. Rury nalezy utozy¢ na wysokosei tawy
fundamentowych ze spadkiem min. 3%o. Projektuje si¢ drenaz z rur PVC-U DN 92mm z
filtrem z widkna kokosowego w obsypce zwirowej. Sztywnosé obwodowa rur drenarskich
SN 5 (kN/m2). Jako materialy filtracyjne nalezy stosowa¢ zwir naturalny, sortowany o
wymiarach ziarna wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mogtby sig do
nich dostac.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka ) nie
moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, nie moze byé gruntem
wysadzinowym, nie moze zawieraé materialéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
nie moze zawiera¢ materiatléw mogacych uszkodzi¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp., maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé 16-32
mm. Laczenie przewodéw wykonac za pomocg ziaczek melioracyjnych.

V. LINIA OSWIETLENIOWA

Projektowany stup o$wietleniowy parkowy bedzie zasilony w energi¢ elektryczng z
istniejgcego juz shupa sgsiedniego znajdujacego si¢ na ul. Przykamiennej (dziatkg nr
1611/6). Przebieg trasy linii kablowej oraz miejsce posadowienia stupa pokazane sg na
projekcie zagospodarowania terenu. Linie kablows nalezy wykonaé kablem typu YKY
5x4mm?2. Kabel nalezy uklada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,6m + 0,1m podsypki z
piasku (r6w glebokosei 0,7m). Na utozonym kablu nasypaé 0,1m warstwy piasku, 0,25m
warstwy gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz
0,2m) po czym uzupeinié wykop do konca gruntem rodzimym. Prace ziemne nalezy
wykona¢ recznie. Do o$wietlenia wykorzystano shupy oswietleniowe parkowe z oprawami
LED o wysokosci 4,0m, posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.
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Do oswietlenia zaprojektowano oprawe oswietleniows ledowa o mocy 44W np.
COSMO DELTA LED f-my ROSA lub réwnowazne o parametrach (wzor oprawy
zblizony do proponowanej, moc oprawy 44W, strumied $wietlny oprawy 4950Im,
temperatura barwowa 4000K, prad przewodzenia 500mA ). We wnece stupa projektowana
jest tabliczka stupowa z wylacznikiem nadprgdowym, jednofazowym C6A. Z tabliczki
stupowej zasili¢ oprawe oswietleniowa przewodem typu YDY 3x2,5mm2. Shup nalezy
uziemié. Uziemienie wykonaé jako powierzchniowo-glebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm i pretow miedziowanych. Rezystancja uziemienia musi
spetnia¢ warunek R<10 Q.
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