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Jednostka projeklowa UStUG| PROJEKTOWE | BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ Nrrys.
Nazwa obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ 20-28 W OLECKU
Adres: ul. Przykamienna, Kolejowa, Zielona, 19-400 Olecko S 1
dz. geod. nr 1611/12, 614/1, 1611/6, 1611/13
Nazwa rysunku: PROFI PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO .
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COSMO DELTA LED

STAROSTWO POWIATORIDS A
w Olecku '
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 37
Zastosowanie: parki, drogi miejskie, dregi osiedlowe (wewnetrzne), ciggi pieszych
Montaz: bezposrednio na stupie z zekoriczeniem @ 60 x 85 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodov.any

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliosé napiegcia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210ps

Oprawa COSMO DELTA LED posiada mozliwosc podigczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsluga analogowego sygnatu
1-10V).

@ C €|iree|| O] |5 || A1 ||oaL
Kod Nazwa Moc LED ct:lfowita Errz:wodzenia g::vzi:tum :\:\::;rt?llwin Strumieg BAEH E'Efe.ktywnoéc’ pbjetoéé \t;\;argiy
_— LED Swiatha LED 2 oprawy $wietlna jednostkowa netto
2148032/3/..."). COSMODELTALED 36 36W 44W 500mA 3500K 5250im 4750lm 108Im/W 0,32m? 11kg
2148032/4/..."  COSMODELTALED36 36W 44W 500mA 4000K 5850im 4950Im T17Im/w 0,32m?3 T1kg
2148032/6/...")  COSMODELTALED 36 36W 44W 500mA 5000K 6 100lm 5150Im 117Im/W 032m?3 11kg
2148033/3/.."  COSMODELTALED 48 48W 56W 700mA 3500K 7 000Im 6300Im 113Im/W 0,32m3 11kg
2148033/4/..7 COSMODELTALED 48 48w 56W 700mA 3500K 7 300Im 6600Im 118Im/W 0,32m?3 11kg
2148033/6/..."’  COSMODELTALED 48 48W 56W 700mA 5000K 8150Im 6900Im 123Im/wW 0,32m?3 11kg
2148035/3/...V COSMODELTALED72 72w 80w 1000mA 3500K 9 400im 8500Im 106Im/W 0,32m? 11kg
- 8035/4/.. COSMODELTALED72 72W BOwW 1000mA 4000K 10 450Im 8800Im 110Im/W 0,32m?3 11kg
2148035/6/..." COSMODELTALED72 72w 80W 1000mA 5000K 10 950Im 9250Im 116Im/W 032m?3 11kg

1) symbol wybranego ukfadu optycznego np. 2148035/6/T2 to oprawa COSMO DELTA LED 72 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartodci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badari laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

837

Data aktualizacji: 23.03.2017
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Zakiad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefewa 1, tel. 32 73 88 901
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COSMO DELTA LED STAROSTWO POWIATOWEROSA

w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
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Oprawa COSMO DELTA LED standardowo posiada nastgpujace funkgcje inteligentnego ukladu zasilajacego:

- Oprawa COSMO DELTA LED standardowo posiada nastepujgce funkeje inteligentnego uktadu zasilajgcego: Podigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez

interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwosc¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominaing],

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

I szczalna ilosé opraw COSMO DELTA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Whytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A T0A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A B6A 10A 16A 20A 25A
COSMO DELTA LED B 1 2 4 6 11 13 17 COSMO DELTA LED 1 2 1 19 30 38 47
36,48, 72W 36, 48, 72W
e Cc 1 4 6 14 18 28 28

Data aktualizacji: 23.03.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901
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STAKOSTWO POWIATOWE
w Olecku
18-400 Olacko, ul. Kolsjowa 32

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja materialowa

stupy nosne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podkfadem cynkowym + malowany proszkowo,
podesty - ptyta sklejka antyposlizgowa wodoodporna 18mm,

dachy i bariery - ptyta HPL,

ziezdzalnia - ptyta HDPE + blacha nierdzewna,

porecza, wejscia/zejscia i uchwyty - stal nierdzewna ,

gra ,KOLKO | KRIYZYK" tworzywo PVC ,

Wymiary

— 706 =
Szerokosc: 3,39 m - 363 —
Dlugosé: 3,63 m

Wysokosé: ~3,10 m ] P 5 ‘
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m ‘
|

Wymiary strefy funkcjonowania szercko$c¢: 6,35 m “ \|
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,06 m - |
Gtebokoi¢ fundamentowania: -0,50 m s 2 ’ ; :
I J i
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Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009



SIAROSTWO POWIATOWE
‘! W Olecku
19-400 Olecko, yl. Kolejowa 32
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STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
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PIERSCIEN POD KRATE

WPUSTU ULICZNEGO @50
(ciezar 1szt. - 200kg)

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
18-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

(ciezar 1szt. - 200kg)

PLYTA ODCIAZAJACA
WPUSTU ULICZNEGO @50
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Jednostka projektowa UStUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ Nrrys.

Nazwa obiekfu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ 20-28 W OLECKU

Adres: ul. Przykamienna, Kolejowa, Zielona, 19-400 Olecko 82
dz. geod. nr 1611/12, 614/1, 1611/6, 1611113

Nazwa rysunku: WPUST ULICZNY N ;
Imig | Nazwisko Nr upr. bud. Podpis | SKALA 1:20

Branza sanitarna; mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOK/09 8%‘2361? .
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COSMO DELTA LED STAROSTWO POWIATOR{DSA

w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3¢
Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciagi pieszych
Montaz: bezposrednic na stupie z zakonczeniem @ 60 x 85 mm
Stopier ochrony: [P 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
CzestotlioS¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspdétezynnik moey: =0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210us

Oprawa COSMO DELTA LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
@ C € |pss| | O] ﬁﬁ/ Al | |DALI
Kod Nazwa Moc LED ci(:lfowiia sr?:wodzenia g:rn»:f)izzma fxi:?rlmeyn Strum[e;’l) swigtiny Ijifgktywnoéé ,Obj los :p')arg?vy
oprawy LED <wiatla LED 2 oprawy $wietlna jednostkowa et
2148032/3/..."  COSMODELTALED 36 36W 44W 500mA 3500K 5250Im 4750lm 108Im/w 0,32m?3 11kg
2148032/4/..")  COSMODELTALED36 36W 44w 500mA 4000K 5850lm 4950im 117Im/wW  0,32m?3 11kg
2148032/6/...") " COSMODELTALED 36 36W 44w 500mA 5000K 6 100Im 5150Im 117Im/wW  0,32md 11kg
2148033/3/..." COSMODELTALED 48 48W 56W 700mA 3500K 7 000Im 6300Im 113Imy/W 0,32m? 11kg
2148033/4/..) COSMODELTALED 48 48W 56W 700mA 3500K 7 300lm 6600Im 18lm/W  0,32m? 11kg
2148033/6/...")  COSMODELTALED 48 48W 56W 700mA 5000K 8 150lm 6900Im 123lm/W  0,32m? 11kg
2148035/3/..") COSMODELTALED72 72w 80w 1000mA 3500K 9 400Im 8500im 106lm/W  0,32m? 11kg
- 8035/4/..)  COSMODELTALED72 72w gow 1000mA 4000K 10450lm  8800Im 110m/W  0,32m3 11kg
2148035/6/.." COSMODELTALED72 72W 80w 1000mA 5000K 10950lm  9250Im 116lm/w  032m? 11kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 2148035/6/T2 to oprawa COSMO DELTA LED 72 5000K z ukladem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase dokladnosci diod tolerancja wartodci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2; 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
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60 680 0,13m?
Data aktualizacji: 23.03.2017 Zaklad Produkeji Sprzetu Owietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefewa 1, tel. 32 73 88 901
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COSMO DELTA LED ,TAROSTWO POWIATOWHR@SA

w Olecku
19-400 Mecko, ul. Kolejowa 32

T3 V8

cdfkm cd/km
=—C0-C1B0 ==aCS0-C270 =C0-CIB0  ===C50-C270

cd/kdm

cd/klm cd/kim
e 00 -C180  =w==(90-C270 w—C0-C180 ww=C30-C270 v CO-C180  ===C30-C270

Oprawa COSMO DELTA LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:
- Oprawa COSMO DELTA LED standardowo posiada nastepujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego: Podigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez

interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedzialdw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modufu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

I szczalnailo$é opraw COSMO DELTA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytgcezniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A [ 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
COSMO DELTA LED B 1 2 4 6 " 13 17 COSMO DELTA LED i 2 1 19 30 38 47
36, 48, 72W 36, 48, 72W

T c 1 4 6 11 18 28 28

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel 32 73 88 901

WWW, rosa.plw

Data aktualizacji: 23.03.2017



STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolsjowa 32

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja materiatowa

stupy nosne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany proszkowo,
padesty - ptyta sklejka antyposlizgowa wodoodporna 18mm,

dachy i bariery - ptyta HPL,

ziezdzalnia - ptyta HDPE + blacha nierdzewna,

porecza, wejscia/zejscia i uchwyty - stal nierdzewna ,

gra ,KOLKO | KRZYZYK" tworzywo PVC ,

Wymiary '
— 706 B ?

Szerokosé: 3,39 m - 383 =

Dtugosc¢: 3,63 m

Wysokosé: ~3,10 m i e e 5

Maksymalna wysokodé upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$§é: 6,35 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,06 m
Gtebokosé¢ fundamentowania: -0,50 m
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Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009



Specyfikacja:

wieza z dachem dwuspadowym ( podest h = %0 cmy),
wieza z wejsciem pionowym ( podest h = 90 cm),
zjezdzalnia

wejscie po stopniach

wejscie Sciana wspinaczkowa fréjstronna

gra ,KOLKO | KRZYZYK",

panel ,SKLEPIK Z LICZYDLEM"

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

KARTA TECHNICZNA
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