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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt elektryczny budowlano-wykonawezy instalacji elektrycznej
rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borawskie dziatka nr 206/10 zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




STAROSTWS FéWiATOwE
w Olecku

3. Opis techniczny 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
Do projektu instalacji elektrycznej rozbudowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borawskie
dziatka nr 206/6 gmina Olecko.

3.1. Zasilanie

Budynek zasilany z istniejacego przytacza napowietrznego, istniejace ztacze licznikowe
na zewnetrznej $cianie budynku. Z istniejacej rozdzielnicy RB w garazu OSP wyprowadzié
zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG przewodem YDY 5x4mm’ w ostonie.

Ze wzgledu na zwigkszong moc urzadzen projektowanych (nagrzewnica) w budynku
nalezy zwigkszy¢ moc przylaczeniowa do mocy 19kW/32A skladajac wniosek do PGE
Dystrybucja S.A. oddzial Biatystok Rejon Energetyczny Elk.

— napigcie sieci zasilajacej 400/230V

— moc szczytowa budynku Pz=19kW

— ochrona od porazen: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania plus wylaczniki
przeciwporazeniowe rdéznicowo-pradowe oraz polgczenia wyrownawcze gléwne
1 miejscowe

— uklad zasilania budynku — TN-C

— pomiar energii czynne] — bezposredni 3-fazowy, uklad pomiarowy istnicjgcy na
zewnetrznej Scianie budynku.

3.2. Zakres robét objetych projektem
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:
— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej i oswietleniowej
— montaz osprzgtu elektrycznego, gniazd, wylgcznikow,
~ montaz rozdzielni glownej RG wnekowej z wyposazeniem w korytarzu,
— montaz instalacji ogrzewania nagrzewnicg,
— wykonanie zasilania rozdzielnicy RG z RB.

3.3. Instalacje w budynku

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm* w wykutych bruzdach
o glebokosci pozwalajgce] przykry¢ przewody warstwg 0,5cm tynku. Obwody gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm* w wykutych bruzdach o glebokosci
pozwalajacej przykry¢ przewody warstwa 0,5cm tynku. Instalowaé gniazdka pojedyncze
podtynkowe z bolcem ochronnym o 1P44.

Yaczniki montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi, gniazda wtyczkowe na wysokosci
1,1m od podlogi.

Zabezpieczenie  przecigzeniowo-zwarciowe 1  przeciwporazeniowe  obwodow
zasilajacych wykona¢ wylgcznikami réznicowo-pragdowymi i wytgcznikami zwarciowo-
przeciazeniowymi, wytgczniki umiejscowi¢ w rozdzielni RG.

Obwdd zasilajacy rozdzielni¢ RG (rozdzielnia wnekowa 2x12) wykonaé przewodem
YDY Sx4mm®.

3.4. Instalacja systemy alarmowego
Nie wystepuje.

3.6. Instalacja internetowa
Nie wystepuje.
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3.7. Instalacja telewizyjna
J yl 19400 Olecko, ul. Kolejowa 32

Nie wystgpuje.

3.8. Instalacja odgromowa
Istniejaca zabezpiecza rozbudowe budynku. Instalacja nie wymagana.

3.9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ od porazen zastosowano szybkie wylaczenie zasilania. W budynku
rozdzielono funkcje¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE.
Rozdziatu funkcji dokonano w zlgczu licznikowym. Cato$¢ instalacji w budynku wykonaé z
dodatkowym przewodem PE. Przewody ochronne potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych i
konstrukcjami rozdzielni gitéwnej. Instalacje¢ w budynku dodatkowo zabezpieczyé
wylacznikami ochronnymi réznicowo-prgdowymi.

3.10. Ochrona przepieciowa

Do ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych obiektu przed skutkami przepigé
Iaczeniowych i przeskokow wtérnych od wyladowan atmosferycznych projektuje sie montaz
ogranicznikoéw przepig¢ klasy ,.B+C (TN-S)” w rozdzielni gtéwnej RG.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych (np. komputery, centrale
informatyczne) przed skutkami przepigé nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy ,,D- TN-S” przy
samych urzadzeniach (decyzja nalezy do Inwestora).

Wartos$¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

3.11. Obliczenia
1. Rozdzielnica RB

; Moc Moc zainstalowana
L.p. Nazwa urzgdzenia W KW
Rozdzielnia RB
1 Oswietlenie i gniazda istniejgee 10kW 10,0
2. Ogrzewanie kW 9,0
P, 19,0
P 19
Iy 29,02

Zasilanie rozdzielnicy RB dobrane prawidtowe [44 ypysxi0= 39A

1. Rozdzielnica RG

: Moc Moc zainstalowana
L.p. Nazwa urzqdzenia W W
Rozdzielnia RG
1 Oswietlenie i gniazda projektowane 0,34kW 0,34
2. Ogrzewanie projektowane kW 9,0
P, 9,34
Fsz 934
I 14,27

Zasilanie rozdzielnicy RG dobrane prawidlowe lyq ypysw= 23A
Obliczenia spadké6w napiecia dla najdtuzszego obwodu 400V
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