PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEPUST w km0+039

SKALA 1:50
warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm
warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20 cm z 50%
dodatkiem kruszywa famanego na szer. 5,5m z uzupetnieniem korony pod
< ! poboczami pospoétkg o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
% . | warstwa mrozoochronna gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego cementem
o pobocze zwirowe gr. 12 cm zag. do 1s>0,98 | Rm=2,5MPa jako podbudowa pomocnicza
< nasyp z pospdtki o uziarnieniu ciagtym 0/40mm | Zasypka bezposrednio przy rurze zageszczona dols>0,94
) warstwa mrozoochronna gr. 15cm z kruszywa | lekkim sprzetem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
ANn stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa | Przepust z polietylenu HDPE @80 cm, SN8
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180,60 (gora $cianki w osi)

$cianka z grodzic PCV dt.3,0m.
poczatek $cianki w km 0+029
dtugos¢ Scianki 35,0m
$cianke wbi¢ rownolegle do
osi jezdni (0,407%)

otwor pomiedzy Sciankg a rurg przepustu
od wewnatrz na szer. 20 cm obetonowac.
beton kl.C12/15
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Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm, 1s>0,96 f <
tawa z kruszywa naturalnego, pospoétka o uziarnieniu ciggtym | ()
0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do Is>0,96 | M
Geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatos$ci na rozcigganie <
wzdiuzne i wszerz pasma - 40 kN/m f O
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/%\MUOW OU ONOW&? Skarpy obrukowane kamieniem

brukowcem 16/20cm na podsypce
cem.-piask. 1:4, gr. 10 cm
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Nasyp z kruszywa naturalnego, pospotka o uziarnieniu

ciggtym 0-40 mm stabilizowana mechanicznie do Js>0,98

g

Zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32mm
uktadana warstwami o gr. 20cm, zageszczona
do Js>0,96 lekkim sprzgtem zageszczajacym

Zasypka gr. do 20cm bezposrednio przy rurze
zageszczona do Js=0,94 lekkim sprzetem
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

Przepust z polietylenu HDPE @80 cm, SN8

Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm, Js>0,96

tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu ciggtym
0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do Js>0,96
Geowtdknina polipropylenowa o wytrzymalosci na rozcigganie
wzdiuzne i wszerz pasma - 40 kN/m

Podioze gruntowe
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