PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

km 0+680 75

Sciek trojkgtny wg. KPED-01.05

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

pobocze zwirowe gr. 12 cm zag. do 1s>0,98

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm

nasyp z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0/40mm

Wyprofilowane i zaggszczone podioze do Is 20,98 wg. Proctora

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20 cm z 50%

istniejgce podtoze

Na prostych z rowami

dodatkiem kruszywa famanego na szer. 5,5m z uzupetnieniem korony pod
poboczami pospétkg o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
istniejaca nawierzchnia zwirowa jezdni jako podbudowa
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warstwy na odcinku
od km 1+263 do km 2+571
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warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.15 cm z 50%

dodatkiem kruszywa famanego na szer. 5,5m z uzupetnieniem korony pod
poboczami pospoétkg o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
istniejaca nawierzchnia zwirowa jezdni jako podbudowa
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pobocze zwirowe gr. 12 cm zag. do 1s>0,98

nasyp z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0/40mm

istniejace podioze
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Data:
. . Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dabrowskie %
Obiekt i adres od drogi powiatowej Nr 1895N do drogi wojewédzkiej Nr 653 STYCZEN 2016 1.
Nr rys.
Tytut PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala: 1 - 50
opracowania ala: 1:5
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