PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50
Na prostych z rowami
lub skarpami
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warstwy na odcinku
od km 0-009 do km 0+237

Na lukach z rowami
lub skarpami

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

warstwa wiazgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20 cm z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego na szer. 5,56m z uzupetnieniem korony pod
poboczami pospdtkg o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
warstwa mrozoochronna gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa jako podbudowa pomocnicza

istniejaca nawierzchnia zwirowa jezdni jako podbudowa

500+2p

100

250+2p 250+2p

pobocze zwirowe gr. 12 cm zag. do 1s>0,98
nasyp z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
warstwa mrozoochronna gr. 15cm z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
istniejgce podtoze

550+2p

700+2p korona drogi

40

pobocze zwirowe gr. 12 cm zag. do 1s>0,98
nasyp z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
istniejgce podtoze

warstwy na odcinku
od km 0+237 do km 1+263

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20 cm z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego na szer. 5,5m z uzupetnieniem korony pod
poboczami pospdtkg o uziarnieniu ciggtym 0/40mm
istniejgca nawierzchnia zwirowa jezdni jako podbudowa
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