Budynek gospodarczy

opis techniczny

1. Przeznaczenie i program gytkowy obiektu.

1.1.Lokalizacja obiektu.
Budynek gospodarczy zlokalizowany w m. Babki Olecké gm. Olecko na dziatce o
numerze geodezyjnym 67/2. Dojazd do budynku glsegwretrzng nieurzdzon.

1.2.Uktad funkcjonalno — przestrzenny.
Budynek murowany parterowy, niepodpiwniczony z dachednospadowym konstrukcji
drewnianej pokryty blachdachowkow lub trapezow, powlekan.

1.3.Parametry techniczne budynku sterowni:

Powierzchnia zabudowy: 64,00 fm
Powierzchnia iytkowa 53,37 M
Kubatura: 310,00°m

2. Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowany na rzucie prosiek , parterowy, niepodpiwniczony,
przykryty jednospadowym dachem konstrukcji drewajampokryty blach dachéwkow lub
trapezowy, powlekan . Kat spadku potaci dachowej = 7°.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
A. Podtaze — uktad warstw:
- grunt rodzimy
- podsypkazwirowa gr. 20 cm
- podktad betonowy z B-10 gr. 10 cm
- izolacja 2x papa na lepiku
- posadzka cementowa zatarta na gtadkO gr. 5cm
B. Sciany
- tynk z zaprawy cem.-wap. malowany fagmujsyjr
- bloczek betonu komérkowego gr. 24cm
- tynk mineralny (systemowy) np. Tytan na 2x siatglmnowej
3.1. Posadowienie
Fundamenty wykonane w postaci tangbrch zelbetowych B-15. Zbrojenie podine 010
(St0S) x4 i poprzeczne strzemionami 06 (St0S) aorB6a podlewce z chudego betonu B10 i
grubasci 10cm. Wysokécé taw 40cm



3.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zewtizne murowane z blokéw betonowych M-4 na zaprawie
cementowej gr. 25cm.
3.3Sciany nadziemia
Sciany zewwtrzne budynku projektuje sz blokéw betonu komérkowego gr. 24cm na
zaprawie cem.-wap. Projektuje gwienczeniescian wieicemzelbetowym h=20cm i
szerokdci 24cm.
3.4Dach i nadprea
Jednospadowy, konstrukcji drewnianej, pokrytlachy dachowkow lub trapezow
powlekan. Kat spadku potaci dachowej = 7°.. Rynny i rury spust@ blachy powlekanej :
rynny J120mm, rury spustowé]100mm.
3.5.Nadpraa
Okienne i drzwiowe z belek L19/N-120 x 2 pwduszkach betonowych gr. 5cm.
3.6Podtaa i posadzki
Zgodnie z opisem warstw.
3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodnie z wykazem stolarki
3.8. Tynki, malowanie, (wykazenia zewgirzne)
Wykmczeniescian:
tynkami cementowo — wapiennymi z malowaniem emualayj
3.9 Rozwizania materialowe elementéw zexnznych budynku
Jako wiodce wykaiczeniescian zewrtrznych stanowi wyprawa mineralna w kolorystyce
neutralnej t.j. jasny lieo fakturze gtadkiej lub baranek 1,0mm
3.10 Instalacje

W budynku nie przewidujecstadnych instalacji bytowych.

4. Ochrona przeciwparowa
Obiekt jest zakwalifikowany do obiektow niskich u@ynek zaprojektowany zostat
w konstrukcji murowanej z dachem w konstrukcji dnéame;.
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