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1. Nazwa zamowienia

»MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
WRAZ Z ADAPTACJA STRYCHU NA CELE MIESZKALNE

I BUDOWA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH
PRZYNALEZNYCH DO LOKALI

W M. BABKI OLECKIE 16 GM.OLECKO DZ.NR 67/2”

2. Przedmiot i zakres prac

Budynek zlokalizowany jest w w m.Babki Oleckie 16 gm.Olecko na parceli o n-rze
geodezyjnym 67/2. Budynek wolno stojgcy, czesciowo podpiwniczony z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi w tym poddasze.

Konstrukcja $cian murowana z cegly. Stropy nad piwnicg ceramiczny, nad parterem drewniany.
Dach wysoki konstrukcji drewnianej pokryty plytg falistg bitumiczng Onduline.

Zakres rob6t budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:

Adaptacja strychu na pomieszczenia mieszkalne,

Wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu na blache powlekang dachéwkowa,
Wymiana stropu konstrukcji drewnianej na zelbetowy

Wymiana drewnianej klatki schodowej na zelbetowg

Wymiana $cianek dziatowych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

Wymiana podlozy i posadzek

Docieplenie $cian budynku w technologii lekkiej mokrej

Docieplenie poddasza budynku welng mineralng

10) Wykonanie podjazdu dla os6b niepelnosprawnych

2.1. Zakres stosowania ST.

Ogolna Specyfikacje Techniczng oraz Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig czesé
Dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
pkt.2

2.2, Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Opis robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe to m.in.: montaz i demontaz urzadzen transportu pionowego, oczyszczenie
podioza, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porzgdkowe, zabezpieczenie przekué,
wykué, rozkué¢ oraz przebic itp. Pracami towarzyszgcymi sg wszystkie prace demontazowe,
reperacja podioza posadzki, wywoz i utylizacja materialéw z rozbidrki itp.

4. Informacja o terenie budowy

Informacje ogélne.

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ przedmiotu zamowienia przez podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawcow Zamawiajgcy
zada okreslenia zakresu rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw. Wykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowigzek przedlozy¢ projekty tych uméw do
akceptacji .

Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiajgcego bedzie uwazana za niewazna.

4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Przed przystapieniem do realizacji robdt zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca




wykonywania robét.

Roboty remontowe beda prowadzone w budynku mieszkalnym 2-rodzinnym w m.Babki
Oleckie 16 gm. Olecko.

Organizacja miejsca do sktadowania materialéw oraz pomieszczenia socjalnego dla
pracownikéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot. Korzystanie z energii elektrycznej i
wody bedzie si¢ odbywa¢ odptatnie na podstawie wskazan licznikéw. Szczegoty korzystania z
energii elektrycznej i wody zostang uzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Nalezy
przestrzegac zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p.poz. oraz inne stosowne
przepisy i rozporzadzenia.

Wykonawca zapewni staly dozor w osobie kierownika rob6t podczas wykonywania prac, ktory
bedzie upowazniony do dokonywania ustaler.. Kierownik musi posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i by¢ cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy i wszelkich robét

w czystosci.

Nalezy usuwad $mieci i nieczystodci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot
remontowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznoscei odpowiedniego prowadzenia
robot w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw budynku, terenu
przylegajgcego do budynku oraz terendw zielonych. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca winien
doprowadzi¢ teren prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie
Zamawiajgcego podczas wykonywania robdt i zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny
koszt.

Nalezy podja¢ wszelkie srodki majgce na celu ograniczenia ucigzliwosci zwiazanych

z hatasem dla 0s6b postronnych. Wszelkie materiaty oraz gruz pochodzgcy z demontazu nalezy
zlozy¢ w miejscu uzgodnionym wezesniej z Zamawiajacym, a nastepnie wywiezé
odpowiednimi jednostkami transportowymi na sktadowisko odpadéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacja.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw 0s6b trzecich.

4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wplywu na srodowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw ma obowiazek ich usuniecia

i utylizacji. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot stosowne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego
obowigzujacymi na dzien prowadzenia robét - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem prac by¢ przeszkolona w zakresie BHP 1
technologii prowadzonych prac, a takze posiadaé aktualne badania lekarskie w tym
wysokosciowe.
W skiad zalogi wykonawcy powinni wchodzi¢ specjalisci o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
BHP ogolne:
- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, okulary

ochronne itp.;




- miejsce prowadzonych robdt oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0séb
nieupowaznionych;

- stan techniczny narzedzi pracy i sprzgtu nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich
uzyciem.

Przewidywane do wykonania roboty wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy robot.

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy odplatne korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspblnym Stownikiem Zaméwien roboty bedace przedmiotem niniejsze;
specyfikacji sg zawarte w:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa objeta zamowieniem  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéow budowlanych
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukceji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
pozostate
Kategoria robot 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Kladzenie i wykladanie podiog, $cian i
tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4.7. Dokumenty budowy.
4.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy dla robét, na ktére jest wymagane
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.
Dziennik budowy musi by¢ prowadzony przez kierownika budowy na biezaco od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.
Szczegblowe wymagania dotyczgce Dziennika budowy sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.
4.7.2 Ksigzka obmiaru robét.
Wymagania dotyczace Ksigzki obmiaru robét zostaly podane w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.




5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca realizowa¢ bedzie przedmiot zamdéwienia z materiatéw wilasnych, ktore
muszg by¢ dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :
- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

z pbzniejszymi zmianami),

- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),
- ustawg z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobow
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozporzgdzenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego.
Dokumenty w jezyku polskim potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajgcy moze kontrolowaé dostarczane na budoweg materialy, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami STWiOR.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosci. Nie
przewiduje si¢ organizowania specjalnego sktadowiska.

5.1. Informacje dotyczace ofert rOwnowaznych:

Zgodnie z ustawg z dn.29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych dopuszcza sie oferty
rOwnowazne w zakresie zastosowania materiatéw o parametrach technicznych

1 uzytkowych nie gorszych niz opisane w specyfikacjach szczegélowych.

W przypadku zaproponowania materiatow réwnowaznych do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji nalezy do kosztorysu ofertowego dotaczyé karty katalogowe w jezyku
polskim, ktére beda zawieraly parametry techniczne i uzytkowe oraz nazwe producenta, a takze
inne niezbgdne dokumenty z ktérych bedzie wynikato, ze zaproponowany materiat spetnia
kryteria rOwnowaznosci zawarte w specyfikacjach szczegétowych.

Odstepstwo od w/w zasady zastosowania oferty rownowaznej skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty.

6. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu, sprzetu i maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw.
Ladunki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zaréwno w trakcie transportu jak
i zaladunku oraz wyladunku. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstate w wyniku realizacji przedmiotu
zamdwienia.
Do wykonania robdt zwigzanych z przedmiotem zaméwienia nalezy zastosowaé urzgdzenia i
narzgdzia odpowiednie do technologii wykonania robot oraz takie, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
W celu przygotowania materiatéw do wykonania wszystkich rob6t objetych przedmiotem
zamdwienia nalezy zastosowac sprzet i narzedzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robot.
W trakcie robot dla zapewnienia odpowiedniego transportu materialow nalezy uzy¢ stosowne
jednostki sprzgtowe. Do wykonania przedmiotu zamdéwienia nalezy uzywaé wiasciwych i
sprawnych narzedzi.

7. Wymagania dotyczgce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z STWIiOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty:

a) Wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu z plyt falistych na blache powlekang dachéwkowa,
b) Wymiana stropu konstrukcji drewnianej na zelbetowy



¢) Wymiana stolarki okiennej ,

d) Wymiana podtozy i posadzek

e) Docieplenie $cian budynku w technologii lekkiej mokrej
f) Docieplenie poddasza budynku welng mineralng

g) Wykonanie podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych

h) Wywoéz i utylizacja gruzu,

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrols, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdét
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Przed

rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonac kontroli wszystkich wyrobéw budowlanych.

Zamawiajacy bgdzie przekazywaé Wykonawcey informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach

dotyczacych jakosci robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

dodatkowych prac wynikajacych z nieprawidlowego wykonania robét i zastosowania
niewlasciwych materiatéw ponosié¢ bedzie Wykonawca.

Kontrolg jakosci objete sg wszystkie fazy prowadzonych robét.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami, wymaganiami wspétczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz

zgodnie z technologia wykonania rob6t opisanych w pkt.7.

Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,

Materiaty uszkodzone lub nie spetniajace tych wymagan nie beda dopuszezone do uzycia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadajace

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Odbiorowi podlega :

- zgodno$¢ wykonania robot z wymaganiami ST oraz ich jakos$é

- szczelnos$é wszystkich elementéw,

Dokumenty niezbgdne do dokonania odbioru koncowego :

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest ,,Protokét odbioru koficowego

robot” sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,

- protokoty pomiaréw instalacji odgromowej,
- certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot”

podanymi w Zalozeniach ogélnych oraz w zalozeniach szczegétowych do przyjetych w ofercie

pozycji kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKEADOW

RZECZOWYCH lub innych katalogéw dla ktérych przyjeto podstawe do okreslenia wartodci

pozycji kosztorysowe;j.

Dla zakreséw robét wymagajacych uszezegétowienia warunkéw wykonania i odbioru robét,

nalezy w ofercie uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegétowych.

9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robét zostal sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego na podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano nazwe i kod grupy
i kategorii robdt w oparciu o wsp6lny stownik zaméwien.
Ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét nalezy rejestrowaé w ksiazce
obmiar6w, ktérg zatozy i bedzie prowadzit Wykonawca robét. Szczegétowe obmiary
wykonanych robét nalezy dokonywac na biezaco i zapisywaé do ksiazki obmiaru robét.



10.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z element6w robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiarow. Obmiary
muszg by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu obmiar przeprowadzié nalezy
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gblnego postepu rob6t. Obmiary
nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o miary pobrane z natury.

Obmiary robét bedg wykonane zgodnie z ,,Zasadami przedmiarowania” podanymi

w zalozeniach ogélnych oraz w zalozeniach szczegétowych do przyjetych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynaleznych odpowiednim katalogom nakladéw rzeczowych lub innych
katalogow dla ktorych przyjeto podstawe do okreslenia wartodci pozycji kosztorysowe;.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych i podstawy platnosci

Po zakoriczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego

o ich zakonczeniu i zglosi gotowosé do odbioru.

Przewiduje si¢ jedynie dokonanie odbioru koAicowego, na podstawie zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru zrealizowanego przedmiotu zaméwienia, ktére winno nastapi¢ uptywem
umownego terminu zakonczenia robét.

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajgcy wstrzyma odbior do czasu ich
usuni¢cia. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materialéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbidr gwarancyjny — wykonany przed uptywem gwarancji polegaé bedzie na

dokonaniu przegladu wykonanych robét, w celu ustalenia zakresu i terminu usuniecia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunig¢ciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny odbedzie sie przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Wymagang metoda kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.

Na koncu kosztorysu ofertowego nalezy doliczy¢ podatek od towaréw i ustug VAT

w wysokosci 7%.

Wymagana formula dla metody kalkulacji uproszczonej
Cg=Z(Lx Cj )+ Py gdzie:

Ck — oferowana cena kosztorysowa

L —iloé¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj — cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Py~ podatek VAT (w wysokosci 7%)
W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrécié sie do
Zamawiajgcego 0 wyjasnienie.
Ceny jednostkowe robét wykonawca okresli na podstawie kalkulacji wiasnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszace sie do poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot
muszg obejmowaé cato$¢ procesu technologicznego i wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbgdnych dla zapewnienia kompletnosci i odpowiedniej jakosci wykonania
robdt opisanych w tych pozycjach. W szczegdlnosci, w cenach jednostkowych podanych dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru rob6t, Wykonawca powinien uwzglednié koniecznosé
wykonania robot tymezasowych i prac towarzyszacych oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly
wymienione
w przedmiarze robét, a sg niezbgdne dla prawidlowego wykonania robét.
Wykonawcea przedstawi kalkulacje kosztorysowa sporzadzona metoda uproszczong
z wyszczegblnieniem: opisu roboty, ilosci przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny



Jjednostkowej roboty oraz wartosci roboty, stanowiacej iloczyn ilosci przedmiarowe;

1 ceny jednostkowej.

Kolejnosé pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadaé kolejnosci pozycji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, ktére nie zostang wycenione bedg uwazane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zaméwienia musi obejmowaé catkowity koszt przedmiotu
zamo6wienia wynikajacy z przedmiaru robét oraz uwzglednia¢ wszystkie koszty

niezbedne do realizacji zaméwienia wynikajace ze specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét. Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia musi obejmowaé catkowity

koszt netto, VAT i koszt brutto.

Formg przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegajace rozliczeniu wg obmiar6w wykonanych robét.

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robét

1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie zatwierdzonej ksigzki obmiaru

1 cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego.

11. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postgpowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé: notyfikowane jednostki uczestniczgce

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt”,

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.Z.

I 8

1.4

1:5;

SST 01 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie rozbidrki i usuwania gruzu

Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t rozbidrkowych i demontazowych wystepujgcych podczas
wykonywania robdt objetych przedmiotem zamowienia.

W zakres tych rob6t wchodza:

- rozbiorki stolarki drzwiowej, itp.,

- rozbiorka $cian z cegly,

- wywoz gruzu budowlanego

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

3

L

4.1.

Do wykonania przedmiotowych rob6t nie sg uzywane zadne materiaty
Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.
Do zaladunku gruzu budowlanego mozna uzyc¢:

- ladowarek,

- koparek,

- zaladunek rgczny

Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Szczegdlowe wymagania dotyczace srodkdw transportu
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom mogg by¢ przewozone dowolnymi,
sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu §rodkami transportowymi.



5.  Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznogé

i $cisle przestrzega¢ wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujacymi przepisami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, aby podczas rozbiérki i demontazu nie doprowadzié do
uszkodzenia i dewastacji innych elementéw budynku.

6. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7.  Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowi robét jest:
- transport gruzu budowlanego z uwzglednieniem odleglosci transportu

8. Odbior robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Transport gruzu budowlanego- ptatno$é¢ za m?> wywiezionego gruzu wraz z utylizacia z
uwzglednieniem odlegloéci transportu

Cena obejmuje:

- zatadunek gruzu budowlanego na $rodek transportowy,

- przewdz na wskazang odlegtosé,

- wyltadunek oraz koszt utylizacji

SST 03 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji przeciwwilgociowe;j z folii polietylenowej podposadzkowej oraz
paroszczelne] oraz z folii ptynnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prawidtowych zabezpieczen przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejscach gdzie takie zabezpieczenia przy
zastosowaniu produktéw bedacych przedmiotem SST, przewidziane sg w dokumentacji
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem uszczelnien,
wykoriczeniem powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci umozliwiajace ich prawidtowa
eksploatacje zgodnie z zalozeniami projektowymi.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej, podposadzkowej oraz
paroszczelnej z folii polietylenowej szerokiej



1.4

L.5.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1

2.2

3.

4.

5.

Folia budowlana
Folia polietylenowa szeroka podposadzkowa o gr. min. 0,2 mm oraz folia paroszczelna.

Dyspersyjna masa uszczelniajgca — folia w ptynie

Folia w plynie to wysokojako$ciowa, bezrozpuszczalnikowa masa skladajaca sie z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnoscig do réznego rodzaju
podiozy oraz znaczng elastycznoscig i nadaje si¢ do bezposredniego okiadania ptytkami
ceramicznymi

Sprzet.
Roboty wykonywa¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.
Transport.

Material i sprzet przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie srodkiem transportowym.

Wykonanie robét.

Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé za$ wyoblenia
odpowiednio zaokraglié.

W przypadku wody pod cisnieniem Zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045,

Mur 1 inne podtoza nie powinny posiadaé, przy wodzie dziatajgcej pod ci$nieniem, rys o szer.
powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podloze wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace
(nakiadane na zimno lub gorgco) powloki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja
wystarczajgcg wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej.

Obrobkg rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci nalezy
potraktowa¢ ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajgce przyczepnos¢ czedci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotkg lub pedzlem ABIZOL R lub ABIZOL RS

Po wyschnigeiu powloki gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu ( ABIZOL P) za pomoca
szczotki.

Folia polietylenowa uktadana jest na odpowiednio przygotowana powierzchnie

z zachowaniem odpowiedniej zaktadki ( ok. 20 cm). Folia paroszczelna przytwierdzana jest
do konstrukcji dachu.

Przed natozeniem folii plynnej nalezy przeszlifowaé powierzchnie papierem $ciernym,
mechanicznie w jednym przejéciu a nastgpnie bardzo starannie odkurzy¢ izolowang
powierzchnie¢ oraz zagruntowac.

Uszczelnienie podlogi i $cian nalezy wykonaé w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
tasmy i naroznych ksztaltek uszczelniajgcych na styku podioga-$ciana. Powtoke izolacyjng
naktadac¢ warstwa o réwnomiernej grubosci na odpowiednio przygotowane podloze. Ilogé



nakladanych warstw i laczna grubos¢ powloki musi odpowiada¢ wytycznym producenta.
6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szczeliny dylatacyijne,
uszczelnienia potgczen itp.

- wlasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola
grubosci nakladanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materialu oraz pomiar grubosci swiezej powloki).

- kontrola wyschnigcia.

7. Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa robot jest:

2

- m*~ izolowanej powierzchni

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania uszczelnien zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

9. Podstawa platnosci.

Ogo6lne zasady ptatnoéci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane.

PN —69/B—10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —74/B —24622  Roztwdr asfaltowy do gruntowania
PN —-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

SST 04 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
Izolacje cieplne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropianu FS 15

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prawidlowych zabezpieczen cieplnych przegrod budowlanych przy
zastosowaniu produktéw bedacych przedmiotem SST, a przewidziane sa w dokumentacji
projektowej. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialéw, ich zabudowa i umozliwiajace
ich prawidlowg eksploatacj¢ zgodnie
z zalozeniami projektowymi.



1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych z ptyt styropianowych.

1.4 Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Styropian.

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm.
Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢ jednorodna na
catej powierzchni. Granulki powinny by¢ dokladnie ze sobg polgczone tak, aby nie mozna
bylo oddzieli¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazywaé odpornosé na dziatanie

temperatury do 800c. Plyty styropianowe nalezy transportowaé i przechowywaé pod
przykryciem i z dala od Zrddet ognia.

3. Sprzet.
Roboty wykonywac recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.
4. Transport.

Material i sprzgt przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem transportowym.

5.  Wykonanie robot.

Podloze musi by¢ niezmrozone, noéne, réwne i wolne od smoly, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé zas wyoblenia
odpowiednio zaokraglic.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Materialy izolacji cieplnej
nalezy ukladaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcia
stykéw winno wynosi¢ min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7.  Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg robét jest: - m? izolowanej powierzchni

8. Odbior robot.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania uszczelniert zgodnie



z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady platnoéci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwiazane.

PN -B —20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

SST 07 45410000-1 Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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Spoiwa.
Cement, wapno 1 gips powinny spetnia¢ wymagania podane w polskich normach.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paistwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ zuzyta mozliwie wezesni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 50¢.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy budowlane wapienne.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych.
Kolejno$¢ dozowania sktadnikdéw zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna by¢
nastgpujaca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna by¢
zuzyta w ciagu 8 godzin

Sprzet.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono i podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania tynkow,

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebié i bruzd,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpi¢ do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw.
Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 Oc pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 00 c.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia zwilzane wodg.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu

szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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1.

Tynki tréjwarstwowe powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wew. nalezy wykona¢ wg pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, a w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.
Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego nalezy stosowac o sktadzie objetosciowym1:3,5 i

1:4,5 lub 1:1,5, 1:211:3 a z wapna hydratyzowanego 1:31 1:4 lub 1:1,1:21 1:2,5

Kontrola jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg robot jest:

- m? wykonanego tynku,
Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robot zanikowych.

Odbiér podtoza pod tynk nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych.

Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady tynkow:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, plesni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robot w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwiazane.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

SST 08 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.



1.2.

1.3:

1.4

1.5.

Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Powyzsze roboty obejmuja montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

Sl

5.2.

Stolarka

Drzwi zewngtrzne drewniane zgodnie z zestawieniem w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Okna z profili PCV zgodnie z zestawieniem

Do montazu nalezy zastosowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami
i powloka malarska.

Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

Wykonanie roboét.

Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ przygotowania oscieza do

ktorego ma by¢é zamontowana oécieznica. W przypadku wystepujacych wad

w wykonaniu otworu drzwiowego nalezy oscieze tak przygotowaé aby mozliwy byt montaz
stolarki.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych po obwodzie oécieza
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki.

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone 1 przygotowane oscieza nalezy wstawié stolarke na podktadach lub listwach.
Ustawi¢ stolarke odpowiednio w pionie i poziomie.

Zamocowac stolarke do odcieza za pomoca odpowiednich kotew lub kotkéw rozporowych.
Wypelnié szczeling pomigdzy stolarkg a osciezem piankg poliuretanowa po obwodzie.
Uszczelni¢ oscieza silikonem. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé.
Dopuszczalne odchylenie od pionu — Imm na 1 m wysokosci stolarki. Réznice wymiaréw po
przekatnych max.:



- 2 mm przy przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy przekatnej powyzej 2 m,

5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz PN-72/B-10180.

7. Obmiar roboét.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? montowane;j stolarki.
8. Odbior robaét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Zaptacie podlega ustalona ilo$¢ robdt w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- montaz dostarczonej na plac budowy stolarki,

- dopasowanie, wyregulowanie oraz odpowiednie uszczelnienie

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SST 09 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wznoszeniem muréw z bloczkéw
gazobetonowych oraz cegly pelnej, a takze kominéw z cegly pelnej i klinkierowy .



1.4 Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, za ich zgodnogé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2, Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodeg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje, mul oraz inne zanieczyszczenia.

2.2. Wyroby ceramiczne.
Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,
- masa 4,0-4,5 kg,
- dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci badanych,
- nasigkliwos¢ — do 16%,
- wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa,

2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).
Przygotowanie zaprawa do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. . Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ zuzyta mozliwie wezeénie po jej
przygotowaniu tj. okoto 3 godz.
Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 Oc,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna

1 zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono i podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu okreslono i podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogdlne.

Cegty lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane tylko przy



temperaturze powyzej 00c.
6. Kontrola jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostka obmiarowg robdt jest: - m? §ciany
8. Odbior robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
9. Podstawa platnosci.

Og6lne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Zaplacie podlega ustalona ilo$¢ rob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

SST 11 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjgcych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich polegajacych na malowaniu tynku wewnetrznego.

1.4 Okreslenia podstawowe.,
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych roboét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



2. Materialy.

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, mutl oraz inne zanieczyszczenia.

2.2.Srodki gruntujce.

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace postac krysztatkéw barwy zéttej do
jasnobrunatnej, o zawarto$ci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz
92% w robotach malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do
neutralizacji alkalicznego podtoza przed wykonaniem powloki malarskiej. Mydlo szare,
stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci,powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.

Alun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w postaci roztworu 2% mydta szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowa¢ rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby suche sg gotows mieszankg zawierajacg jeden lub kilka pigmentéw, wypelniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagaja zalania wodg przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zalezno$ci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito
gospodarcze. Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone
do konsystencji roboczej przez uplynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. .

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do
uzycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych mozna
stosowac na beton o gladkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszystkich rodzajéw
dopuszczonych na powierzchnie wewngtrzne budynk6éw. Farby niezaleznie od ich rodzaju
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie.

2.4. Pigmenty.

2.5,

2.6.

Pigmenty stosowane do robdt malarskich powinny mieé postaé¢ suchego proszku lub

koncentratu cieklego, bez grudek, skawalen i zanieczyszczeni mechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywac nastepujace cechy:

— odpowiednig barweg i odcien, okreslone przez poréwnanie ze wzorcem;

— mase¢ oznaczong wedlug normy przedmiotowej;

— dostateczna zdolnos¢ krycia zaleznag od rodzaju pigmentu;

— wymagang zdolnos¢ barwienia, ktéra im jest wigksza, tym mniej pigmentu potrzeba
uzy¢ do przygotowania 1 kg farby;

— dostateczng odpormos¢ na dzialanie $wiatla sprawdzong wedlug obowigzujacej
normy dla warunkéw wewngtrznych lub zewnetrznych;

— wystarczajgcg odpornosé na dziatanie wapna i cementu, w przypadku uzycia
pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynkéw
zawlerajgcych wapno i cement.

Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do
gruntowania podtozy porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nast¢pujace rozcienczalniki :
—woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych,

krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieficzalnych,



5.1.

powinna odpowiadaé¢ normie panistwowej;

— terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw
olejowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

~ aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

— mne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu watkéw, pedzli lub aparatem
natryskowym.

Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono i podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniami

Wykonanie roboét.

Powloki malarskie.
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta.
Nie dopuszcza si¢ spekan, luszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen lub poprawek . Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza . Powloki nie powinny wykazywacé rozcierajgcych sie grudek
pigmentow 1 wypelniaczy.
Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujag wymagania dotyczace robot
tynkowych i robdt malarskich.
Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wlasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobiste; :
— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
— zabezpieczy¢ skdre twarzy i rgk przez posmarowanie ich tlustym kremem

ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach;
— uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;j.
Przy stosowaniu materialow zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb
zawierajgcych krzemionke nalezy stosowaé maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z
doptywem czystego powietrza, a skére rak i twarzy smarowaé ttustym kremem ochronnym.
Materiatéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosic¢ metodg natrysku, a powlok z tych materialéw — szlifowaé na sucho. Przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieficzalniki organiczne nalezy :
— stosowaé odziez ochronng;
— wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej

wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywng wymiane powietrza;



— przestrzegac bezwzglednego zakazu palenia papierosdéw, uzywania otwartych
palenisk, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédtem
pozaru;

—umiesci¢ w widocznych miejscach wyraZzne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniem latwopalnych materialow;
podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mdgh byé
natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podlozach

betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

— robot tynkowych,

— podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych;

— podtozy gipsowych.

. Roboty przygotowawcze przed malowaniem.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzié powierzchnig

przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i

szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnig nalezy

zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po zakorniczeniu

robét poprzedzajacych, a w szezegdlnosci:

— catkowitym ukoniczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, z wyjatkiem zalozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejenia okladzin oraz osprzetu
oswietleniowego;

— wykonaniu podkladéw pod wyktadziny podtogowe;

— ulozeniu podlég drewnianych;

— dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu biatego montazu;

— po ulozeniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych;

— po oszkleniu okien, naswietli, jesli stolarka nie byla wykonczona fabrycznie.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

— powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiadaé
wymaganiom normowyni,

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza si¢ do napraw zaprawy gipsowej;

— tynki gipsowe i gipsowo — wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ zaimpregnowane;

— przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z
zanieczyszczef mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,

a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub
pylacej sie starej powtoki malarskie;;

— nie zaleca si¢ malowania tynkdw uprzednio malowanych innymi farbami bez
uprzedniego usunigcia poprzedniej powloki malarskiej; po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmigkczony.

Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

— rodzaju podioza;

— rodzaju malowania;

— miejsca i warunkow zastosowania powloki.

Dobdr wlasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.



5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi.
Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, by¢ bez smug, przeswitéw, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnoscei spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od
podloza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sig hropowatoéé powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $cieraé sie
przy pocieraniu tkaning. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i
zawieraC substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i
rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobéw produkowanych fabrycznie.
Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjgcych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny dawaé
aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. Kontrola jakoS$ci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania nie
wezesniej niz po 7 dniach.

Badanie nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 Oc przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Badanie obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania bedg pozytywne, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan bedzie negatywne, nalezy wykonaé powloke powtérnie.

7.  Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
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Jednostka obmiarowa robét jest m* malowanej powierzchni.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podloza ,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkukrotne potarcie mokrg szmatka lub miekka
szczotky.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Zaplacie podlega ustalona ilo$¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi



Wykonanie dachu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem Fobos 2M do stanu niezapalnogci.

Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka w kolorze ciemno czerwonym (RR29), o grubosci rdzenia
0,5 mm dwustronnie ocynkowanego i wysokosci profilu 40 mm.

Rynny wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 +0,7mm lub z blachy cynkowej
grubosci 0,6 +0,7mm. Wymiary zalecane blach 100x 200cm.

Rynny wiszace z ocynkowanej blachy stalowej powinny by¢ taczone na zaktad (w kierunku sptywu
wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie
taczenie zakladéw na rabek lezgcy pojedynczy ( z lutowaniem).

Rynny lezgce, réwniez z blachy stalowej ocynkowanej, faczy si¢ na podwojny rabek lezacy.
Brzegi rynien powinny by¢ zawini¢te do wewnatrz. Dopuszcza si¢ zawiniecie przedniego zwoju na
Zewnatrz.

Denka rynien wykonuje si¢ z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka
odgina si¢ do Srodka na szerokosci 5 - 7mm. Polgczenie denka z rynng powinno byé lutowane
obustronnie.

W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie
mnigjszym niz 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego tréjkatnym kawatkiem
blachy. Uchwyty robi si¢ z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i
stosuje w zaleznosci od érednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania. trzema gwozdziami
blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na gleboko$é réwna grubosci
uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5 -2%.

Dylatacja rynien. Najwigksza dtugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekraczaé 40,0m: przy
wigkszych dhugosciach nalezy wykonywaé dylatacje.

Wpusty rynnowe powinny swobodnie wehodzi¢ w rure . Brzegi wpustu lgczone z rynng odgina sie
na szerokosci 5 — 7 mm.

Rury spustowe wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 +0,6mm.

Czlon rury ma dlugos¢ arkusza blachy. Ztacza pionowe robi si¢ na zaklad szerokosdci 2 cm i lutuje
na catej dtugosci rur. W dolnej czgsci kazdego cztonu powinien byé wyttoczony walek odsuniety od
brzegu czlonu na szeroko$¢ zaktadu.

Poszczegolne cztony rur spustowych zl blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczy¢ na rabek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Laczenie odcinkéw rur z blachy ocynkowane;j
nalezy wykonywac za pomoca -odgigé i lutowania.

W polaczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowg wprowadzié¢ do rury
kanalizacyjnej na glebokosé¢ od 10 do 15c¢m. Takie polgczenie nalezy ostonié kotierzem
stozkowym przylutowanym do rury spustowcj wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania
rur.

Dolny brzeg kolanka optywowego rury spustowej, nie polaczonej z rurg kanalizacyjna, nalezy
podwing¢ na szerokosci 4 -6mm lub zaopatrzy¢ w obrgczke. Kolano powinno by¢ wzmocnione
paskiem blachy szerokosci 6 -8cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje si¢ uchwytami rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i pod kolankami.
Uchwyty nalezy umocowac w sposéb trwaly przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe zlgcza rur nie
powinny by¢ odwrécone do lica $ciany.

Obrgczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi obraczek nalezy
podwinaé na szerokosci 4 -6mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2 cm przy dlugosci rur spustowych
do 10 m oraz 3 cm przy dtugosciach rur spustowych wigkszych niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno przekraczaé¢ 0,3 cm. .

Wpusty gzymsowe (sztuéce) powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzi¢ ponizej gzymsu na dhugos¢ nie mniejsza niz 100 mm. Niedopuszczalne jest laczenie na
stale rury spustowej z pokryciem gzymsu. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach
elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 -
0,6mm lub cynkowej grubosci 0,6+0,7mm. .

Podtoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z



odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych aczy sie na rgbki pojedyncze lezace szerokosci
15 do 20 mm lub na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm lutowane na catej dtugosci.

Fartuchy podokienne mocuje si¢ do oécieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub wkretami.
Odleglos¢ migdzy gwozdziami lub wkregtami od 5 do 7 cm. Przy zewnetrznych brzegach fartuchow
podokiennych o zatamanych narozach powinny by¢ nalutowane odboje.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach,
wiazach, masztach, dyltatacjach itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 -0,6mm,
cynkowej grubo$.ci 0,6 -0,7mm, a ostatnio rowniez z blach cieiszych powlekanych tworzywem
sztucznym.

Zlacza tych blach przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym plaskim pokryciem potaci
dachowe;j robi sig¢ na rabki lezace podwéjne.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mieé brzeg zagiety ku
dotowi na szerokosci 1,5 cm i zazgbione za odgiety brzeg kolnierza wyprowadzonego na wysoko$é
muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakoficzone zebem okapowym.
Odbiodr robot blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

. zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng,

. materiaty,

. wyglad zewnetrzny pokrycia,

. umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

. polaczenia i umocowania arkuszy.

. wykonanie i umocowanie pasdéw usztywniajgcych,

. rynny.

. Tury spustowe,

9. zabczpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczelno$é pokrycia.

Badania techniczne najezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot
(odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisaé do

dziennika budowy). :

Do oceny i przyj¢cia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty”

- zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy,

-protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidlowe przygotowanie podioza
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych
-protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonania
pokrycia,

Przed p rzystgpienicm do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotdéw lub zapiséw w
dzienniku budowy czy podlozc nadawalo sie do rozpoczecia robét blacharskich,

czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byla nizsza niz
30

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacjg opisows i rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez
ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokolach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zcwngtrzny pokrycia ocenia si¢ przez oglgdziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadlosci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii prostopadlej do okapu. Wielko$é tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokladnodcig do Smm odchylenia od sznurka
naciggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadiej do okapu (réwniez z doktadnoscia do 5
mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.
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Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, fapek i jezykdw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezyk6éw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie
trwania robot.

L.3czenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i réwnolegtych do okapu,
na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania pasoéw usztywniajgcych polega ogledzinach w czasie trwania robét
i stwierdzeniu zgodnosci z projektem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytéw, denek i
wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur i pekniec.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: polaczefi w
szwach pionowych i poziomych, umocowar rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, peknie¢ i wgnieceri. Pionowosé
sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z dokladnoscig do 5 mm.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé przy murach.

Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczefi kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wlazy, kolnierze masztdw, 'kolpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szezegolnie narazonych na zatrzymywanie sig i przecickanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ woda przez 10 minut w spos6b
podobny do dzialania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodno$é wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢, za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢é
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych popraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelnosé pokrycia roboty
blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartodci
robdt.

Odbiér konicowy robot.

Powinien by¢ przeprowadzony po calkowitym zakoficzeniu robét (wskazane jest dokonanie odbiom
po deszczu lub 10 minutowym dziataniu strumienia wody z weza gumowego).
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