Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt elektryczny budowlano-wykonawczy instalacji elektryczne;
zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym na dzialce ozn. nr geodez. 67/2 potozonej w obrgbie
ewidencyjnym Babki Oleckie gm. Olecko zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kescygm

WAM-DN4-5G2-0Q40 *

Pan Waojciech tapucki o numerze ewidencyjmym WAM/IE/1508/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 6, 19400 Clecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okrepowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wresnia 2001 r. o podpisie slektronicznygm [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
el-:ttmanq opatrzone h:qnem'r.rn p-del!Hﬂ elektronicznym wur\rﬁhnwmgm Brzy pemmacy wainegn kwalifikowsnego certyfiaty =y
pod W E- T opatrzonym podg i winsnorecoymi.|
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stronie Poiskiej by Inéynierow Budownictws www.iiborg.pl lub komtektujgc sig z biurem winsciwe] Olregowe] Izby InZynierow
Budownictem.



Opis techniczny
Do projektu instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielolokalowego Gminy Olecko w
miejscowosci Babki Oleckie 16.

1. Zasilanie
Budynek zasilany bedzie z przylacza napowietrznego istniejagcego wedlug Warunkow
Przylaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja jako oddzielne opracowanie.

— napigcie sieci zasilajacej 400/230V

— moc szczytowa budynku P,,=20kW*0,533=10,66kW

— ochrona od porazen: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania plus wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe oraz potaczenia wyrbwnawcze gtowne
1 miejscowe

— uklad zasilania budynku — TN-C-S

— pomiar energii czynnej — bezposredni 4 x 1-fazowy.

— zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajagce YDY 5x6mm’® od pomiaréw do
projektowanych rozdzielnic RM1, RM2, RM3, YDY 3x6 do rozdzielnicy RS.

2. Zakres robot objetych projektem
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 o$wietleniowej oraz 3-fazowej
kuchenek elektrycznych (rezerwa),

— montaz osprzetu elektrycznego,

— montaz rozdzielni gtbwnej RM1, RM2, RM3, RS,

— montaz rozdzielni licznikowej glownej RL/4L,

— wykonanie pofaczen wyrd6wnawczych gtownych 1 miejscowych 1 Glownej Szyny
Uziemiajacej,

3. Instalacje w budynku.

Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm’ (oprawy, zwisy) i
YDYzo 4x1,5mm’ w wykutych bruzdach o glgbokosci pozwalajacej przykryé przewody
warstwg 0,5cm tynku. Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYzo
3x2,5mm” w wykutych bruzdach o glebokosci pozwalajacej przykry¢ przewody warstwa
0,5cm tynku. Instalowa¢ gniazdka podwdjne podtynkowe z bolcem ochronnym. Instalacja
uktadana w $cianach szkieletowym drewnianych lub stalowych wykona¢ w ostonie rur FGL
samogasnacych.

Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ kostkami potagczeniowymi.

Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m od podlogi, gniazda wtyczkowe w pokojach na
wysokosci 0,3m od podtogi, w kuchni na 1,2m.

Gniazda bryzgoszczelne 1P44 w pomieszczeniu tazienek montowa¢ na wysokosci 1,3m
od posadzki.

Zabezpieczenie  przecigzeniowo-zwarciowe 1  przeciwporazeniowe  obwodow
zasilajacych wykona¢ wylacznikami réznicowo-pradowymi 1 wylacznikami zwarciowo-
przecigzeniowymi, wylaczniki umiejscowi¢ w rozdzielniach RM.

Obwody zasilajace rozdzielnie RM (rozdzielnia 2x12) wykona¢ przewodem YDY
5x6mm’.

Instalacje administracyjng wykona¢ jako wtynkowa. Obwody wychodzace z komory
administracyjnej rozdzielnicy licznikowej zakonczy¢ oprawami ledowymi 10-12W z
czujnikami ruchu 1 zmierzchu mikrofalowymi. Czas §wiecenia opraw w pomieszczeniu
piwnicznym wydhuzy¢ do co najmniej 5 minut, w korytarzach klatki schodowej 1 przed
wejsciem do budynku czas ustawi¢ na pdt minuty.



4. Instalacja systemu dozorowego i alarmowego.
Nie wystepuje.

5. Instalacja telefoniczna
Nie wystepuje.

6. Instalacja internetowa
Nie wystepuje.

7. Instalacja telewizyjna
Wzmacniacz antenowy umie$ci¢ na poddaszu. Zasilanie wzmacniacza wykonad

oddzielnym obwodem z rozdzielni administracyjnej. Instalacje w budynku wykonaé
przewodami RG6 w tynku. Obwody telewizyjne w pokojach zakonczy¢ gniazdami
antenowymi koncowymi.

Od wzmacniacza do anteny utozy¢ przewody 2xRG6 w RL28. wyprowadzenie na dach
zakonczy¢ fajka.

Na kominie dachu zamocowac¢ uchwyt z anteng telewizji naziemne;.

8. Ochrona od porazen, polgczenia wyrownawcze
Jako ochron¢ od porazen zastosowano szybkie wylaczenie zasilania. W rozdzielnicy
licznikowej dokona¢ podziatu PEN na PE 1 N. Calos$¢ instalacji w lokalach wykonaé z
dodatkowym przewodem PE. Przewody ochronne polaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych 1
konstrukcjami rozdzielni mieszkaniowych RM. Instalacj¢ w lokalach dodatkowo
zabezpieczy¢ wylacznikami ochronnymi réznicowo-pragdowymi. W tazienkach 1 kuchniach
wykona¢ miejscowe polgczenia wyrdwnawcze taczac miedzy soba, a nastepnie z przewodem
PE wszystkie przewodzace rury i urzadzenia. Przewdd PE laczacy miejscowe polaczenia

wyréwnawcze wyprowadzi¢ z rozdzielni mieszkaniowych RM.

9. Obliczenia

. . Moc Moc zainstalowana
L.p. Nazwa urzqdzenia ilos¢ W W
Rozdzielnia RM (powtarzalne)
1. Oswietlenie 5 0,6 0,60
2. Gniazda 230V 8 5 6,00
3. Urzgdzenia 3-faz 1 9 9,00
P, 15,6
k; 0,70
P, 10,92
1. 16,78

Moc szczytowa dla obwodu zasilania rozdzielnicy licznikowe;:
Wspdiczynnik jednoczesnosci kj=0,480
Prad szczytowy budynku przy cos ¢=0,94 wynosi:

P

" J3-U-cose




Obliczenia spadkow napiecia dla najdtuzszego obwodu gniazda 230V

AU, = 2-100-P2-l _ 2-}1100-1500W-42m —L67% < 5%
rSUt sy 2, 5mm’” - 230
Q-mm
Obliczenia spadkow napigecia dla najdtuzszego obwodu 400V
100-P- 100- 1
AU, = 00 21 _ 00-9000W -15m —0,59% < 5%
y-S-U

57— .2.5mm” - 400V
Q-mm

Dobrany wlz zalicznikowy rozdzielni RM dobrany prawidtowo l4q ypysxe= S8A

9.1. Ochrona odgromowa
I. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Obowigzujace przepisy 1 normy okreslajace podstawowe zasady ochrony odgromowe;j:
a. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne”.
b. PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogo6lne. 2001.”

II. Zestawienie danych obliczeniowych
S — powierzchnia ogdlna obiektu — 200,57 m2
* | — dlugos¢ poziomego obrysu obiektu — 58,94 m
* n — wspolczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie
wg PN-86/E-05003/01
*n =1 - dla obiektéw, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie nie wigcej niz 1 czlowieka na
10 m2 powierzchni,
*n =2 - przy wigkszej liczbie ludzi w obiekcie,
Przyjeton=1
* m - wspoOtczynnik uwzgledniajacy potozenie obiektu
wg PN-86/E-05003/01
m = 0,5 - dla budynkoéw w zwartej zabudowie,
m = 1 - dla pozostatych obiektow
Przyjetom =1
* N — roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych [m-2]
wg PN-86/E-05003/01
N =1,8 * 10-6 m-2 - dla terenéw o szerokosci geograficznej powyzej 51°30",
N =2,5*10-6 m-2 - dla pozostatych terenéw kraju.

Polozenie obiektu — miejscowos¢ ....Babki Oleckie....... , Ul e

Potozenie: N ..°.." E .°.'

Przyjeto N=1 x 10-6 m-2

* A - powierzchnia rOwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt [m2] — do obliczenia

* p - prawdopodobienstwo wywolania szkody przez wyladowanie pio-runowe p=R(Z+K) — do
obliczenia

R — wspofczynnik uwzgledniajacy rodzaj obiektu,

Z — wspotczynnik uwzgledniajacy zawartos$¢ obiektu,

K — wspdtczynnik uwzgledniajacy konstrukcje obiektu,

Wspolczynniki R, Z 1 K wg ponizszej tabeli

Wspolczynnik Okreslenie ~ Warto$¢



R Budynki mieszkalne, administracyjne itp.0,10
Budynki gospodarstw wiejskich i obiektow przemystowych 0,13
Kottownie, stacje pomp itp. 0,14

Z Wyposazenie typowe dla budynkoéw mieszkalnych, biurowych, ushugowych itp. 0,010
Wyposazenie obiektow przemystowych do produkcji 1 sktado-wania materiatow niepalnych

lub trudno zapalnych 0,015

Zwierzgta hodowlane w gospodarstwach rolnych0,020

K Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materia-to6w niepalnych 0,005
Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materia-tow trudno zapalnych 0,010

Przyjeto: R=0,1; Z=0,01; K= 0,005

* h - wysokos$¢ obiektu [m].

wg PN-86/E-05003/01

Dla obiektéw o wysokos$ci h mniejszej niz 10 m nalezy przyjmowac
h=10m.

Przyjetoh =10 m

III. Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego
W=nxmxNxAxp
gdzie:
n - wspotezynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie,
m - wspolczynnik uwzgledniajacy potozenie obiektu,
N - roczna gesto$¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych [m-2],
A - powierzchnia rOwnowazna zbierania wyladowan przez obiekt [m2],
p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wyladowanie pioruno-we.
Powierzchni¢ rownowazng A okreslono wedtug wzoru:
A=S+4x1xhx50xh2
gdzie:
S - powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],
1 - dlugo$¢ poziomego obrysu obiektu [m],
h - wysoko$¢ obiektu [m].
A=200,57+(4x58,94x10+(50x10"2)=7558,17
Prawdopodobienstwo wywotania szkody p okreslono wedtug wzoru:
p=R(Z+K)
p=0,1x(0,01+0,005)=0,0015
Wskaznik zagrozenia piorunowego:
W=1x1x1,8x7558,17x0,0015=2,0407059E-5

IV. Wnioski

Wg PN-86/E-05003/01 - w zaleznosci od wartosci wskaznika W ustala si¢ trzy stopnie
zagrozenia piorunowego:

I. W <5*10-5 - zagrozenie male, ochrona zbedna,

II. 5*10-5<W<10-4 - zagrozenie srednie, ochrona zalecana,

III. W>10-4 - zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W rozpatrywanym obiekcie zachodzi zaleznos¢ 1.
=> Z.agrozenie piorunowe jest male.
=> Ochrona odgromowa jest zbedna.



10.Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach

instalacyjnych

Przewidywane zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji robdt instalatorskich
to porazenie pradem z nieprawidlowo wykonanej tymczasowej instalacji prowizorycznego
zasilania budowy, upadek z drabin 1 rusztowan.

Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne
uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkolone z przepisow BHP.

Budowe nalezy zasili¢ z rozdzielni tymczasowego zasilania (zgodnie z warunkami RE
Etk) wyposazonej w wylacznik gldwny zasilania oraz wylacznik réznicowo-pragdowy i
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwaciowe o prawidlowo dobranych wartosciach.

Wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa 1 ochrony Zdrowia (BIOZ) dla robot w
remontowanym budynku nalezg do obowiazkéw kierownika budowy, zgodnie z art. 21a
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

11.Uwagi koncowe

— Niniejszy opis stanowi integralng czgs$¢ projektu technicznego.

— Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary 1 badania pomontazowe
1 zalgczy¢ jako element dokumentacji powykonawcze;.

— Przy wykonywaniu prac stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, katalogami, przepisami
PBUE 1 BHP, uzgodnieniami branzowymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. V lInstalacje
elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowat:
Wojciech Lapucki



