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CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1 Przedmiot inwestycji

Realizacje przedsiewziecia przewidziano na dziatkach nr 1188/101; 1188/102 oraz czesci dziatek
1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100 obreb 0002 Olecko.

Do terenu objetego opracowaniem od zachodu przylegajg tereny mieszkaniowe jednorodzinne
zlokalizowane na skarpie, od potudnia droga, od wschodu teren przylega do Jeziora Olecko Wielkie.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie tego terenu jako terenu rekreacyjnego — Plazy
Gminnej — o przeznaczeniu gtéwnie rodzinnym.

Planuje sie budowe pawilonu kapieliska, boisk do siatkéwki plazowej, placow zabaw, wiaty widokowej,
dwdch pomostow ptywajacych, zespotu zjezdzalni dla dzieci, dwéch kapielisk.

Zaplanowano wyposazenie terenu w obiekty matej architektury typu tawki, stojaki rowerowe, kosze na
Smieci, stanowiska piknikowe, oswietlenie oraz monitoring terenu.

Uzupetniajaco, w ramach odrebnych zadan inwestycyjnych, planuje sie budowe parkingu oraz
przeprawy pieszej mostowe;j.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
1.21 Potozenie

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy potudniowym krancu jeziora, tzw. Szyjce.
Obszar objety opracowaniem obejmuje teren o powierzchni ok. 5ha.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, ani nie jest objeta ochrona konserwatorska.
Dziatka czesciowo zagospodarowana w zakresie zieleni, na dziatce w zakresie objetym projektem
wystepuje zielen wysoka, niska, oraz nasadzenie krzewéw ozdobnych.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem mozna wyrdznié poszczegdlne funkcje:
e tereny ustug sportu i rekreaciji
e zieleh rekreacyjng
Teren bezposrednio sasiaduje z obszarami o funkgiji:
e zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowe;j,

1.3. Wielkosé

BILANS TERENU

PAWILON + KAPIELISKO

STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA OBJETA CALYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM 70851,80m2
WTYM
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONA ISTNIEJACA 3 356,91
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 45 703,53

STAN PROJEKTOWANY (PAWILON +KAPIELISKA)

POWIERZCHNIA TERENU LOKALIZACJI 70851,80m2




POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM 63564,40m2

BILANS TERENU

POWIERZCHNIE [m2] %
POW. TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEN 63564.40m?2 100,00%
NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA DO
POZOSTAWIENIA(DROGA) 192941 3,04%
NAWIERZCHNIA NOWA — :
POZBRUK GR. 8CM 287,04 0,45%
NAWIERZCHNIA NOWA — POZ -
BRUK GR. 6CM 305,04 0,48%
NAWIERZCHNIA PLYTY
DROGOWE — SLIP 337,60 0,53
PIASEK DROBNOZIARNISTY .
PLACU ZABAW 454,00 0.,71%
NAWIERZCHNIA PIASEK BOISKO 616,00 0.97%
NAWIERZCHNIA GRANITOWA 205 87 0.30%
NAWIERZCHNIA SCIEZKI
WIEWIORCZEJ 1858,54 2,92&
NAWIERZCHNIA PLAZY 1024.74 1.61%
SUMA POWIERZCHNI
UTWARDZONEJ 5993,50 9,42%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY :
PROJEKTOWANEJ-PAWILON 429,00 0,67%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -
PROJEKTOWANEJ — WIATA 26,00 0,04%
POWIERZCHNIA TARASU 412,50 0.65%
POWIERZCHNIA PODESTU -
DREWNIANEGO PRZY PLAZY 155,00 0.24%
SUMA POWIERZCHNI
2 ABUDOWY 455,00 0.70%
POWIERZCHNIA TERENOW
ZIELONYCH NA TERENIE 35 209,00 55,40%
W TYM ZIELEN DO URZADZENIA 22 087,90 34.75%
POWIERZCHNIA POMOSTOW
PLYWAJACYCH 646.0
POWIERZCHNIA KAPIELISK 1525.0

1.4. Uksztattowanie i szata roslinna
Dziatki zagospodarowane czesciowo — kompleks rekreacyjny.
Teren pofatdowany wykazujacy znaczne réznice rzednych.

Srodowisko tego obszaru przeksztatcone jest przez cztowieka.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z zakresie objetym projektem z istniejacq
zZielenia.

Inwestycja przewiduje nasadzenia zieleni wysokiej i krzewow.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie pozostawienie funkcji istniejacej z modernizacjg
istniejacych ciggéw pieszych. Projekt zaktada:



a/  wykonanie projektowanych ciggdw pieszych w nawierzchni zwirowej, z fragmentami
spowalniajgcymi ruch o nawierzchni z kostki granitowej gr. 6cm, wykonanie dojscia do punktu
widokowego, utwardzenie nawierzchni punktu widokowego nachylenie $ciezek i chodnikéw
normatywne - szczegoty wg rysunkow

¢/ modernizacie i budowe nowego oswietlenia i monitoringu terenu — wg projektu instalacji
elektrycznych

d/ montaz tawek parkowych - na podstawie betonowej, siedziska fawek drewniane, wandaloodporne —
wg projektu kart katalogowych PW

¢/ montaz koszy na Smieci w stylistyce zgodnej z tawkami, wandaloodporne — montaz stojakéw
rowerowych, metalowych, pojedynczych, wandaloodpornych wg projektu kart katalogowych PW
d/budowe placu zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej piaskowej — zabawki wg kart
katalogowych — dopuszcza sie zastosowanie zabawek o poréwnywalnej funkcjonalnosci — szczegoéty
wg rysunkéw

d/ budowe pawilonu obstugi kapieliska

e/ budowe dwdch pomostéw ptywajgcych, przy jednym budowa zespotu zjezdzalni — pomosty
ptywajgce wg Tomu Hydrotechnika, zjezdzalnie — wg rysunkow

f/ budowg dwdch kapielisk — wg rysunkdw

g/ budowe slipu do wodowania matych jednostek ptywajacych wraz ze stanowiskiem pod
samojezdnych dzwig — wg projektu branzy drogowe;j

h/ budowe wiaty widokowej

szczegoty — wg rysunkéw oraz opracowan branzowych

Docelowo na terenie zaplanowany jest rowniez parking oraz piesza przeprawa mostowa — wg
odrebnych opracowan.

Dzieki przeprowadzonym dziataniom, obszar objety opracowaniem stanie sie atrakcyjnym punktem
wycieczek turystow oraz miejscem wypoczynku mieszkancow Olecka. Oferta skierowana jest gtéwnie
dla rodzin z dzieémi, jako miejsce spokojnej rekreacji.

Podkreslone zostaty gtéwne punkty widokowe terenu oraz wyznaczono nowe migjsca rekreacji.
Dominujacy funkcjg terenu sg ustugi zwigzane ze sportem i rekreacjg, dlatego gtéwnym zatozeniem
projektowym jest uzupetnienie oferty obszaru o dodatkowe atrakcje sportowe oraz rekreacyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z kompleksem sanitarnym i gastronomicznym moze by¢
wykorzystywane jako zaplecze do obstugi turystyki kwalifikowanej oraz miejsc postojowo —
noclegowych.

Zarzadca kapieliska zobowigzany jest do urzadzenia oraz utrzymywania kagpieliska w zgodzie z
aktualnymi przepisami. W szczegdlnosci konieczne jest utrzymywanie okreslonych w projekcie stref
bezpieczenstwa w zakresie gtebokosci, powierzchni oraz stabilnosci dna.

1.4 Wyposazenie w sieci i przytacza

Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepujace sieci i przytacza:
o Wodociagowe

Kanalizacji sanitarnej

Kanalizacji deszczowej — parking oraz droga

energetyczne nn

system usuwania odpadéw komunalnych

O O O O

1.5 Zagrozenie dla srodowiska.
Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska.
Informacja o planowanym przedsiewzieciu:

Rodzaj, skala i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Realizacje przedsiewziecia przewidziano na dziatkach nr 1188/101; 1188/102 oraz czesci dziatek
1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100 obreb 0002 Olecko.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w potudniowym kranhcu jeziora Olecko Wielkie w
sgsiedztwie obszaréw mieszkalnych jednorodzinnych i zajmuje powierzchnie ok. 5 ha.

Planuje sie budowe pawilonu kapieliska, boisk do siatkéwki plazowej, placow zabaw, wiaty widokowej,
dwdch pomostow ptywajacych, zespotu zjezdzalni dla dzieci, dwéch kapielisk.

Zaplanowano wyposazenie terenu w obiekty matej architektury typu tawki, stojaki rowerowe, kosze na
Smieci, stanowiska piknikowe, oswietlenie oraz monitoring terenu.

Uzupetniajaco, w ramach odrebnych zadan inwestycyjnych, planuje sie budowe parkingu oraz
przeprawy pieszej mostowe;j.



2. Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji:

Teren rekreacyjny potaczony jest z sieci drég miejsch — utrzymuje sie dotychczasowe potaczenie.
Miejsca postojowe oraz miejsca dla jednostek wodowanych zostang zapewnione w ramach projekut
parkingu — stanowigcego odrebne opracowanie.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

BILANS TERENU

PAWILON + KAPIELISKO

STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA OBJETA CALYM

OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM 70851,80m2
WTYM
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONA
ISTNIEJACA 3 356,91
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE
CZYNNEGO 45 703,53

STAN PROJEKTOWANY (PAWILON +KAPIELISKA)

POWIERZCHNIA TERENU LOKALIZACJI 70851,80m2
POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM
PROJEKTOWYM 63564,40m2

4. Dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu

Dziatki zagospodarowane czesciowo — kompleks rekreacyjny wraz ze $ciezkg spacerowo — rowerowa
— Wiewiorcza Sciezka.

Teren pofatdowany wykazujacy znaczne réznice rzednych.

5. Szata roslinna

Srodowisko tego obszaru czesciowo przeksztatcone jest przez cztowieka. Teren po bytej zwirowni
zostat zagospodarowany rekreacyjnie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcq zielenig wysoka.

Inwestycja przewiduje nasadzenia zieleni wysokiej i krzewow.

6. Rodzaj technologii

Budynek zaplecza kaieliska:

Budynek uzytecznosci publicznej, obiekt ustugowy, ustugi sportu. Obiekt projektowany
niepodpiwniczony.

Projekt przewiduje realizacje budynku jednokondygnacyjnego w technologii tradycyjnej, nakrytego
ptaskim ,zielonym” dachem. W budynku miesci¢ sie bedg dwie szatnie dla plazowiczéw, natryskownie,
wypozyczalnie sprzetu terenowego oraz ,mata gastronomie” z niezbednym zapleczem.

Budynek funkcjonowac bedzie jedynie w okresie letnim, nie przewiduje sie uzytkowania obiektu poza
sezonem kapielowym — od czerwca do konca wrzesnia.

Powierzchnia zabudowy obiektu 417,12 m2

Powierzchnia uzytkowa obiektu 325,34m2

Powierzchnia tarasow 642,22 m2

Kubatura 1761,95 m3

Scieki deszczowe po podczyszczeniu odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej
Na pozostatym obszarze przewiduje sie pozostawienie funkcji istniejacej z modernizacjq istniejacych
ciggoéw pieszych.

7. Warianty przedsiewziecia
Mozliwa jest realizacja przedsiewziecia w nastepujacych wariantach:



1. Wariant A — realizacja petnego programu wg koncepcji — obejmujacego petne
zagospodarowanie terenu wraz z przeprawg mostowa pieszg oraz parkingiem.

2. Wariant B - realizacja programu wg koncepcji — obejmujgcego zagospodarowanie terenu wraz
Z przeprawg mostowa pieszg

3. Wariant C- realizacja programu wg koncepcji — obejmujgcego zagospodarowanie terenu wraz
z parkingiem.

4. Wariant B - realizacja programu wg koncepcji — obejmujacego zagospodarowanie terenu bez
parkingu oraz przeprawy pieszej mostowe;.

Ze wzgledu na mozliwosci finansowania inwestycji mozliwa jest realizacja kazdego z wariantow.

8. Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody, i innych wykorzystywanych surowcéw
materiatéw, paliw i energii

Budynek pawilonu zostanie podtaczony za pomoca przytgczy do istniejacych sieci.
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody Qdsr = 3,3 m3/d

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych — Qdsr.= 3,3 m3/d.

oraz wéd opadowych — gs = 50,84 (dm3/s).

Napiecie znamionowe 400/230V
Moc zainstalowana 52,8kW
Moc zapotrzebowana 30,7kW

Cos 0,9

podgrzewacz elektr. cwu 0 mocy el. N=7,5kW
Moc cieplna na potrzeby obiektu — brak zapotrzebowania — obiekt uzytkowany jedynie w okresie
letnim.

9. Rozwigzania chronigce srodowisko

Ogrzewanie obiektu - nie przewiduje sie ogrzewania obiektu.

Scieki bytowe w ilosci ok. 3,3 m3/dobe wprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych narazonych na zanieczyszczenie (parkingi, drogi, place
manewrowe) po podczyszczeniu wprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji deszczowe).

10. Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do powietrza zwigzanych z ogrzewaniem obiektu.
Wytwarzane odpady komunalne bedg gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach i
wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu
1.6.1 wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami), § 13.1, §18, §19, §20, § 23.1, § 60, , § 271- 273.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) art. 5 ust. 1
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77,
§113 ust. 5i7
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) - art.
135, art. 235
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr213, poz. 1397 z pézn. zmianami) §2i§3
- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)



- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art.
52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

1.6.2 Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu

Zgodnie z analizg powyzszych aktéw prawnych oraz informacjami uzyskanymi od Inwestora na temat
zastosowanej technologii ustalono iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach
na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

- Prace ziemne na skarpie prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, nie dopuszczajgc do
naruszenia struktury skarpy. W przypadku naruszenia struktury skarpy nalezy powiadomic projektanta
oraz wykonaé zabezpieczenie zbocza geowtdkning

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne.

- Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

Opracowali:
w zakresie architektury: Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004
CZESC I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.0. Program uzytkowy

Funkcja — obiekt ustugowy — ustugi sportu i rekreacji

Budynek pawilonu kapieliska

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie przebieralni wyposazone w kabiny do przebierania z
ktérego dostepne sg dwie natryskownie wraz z weztami WC.

W sgsiedztwie zaprojektowano wypozyczalnie sprzetu sportowego oraz pomieszczenie ratownikow z
weztem sanitarnym. W drugiej czesci obiektu zaprojektowano pomieszczenia tzw. ,matej gastronomi”
Z niezbednymi pomieszczeniami zaplecza oraz magazyny sprzetu sportowego.

Technologia mate gastronomi wg rysunku szczegotowego. W pomieszczeniach przewiduje sie tzw.
matg gastronomie z mozliwosci przygotowywania satatek z warzyw lisciastych (pomidory, ogorki,
satata) bez warzyw okopowych. Pozostate potrawy — z produktéw wstepnie przygotowanych. Nie
przewiduje sie obrébki jaj.

W ramach pomieszczeh gastronomi zaprojektowano szatnie oraz aneks socjalny wraz z weztem
sanitarnym dla pracownikéw gastronomii, pomieszczenie porzadkowe, magazyn napojéw, magazyn
produktéw suchych, przygotowalnie brudng i czysta, wydawalnie z ladg chtodniczg oraz bemarem.
Pomieszczenia przygotowalni nie sg pomieszczeniami statej pracy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PAWILON KAPIELISKA

NR POWIERZCHNIA TYP
POM. NAZWA UZYTKOWA [m2] POSADZKI
101 WYPOZYCZALNIA SPRZETU 862] [m2] Plytki gres
1,02 MAGAZYN SPRZETU 17.64|  [m2] Plytki gres
103 WEZEL SANITARNY MESKI 16,29 [m2] Plytki gres
1.04 WEZEL SANITARNY MESKI 1429  [m2] Plytki gres
1,05 POM. PORZADKOWE 547  [m2] Plytki gres
1.06 PRZEBIERALNIE 39.03|  [m2] Plytki gres
107 WEZEL SANITARNY NPS 757 [m2] Plytki gres
1,08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 433 [m2] Plytki gres
1,09 WEZEL SANITARNY DAMSKI 15,59  [m2] Plytki gres
110 WEZEL SANITARNY DAMSKI 16.29]  [m2] Plytki gres
111 POM.RATOWNIKOW+POM.PIERWSZEJ POMOCY 18.46| [m2] Plytki gres
112 SZATNIA RATOWNIKOW 433 [m2] Plytki gres
113 WEZEL SANITARNY RATOWNIKOW 6,25 [m2] Plytki gres
114 WEZEL SANITARNY — PRZEDSIONEK 547  [m2] Plytki gres
KE POM. PORZADKOWE 328 [m2] Plytki gres




1.16 WEZEL SANITARNY OBStUGI BUFETU 5,17 [m2] Ptytki gres
1.17 KOMUNIKACJA+MAGAZYNY BUFETU 34,66 [m2] Ptytki gres
1.18 BUFET 29,34 [m2] Ptytki gres
1.19 MAGAZYN SPRZETU TERENOWEGO 27,53 [m2] Ptytki gres
1.20 MAGAZYN SPRZETU TERENOWEGO 34,35 [m2] Ptytki gres
1.21 MAGAZYN SPRZETU TERENOWEGO 11,38 [m2] Ptytki gres
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 325,34 [m2]
POWIERZCHNIA CALKOWITA 417,12 [m2]
KUBATURA
KUBATURA NETTO 976,02 | [m3]
KUBATURA BRUTTO 1761,95| [m3]
POWIERZCHNIA WOKOL PAWILONU
POWIERZCHNIA TARASU DREWNIANEGO 412,65 [m2]
POWIERZCHNIA POKRYTA KOSTKA BRUKOWA 229,57 [m2]

Przyjete +0,00 — 158,55 mnpm

2.0. Forma architektoniczna obiektéw

Budynek zaprojektowano na planie zakrzywionego prostokata o formie zdecydowanie horyzontalne;j.
Catos¢ jednokondygnacyjnego pawilonu przekryta zielonym dachem. Wykohczenie w naturalnych
materiatach — tynk, drewno elewacyjne.

3.0. Uktad konstrukcyjny

Projektuje sie budynek wolnostojacy, do realizacji w technologii tradycyjnej. Gtéwng konstrukcje nosng
zaplecza szatniowego stanowig $ciany murowane z cegly wapienno - piaskowej 25cm, na ktérych
wsparty jest stropodach.

Na stropie Teriva projektuje sie paraizolacje, nastepnie warstwe spadkowg wykonang ze szkta
piankowego, na tym szlichte betonowg ochraniajgcg warstwe spadkowa, na tym pape podktadowg
oraz pape z funkcjg ochrony przeciwkorzeniowej, dalej warstwy dachu zielonego w systemie
ekstensywnym.

Szczegoty — wg projektu konstrukcii.

3.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy wykonywac staranie, przestrzegajac nastepujacych zasad.

- wykopy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu w ich
dnie.

- wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i przemarzaniem

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej. Szczegdty — wg projektu konstrukgji

Wykonanie kapielisk — usuniecie trzcinowiska :

W miejscu, gdzie zaprojektowano kapieliska, trzcinowisko przewidziano usuna¢ z brzegu jeziora
mechanicznie koparkg linowa z osprzetem czerpakowym (tzw. wedka).

Polegac to bedzie na odmuleniu brzegu warstwg do 40 cm (usuniecie trzcin z kigczami) i nasypaniu,
wyréwnaniu dna w tym miejscu piaskiem drobnym, zgodnie art. 22.1 b ppkt 1, 2, 5 ustawy Prawo
wodne.

Prace wykonywane beda w terminie od 15 sierpnia do konca lutego - poza okresem legowym ptakéw.

3.2. Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie — wg opisu konstrukcji;
zabezpieczenie p.poz. — wg Opisu ppoz.

4.0. Posadzki

Posadzki.

- ptytki gres

- szlichta betonowa 6¢cm

- folia

- styropian A 0,040 W/m2K - 20 cm




- izolacja przeciwwilgociowa - folia

- podbeton C8/10 — 10 cm

- folia

- podsypka zwirowo - piaskowa zageszczona do Is — 0,97 — 30 — 50 cm
- grunt rodzimy

4.1. Tynki i oktadziny

Zewnetrzne

Silikonowe, typu baranek fi 2mm — kolorystyka wg rysunkéw, stosowac¢ petny system wybranego
producenta.

Wewnetrzne

— cementowo-wapienne wykanczane gtadzig gipsowag malowane farbami lateksowymi zmywalnymi.
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0/3,0m — zgodnie z
rysunkami.

Kolorystyka — wg projektu wykonawczego.

4.2. Stolarka i Slusarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe — np. wg systemu Aluprof lub
réownowazne, RAL 9007.

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, lakierowane.

Szczegodtowy dobdr — projekt wykonawczy.

Drzwi do pomieszczeh higieniczno — sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze, wszystkie drzwi
wyposazy¢ w odbojniki podtogowe.

Uwaga: otwory w $cianach pod osadzenie $lusarki wykonac $cidle wg zaleceh producenta.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej RAL 9007, parapety wewnetrzne — plyta
postformingowa.

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana, lakierowana.

Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana, lakierowana.

4.3. Izolacje

Al cieplne

- 8ciany zewnetrzne:

A/ $ciany murowane - styropian A0,044 W/m2K — 25 cm mocowany na kotki i klej+ tynk silikonowy
B/posadzka na gruncie pod pomieszczeniami zaplecza z ptyt styropianowych - gr.20 cm,

C/ cokoty — styropian ekstrudowany 5 cm do wysokosci 15 i 30 cm ponad grunt

D/ scian fundamentowych - cieplna pionowa w gruncie - ponizej terenu do poziomu fundamentéw z
ptyt styropianowych ekstrudowanych STYROFOAM . gr.15cm.

- stropodach
— paroizolacja + styropian A0,038 W/m2K + szkto piankowe + papa podktadowa + papa z funkcja
ochrony przed korzeniami

B/ przeciwwilgociowe
2. Posadzka na gruncie — 1xfolia budowalna - zastosowa¢ wywiniecie izolacji na sciane na 20 cm.

3. pozioma przeciwwilgociowa taw fundament. 1xpapa termozgrzewalna

4. pionowa przeciwwilgociowa taw fundament. 2x Dysperbit

5. Sciany fundamentowe — 3xDysperbit lub inna powtoka bitumiczna do poziomu min. 30cm ponad
grunt

- W pomieszczeniach mokrych — wykonaé¢ za pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej wg systemu
producenta, np. Sopro

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych:

- podtoga z wywinieciem na sciane do wysokosci 30 cm + sciana przy umywalce na wysokosé 130cm i
szerokos¢ 100cm,

- W pomieszczeniach natryskéw — na petng wysoko$¢ pomieszczenia

Wykonac¢ w systemie Sopro:

- podtoze Sopro gd 799 —

- uszczelnienie Sopro fdf 525 + Sopro db 438, sopro dmw 090, sopro dmb091 - uszczelki

- przyklejanie ptytek sopro ff450 -

- fuga Sopro mfs

- stropodach budynku — wykonaé pokrycie z papy podktadowej + papy z ochrong przed korzeniami



- paroizolacja folia paroizolacyjna, folia PE
UWAGA! W styku ze styropianem stosowaé wylacznie materiaty izolujace nie powodujace
rozpuszczenia styropianu, bez wypetlniaczy mineralnych.

4.4. Zabezpieczenia
Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie — wg opisu konstrukcji;
zabezpieczenie p.poz. — wg opisu ppoz, malowanie zestawem farb ogniochronnych.

5.0. Zapewnienie warunkéw uzytkowania dla niepetnosprawnych

Obiekt dostepny dla niepetnosprawnych — wejscie z poziomu otaczajgcego terenu. W obiekcie
przewidziano wezet sanitarny przy przebieralni przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych obejmujacy
— natrysk, WC, umywalke.

6.0. Przewidywana liczba uzytkownikéw i warunki uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek zaplecza szatniowego kapieliska:

Maksymalna ilo$¢ osob przebywajgcych w obiekcie:

Przebieralnie — 26 oséb

Ratownicy — 2 osoby

Zaplecze gastronomiczne — 3 osoby + 10 klientow

tacznie 41 oséb

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przewidzianych do przebywania ponad 50 oséb.

7.0. Wyposazenie budynku w instalacje:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: elektryczne (instalacja oswietleniowa - oswietlenie ogdine,
oswietlenie zewnetrzne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, uziemienia,
fotowoltaiczna), sanitarne (instalacja wodno — kanalizacyjna), wody opadowe z dachu budynku
odprowadzone zostang przez przytacze do sieci kanalizacji deszczowej.

8.0. Charakterystyka energetyczna obiektu — NIE DOTYCZY

Metodologia podana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
wykonywania obliczen $wiadectw energetycznych nie pozwala na obliczenie wartodci wskaznika
energii pierwotnej EP dla budynku niemieszkalnego (lub jego samodzielnej czesci techniczno-
ustugowej) gdy jest on nieogrzewany i nie posiada instalacji chtodzenia, to znaczy wtedy gdy wielkos¢
powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze Af wynosi zero.

8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii.

Elektryczne:

Napiecie znamionowe 400/230V
Moc zainstalowana 52,8kW
Moc zapotrzebowana 30,7kW

Cos 0,9
podgrzewacz elektr. cwu 0 mocy el. N=7,5kW

8.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

STROP
wg WT na rok 2021r. Uc(max)= 0.15

STROP TERIVA 8.0 34cm- TERMONIUM dach- podtoga A dekl= 0,031 [W/mK]
gr. 25cm U=0.12

PODLOGA NA GRUNCIE
wg WT na rok 2021r. Uc(max)= 0.30

Ptytki ceramika/ porcelana- DALMATYNCZYK dach-podtoga A dekl= 0,040 [W/mK]
gr. 20cm U=0.18

SCIANA ZEWNETRZNA
wg WT na rok 2021r. Uc(max)= 0.20



Cegta silikatowa petna- DALMATYNCZYK fasada A dekl= 0,044 [W/mK]
gr. 25cm U=0.16

8.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej — budynek nieogrzewany nie
projektuje sie instalacji grzewczej

8.4 Dane wykazujgce, ze rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii

Zgodnie z wymogami Inwestora parametry przegréd zewnetrznych odpowiadajg wymaganiom WT
2021.

9.0 Dane techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko:

9.1 Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekow

Woda z sieci miejskiej, scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe z
dachu odprowadzane poprzez przytacza do sieci kanalizacji deszczowe;.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
- brak

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikéw obiektu na zasadach ustalonych z
administratorem obiektu, do pojemnikbw w wyznaczonych miejscach i wywozone przez
wyspecjalizowane stuzby.

9.4 Emisja hatasu

<40dBA na granicy dziatki.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie powodujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Budynek pawilonu obstugi kapieliska:
Powierzchnia zabudowy obiektu 417,12 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu 325,34m2
Powierzchnia tarasow 642,22 m2

Kubatura 1761,95 m3

Wysokos¢ budynku: 5,27 mnpm

Przyjete +0,00 = 158,55 m n.p.m.

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
Odlegtos¢ projektowanego obiektu wynosi:
Budynek pawilonu obstugi kapieliska:

Od pétnocy — granica dziatki 88,0m,

Od wschodu — Jezioro Olecko Wielkie — 48,0m
Od potudnia — droga dojazdowa 8,7m

Od zachodu — granica dziatki 4,20m

10.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W projektowanym obiekcie nie wystepuje.

Gestos$c¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych nie
przekroczy 500 MJ/m~.

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL lII.



W budynku zaplecza kapieliska przewiduje sie przebywanie maksymalnie 41 oséb.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przewidzianych do przebywania ponad 50 oséb.
10.6 Ocena zagrozenia wybuchem

Obiekt nie jest zagrozony wybuchem

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Powierzchnia wewnetrzna budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni Strefy dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego w ZL .

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll o wysokosci 5,27 m nalezy wykonac¢ w
klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Poszczegodlne elementy budowlane przedmiotowego budynku powinny spetnia¢ nastepujaca klase
odpornosci ogniowej okreslong w ponizszej tabeli:

ELEMENT KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
BUDOWLANY
WYMAGANA
Gtoéwne elementy konstrukcyjne R 30

Konstrukcja dachu S
Sciana zewnetrzna (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o

szeroko$ci El 30
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

Strop REI 30
Sciany wewnetrzne -

Przekrycie dachu -
Wszystkie elementy budowlane wymagajg spetnienia cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

10.9 Warunki ewakuacji
Ze wszystkich pomieszczen na zewnatrz bezposrednio lub poprzez drogi komunikacji ogodlne;.
Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

10.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowg oraz zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu, usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.

10.12.Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i CO, 5 kg.

maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cziowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

Szczegbtowe zasady rozmieszczenia ga$nic nalezy okreslic w Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”, do ktorej posiadania zobowigzany jest uzytkownik obiektu.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektu wynosi 10 dm®s (jeden hydrant zewnetrzny o $rednicy 80 mm).

Wymagana odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od chronionego obiektu — jeden hydrant 6,3m, drugi
hydrant (istniejacy) 63,5m.

10.14.Droga pozarowa



Budynek nie wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego. Dojazd pozarowy do terenu i hydrantu ppoz
zapewnia istniejaca droga gminna.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 13.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — powyzszy projekt nie wymaga
uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robot budowlanych.

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne. Przez pojecie urzadzen i
materiatow rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty gwarantujace realizacje robét
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe zgtoszeniem robét oraz zapewniajgce uzyskanie
parametréow technicznych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie
niezbednych dokumentéw, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata
techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne
wraz z charakterystyka pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowe;j.

- Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), a
majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Przyjecie rozwigzan
réwnowaznych powodujgce koniecznos¢ ingerenciji w dokumentacje projektowg i wydane decyzje
administracyjne wymagajg zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty
zwigzane z koniecznoscig zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych lezg po stronie
wprowadzajgcego zmiany.

- Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

- Dach nalezy odsnieza¢ z pozostawieniem minimalnie 10cm $niegu, tak aby nie uszkodzi¢
rodlinnosci. Dla od$niezania nie stosowaé soli ani innych srodkéw chemicznych powodujgcych
topnienie $niegu.

Opracowali:
w zakresie architektury: Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004



