OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
BUDYNKU KOMUNALNEGO ( $wietlicy wiejskiej) W M. SEDRANKI GM. OLECKO
NA DZIALCE O N-RZE GEODEZYJINYM 52/6

Dane ogdlne:
1.1. Inwestor: Gmina Olecko
1.2. Lokalizacja: Sedranki gm. Olecko dziatka @a-geodez. 52/6

1.3. Wiaciciel budynku: Inwestor

2. Podstawa opracowania
2.1. zlecenie inwestora
2.2. inwentaryzacja architektoniczna obiektu
2.3. pomiary, ogiziny i badania wiasne
2.4. Decyzja o warunkach zabudowy z dnze®veca 2015r. nr B1.6730.39.2015
2.5. Badanie techniczne warunkow gruntowdswoh z czerwca 2015r.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy s&tunicznego budynku komunalnego ,
wybudowanego w latach 70-tych XX w.

Poprawa bezpiecastwa uytkowania budynku na zewtnz.

4. Opis stanu istniejcego budynku

4.1. Dach w budynku wysoki, dwuspadowy koksjrarewniane;.

4.2. Pokrycie dachu wykonane jest z blaclyypkmwvane] — w znacznym stopniu skorodowanej
kwalifikug ja do wymiany.

4.3. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustavykonane z blachy ocynkowanej,
skorodowane, kwalifikugic do wymiany.

4.4, Komin ponad dachem murowany z ceghynieznej — stan techniczny dobry.

4.5Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego —tstamiczny niedostateczny.

4.6. Strogelbetowy w dobrym stanie technicznym.

4.7. Fundamenty z betohwirowego oraz gruzobetonu w ztym stanie technicznym

4.8. Podtogi drewniane w ztym stanie techmyoz. Posadzki z wyktadzin PCV oraz lastrykowe w

zlym stanie technicznym.



5. Projektowany zakres prac remontowych budynku .
5.1. Dach
- Rozebranie pokrycia dachu z blacHgwtg ocynkowane.
- Rozebranie facenia dachu.
- Rozebranie izolacji dachu.
- Rozebranie obrobek blacharskich.
- Konstrukcja i deskowanie dachu — Konstrukcjdnddiedzie zachowana w pierwotnej formie
architektonicznej z nachyleniem patacihu 36
- Impregnacja konstrukcji dadmdkiem grzybobdjczym oraz ogniochronnym.
- Montafolii zbrojonej na deskowaniu.
- Pokrycie dachu blaaffechowkow na tatach drewnianych.
- Wykonanie obrébek blacharskich zfyaoowlekanej w kolorze pokrycia.
- Montarynien $r. 15cm i rur spustowydn. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
- Montataw kominiarskich oraz stopni kominiarskich systerych.
5.2. Komin
Istniejce przewody kominowe wycigic na catej dtuggei.
Dwa przewody kominowe dostoséwa podiczenia pieca kaflowego poprzez rozprucie przegrody
na cale] diuga komina. Wstavd wkiadlke kominowg w przekroju owalnym 120x200 ze stali
zaroodpornej w pelnym zestawie. Zamuréai@z otynkowéabruzd w kominie.
Wkiad kominowy ze staliaroodpornej o przekroju owalnym 120x200mm:
- Trgjnik owalny 120x2001180
- Rura 120x200 1=1000
- Daszek 120x200
- Odskraplacz owalny 120x200
- Drzwiczki wyczystkowe 200x300
- Phyta kominowa 120x200
Komin ponad dachem przemuréwaastosowaniem cegly klinkierowej, czapkkona betonovs.
5.3. Podbicie taw fundamentowych.
Istniejgce tawy fundamentowe budynku zostaty posadowiongigiekasci ok. 80 cm porriej
poziomu terenu, to znaczy w strefie przemarzariatgrs¢gajcej na tym terenie do 140cm .
Z bada technicznych podta gruntowego wynika,e budynek zostat posadowiony na nasypie
niebudowlanym o zmiennym skiadzie i nie rady¢ traktowany jako néne podige. Na
gtebokasci 2,1 m pontej poziomu terenu wygbuje grunt nény w postackrednio

zag:szczonychzwirow.



W zwigzku z powyszym , naley pogkbi¢ fundament do warfoi normatywnej, co zostato

przedstawione na rys. 6 opracowania

Zanim zostas odkopane pierwsze odcinki podbijanej tawy dloee na rys. 7, uprawniony

kierownik powinien sprawdzii zaakceptowakolejnas¢ odkopywania, odlegkei miedzy

odcinkami, a w trakcie prac — sposéb podkopywareéonowania i zasypywania wykopu.

tawy fundamentowe dzielisha jednometrowe odcinki. Rownoéne&e mazna podhbt co

czwarty odcinek. Pojedynczy wykopdzie miat diugé¢ 100 cm. Powinien méeodpowiednio

wyprofilowane skarpy, ktorych pochylenie zateod gkbokasci wykopu i rodzaju gruntu.

Wykonanego wykopu nie nafg zostawig na nasipny dzie.

Wykop i deskowanie:

- Rozebra elementy betonowe wygiujace przy budynku — schody i podesty.

- Usurg¢ ziemg roslinna, czyli humus. W natmikach oraz w wybranych odcinkach
podkopatawg fundamentow.

- W naranikach na starannie wyrownanym dnie wykopu ustalsobnowymiarowe
deskowanie systemowe. Wierzch deskowaglkona na poziomie 40 cm povgj dna
wykopu, od goéry zostaémpust przestrzé wysokaci 10 cm.

- Pozostate odcinki przygotogvanalogicznie.

Betonowanie

Przed podbiciem spod starej tawy doktadnie écyz kurzu i resztek ziemgwiezo utazong
mieszank nalery chront przed uderzeniami i odksztatceniami przez co nagj86 godzin
przy temperaturze powietrza +10°C. Przisaej temperaturze czas tea sieco wydhia.
Izolacja

Po zwgzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawkens izolacg
przeciwwilgociows poprzez:

Izolackg podbitej tawy wykoné& z emulsji gruntujcej Eurolan 3K i elastycznej masy
bitumicznej Superflex-10.

Pozostat 10-centymetrow przestrzé pomedzy spodem starego fundamentu a izalacj
przeciwwilgociowg wypeinic szczelnie ubitym, gstoplastycznym betonem klasy C 12/15
Po utazeniu betonu pod statawg na izolacji ustawd kolejne deskowanie i wykond 0-
centymetrow odsadzk.

Nowy szalunek wypetdigestoplastycznym betonem C 12/15, tym samym cospa@iy.
Mieszank zag:szcz& od gory.

Poziomy izolacg polaczy¢ z wykonam wzdtuz zewrgtrznego obrysu budynku izolacj
pionow.



Zasypanie nowej fawy

Po stwardnieniu betonu wykop zasymi wysokdci izolacji poziomej, tak by nie zalewata go
woda opadowa. Wykoao warstwami o gruldei okoto 20 cm, a kala warstwe doktadnie
ubi¢. Po wykonaniu tych czyndoi mozna przysipi¢ do odkopywania i podbijania kolejnych

odcinkow.

5.4. Projektowany zakres prac remontowych elewacji

Naprawa pknie¢ lokalnych w murach pelnych z bloczkow betonu kdmdego .

W scianie konstrukcyjnej szczytowej budynku wsie due kniccie. Jest to spowodowane brakiem
Zwienczeniacian na wysokii stropu oraz posadowienie budynku w strefie pareamia na gbokasci do
80 cm. Po przeanalizowaniu stanu technicznego kuglyaygto metod naprawy muréw stosiq rézne
kombinacje wiza korekcyjnych oraz produktow i technik naprawcayptacowanych przez figelifix.
W migjscach napraw murow tynk zestimny naley usung.

Technologia wykonania robot ,zszywanigkpie¢”: peknigcia lokalne

w poziomych warstwach zaprawy waécha gébokai¢ 45 — 55 mm szczelinyegiagce minimum 50 cm
poza gkniecie, tam gdziegkniecia znajdyj sk w odlegtdci mniejszej ni 50cm od zewgtrznego narza
lub otworu, przynajmniej 10cmgba naley zagac i zamocowaw przylegtym nargu lub Gciezu omijagc
wszelkie izolacje.

doktadnie wyczci¢ szczeliny (np. przy pomocy odkurzacza) i sghked;,

wstrzykry¢ warstveg zaprawy HeliBond MM2 o grulsa ok. 15mm w gjb szczeliny,

wepchagé pret HeliBarsr. 6mm w zapraaw celu uzyskania rownej otuliny,

wprowadzt nasgprg warstve zaprawy cementowej MM2 pozostawiapk. 10mm w celu  @aiejszego
uzupelnienia spoiny zapraw

uzupeint i wyréwna powierzchrg spoiny odpowiedainiekurczlivg zapravy,

wypelic peknigccie mag uszczelniajca np. CrackBond TE.

Zabieg ,zszywaniagknie¢” nalezy wykonywa w co drugiej spoinie poziomej w strefigkpictego murul.
Pekniecie muru wypehd zapravy.

Wykonanie elewacji budynku w technologii systemdeldjiej mokrej:

demonta obrdbek blacharskich wgpujacych na elewacji budynku: podokienniki,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

zabezpieczenie fglPCV okien oraz drzwi zewtniznych budynku,

oczyszczenie podta oraz sprawdzenie jego wytrzyniatp

przyklejenie piyt styropianowych FS 15 gr. 15cndaan budynku,

kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropianowyelszt na 1 Ay

wykonanie obrobek blacharskich,

monta profili 15x2 cm obramigotworéw



wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowliksnowego na siatce z widkna szklanego. Elewacja

wykonana bdzie w kolorach jasnych .

Sciany fundamentowe

oczyszczenie podia oraz sprawdzenie jego wytrzynsatp

izolacjascian fundamentowych 2x lepikiem asfaltowym,

przyklejenie piyt styropianowych FS 20 gr. 10cndaan budynku,

kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropianowyelsszt na 1 iy

wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynkywicznego na siatce x 2 z wibkna szklanego. Elewac]
wykonana &dzie w kolorach potpetnych pastelowych .

wykonanie nowej opaski betonowej przy budynku tzqitgdnikowych lub POLBRUK.

55. Podida i posadzki

Posadzki oraz podia betonowe w budynku nalerozebr&. Przygotowé podtaze gruntowe

pod utazenie nowych warstw posadzkowych oraz izolacji. Rgzania konstrukcyjno

materialowe warstw posadzkowych ,A” przedstawio@orys. 6:

podtaze gruntowe,

podbudowa betonowa B10 gr. 10cm

izolacja pozioma z ptyt XPS gr. 15cm

izolacja brzegowa z ptyt styropianowych gr. 5cm

podiaze podposadzkowe z B15 zbrojone siatbx15cm z drutdd 3mm gr. 5cm

mata grzewcza na zaprawie klejowej

posadzka z ptytek GRES antyhagowy

5.6. Izolacja poddasza ,.C™

wykonanie paroizolacji z folii,

wykonanie izolacji cieptochronnej z welny minergigie 20cm mgdzy krokwiami oraz

dodatkowym ruszcie stalowym

wykonanie izolacji z foli,

wykonanie sufitu z ptyt GKF 2 x 12,5mm.

5.7. Akumulacyjny piec kaflowy

Projektowany piecdalzie usytuowany na partegeetlicy wiejskiej. Przydczenie pieca nagl do

wykonanego wczaiej przewodu kominowego ze staroodporne).

Budynekswietlicy jest niski, parterowy. Przewidziano PiekKI003

- akumulacyjna obudowa z ptyt SATH i kafli ceramigzh,

- palenisko KVO75 z pojedynczym lub podwéjnym pkiemiem,

- zintegrowany wymiennik akumulacyjny,

- mazliwos¢ instalacji kratek zaluzjami dla efektu szybkiego grzania,

- mazliwos¢ zainstalowania systemu dystrybucii cieptego pordet



- mazliwos¢ indywidualne] modyfikacji projektu,

- mazliwos$¢ ogrzewania promieniowaniem przylegsch pomieszcze
- pobdr powietrza do spalania spoza budynku,

- mazliwos¢ zastosowania automatycznego regulatora spalania,

- mazliwos¢ wyboru spérdd 80 barw kafli

Parametry techniczne:

Wydajnd¢ na godzig: 2-8 KW

Dawka paliwa: 0,5-5 kg

Srednica wylotu spalin: 150 mm

Waga: 580 kg

Rozmiary (Wysokét x szerokéc x giebokaic): 1820 x 1200 x 660 mm
Czas promieniowania ciepta: 3-6 godzinna

Posadowiony na fundamencie betonowym z B15 gr. 30cm
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Piec akumulacyjny zostat przedstawiony na rys 11
Nawiew do pomieszczenia realizowaglbe przez projektowany w posadzce kanat nawiedxy4cm
czerpicy powietrze z zevgtrz budynku. Wywiew z pomieszczenia zapewni isioygprzewod kominowy.
6. Wykonanie ogrodzenia

6.1 Ogrodzenie frontowe

Cokot z betonu B15 gr. 25 cm wylewany od pozionrerie na fundamencie z

betonu B20 szerokoi 25 cm, posadowiony nagokasci 0,8 m poniej terenu nakey
dylatow& co drugie prgsto i wypeint kitem plastycznym. Fundament w§ldo

poziomu terenu z uskokami na&ujacymi do spadku terenu.

Cokot przykryg od gory czapami klinkierowymi w kolorze czerwonginmy np. TERCA o
wymiarach wgkszych o min. 2,5 cm od wymiaru szeré&ocokotu z kadej strony.

Kolorystyke klinkieru nawizat do kolorystyki elementow klinkierowych zastosowehnya



budynku (komin). Stupki ogrodzenia wymurofvacegty klinkierowej licowki oraz przykty
czaplg ceramiczgp, wymiary nietypowe stupkdéw przykéyczapk wykonan z ksztattek
ceramicznych. Stupki przybramowe wzmacndzeniamizelbetowymi 14x14cm z B15,
zbrojonymi 4x #12mm, strzemiona z drgtu6 mm co 30cm. Pe¢gta ogrodzenia, furtka oraz
brama konstrukcji stalowej np. Jarmex Roma. Elesnstalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowanie w kolorze czatny

Fundamenty.

Dla ogrodzenia zaprojektowano fundamenty w miegapkow stalowych, do ktorych
mocowane bda stalowe przsta ogrodzeniowe. Poziom posadowienia 1,00mzspmioziomu
terenu. Fundament wykofiz betonu klasy B-15 uktadanego begpdnio w wykopie.

Przyjto zbrojenie konstrukcyjne (pionowe) z cztereaktgw zebrowanychl10 i strzemion ze
stali gladkiejld16 w rozstawie 25 cm. Gdagrezes¢ fundamentu (ponad terenem) przeznagzon
do zamocowania prefabrykowanyiaélbetowych cokotow pod pggtami ogrodzeniowymi
zaprojektowano zelbetowych elementéw prefabrykowanych — ze waglna szybké&t
wykonania. Elementem zapewnjeym pohczenie cezsci dolnej fundamentu (monolitycznej) z
gormg (prefabrykowan) beda stalowe stupki z rur prostgtnych o przekroju 60x40x2 mm.
Pomkedzy stupkami zaprojektowano cokot z prefabrykowdngtementéw.elbetowych o
wysokasci 30 cm, obsadzonych w gniazdach fundamentéw hagikisstalowe.

Stupki, przsta ogrodzeniowe.

catkowita dlugé¢ ogrodzenia z paneli: 81,36 mb,

Przygto systemowe pesta 0 wysokéci 1430 mm z drutu stalowedd5 mm z trzema
usztywnieniami po wysokai (przegecie pretow) mocowane do stupkow z rur prositikych
60x40x2 dtugéci 2 300 mm stanowcych element systemu.

Mocowanie §cznikami-obejmami né&ruby — g to akcesoria dostarczane wraz zepfami |
stupkami.

Wszystkie elementy stalowe mydzy¢ ocynkowane ogniowo, lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

7. Nawierzchnie

Nawierzchn¢ wjazdu oraz placu wykoka kostki betonowej gr. 8,00cm wanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0cm, warstwiegodapcej z piasku gr. 15cm po zgggczeniu.
Po utazeniu nawierzchni, kostkbetonowy nalezy zamult poprzez doktadne wypetnienie spoin
piaskiem.

Krawezniki uliczne betonowe wibroprasowane zwykte o wyra@n 15x30 ustawina tawie
betonowej z betonu B-10 z oporem.

Obrzeza betonowe chodnikdéw 8x2acm @6 na podsypce piaskowe).



Nawierzchnia wjazdu:
* kostka betonowa kolorowa 50% gr. 8,00 cm
* podsypka cem-piaskowa 1:4 5,00 cm
* warstwa odgczapca z piaskiérednioziarnistego  15,00cm

Razem: 28,00cm
Nawierzchn¢ chodnikdéw oraz opasek wykaha kostki betonowej gr. 6,00 cm.
Proponuje si zastosowakostle typu POLBRUK, lecz z uwagi naidorodndg¢
produkowanych ksztattow oraz typow, aliwve jest utazenie dowolnego — wcZaiej
uzgodnionego inwestorem.
Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczeiej podbudowie, ok. 1.0 cm vgj od
projektowanej niwelety nawierzchni. ze wadll na péniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni.
Po utazeniu kostki szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych przygsi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania uk@nej nawierzchni z kostki betonowej stosugewsibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze&agzeniem,
zabrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Kostka po zagszczeniu powinna wystawgonad krawznik 0.5 — 1,00cm.
Krawezniki uliczne 15x30 betonowe. wibroprasowane, nagazbetonu B-10.
Wysoka¢ kraweznikow wystacych — 12 cm, na wjazdach — kreémiki obnizone
wtopione) wys. 4,0 cm. Zastosowane do budowy madtedraz elementy budowlane powinny
odpowiadé polskim normom lub w przypadku braku norm. postagtgmagane aprobaty
techniczne.
Wszystkie materiaty i elementy budowlane aglevbudowywa i stosowé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producenta, zapewguigtosowne gwarancje.
Roboty ziemne
Przyjgto wykonanie mechaniczne robot ziemnych (w bliskdkanalizacji sanitarnej roboty
nalezy prowadz¢ recznie) tj. korytowanie pod konstrukcje nawierzchmpodbudow na
gtebokas¢ 20 cm i 15 cm na chodnikach.
Roboty rozbidrkowe
Rozbiérce podlega istnigja nawierzchnia zuzla.
UWAGA !l Roboty ziemne w pobhu urzydzer obcych wykona recznie.
8. Zagospodarowanie terenu

Na terenie biologicznie czynnym wykan&awniki oraz posadezidrzewa i krzewy ozdobne



9. ZABEZPIECZENIE PO ZAROWE

9.1. Dane ogdlne

llos¢ kondygnacji nadziemnychzytkowych - 1 - budynek niski.

9.2. Najmniejsza odlegté¢ budynku do granicy dziatki

Najmniejsza odlegid modernizowanej e%ci budynku do granicy dziatki wynosi 4,0m.
9.3. Parametry substancji palnych

Brak substancji palnych w modernizowanym budynku.

9.4. Przewidywalna wielkd&¢ gestosci obciazenia ogniowego

Gestas¢ obchzenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczard@ZL.

Postanowienia dodatkowe

Wszystkie prace nalgwykonywa zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odiprobét budowlano
- montaowych™.

Informacja o planie bezpieczéstwa i ochronie zdrowia :

Rodzaje roboét wyspujacych na budowie, ktorych charakter, organizacjanhidjsce
prowadzenia stwarzajvysokie ryzyko powstania zagmnia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi,
oraz sposoby zapobiegania powsgtgm zagraeniom:

1. Roboty rozbiorkowe

przed przysipieniem do robot rozbidrkowych teren prowadzonyalbot naley wygrodzt i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi

nie prowadz robot przy wietrze o szybkoi wickszej niz 10m/s

zabronione jest przebywanie ludzi w pomieszczeniaata kondygnaciji nizszej, nad
ktorymi prowadzone beda roboty rozbiorkowe,

zabronione jest gromadzenie gruzu na stropachkdda schodowych; gruz naleusuwa
przy pomocy zsuwnic pochytych lub rynien spustowych

zabronione jest prowadzenie roboét rozbidérkowycmoaku lub przy sztucznyrwietle

2. Roboty murarskie i tynkarskie

na stanowisku roboczym naleutrzymywa czyst@¢ i porzzdek, materiaty sktadowaak, by
nie przeszkadzaty w pacy

otwory wscianach, stropach i inne, ktérych dolna kedivznajduje si ponizej 0,80 m od
poziomu stropu lub pomostu roboczego naleabezpieczy

zabrania s chodzenia, opierania drabin i rusztaéwaaswiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordmych niestabilnych elementach

zabrania s wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych



roboty naley prowadz¢ z rusztowa lub statych pomostow; poziom pomostu powinien
znajdowa sie zawsze poriej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.

zabrania s zrzucania materiatléw, namdzi i gruzu z wysoksi.

3. Roboty ciesielskie

przed rozpoagziem robot naley sprawdzé sprawné¢ wszystkich urzdzen i narzdzi
uzywanych do pracy ze szczeg6lnym uwetljlieniem nargdzi elektrycznych i spalinowych
ciccie pilg tarczowg mozna rozpocgé dopiero po zakzeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajcego, oraz po uzyskaniu przezegietnych obrotow

przy ckciu pita mechanicza elementy drewniane naleunieruchomt

zabronione jest pozostawianie elementéw drewniaaywlistagcymi gwazdziami, wkgtami
lub srubami podawanie desek i bali oraz wykonywanie koiksji na wysokéciach i na
wysokasci powyzej 3,0 m wymaga zastosowania rusztowe pasow bezpiecastwa
impregnowanie drewna moa rozpocg¢ po zapoznaniu iz instrukcy uzycia i warunkami
stosowanigrodka. W trakcie zywania impregnatu nie wolno paliytoniu, spaywac
positkdw, dotyké reckami ciata, a w szczegola oczu.

4. Roboty betonowe
przed przysipieniem do betonowania najesprawdzé stabilng¢ szalunkéw szalunki oczgi¢
z wiérow, $mieci itp.
wylewanie masy betonowej wykonywa wysokdci nie wikszej nz 1 m przy betonowaniu

pomp, Wezem pompy musgoperowa dwaj pracownicy.

5. Roboty izolacyjne i dekarskie

pracownicy wykonujcy prace na dachu mushky¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wys@ko
materiaty skladowane na dachu rngleabezpieczyprzed spadigciem

wykonywanie robét izolacyjnych w zamktych pomieszczeniach wymaga zapewnienia

intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odngnie sprzetu. narzedzi i urzadzen budowlanych:

Sprzt i narzdzia wywane na budowie powinny bgprawne i odpowiadaogodlnie uznanym
wymaganiom odninie ich jakadci i wytrzymataici. Urzadzenia podlegage przepisom o
dozorze technicznym powinny posigdibokumenty zezwalage na ich eksploatacj musz
by¢ w trwaty i widoczny sposéb oznakowane co do iclumiow bezpiecznej eksploatacii

(nosnosé, udzwig, cisnienie robocze itp.). Pracownicy prageg przy ich obstudze powinni by



odpowiednio przeszkoleni. Ruchomeg&z mechanizmow powinny ldywyposaone w
odpowiednie ostony bezpieartwa.

Urzadzenia elektryczne musmiec sprawne wydczniki zabezpieczone przeciwpoeamiowo
i przed wilgocy. State urzdzenia elektryczne (windy prasienne, betoniarki itp.) mugdyc
uziemione. Niedopuszczalne jeglytkowanie uragdzen z przerwanymi przewodami i
odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne mad®m zamknete i zabezpieczone przed
przypadkowym dogpem do gniazd i bezpiecznikdw.

Wymagania odnagnie drog przeisé i oston:

Drogi i przegcia na placu budowy powinny bylostosowane do stosowanych na siciukow
transportowych przewidywanych materiatow do przesvioa po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatow, gpdrv i innych przedmiotow.

Przegcia w pobliu zagtbien nalezy zabezpieczabarien z deski krawznikowej szer. 15 cm i
poreczy ochronnej na wysokoi 110 cm. Wymaog ten dotyczy roweieabezpieczenia
balustrad tymczasowych i otworéwsgsianach zewgtrznych.

Miejsca zagreone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotoweayabznakowa,
wygrodzi poreczami lub wykoné nad nimi daszki ochronne na odlegiomin. 1/10
wysokaci, z ktérej mog spada przedmioty - nie mniej a6 m.

Wymagania odnagnie sktadowania materiatow:

Miejsca sktadowania materiatdw muyday¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog

I przegé na placu budowy.

Sktadowanie wykonywaw sposéb uniemidiwiajacy wywrocenie, zsugcie lub rozsunicie
si¢ sktadowanych materiatéw na podéowyréwnanym do poziomu. Materiaty sypkie
sktadow#& w pryzmach zgodnie zgkem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowav stosach o wysokoi nie przekraczagej 2 m.

- Materiaty workowane sktadowav stosach nie przekraczaych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadatnagodnie z instrukgjproducenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod pieernzanymi materiatami nie mgpg
znajdowa sie ludzie.

Zabronione jest wygganie materiatdw z dolnych warstw i podkopywanideriatdw sypkich.
Pomkedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahéty pozostawé przegcia o
szerokdci co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transpogtznego.

Wymagania w stosunku do pracownikow:




kazdy pracownik na placu budowy musidygrzeszkolony w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku roboczym,

pracownicy musgzby¢ wyposaeni w odzie ochronn (rekawice, kaski, pasy bezpiedztwa)
dostosowam do rodzaju wykonywanej pracy,

musz posiadéd wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpdmich uradzen,
pracownicy ma obowhzek powiadamiania brygadzisimajstra lub kierownika budowy o
niesprawnéciach sprztu, narzdzi, uradzen i zabezpiecag a w szczegdlnei natychmiast
informowa: o kazdym zauwaonym wypadku lub zagéeniuzycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe:

Na budowie w widocznym miejscu najeumiescic tablicg budowy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 z9Br.)
Na budowie powinien znajdowai¢c dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Starostwo Powiatowe w Olecku.
Instytucje, ktore naley powiadomé w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — ®teal. Wojska Polskiego
- Komenda Powiatowa Policji w Olecku — OleckoZeamkowa 1 tel. 997
- Komenda Powiatowa SiaPazarnej — Olecko ul. Kolejowa 27 tel. 998
- Pastwowa Inspekcja Pracy- Etk ul. Mickiewicza 15 &21 63 81
- Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 t&19
tech.bud. Leszekati
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