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Informacje dolyczqee adaptacji prejekiv gotowego

1. Niniejszy projekt katalogowy moze stanowif czeé( projekiu budowlansgo po uprzednim:

- dostosowaniv projekiv do zgodnoscei z aktuulnymi normami i przepisami budowlanymi obowigzujgeymi
w dniu sktadonia projektv do zatwierdzenio,

- przystosowaniv projektu do miejscowych warunkdw gruntowo — wodnych, uzbrojenia terenu oroz
warunkéw okreslonych w decyzji WZiZT,

-~ zoadoptowaniv fundementbw wraz z dostosowaniem izolocji przeciwwodnej do miejscowych warunkbw

gruntowych.

2, Dopuszczalng xmitny w projekcie nie wymaguojqre zgody autora projekiu:

- lustrzane odbicie,

- zmiano materialdw Sciennych, izolacyjnych i wykoficzeniowych,

- zmiana pokrytic dachowego,

- zmiana kqla nachylenia dachu 0 10°,

- przebudowa komindw,

- Zmitng wymiaréw budynku do 20%,

- zmiana lokalizacji | wymiaréw stolorki okienne] i drzwiowej,

- rozwiqzai funkcjonalnych wewngtrz budynku oraz przesunigein lub likwidogji §cianek dzintowych,
- dostosowanie do warunkdw gruntowych i zmiona wymiaréw fundamentéw,

- wymiaréw przekraojéw lub rozstawv elementéw wigihy dachowe] wynikajgyce z dostesowania budynku do strefy $niegoweij lub
wialrowej,

- podpiwniczenie budynku,

- zmiona funkeji pomieszczen oraz nazwy budynku.

Imiany w projekcie powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na oryginalnej dokumenjoe | wentyalnie w formie aneksu

\x\e Siugr ’oro >

podpisanego przez projekianta posiudujgrego odpowiednie vprownienia.
Za przystosowanie oraz zgodno§t z obowigzujqcymi normomi i przepisami 1 t@umwfnﬁ/mud{ fig projektu_ do

raiwierdzenia odpowiedzinlnoS{ ponosi projekiant adoptujgey. Obowigzki z tytulu ‘B"WW\ m@fslf%g przyjmuje

e
na siebie esobn adaptujqca projekt, % KopiowAmE‘MBRONION ij
m S/
Q/ '?\/
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I. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIA

do projektu budowlanegoe altany ogrodowej ,6157"

1.0. Dane ogfine
Projektowanu olitano fo obieki parterowy o konstrukei drewnianej szkieletowej z dothem drewnionym

wielospadowym o kqcie pochylenia polact wynoszqeym 147§ 15°.

2.0. Wskaniki techniczne budynku

- szeroko$¢ budynku - 445m
- dlugos¢ budynku - 445m
- wysoko$¢ budynku - 380m
- powierzchnin zabudowy - 17,60 m’
- powierzchnia uiytkowa - 13,62 m’
- powierzchnin culkowita - 17,60 m°
- kubatura - 50,80 m’
- liczha kondygnacji -1

3.0. Lokalizecjo budynku

Budynek przewiduje sig lokolizowaé no terenie plaskim, ewenlﬁulnie z niewielkim spedkiem. Dopuszczalne
napreienie na grunt przyjeto 0,15MPa (1,5kg/cm’). Poziom wod grunjowych ponizej poziomu posadowienia. Budynek zosiat
zaprojektowony z moiliwoscig fokalizacji w warunkachHiStrefy obcigzenia éniegism wg PN-80/B-020010, | strefie obcigenia
witirem wg PN-77/B-012011. Poziom przemarzunio gruniu przyjete na glghukofcim. Lokalizacja na innych terenach
wymaoga dostosowania projekiu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zoleinosci od strefy przemarzania grontéw ( 1, 11, Il

lub IV} towy fundamentowe naleiy wykonaé odpowiednio 0-8 20, 1.40m ponizej poziomu terenu.

4.0. Konstrukcja budynku

4.1. Fundamenty
Fundomenty wykenaf w formie tow fundumentowych o szerckoSci 40cm z betonu C16/20 (B-20 MPa) zbrojone

podiuinie w formie wiefica pretami 4 #12mm, strzemiona o6 co 30cm. Pod slupy wykonaf siopy fundamentowe betonowe o
wymiarach 40x40cm | wysoko$ci 40cm z betonu C16/20 {B-20 MPa).
Fundumenty nalezy posadowi¢ min 1.0m ponizej istniejqcego terenu no gruncie rodzimym, w przypadku wystqpienia
gruntu o sfchej nodnosi zaleco sig wymiang no chedy beton lub grunt stabilizewany,
4.2, $ciany:
- fundumentowe: wylewane na mokro z betonu C16/20 (B-20 MPa} grubos$ci 25am,

- przyziemia - morowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. klusy M4.
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4.3. Slupki allany
Konstrukcje no$ny altany stanowig stupki drewniane wykonune z drewnu sesnowego struganego o przekroju

14x14em zaimpregnowane preparatem Fohos M-2 i pomalowane lokierobejcg w kolorze orzech, stupki do fundamentéw
mocowat za posrednicwem stalowych kotew. W celu usziywnienia konsiruki cltany zaprojekiowano miecze o przekroju
8x10em tqczqre stupki z platwiami.

4.4, Konstrukcjo dachu
Dach drewniany wielospudowy konstrukcji krokwiowej, wykonof z drewna sosnowego klasy C-30 o wilgotnoci

do 15%. Przekroje elementéw wigiby wedtug rys. nr A.3. Krokwie do plotwi mocowat przy pomocy stalowych wspornikbw
krokwi za pomocg gwofdzi. Pod pokryce dochu wykonoé deskowanie. Pod pokrycie wykonaf deskowanie aivrowe z tut
38x50mm z drewnu klosy (22, Wszystkie elementy wigihy dochowej noleiy zobezpieczy¢ Srodkiem ogniochronnym
i grzybohéjczym np. FOBOS M-2. Pokrycde dathu stanowi blachodachéwko.
4.5. Grill

W altanie zoprojektowano grill wraz z wedzarnig murowang z cegly klinkierowej no zaprawie cem.-wap. marki M5.
Pod grilla i wedzarnie wykonaf fundament betonowy ¢ wymiarach 82x104cm i wysnknfdéﬂw‘{:})cm. Dym z paleniska
odprowadzany jest przewodem kominowym, murowanym z cegly klinkierowej o przekroju 14x27cm wyprowadzonym 60cm
ponad szezyt dachu i zakoficzony czapky betonowq gr. 8cm wylong ne warstwie popy.
4.6. Materialy

Drewno konstrukcyjne sosrowe lub jodtowe (30 (K-27).

Drewno niekonstrukcyjne sosnowe lub jodiowe (24 (K-21).

$ruby do polqczef wy PN-74/M-82101 § PN-73/M-82121.

Gwoidzie budowlone wg PN-70/5028-12. ,

Elementy drewniane zubezpieczyt <Srodkami ognioodpornymi do granicy niepalnodci oraz grzybobbjczo i
wodoodpornie np. FOBS M-2.

Calo$¢ konstrukdi wzmocnionn okucinmi ciesielskimi stalowymi.

Elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.0, lzolacjn

lzolacjg przeciwwilgociowq poziomq i pionowq fundamentéw oraz podpodlogowq wykonol z 2 warstw papy

asfaftowej na lepikv asfallowym.

6.0. Roboty wykoficzeniowe
6.1. Posadzke altany wykonaf z kostki brukowej wibroprasowanej gr. bem.

6.2. Elementy drewniane alany po zabezpieczeniv FOBOSEM pomalowat 2-krotnie lakierobejcg w kolorze orzech do stosowanio

no Zewngirz.

/\ Komputerowe Uslugi Projektowe PROJEKT”, 1. Czornieckiego 1, 37-500 Jurostaw Strona 6
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1.0. Uwagi koficowe

¢ Moterioly budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty 178 i odpowiodaé odpowiednim
normom hudowlanym.
® Roboty budowlane i rzemielnicze nulezy wykonal xgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z ohowigzujgeymi
normami i przepisami.
opracowal:

mgs int. Marion Muzyczka

gy ik Marian M ZyC Rt
Uoe v o ro=- to rania befz ogramczeﬁ

A Komputerowe Ustugi Projektowe ,PROJEKT", ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jorostaw Strona 7
Kupp rojekt NIP: 7921182471, Regon 651420028, 1el. 603 666 726, 727 300 600,

e-moil: hiuro@kupprojekLpl, www.kupprojeki.pl



Projekt altany ogrodowej ,G157"

Obliczenia statyczne - zatozenia og6ine

Do obliczed statycznych przyjgte nostepujgee zatozenin:

- strefa wintrowa |,

- sirefa éniegowa Ht, 1V

- strefa przemorzania (gleboko$¢ przemarzanio grunu/i{'i(',;?m),

- jednostkowy obliczeniowy odpér gruntu qf=150 kPu; mgkpa=120kPa,
- stal zbrojeniowa klosy A-IHl /34GS{ oraz A-0 /510S/,

- drewno do wykonania konstrukcji wigzhy dachowej sosnowe, konstrukcyjne klasy C30.

PN-82/B-02000 Obdigzenia budowli. Zosady ustolania wartosci.
PN-62/8-02001 Obcigienia budowli. Obcigzenin stale
PN-82/8-02003 Obcigzenin budowli. Chcigienia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montaiowe.
PN-80/8-02010 Obcigzenia w obliczeniuch stutyczaych. Obciqzenia ¢éniegiem.
PN-77/B-02011 Ohcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigienia winirem.
PN-81/B-03020 Gronty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03150:2000 Konsirukcje drewnione. Obliczenia statyczne i projekiowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, telbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekiowanie.
PN-90/8-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczeni siatyczne i projekiowanie.
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