3. Opis techniczny

Do projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku Swietlica Wiejska w miejscowosci
Sedranki dziatka nr 52/6.

3.1. Zasilanie

Budynek zasilany bedzie z przytacza kablowego lub napowietrznego, ztacze licznikowe
w granicy posesji lub na $cianie budynku wedlug warunkow PGE Dystrybucja. Nalezy
zwigkszy¢ moc przylaczeniowa do mocy 22kW skladajac wniosek do PGE Dystrybucja S.A.
oddzial Biatystok Rejon Energetyczny Elk. Decyzja PGE bedzie rodzaj przylacza, ziemne czy
napowietrzne.
— napigcie sieci zasilajacej 400/230V
— moc szczytowa budynku Pz=21,38kW
— ochrona od porazen: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania plus wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe oraz potaczenia wyrbwnawcze gtowne
1 miejscowe
— uktad zasilania budynku — TN-C
— pomiar energii czynnej — bezposredni 3-fazowy, uklad pomiarowy dotychczas w
korytarzu, projektowane jest wyniesienie ukladu pomiarowego do zlacza
kablowego w granicy posesji lub na zewngtrznej S$cianie budynku.
Zaprojektowano wymiange pionu giownego od zlacza licznikowego do
projektowanej rozdzielnicy R-G kablem YKY 5x16mm’.

3.2. Zakres robo6t objetych projektem

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nast¢pujacych robot:

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 o$wietleniowej na kondygnacji
parter,

— montaz instalacji elektrycznej gniazdkowej 1 oswietleniowej na antresoli,

— montaz osprzetu elektrycznego, gniazd, wytacznikow,

— montaz rozdzielni gtéwnej RG wnegkowej z wyposazeniem w korytarzu,

— montaz rozdzielnicy multimedialnej R-M wnekowej w korytarzu

— wykonanie pofaczen wyrd6wnawczych glownych 1 miejscowych 1 Glownej Szyny
Uziemiajacej,

— montaz instalacji alarmowej,

— montaz instalacji ogrzewania podtogowego elektrycznego,

— Montaz instalacji glo$nikowe;.

3.3. Instalacje w budynku

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm’ w wykutych bruzdach
o glebokosci pozwalajace] przykry¢ przewody warstwg 0,5cm tynku. Obwody gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm” w wykutych bruzdach o glebokosci
pozwalajace] przykry¢ przewody warstwg 0,5cm tynku. Instalowaé gniazdka podwojne
podtynkowe z bolcem ochronnym.

Laczniki montowaé na wysokosci 1,2m od podlogi, gniazda wtyczkowe na wysokosci
1,1m od podiogi.



Strona 2

Gniazda wtyczkowe w kuchni instalowaé na wysokosci 1,3m.

Zabezpieczenie  przecigzeniowo-zwarciowe 1  przeciwporazeniowe obwodow
zasilajacych wykona¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi 1 wylacznikami zwarciowo-
przeciagzeniowymi, wylgczniki umiejscowi¢ w rozdzielni R-G.

W posadzkach zostang umieszczone maty grzewcze elektryczne do ogrzewania
pomieszczen. Regulatory zamontowane beda sterowatly ich pracg (wysoko$¢ montazu 1,2m
od posadzki. Sterowanie 1 zasilanie obwodow mat grzejnych umiejscowi¢ w rozdzielni R-G.

Obwdd zasilajacy rozdzielnie R-G (rozdzielnia wnekowa 3x18) wykona¢ przewodem
YKY 5x16mm’.

3.4. Instalacja systemy alarmowego

3.4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu alarmowego zwigzang z remontem
budynku Swietlicy Wiejskiej w Sedrankach dziatka nr 52/6.
3.4.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- System alarmowy,
3.4.3. Zalozenia
- podkiady architektoniczne,
- wytyczne innych branz.
3.4.4. Normy i przepisy
Instalacje zaprojektowano zgodnie z polskimi normami 1 przepisami a w szczegdlnosci z
PBUE, normami PN IEC 60364-4-41 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych z
dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
3.4.5. System alarmowy
System opiera¢ si¢ bedzie o czujki ruchu PIR podczerwieni umieszczone w
pomieszczeniu $wietlicy, kuchni 1 antresoli. Na antresoli zamontowa¢ czujnik PIR 1 czujnik
dymu TSD-1. System ma informowa¢ o probie wltamania si¢ do budynku 1 mie¢ mozliwos¢
przestania tej informacji do odpowiednich stuzb za pomocg modutu GSM.
3.4.6. Zasilanie
System zasilany jest napieciem 230/TN-S z tablicy giownej R-G zlokalizowanej w
pomieszczeniu sien. Zasilanie do central doprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5. Czujki i
klawiatura zasilane beda z central.
3.4.7. Centrale alarmowe
System wyposazony jest w glowna centrale alarmowag mikroprocesorowg Versa 10
wyposazona w co najmniej 10 wejs¢ oraz modut do komunikacji GSM. Centralke alarmowg
umiejscowic przy rozdzielni R-G.
3.4.8. Manipulator 7 klawiaturqg LCD
System wyposazono w manipulator z klawiatura LCD umozliwiajace zazbrajnie 1
rozbrajanie alarmu oraz kontrolg¢ systemu. Manipulator bedzie zamontowany w wejsciu
pomieszczenia sien.
3.4.9. Czujki PIR
Wewnatrz budynku nalezy zamontowacé cyfrowe pasywne czujki podczerwieni. Czujki
nalezy podlaczy¢ do centrali. Na poziomie antresoli zamontowa¢ czujnik PIR 1 czujnik dumu
TSO-2 na suficie.
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3.5. Instalacja ogrzewania podiogowego

Jako ogrzewanie podstawowe zastosowano maty grzejne firmy Thermoval jednostronnie
zasilane TV TO50 170W/1m’. Regulatory to cyfrowe regulatory TVT 04.
e TV TOS50 170W/m2 /20mb. — 5 sztuka
TV TO50 170W/m2 /10mb. — 1 sztuka
TV TO50 170W/m2 /5mb. — 1 sztuka
TV TO50 170W/m2 /2mb. - 1 sztuka
TV TO50 170W/m2 /1,5mb. —1 sztuka
TVT 04 — 5 sztuki

3.6. Instalacja internetowa

Nalezy utozy¢ przewod utp kat. Se do gniazd w pomieszczeniu $wietlicy od rozdzielni
multimedialnej R-M. Z rozdzielni R-M wyprowadzi¢ dwa obwody utp na maszt przy kominie
(do ewentualnego podejscia radiowego).

3.7. Instalacja telewizyjna

Wzmacniacz antenowy umiesci¢ w rozdzielni multimedialne; R-M. Zasilanie
wzmacniacza wykona¢ oddzielnym obwodem YDY 3x1,5mm’ z rozdzielni glownej R-G.
Instalacje w budynku wykona¢ przewodami RG6 w tynku w rurce ochronnej RL-16. Obwdd
telewizyjny w $wietlicy zakonczy¢ gniazdem antenowym koncowym.

Od wzmacniacza do anten utozy¢ przewody RG6 w RL18 1 wyprowadzenie do masztu
kominowego 1 zamontowac¢ anten¢ TV.

3.8. Instalacja odgromowa

I. Podstawa opracowania

1.Zlecenie inwestora

2.0bowigzujace przepisy 1 normy okreslajace podstawowe zasady ochrony
odgromowej:

a.PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
0golne”.

b.PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
2001.”

II. Zestawienie danych obliczeniowych

S — powierzchnia ogdlna obiektu — 156,74 m2

1 — dlugos$¢ poziomego obrysu obiektu — 52,18 m

n — wspdlczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie wg PN-86/E-05003/01

n =1 — dla obiektow, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie nie wigcej niz 1 czlowieka
na 10 m2 powierzchni,

n =2 — przy wigkszej liczbie ludzi w obiekcie,

Przyjeton=2
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m — wspolczynnik uwzgledniajacy polozenie obiektu

wg PN-86/E-05003/01

m = 0,5 — dla budynkéw w zwartej zabudowie,

m = 1 — dla pozostatych obiektow

Przyjetom =1

N — roczna gesto$¢ powierzchniowa wyladowan piorunowych [m-2] wg PN-86/E-
05003/01

N =1,8 * 10-6 m-2 — dla terenéw o szerokosci geograficznej powyzej 51°30°,

N =2,5* 10-6 m-2 — dla pozostatych terenéw kraju.

Polozenie obiektu — miejscowos¢ ..Sedranki, ul. .

Potozenie: N ..°..” E ..°..

Przyjeto N =2 x 10-6 m-2

A — powierzchnia rownowazna zbierania wyladowan przez obiekt [m2] — do obliczenia

p — prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wyladowanie  piorunowe

p=R(Z+K) — do obliczenia

R — wspotczynnik uwzgledniajacy rodzaj obiektu,

Z — wspofczynnik uwzgledniajacy zawartos¢ obiektu,

K — wspdtczynnik uwzgledniajacy konstrukcje obiektu,

Wspolczynniki R, Z 1 K wg ponizszej tabeli

Wspdtczynnik Okreslenie  Wartosé

R - Budynki mieszkalne, administracyjne np. 0,10
Budynki gospodarstw wiejskich i obiektéw przemystowych 0,13
Kotlownie, stacje pomp np. 0,14

Z - Wyposazenie typowe dla budynkéw mieszkalnych, biurowych, ustugowych np.
0,010
Wyposazenie obiektow przemystowych do produkcji 1 skladowania materiatow

niepalnych lub trudno zapalnych 0,015

Zwierzeta hodowlane w gospodarstwach rolnych 0,020

K Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materia-tow niepalnych 0,005
Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materia-tow trudno zapalnych
0,010

Przyjeto: R=0,1; Z=0,01; K= 0,005

h — wysokos¢ obiektu [m].

wg PN-86/E-05003/01 dla obiektow o wysokosci h mniejszej niz 10 m nalezy
przyjmowac¢ h =10 m.

Przyjetoh =10 m

III. Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego

W=nxmxNxAxp

gdzie:

n — wspolczynnik uwzgledniajacy liczbe ludzi w obiekcie,

m — wspolczynnik uwzgledniajacy potozenie obiektu,

N — roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych [m-2],

A — powierzchnia rownowazna zbierania wyladowan przez obiekt [m2],

p — prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wyladowanie piorunowe.

Powierzchni¢ rownowazng A okreslono wedtug wzoru:
A=S+4x1xhx50xh2
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gdzie:

S — powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],
1 — dlugos$¢ poziomego obrysu obiektu [m],

h — wysokos¢ obiektu [m].

A=156,74+(4x52,18x10+(50x10"2)=7243,94

Prawdopodobienstwo wywotania szkody p okreslono wedtug wzoru: p=R(Z+K)
p=0,1x(0,01+0,005)=0,0015

Wskaznik zagrozenia piorunowego:
W=2x1x1,8x7243,94x0,0015=3,9117276E-5

IV. Wnioski
Wg PN-86/E-05003/01 — w zaleznosci od wartosci wskaznika W ustala si¢ trzy stopnie
zagrozenia piorunowego:

I. W <5*10-5 — zagrozenie mate, ochrona zbedna,
II. 5*10-5<W<10-4 — zagrozenie $rednie, ochrona zalecana,
III. W>10-4 — zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W rozpatrywanym obiekcie zachodzi zaleznos¢ 1.
=> Zagrozenie piorunowe jest mafe.
=> Ochrona odgromowa jest zbedna.

3.9. Ochrona od porazen, polgczenia wyrbwnawcze

Jako ochrong¢ od porazen zastosowano szybkie wyltaczenie zasilania. W budynku
rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE.
Rozdzialu funkcji dokona¢ w ztaczu licznikowym. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ bednarka
FeZn 25x4 (wbijajac szpilki pionowe) do momentu uzyskania opornosci 10Q2. Calos¢
instalacji w budynku wykona¢ z dodatkowym przewodem PE. Przewody ochronne potaczy¢ z
bolcami gniazd wtykowych 1 konstrukcjami rozdzielni gléwnej. Instalacje w budynku
dodatkowo zabezpieczy¢ wylgcznikami ochronnymi réznicowo-pradowymi. W lazience i
kuchni wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze laczac migdzy soba, a nastepnie z
przewodem PE wszystkie przewodzace rury i urzadzenia. Przewod PE laczacy miejscowe
polaczenia wyréwnawcze wyprowadzi¢ z rozdzielni gltowne; R-G. Gléwng Szyne
Uziemiajaca

3.10. Ochrona przepieciowa

Do ochrony instalacji 1 urzadzen elektrycznych obiektu przed skutkami przepieé
faczeniowych 1 przeskokow wtdrnych od wyladowan atmosferycznych projektuje si¢ montaz
ogranicznikow przepie¢ klasy ,,B+C (TN-S)” w rozdzielni glownej R-G.

W  celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych (np. komputery, centrale
informatyczne) przed skutkami przepi¢¢ nalezy zastosowac ochronniki klasy ,,D- TN-S” przy
samych urzadzeniach (decyzja nalezy do Inwestora).

Wartos$¢ opornos$ci uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q2.
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3.11. Obliczenia

. . Moc Moc zainstalowana

L.p. Nazwa urzqdzenia ilos¢ W W

Rozdzielnia RM-1

1. Oswietlenie 19 0,4 0,4

2. Gniazda 230V 13 3,0 3,0

3. Urzgdzenia 400V 1 7,0 7,0

4 Ogrzewanie podiogowe 1 20,14 20,14
P. 30,54

k; 0,7

P, 21,38
I 32,66

Moc szczytowa dla obwodu zasilania rozdzielnicy R-G:
Wspdiczynnik jednoczesnosci kj=0,7
Psz=0,7x30,54=21,38kW

Prad szczytowy budynku przy cos ¢=0,94 wynosi:

P

=——=32,664
\/E-U-cosqo

max

Obliczenia spadkow napiecia dla najdtuzszego obwodu gniazda 230V

2-100-P- 2-100-1 -42
AU, = 00 : / _ mOO 5000 -42m _1.67% < 5%
rSUT sy . 2,5mm” - 2300
Q-mm
Obliczenia spadkow napigcia dla najdtuzszego obwodu 400V
100-P- 100- -1
AU, = 00 21 _ 00-9000W -15m — 0,59% < 5%

y-S-U

57— .2.5mm” - 400V
Q-mm

Przyltacze energetyczne dobrane prawidlowe lyqykysxie= S9A
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3.12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy pracach instalacyjnych

Przewidywane zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji robdt instalatorskich
to porazenie pradem z nieprawidlowo wykonanej tymczasowej instalacji prowizorycznego
zasilania budowy, upadek z drabin i rusztowan.

Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne
uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkolone z przepisow BHP.

Budowe nalezy zasili¢ z rozdzielni tymczasowego zasilania (zgodnie z warunkami PGE
Dystrybucja S.A) wyposazone] w wylacznik glowny zasilania oraz wylacznik roéznicowo-
pradowy 1 zabezpieczenia przecigzeniowo-zwaciowe o prawidlowo dobranych wartosciach.

Wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa 1 ochrony Zdrowia (BIOZ) dla robot w
remontowanym budynku nalezg do obowiazkéw kierownika budowy, zgodnie z art. 21a
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

3.13. Uwagi koncowe

— Niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.

— Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary 1 badania pomontazowe
1 zalgczy¢ jako element dokumentacji powykonawcze;.

— Przy wykonywaniu prac stosowa¢ materiaty 1 urzagdzenia posiadajace aktualne atesty 1
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, katalogami, przepisami
PBUE 1 BHP, uzgodnieniami branzowymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. V lInstalacje
elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:



