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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewstrznej instalacji wod-kan
w remontowanym budynkiwietlicy wiejskiej w Sedrankach

1. Podstawa opracowania:

» zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem,

* mapa terenu w skali 1:500 z lokalizabudynku

* normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

» projekt techniczny remontu budynku opracowany prB22DOWNICTWO” Leszek
Paukszt Olecko,2015r.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania oty sporadzenie dokumentacji technicznej wexsmanych
instalacji wod-kan. w budynkéwietlicy wiejskiej w Sedrankach.

3.0pis wewretrznej instalacji wod-kan :

3.1 Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie w wagna potrzeby bytowo- gospodarcze projektowanejudnlvu budynku
swietlicy wiejskiej nasipi z istniepcego przydhcza wodocigu wiejskiego utéonego do
budynku .W chwili obecnej przy¢ze wodocigowe wprowadzone jest do budyndwietlicy
do studzienki pod posadzka w pomieszczeniu kudsimiejpce przyhcze wody pozostawi
w pomieszczeniu. Do pomiaru $ld zuzytej wody zamontowany jest wodomierz
skrzydetkowy @ 20mm. Przed wodomierzem zamontowamnar antyskzeniowy g20mm
oraz grzybkowy ocynkowany zawor odcigay a220mm. Za wodomierzem od strony instalaciji
wewretrznej zamontowano zawoér odciaey kulowy g20mm.Naley wykona wcinke w
istniejacy zawoér. Prowadzenie przewodow i pagdeg pod przybory z rur wodagiowych
stalowych ocynkowanych.Mocowanie przewodow za panmaccowa do rur w odlegtéci
co 1,0 m. Przewody utone pod posadzkpomieszcze przyziemia nalgy zaizolowa
tasma ,Denso”.Przewody utzone wscianach pomieszcaezaizolowa otulinami z pianki
poliuretanowej z wierzchnia warsiviolii ochronnej.

Doprowadzenie wody zimnej w budynku obejmuije:

- odgrzewacz wody zasobnikowy szt.1l
- bateria umywalkowa sztl
- bateria zlewozmywakowa sztl

- zbiornik sptukugcy sztl



3.2 Instalacja wody cieptej.

Ciepta woda aytkowa przygotowanadolzie w 1 ogrzewaczu
pojemng@ciowym,cgnieniowym,pracujcym w pozycji pionowej 0 pojemioi uzytkowej
V=97 dm3 MISTER firmy ELEKTROMET, zamontowanym wrpieszczeniu magazynu
budynku.Rozprowadzenie wody ciepte] poprowadio kazdego przyboru potrzelwgego
wody cieptej.

Dane techniczne ogrzewacza :

- typ WJ 100 MISRE

- pojemnd¢ uzytkowa 97 dm3

- masa 40 kg

- przylacza wody aytkowej  $r.15 mm

- grzatka 1500W

-$rednica 455 mm

- WysokaG¢ 1030 mm

- czas nagrzewania dlaarticy temp. 50 st.C dla
grzatki 1500 W 3,8 godz.

Sposob montal urzdzenia oraz jego uruchomienie jest podany w DTRytlirenia.
Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazasad podanych w DTR adzenia.Podiczenie niezgodne
z DTR skutkowa bedzie utrag gwarancji na urgdzenie.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zrzut sciekdw bytowo-gospodarczych z projektowanego budymsipi przylaczem
kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnegadaieki. Rura kanalizacji sanitarnej wykoka
z rur PVC ¢50/110/260mm. Eaki w poziomie przyziemia uky¢ w wykopie pod posadzk
Spadki isrednice jak w cgsci rysunkowej.

Przybory sanitarne w pomieszczeniu magazynu ollagmaeday zabezpieczyzaworami
napowietrzaicymi g110mm.W pomieszczeniu /W.C./ zamontowion
kanalizacyjny,zabezpieczony rewazjraz rug wywiewn wyprowadzon nad dach budynku.
Nie dopuszcza sizmniejszanigrednicy rury wywiewnej porej 110 mm.Projektowany
zlewozmywak w pomieszczeniu kuchni zabezpié@aworem napowietrzggymr. 75 mm.
Podegcia odptywowe od urgdzen sanitarnych zabudowav sciany pomieszczeoraz
zaopatrzy w syfony.

Podhczenia przyborow sanitarnych do instalacji kanalypaej wykona przy pomocy rur
PVC osrednicach jak w fabrycznych odptywach agizen. Pohczenia rur PVC na uszczelki
gumowe.

4. Préby szczelnéci.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadgrobe szczelnéci,przy cgénieniu 9,0 atm.Prap
nalezy przeprowad4i jako wstpna i zasadnicz. Proba zasadnicza odbywa bezpdrednio
po prébie wsipnej i trwa 2 godziny.W tym czasie spadedn@nia /od dinienia odczytanego
przy prébie wsfpnej/ nie powinien bywiekszy od 0,2 atm.W czasie proby szczétio
nalezy takze sprawdz wizualnie szczelni@ wszystkich zicz.



5. Uwagi kaicowe.

Dopuszcza gimazliwos¢é zastosowania materiatow rownamgch zgodnych z parametrami
technicznymi zaprojektowanych adzexr zamieszczonych w kartach katalogowych w/w
urzadzen. Wszystkie zmiany proponowane przez wykonawmny by uzgodnione z
inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przgzekisra za konieczne, zmiany
powinny by potwierdzone przez autora projektu. Materiatyte do montau instalaciji
powinny posiadacertyfikat na znak bezpieargwa lub deklaragjzgodndci.lstniepca
skrzynk zasuwy wodoeigowej na przygczu wodocigowym, naley odszukd,oczysci¢
podnigé¢ nad poziom terenu i zabezpieézpjercieniem z betonu.Przy zamawianiu
poszczegolnych elementow instalacji iglpostugiwa sie aktualnymi katalogami firmy
WAVIN Metalplast Buk.

Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobot
budowlano-montaowych cz Il — Instalacje sanitarne i przemystowatlzowuac warunki i
przepisy BHP.

Opracowat :






