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Instalacje sanitarne

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych ktére
zostang zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa:

Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach polegajacych na wykonaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

- Budowa instalacji wod- kan wewnetrznej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczaé materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej i ST,

- informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatdw przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyska¢ jego akceptacje.
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Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowag nastepujace materiaty

zgodnie z rysunkami:

Instalacja wod-kan:

- rury stalowe ocynkowane 915, g20mm

- ksztattki stalowe,ocynkowane @15-20mm

- rury i ksztattki z PVC kl. N taczone na uszczelki gumowe

- taczniki przejsciowe do potaczen z armatura czerpalna

- armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej jak;
baterie, miska ustepowa, umywalka

- armatura odcinajgca

- pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej przewodow

- tasma ,,DENSO” do izolacji przewodéw pod posadzka

- odgrzewacz cieptej wody V-100 dem?

3. SPRZET WYKONAWCY
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:

- pifa tarczowa do ciecia rur PCV

- ucinacze do rur

- wiertarka

- gwinciarka do nacinania gwintow
- mioty udarowe

- agregat spalinowy

- zageszcezarka do gruntu

Gmina Olecko
Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan
w budynku $wietlicy wiejskiej w Sedrankach
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST » Wymagania ogélne”. Do
transportu materiatlow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochéd dostawczy

5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 Pod przybory sanitarne wykonadé podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz
przyboru i podtaczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem
odcinajacym natynkowym.

2 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach)

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzié probe szczelnosci i plukanie instalacji.
Cisnienie prébne nie moze byé nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznaé za
szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cis$nieniem prébnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku cignienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki
poliuretanowej, otwory zamurowag i wykonaé tynki.

5 Zamontowa¢ umywalke ceramiczng z bateria stojaca, miske ustepows
ceramiczng kompaktowa, odgrzewacz cieptej wody V-100 dm3..

Zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy Wykbnaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociaggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC kl. N taczonych na
uszezelki (wg projektu). £aczenie rur, zmiany kierunku i
srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur.
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Montazu rur nalezy dokonywacé przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych
przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

2. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od $rednicy projektowanego przewodu:
3 % dla srednicy 110 mm i mniejszej

3. Przybory i urzadzenia laczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokogé
zamknigcia wodnego powinna gwarantowag nie przenikanie zapachdw
do pomieszczen

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

- Obmiar rob6t bedzie okreglat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi Obmiaréw.

- Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilogciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedhtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnogé wykonanych robét i
uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do préby szezelnosci instalacje nalezy przeptukaé
wodg a nastepnie poddaé prébie cisnieniowej.
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7.3 Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

- mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

- Szt. —montaz i demontaz armatury i urzadzen grzewczych
- 8zt. —montaz 1 demontaz armatury i urzadzen wod-kan

- szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

- mb — montaz izolacji cieplnej

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne odbioru Robét

1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami Umowy.

2 Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejgcia sporzadzone wg. Wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robt Wykonawca jest zobowiazany przygotowagé
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.2 Wymagania szczegélowe odbioru Robét

1. Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z WpisOw
do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
materialéw i wyrobéw uzytych do rob6t, wynikéw pomiaréw i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych
robdt,

4. Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres
robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca dokonuje na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE :

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti
Instal Zeszyt 7.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzgdzen i systeméw zawartych w
projekeie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i
wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodnié z projektantem.
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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych: przytacze kanalizacji
sanitarnej ze zbiornikiem na $cieki ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pod nazwa;

Projekt techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej ze
Zbiornikiem na scieki

1.2 Zakres stosowani: Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy roboach polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacyjne;.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

- Budowa instalacji kanalizacji zewnetrznej z osadnikiem na $cieki
1.4 Ogélne wymag: :::a dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest vdpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru,oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy”’Prawo Budowlane”

2. MATERIALY

Wykonawca zobowitrany jest:

- dostarczaé materialy zpodnie z Wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.
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Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé nastgpujgce materiaty
zgodnie z rysunkami:
Instalacja kanalizacji sanitarnej :

- ury przewodowe klasy S $r.160/4,7 mm z PVC taczonych na uszczelki
wargowe,ktére dostareza producent rur wg PN-85/C-89205
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203

Osadnik na $cieki -

- zbiornik z PEHD o Po.10 m3 z nadbudows ér. 800 mm wys.0,85m

3. SPRZET WYK . AWCY
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:

Sprzgt budowlany i+ nien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaga-
niom zawartym w - »* *keie organizacji robét,zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Wykonawec.. jcst zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu,ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosdé wykonywanych
robét,zar6wno w micjscu tych robét,jak tez przy wykonywaniu czynnogci
pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku materiatow.
Zastosowany sprzc‘ urzedzia :

- koparka jednonacz. 1iowa

- wywrotka

- pifa tarczowa do ci.cia rur PCV
- wiertarka

- agregat spalinov. \

- zageszczarka do o v
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST ,,Wymagania ogolne”. Do
transportu materialéw nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

S. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZE ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

1.Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte nieumocnione.
2.Wykop pod wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaé recznie.
3.Wykop pod osadnik czesciowo recznie,pozostaly mechanicznie z odwozem
urobku wywrotka.
4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe;.
5. Nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki o gruboscei 0,10 m zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.
. 6. Montaz zbiornika sposobem mechanicznym na gotowym podiozu z
piasku .
7. W rakcie montazu zalewamy zbiornik woda w taki sposob,aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu osypki.
8. Zbiornik obsypywa¢ warstwami grubosci 25 cm i zageszczaé zageszczarka.
9. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725.
10. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonaé z rur PVC k1. S taczonych na
uszezelki (wg projektu). Laczenie rur, zmiany kierunku i
srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur.
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11. Montazu rur nalezy dokonywaé przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych
przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.
12. Przewody odplywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od srednicy projektowanego przewodu:
- 1,5 % dla érednicy 160 mm.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

- Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukoniczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakodciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do préby szczelnoscei instalacje nalezy przeptukaé
wodg a nastepnie poddaé probie cisnieniowe;.

7.3 Obmiar Robét

Gmina Olecko o
Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit.
Budynek $wietlicy wiejskiej w Sedrankach



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacje sanitarne ;

Jednostki obmiaru:

- mb montaz rur, z dokfadnoscig do 1,0 mb
-kpl dla zestawdw /zbiornik/
-m3  dla materiatéw masowych

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne odbioru Robét

1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami Umowy.

2 Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejgcia sporzadzone wg. Wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robét Wykonawea jest zobowiazany przygotowad
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.2 Wymagania szczegétowe odbioru Robét

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw
do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
materialdw i wyrobéw uzytych do robét, wynikéw pomiaréw i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych
robot,

4. Dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robét,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca dokonuje na
swoj koszt 1 w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Gmina Olecko
Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit.
Budynek $wietlicy wiejskiej w Sedrankach



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacje sanitarne

9. PRZEPISY ZWIAZANE :

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane,okreslenia,symbole,podziat i opisy
gruntow.”

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-B-10735 ,,Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN- C-89203 , Ksztattki kanalizacyijne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu”.

Instrukcja projektowania,wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu-Wavin.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
-Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,Gazowej ,Grzewczej i Klimatyzacji
Warszawa 1994

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w
projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i
wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Gmina OQlecko

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit.
Budynek $wietlicy wiejskiej w Sedrankach



