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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko,
dziatka nr geod. 39/3, 3229/2
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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 39/3, 322

1. Fundamenty

Podjazd o konstrukcji stalowej oparty na fundaraentelbetowych 24x24 cm,
oraz czsciowo podwieszony nd&cianach istniejcych budynku. Stupy z betonu klasy
C12/15. Spbd fundamentu min. 140 cm gepprzylegtego terenu.

2. l1zolacje fundamentowe
Izolacje pionowe fundamentow wykonane 2 krotni@ikeem na zimno np.
Dysperbit Dn.

3. Konstrukcja podjazdu

Konstrukcja stalowa, pgtzenia spawane. Wymiary zgodnie z opisami ha ryscimk
zgodnie z obowizujacymi Warunkami Technicznymi. Stupki i rygle konstaji podjazdu:
80x80x3mm, konstrukcja ptaszczyzny ruchu (belka icgkbwa): Ilgtownik
rownoramienny 120x120x10mm, stupki balustrady: @@nm, pochwyty balustrady: @
50x3mm, mocowania pochwytow: @ 25x2,5mm, barieddnd: @ 25x2,5mm.

Wszystkie elementy odczyszczone, zabezpieczondigume (farba tlenkowa) i
pomalowane dwukrotnie fagbchlorokauczukow w kolorze grafitowym. Elementy
konstrukcji podjazdu ze stali klasy S235.

4. Nawierzchnia podjazdu:

Nawierzchnia ruchu: krata pomostowa ocynkowanaOhw (krata zgrzewana).
Kraty naley utozy¢ na lgtowniku tak, aby bok &ownika tworzyt cokolik wystajcy 7cm
ponad ptaszczyzn ruchu. Plyty naley w sposéb mechaniczny zabezpieczyrzed
przesuwaniem.

Parametry wytrzymakeiowe kraty zgrzewanej 40x3 ocynkowanej ogniowa #®iy
EN 1002 dla klasy stali S235JR o podziatce a=34/8 fwymiar oczka pomgdzy
ptaskownikami nénymi):

- obciazenie cagte: Fv=1767 daN/fm= 17,67 kN/m;

- ugiecie: fv=0,67 cm;

- obcigzenie skupione na powierzchni 2,00x2,00 m Fp=334=aB# kN;

Ciezar kraty zgrzewanej wynosi 39 kgfm

Wartas¢ charakterystyczna olgenia zmiennego technologicznego rownomiernie
rozlozonego na podjazd wynosi 3,00 kNjrvartai¢ obliczeniowa 4,20 kN/f Obcizenie
sniegiem w tym wypadku pomigio ze wzgtdu na wzajemne wykluczeniegsbbchzen
(tzn. podjazd odpowiednio przystosowany dgytkkowania powinien by odkniezony i
pozbawiony zlodowads.

5. Projektowane nawierzchnie utwardzone:

Nawierzchnia pod podjazdem z kostki betonowej G@npodbudowie i podsypce
cementowo - piaskowej. Nawierzchnnalezy wykona z lekkim spadkiem odciany
budynku.
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