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OPERAT WODNOPRAWNY
Na wykonanie pomostow, nadwieszen ciggu spacerowego, umochien brzegu rzeki Lega oraz
wykonanie rozlewiska w miescie Olecko

Cze$¢ opisowa
1. Wstep

1.1. Dane ogélne
Operat wodnoprawny na wykonanie pomostéw, nadwieszen ciggu spacerowego, umocnien
brzegu rzeki Lega oraz wykonanie rozlewiska w miescie Olecko w ramach zadania pn. "Projekt
zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w mieScie", zgodnie z umowa nr B1.7013.140.9.2015
zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Olecko, Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko, a Wykonawcg -

Zaktadem Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdarisk.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzen wodnych:
- pomostu oraz pomostéw ptywajacych,
- przewieszen ciggu spacerowego nad rzeka Lega,
- przewieszen stanowisk wedkarskich,

- umocnienia brzegu rzeki,

rozlewiska wodnego (wraz z zastawka wlotowg oraz zastawka wylotowa).

2. szczegolne korzystanie z wéd polegajgce na poborze, retencjonowaniu do okreslonego

poziomu i odprowadzaniu $rédlagdowych wod powierzchniowych polegajacym na:
- retencjonowaniu w rozlewisku o powierzchni 0.6830 ha wod do okres$lonego
poziomu przy wykorzystaniu zastawki wylotowej, zlokalizowanej w km 42+512
rzeki Lega do rzednej153,70 m n.p.m. i zastawki wlotowej zlokalizowanej w km
42+581 do rzednej 153,70 m n.p.m.,
- odprowadzenie nadmiaru wod do rzeki Lega poprzez zastawke wylotowa.
-pogtebienie dna rzeki Lega w miejscu wystepowania stanowisk wedkarskich do
gtebokosci 1,5m.

Na wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z art. 127 ust, 5 ustawy Prawo wodne nie ustala sie

czasu obowigzania pozwolenia wodnoprawnego.

Pietrzenie i retencjonowanie wody w stawie jest szczeg6lnym korzystaniem z wéd. Wnosi sie o

wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat.

1.3. Podstawa opracowania

e Umowa nr B1.7013.140.9.2015 zawarta pomiedzy Inwestorem - Gmina Olecko, Plac
Wolnosci 3, 19-400 Olecko, a Wykonawcg - Zaktadem Ustug Technicznych architekt
Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdansk;

e Ustawa - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r., z p6Zn. zm.].
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e Ustawa - Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r., z péZn. zm.].
e Wizja w terenie.

e Dane uzyskane od Inwestora.

e Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 27 maja 2016r.

e Dokumentacja geotechniczna - oprac. Geocentrum Damian Klimowicz, 2016

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Gmina Olecko
Plac Wolnosci 3

19-400 Olecko

3. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego Kkorzystania z wod jest wykonanie pomostu, przewieszen ciagu
spacerowego, wykonanie placykéow wypoczynkowych przewieszonych nad lustrem wody,
wykonanie stanowisk wedkarskich, pogtebienie dna rzeki w miejscu wystepowania stanowisk
wedkarskich ,wykonanie umocnieni brzegu rzeki Lega w ramach projektu zagospodarowania
nabrzeza rzeki Lega w mieScie Olecko. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych
dziatek 427, 435/35, 455, 758/2, 727/2, obreb Olecko2. Operat wodnoprawny w swoim
zakresie obejmuje rowniez wykonanie rozlewiska wodnego na potaczeniu rzeki Lega z ciekami

wodnymi - dziatki 718/21, 713, 727 /13 obreb OleckoZ2.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie repery stalowe wysokoSciowe na zastawkach,
okreslajace wysoko$¢ dopuszczalnego pietrzenia, rzedne okresli uprawniony geodeta. Kopie
dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie

Rejonowy Oddziat w Gotdapi.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem

siedzib i adresow ich wlascicieli

Teren ktérego dotyczy inwestycja jest wtasnoscia Gminy Olecko, Plac Wolnosci 3
19-400 Olecko. Prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych, nie wykrocza poza teren

dziatek Inwestora. Projektowane elementy beda ogélnodostepne i nie beda narusza¢ prawa do
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powszechnego korzystania. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i urzadzen

wodnych nie wykracza poza granice dziatek nalezacych do inwestora.

6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Ubiegajacy sie o pozwolenie
wodnoprawne ma obowigzek utrzymania terenu zaplecza wykorzystanego podczas budowy w

stanie nalezytym.

7. Opis urzadzenia wodnego, podstawowe parametry i warunki jego wykonania

7.1. Pomost - zlokalizowany nad rzeka Lega i nowoprojektowanym rozlewiskiem,
umozliwiajgc komunikacje miedzy placem targowym a ulica Tunelowag (z wykorzystaniem
nowoprojektowanego ciggu spacerowego). Pomost znajduje sie na km 42+566 i zlokalizowany
jest w ciggu spacerowym. posadowienie pomostu projektuje sie jako posadowienie posrednie na
palach wykonanych z rury stalowej okragtej o srednicy 25cm wypetnionej betonem. Na skraju
pomostu od strony placu targowego pomost posadowiony zostat na tawie fundamentowej o
przekroju poprzecznym 130x30cm i dtugo$ci 250cm. Drugi kraniec pomostu posadowiony jest
na pontonie pltywajacym posadowionym na gruncie. Ponton prostopadio$cienny o wymiarach
240x300x75cm wykonany jest w technologii siatkobetonu a jego wnetrze wypetnione jest

styropianem.
Ponadto pomost charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e dlugosc catkowita - 74,50mb

e liniowa wysoko$¢ od korony pomostu do dna akwenu - od 1,84m do 3,94m

e wysoko$¢ nad poziomem wody - od 0,75m do 2,45m

e szeroko$¢ catkowita ktadki - 3,74m

e szeroko$¢ uzytkowa ktadki - 2,50m

e odstepy pomiedzy deskami na kladce - 10mm

e grubos$¢ desek ktadki - 50mm

e rodzaj uzytego drewna: sosnowe, impregnowane ci$nieniowo

e pomost wykonany na palach stalowych wypelnionych betonem o $rednicy 250mm
whbitych w dno rzeki i rozlewiska

e zabezpieczony w spos6b pozwalajacy na w peini bezpieczne poruszanie sie po nim przez

uzytkownikéw

7.2. Pomosty ptywajace - pomosty zlokalizowane zostang na rozlewisku przy brzegach tak jak

przedstawione to zostato na zatgczonej mapie sytuacyjnej z rozmieszczeniem urzadzen
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wodnych. Pomosty te wykonane zostang na betonowych ptywakach wypetnionych
styropianem. pomosty pltywajace ponadto kotwione sg za pomoca specjalnych systemowych
kotwic, ktore zapobiegaja przemieszczaniu sie pomostéw. Pomosty wykonane z drewna
sosnowego, impregnowanego ci$nieniowo. Belki no$ne 8x16cm opiera¢ na pontonach
poprzez podwaliny drewniane o przekroju 4x12cm. Na belkach no$nych opierac sie beda
belki o przekroju 15x15cm, z kolei na ktérych opierac sie beda deski ryflowane gr. 5cm, po
ktérych odbywac sie bedzie ruch. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi 2,5m. Catkowita dtugos¢
pomostéw ptywajacych wynosi okoto 268m. Wysokos$¢ nad poziomem wody 0,85m.

7.3. Przewieszenia ciagu spacerowego nad rzeka Lega - wykonanie przewieszenia ciggu

spacerowego wykonane zostanie w kilku miejscach. Zadaniem takiego rozwigzania jest
zapewnienie mozliwo$ci komunikacji pieszej i rowerowej w miejscach gdzie granice dziatki
nie pozwalajg ciggu spacerowego zlokalizowa¢ wzdtuz rzeki. Przewieszenia wykonane sg
réwniez w miejscach wystepowania placykow wypoczynkowych, co poprawia walory
estetyczne. Posadowienie przewieszen ciggu spacerowego wykonane bedzie na palach z rur
stalowych o $rednicy 25cm wypetnionych betonem. W przypadku niewielkiego wysiegu
przewieszen, posadowienie wykonane jest od strony rzeki na palach stalowych
wypetnionych betonem natomiast po stronie przeciwnej na palach zZelbetowych.
Posadowienie placykéw wypoczynkowych wykonywane jest na palach stalowych
wypetnionych betonem oraz przy wykorzystaniu taw betonowych. Parametry geometryczne
przewieszen oraz materiatlowe elementéw uzytych do wykonania takich przewieszen sa

nastepujgce:

o dlugosc catkowita - 178,92 mb

e liniowa wysokos¢ od korony przewieszenia do dna akwenu -od 1,25m do 1,45 m

e szeroko$¢ catkowita ktadki - 3,74 m

e szerokos$¢ uzytkowa ktadki - 2,50 m

e odstepy pomiedzy deskami na kladce - 10 mm

e grubos¢ desek ktadki - 50 mm

e rodzaj uzytego drewna: sosnowe, impregnowane

e przewieszenia wykonane na palach stalowych wypetnionych betonem o Srednicy
250mm whbitych w dno rzeki, placyki wypoczynkowe posadowione przy wykorzystaniu
pali oraz faw fundamentowych

e zabezpieczony w spos6b pozwalajacy na w petni bezpieczne poruszanie sie po nim przez

uzytkownikéw
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Lokalizacja przewieszen, dlugo$¢ (mierzona w osi przewieszenia) i wysoko$¢ nad poziomem
wody zostata podana ponizej. Szerokos¢ catkowita przewieszen wynosi 3,74m, szeroko$¢
uzytkowa 2,5m. natomiast szeroko$¢ przewieszenia placyku wypoczynkowego w najszerszym

miejscu wynosi odpowiednio: 2,05m oraz 1,42m.

U1: 434897 - 434910 - przewieszenie: dtugos¢ - 12,40m, wys. nad poziomem wody - 0,95m
U2: 43+894 - placyk wypoczynkowy: dtugosé¢- 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,95m
U3: 43+830 - placyk wypoczynkowy: dlugos¢- 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,85m
U4:43+700 - 43+719 - przewieszenie: dtugos$¢ - 17,20m, wys. nad poziomem wody - 1,05m
U6: 43+650 - placyk wypoczynkowy: dlugos¢- 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,85m
U7:43+065 - 43+122 - przewieszenie: dtugos¢ - 53,0m, wys. nad poziomem wody - 1,00m
U9: 424960 - 42+995 - przewieszenie: dtugos$¢ - 25,0m, wys. nad poziomem wody - 1,35m
U10: 424843 - 424883 - przewieszenie: dtugos¢ - 40,30m wys. nad poziomem wody - 0,75m
U12: 42+815 - placyk wypoczynkowy: dtugos$¢ - 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,55m
U21: 42+364 - placyk wypoczynkowy: dtugos$¢ - 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,35m
U22: 42+338 - placyk wypoczynkowy: dtugos$c¢ - 5,17m, wys. nad poziomem wody - 0,55m

7.4 Wykonanie stanowisk wedkarskich - stanowiska wedkarskie planuje sie wykona¢ jako

przewieszenia nad rzeka Lega. Posadowienie stanowisk wedkarskich projektuje sie w catosci na
palach stalowych wypetionych betonem. Konstrukcja stanowisk wykonana jest z drewna
sosnowego impregnowanego ciSnieniowo. Wysoko$¢ nad poziomem wody od 0,35m do 0,55m.
Stanowisko wedkarskie w rzucie o skrajnych wymiarach 3,88x4,00m. Parametry geometryczne

uzytych materialéw s3 nastepujace:

e Dzwigar 15x15cm
e Belka 15x15cm
e Deski 5x20cm

e Shupki, porecze, wypetnienia balustrady 12x12cm
Stanowiska zlokalizowane pomiedzy km 42+328 a km 42+375 w liczbie sztuk osiem. Dtugo$¢
przewieszenia jednego stanowiska wedkarskiego wynosi 4,46m w zwigzku z czym catkowita
dtugo$¢ stanowisk wedkarskich wyniesionych nad lustro wody wynosi 35,68m. Szczegot
stanowiska wedkarskiego zatgczono w czesci graficznej gdzie okreslona zostata doktadniejsza

charakterystyka geometryczna.

7.5 Przegtebienie dna rzeki Lega - przegtebienie dna rzeki Lega dotyczy miejsc gdzie beda

wykonane stanowiska wedkarskie. Projektuje sie wykonanie miejscowych przegtebien do

gtebokosci 1,5m.
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7.6.  Umocnienie brzegu rzeki - umocnienie planuje sie wykona¢ od strony

nowoprojektowanego ciggu pieszo-rowerowego, w celu zabezpieczenia brzegu rzeki przed

erozja, ktdérej skutkiem moze by¢ uszkodzenie nowoprojektowanego ciggu spacerowego.

Umocnienie projektuje sie przy wykorzystaniu koszy gabionowych o wymiarach pojedynczego
elementu 50x50x100cm a takze elementéw o wymiarach 30x50x100cm, wypemhionych
kamieniami i oddzielonych od gruntu geowtdkning separacyjng. Materiat taki odznacza sie
przepuszczalnoscia i minimalng ingerencja w wody powierzchniowe. Catkowita dtugo$¢

umocnien bedzie wynosi¢ 164 m.

7.6.  Rozlewisko - projektowane rozlewisko znajdowac sie bedzie na potgczeniu rzeki Lega z
ciekami wodnymi. Obecnie na tym terenie nie znajduja sie zadne zabudowania a teren nie jest
objety programem ochrony przyrody. Projektowane rozlewisko wykonane bedzie poprzez
wykonanie zaglebienia w obszarze dziatek o nr 2-713 oraz 2-718/21. Wydobyty urobek zostanie
wywieziony. Przeznaczeniem rozlewiska jest poprawa waloréw turystycznych jak i
rekreacyjnych. Rozlewisko ma by¢ rowniez wykorzystywane na cele szkotki wedkarskiej. W tym
celu zaprojektowane zostaty przy brzegu, na rozlewisku ptywajace stanowiska wedkarskie.
Powierzchnia rozlewiska bedzie wynosi¢ ok 6833m2. Projektowana glebokos¢ rozlewiska bedzie
wynosi¢ w najglebszym miejscu okoto 2,5m. Gtebokos$¢ taka zapewni Ze zamieszkujgce w
rozlewisku ryby bezpiecznie przetrwajg okres zimowy. Rozlewisko bedzie magazynowato wode
powierzchniowg powstalg z opadéw i roztopéw, ktéra splywa z przyleglych terenéw
bezposrednio do rozlewiska oraz ciekiem wodnym oznaczonym na mapie. Na wlocie do
zbiornika powstanie zastawka, ktéra pozwoli po okresie wezbran w rzece zatrzymaé¢ wody,
ktére wplynely do rozlewiska. Spowoduje to uregulowanie stosunkéw wodnych na przylegtych
terenach i zwiekszy réznorodno$¢ biologiczng poprzez powstawanie nowych ostoi flory i fauny.
Umocnienie stopy skarp zostanie wykonane wegetacyjnymi matami kokosowymi obsadzonymi
roslinami tworzacymi kompleksy fitocenoz wodno-szuwarowych i szuwarowo-torfowiskowych.
Zastawki wykonane zostang w znaczjcej czeSci z elementéw drewnianych. Zamkniecie
szandrowe wykonane z desek o grubos$ci 45mm. Palisada drewniana z elementéw o przekroju
kotowym i $rednicy 70mm i 90mm oraz dtugosci 1,2m. W obrebie niecki w ktérej usytuowana
zostata zastawka dno zostalo wzmocnione przy wykorzystaniu narzutu kamiennego,
oddzielonego od gruntu przy uzyciu geowldkniny separacyjnej. Aby zabezpieczy¢ obreb
zastawki przed niekontrolowanym przeptywem wody wykonana zostata Scianka szczelna z

grodzic o szer.12 cm, gr. 8cm i dt. 200-250cm.

Parametry rozlewiska:
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Powierzchnia catkowita rozlewiska - 6830 m2 (0,6830ha),
Powierzchnia dna rozlewiska - 3710mz2 (0,3710 ha),
Powierzchnia lustra wody- 6810 m2 (0,6810 ha),

Glebokos¢ catkowita rozlewiska - 2,50 m,

Rzedna maksymalnego pietrzenia (MaxPP) - 153,90 m n.p.m.
Rzedna minimalnego pietrzenia (MinPP) - 153,20 m n.p.m.
Srednia gteboko$¢ napetnienia stawu przy MaxPP - 1,83 m
Srednia gleboko$¢ napetnienia do MinPP- 1,77 m.

Objetos¢ catkowita - Vc = 1096 m3

Objeto$¢ martwa - Vm = 619 m3

Objetos¢ uzytkowa (retencja) - Vuz = 884 m3

Dtugo$¢ skarp rozlewiska -443 m,

Umocnienie stopy skarp -443 m,

Powierzchnia skarp - 2854 mz?, z tego:

- umocnienie matami wegetacyjnymi - 443 m? (pasem 1 m),

Nachylenie skarp 1:4
Pobér wody do stawu bedzie mozliwy do okreslonego poziomu, zastawki bedg umozliwiaty
regulacje poziomu wody w zalezno$ci od potrzeb.

Ze wzgledu na zréznicowane zasilanie woda, poziom wody moze by¢ wyzszy niz w rzece.

Zastawka wlotowa

Projektowana zastawka w km 42+581 rzeki Lega o Swietle 1,0 m.
Rzedna dna zastawki -153,20 m n.p.m.
Rzedna max. pietrzenia -153,90 m n.p.m.

Zastawka wylotowa

Projektowana zastawka w km 42+512rzeki Lega o $wietle 1,0 m.
Rzedna dna zastawki - 153,20 m n.p.m.

Rzedna max. pietrzenia -153,90 m n.p.m.

Szczegbtly rozwigzan przedstawiona w czesci graficzne;.
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Zestawienie urzadzen wodnych

Lokalizacja Lokalizacja wg wspotrzgdnych Lokalizacja wg wspotrzednych
Lp. ((:szerr]]?e-z Nazwa wg nr geodezyjnych geograficznych
dziatek Wsp. poczatku Wsp. konca Wsp. poczatku |  Wsp. konca
1| up | Nadwieszenie 2-435/35, | X:5990996,1372 | X:5990988,6505 | 54,04034021 | 54,04027097
ciggu spacerowego 2-427 Y:7598733,2028 | Y:7598743,6218 | 22,5072627 22,50741926
s | w2 Placyk 2-435/35, X:5990985,4228 54,04024194
wypoczynkowy 2-427 Y:7598743,8272 22,50742134
3| us Placyk 2-435/35, X:5990928,844 54,03972702
wypoczynkowy 2-427 Y:7598779,0255 22,50794008
4| ua | Nadwieszenie 2-455, | X:5990852,9207 | X:5990838,8209 | 54,03902986 | 54,03890099
ciagu spacerowego | 2-427 Y:7598858,579 | Y:7598870,2004 | 22,50912935 | 22,5093021
s | us Umocnienie 2-455 | X:5990854,1428 | X:5990789,2744 | 54,03904128 | 54,03844884
brzegu gabionami 2-427 | Y:7598856,2656 | Y:7598907,4329 | 22,50909445 | 2250985413
s | us Placyk 2-455, 2- X:5990797,1316 54,03852062
wypoczynkowy 427 Y:7598901,1385 22,50976064
| ur Nadwieszenie 2-758/2, | X:5990386,2078 | X:5990339,3968 | 54,03484979 | 54,03443247
ciggu spacerowego 2-427 Y:7598796,5798 | Y:7598780,224 | 22,50803151 | 22,50776673
s | us Umocnienie | 2-758/2, | X:5990338,1972 | X:5990329,2648 | 54,03442143 | 5403434273
brzegu gabionami 2-427 Y:7598781,646 | Y:7598773,6453 | 22,50778804 | 22,50766306
o | uo Nadwieszenie 2-718/21, | X:5990282,4381 | X:5990270,3192 | 54,03393217 | 54,03382657
ciggu spacerowego 2-427 Y:7598721,1898 | Y:7598704,1909 | 22,50684748 | 22,50658418
10| uo | Nadwieszenie 2-718/21, | X:5990242,9058 | X:5990229,8015 | 54,03359403 | 54,03348358
ciggu spacerowego |  2-427 | Y:7598632,5909 | Y:7598594,6163 | 22,50548283 | 22,50489917
1| v Umocnienie | 2-718/21, | X:5990228,6136 | X:5990223,7653 | 54,03347266 | 54,03343223
brzegu gabionami 2-427 Y:7598595,944 | Y:7598579,65 | 22,50491904 | 22,50466886
Placyk 2-718/21, X:5990217,9841 54,03338237
12 | U12
wypoczynkowy 2-427 Y:7598568,8357 22,50450198
X:5990171,8765 54,03300157
13 | U13 | Zastawka wlotowa | 2-718/21 Y 7598394,0783 22.50182066
Pomost nad 2-72712, 2- | X:5990152,2346 | X:5990164,1324 | 54,03282446 | 54,03294534
14| Ul4 rozlewiskiem i 427, 2-
1zeka 718/21 | Y:7598397,6697 | Y:7598324,1259 | 22,5018691 | 22,50075086
15| Uls Rozlewisko 2-713, 2- Wspotrzedne srodka rozlewiska Wspotrzedne srodka rozlewiska
718/21 X:5990159,03 | Y:7598343,59 | 54,0328958 | 22,50104618
16 | U16 |Pomosty plywajace 2-713, 2- Wspotrzedne srodka rozlewiska Wspotrzedne srodka rozlewiska
718/21 X:5990159,03 | Y:7598343,59 | 54,0328958 | 22,50104618
17| u? Zastawka 2713 X:5990104,0624 54,03239761
wylotowa Y:7598367,1136 22,5013873
Stanowiska X:5989964,0049 | X:5989918,9392 | 54,03113736 | 54,03073291
18 | U18 ) 2-727/13
wedkarskie Y:7598379,0326 | Y:7598377,3362 | 22,50152382 | 22,50148335
19| u1g Umocnienie | 2-727/13, 2- | X:5989966,1229 | X:5989911,2108 | 54,03115614 | 54,03066326
brzegu gabionami 427 Y:7598380,3306 | Y:7598378,547 | 2250154431 | 2250149932
20 | Upo | Poglebienie dna 0497 X:5989972,8369 | X:5989910,8568 | 54,03121727 | 54,03066113
rzeki Y:7598375,9968 | Y:7598373,0696 | 22,50148036 | 22,50141564
21| U2l Placyk 2-727/13, 2- X:5989954,1894 54,03104904
wypoczynkowy 427 Y:7598379,8698 22,50153341
2o | Uno Placyk 2-727/13, 2- X:5989928,5812 54,03081921
wypoczynkowy 427 Y:7598378,8943 22,50151024

str. 9




OPERAT WODNOPRAWNY
Na wykonanie pomostow, nadwieszen ciggu spacerowego, umochien brzegu rzeki Lega oraz
wykonanie rozlewiska w miescie Olecko

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym - rzeka Lega

Zrédta Legi znajduja sie na pétnocny wschéd od wsi Szarejki, na wschéd od wsi Biata Olecka w
potudniowo-zachodniej fragmencie Wzgdrz Szeskich, na wysokos$ci okoto 225 m n.p.m. Rzeka ta
plynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Etckie do Kotliny Biebrzanskiej. Lega
jest prawobrzeznym doptywem Biebrzy, uchodzacym w jej 66,2 km. Dtugo$¢ rzeki wynosi 157
km (pomiary z 2007 roku), w tym okoto 70 km plynie w granicach wojewddztwa warminsko-
mazurskiego. Powierzchnia zlewni zajmuje 1011,1 km? 0Od Zrédet do Jeziora Rajgrodzkiego
nazywana jest Lega, od wyptywu z jeziora - Jegrznig, a ponizej miejscowosci Kuligi - Kanatem
WozZnawiejskim. Pomiedzy jeziorem Selmet Wielki a Jeziorem Rajgrodzkim nosi nazwe Matkin.
Do Biebrzy uchodzi na wysokosci okoto 110 m n.p.m. Przez miasto Olecko rzeka przeptywa w

sposob nieuregulowany.

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i

warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Rozpatrywana planowana inwestycja dotyczy cieku w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty. Dla
ww. regionu ustalono warunki korzystania z wod rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. Warunki
uwzgledniajg zapisy uchwaty Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P.z 2011 r. Nr 49, poz. 549).

Szczegb6towe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych:

. fa . . Scalona czes¢ wod
Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP) powierzchniowych Typ JCWP Status
SCWP
Europejski kod JCWP Nazwa JCWP ( )
Jegrznia (Lega) od wplywu L
PLRW20002526261539 |  do jez. Olecko Wielkie do SW1118 Ciekifaczace | naturalna
wyplywu z jez. Olecko Mate jeziora (25) czgst wod
Ocena ryzyka
gtc::j nleoz:eallgzl\;qaa Cel Srodowiskowy Derogacje Uzasadnienie derogacji
srodowiskowych
Wptlyw dziatalnosci
S S antropogenicznej na stan JCW
osiggniecie co najmniej ) . s
dobrego stanu generuje konieczno$¢
ekologicaneso oraz 4(4)-1: przesuniecia w czasie
. gicznego oraz derogacje czasowe osiggniecia celéw
zty zagrozona utrzymanie co najmnie;j e . . .
dobrego stanu - brak mozliwosci $rodowiskowych z uwagi na
chemiczneso wéd - technicznych brak rozwiazan technicznych
dero gc'a mozliwych do zastosowania
8ad) w celu poprawy stanu JCW.
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Ciek istotny dla regionu wodnego Srodkowej Wisty - Jegrznia, odcinek od ujécia do Biebrzy do
jez. Drestwo (kilometraz wg MPHP 0,0-27,0). Planowana inwestycja nie znajduje sie na ww.

odcinku.

Pietrzenie i retencjonowanie wéd nie powinno pogarszac ciggto$ci morfologicznej - warunek

zachowany.

Korzystanie z wéd nie moze stwarza¢ nowego albo zwiekszaé istniejgcego zagrozenia

nieosiagniecia celow §rodowiskowych okreslonych w tabeli powyzej - warunek zachowany.

Korzystanie z ptynacych wéd powierzchniowych nie moze powodowa¢ w przekroju poboru i

ponizej tego miejsca redukcji przeptywu ponizej wielkoSci przeptywu nienaruszalnego,

ustalonej jako Qn = k-SNQ, gdzie:

Qn - przeplyw nienaruszalny,

k- parametr empiryczny dobierany odpowiednio z tabel dla danego typu rzeki oraz wielkosci
zlewni zamknietej przekrojem obliczeniowym, ktéry w naszym przypadku wynosi 1,00

SNQ - warto$¢ $redniego niskiego przeptywu dla przekroju obliczeniowego

Przeptyw nienaruszalny zostanie zachowany, zastawki wlotowa i wylotowa rozlewiska,

stanowig boczne odejscie od gtéwnego przebiegu rzeki, ktéry pozostaje bez zmian.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz

podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wplywu na Srodowisko, a warunki
wodne wytworzone po wykonaniu inwestycji nie wplyng ujemnie na wody powierzchniowe i

podziemne.

11. Planowany oKkres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatlalno$ci badZ wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych

sytuacjach

Zbiornik (rozlewisko) bedzie napetniany od chwili wtgczenia go do eksploatacji, nie przewiduje
sie jego czasowego oprozniania. W sytuacji naptywu masy wody z dtugotrwatych intensywnych
opadéw, nadmiar wody zostanie przelany goéra zastawek do rzeki Lega, bez szkody w

konstrukgcji zastawek.
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12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do

wyKkonania urzadzen wodnych.

Obszary chronione okres$la ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 nr
92, poz. 880). Wedlug niniejszej ustawy, formami ochrony przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

oraz ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat i grzybow.

Teren na ktérym zlokalizowane bedg przedmiotowe urzadzenia wodne, nie podlega ochronie w
mysl ww. ustawy. Ponizej wyszczegdlniono obszary chronione, ktére poloZone sg najblizej

miejsca projektowanych robot :
e obszary chronionego krajobrazu Jezior Oleckich
e Uzytki ekologiczne - Dlugi Mostek
e Pomniki przyrody

Wykonanie urzadzen nie bedzie mialo ujemnego wpltywu na S$rodowisko naturalne.
Czes¢ graficzna

1. Plan orientacyjny.

2. Plan urzadzen wodnych i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z

ich 1aczna powierzchnia, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu.

3. Zasadnicze przekroje podluzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody

plynacej w zasiegu oddzialywania tych urzadzen

4. Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw Zeglugowych

Lokalizacje repera stalowego wysoko$ciowego przedstawiono na rys. zastawki.

5. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych
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