- ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Kasprowicza 6/8, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 733/12

Planowane jest wykonanie nast¢pujacych robot remontowych:

Remont podlog. Rozbidrka drewnianych podiég na poddaszu oraz wybranie
polepy/zasypki, az do §lepego pulapu. Wykonanie nowych podidg z plyty OSB gr.
25 mm ukladane] na wypoziomowanym ruszcie z desek nabijanych na belki
azurowo. Pomiedzy elementy drewniane tj. deski, plyta i belki stropowe nalezy
uklada¢ przekiadki akustyczne (np. piankowe, korkowe, filcowe, ...). W migjscu
po wybranej polepie ulozy¢ folig paroizolacyjna i izolacj¢ akustyczng w postaci
mat gr. 10 cm np. z welny szklanej ,,akuplyta”. W przypadku odkrycia belki
zniszczonej korozja lub uszkodzonej nalezy dokonaé wymiany lub uzupeienia,
szezegoly ustali¢ z osobg nadzorujacy prace.

Podlogi wykonczy¢ przez ulozenie panela oraz wykladziny z gotowymi
cokolikami.

Remont Scian, Cze$¢ wewnetrznych scianek drewnianych na poddaszu wymaga
naprawy. Planowane jest rozebranie tynku i okfadzin az do konstrukeji drewnianej
écianki. Nowe tynki $cianek wykonaé z plyt g.-k. na ruszcie metalowym. Do
wnetrza scianek wlozyé przekladke akustyczng w postaci mat z welny mineralnej
akustycznej. Na $ciankach kolankowych wykonaé tynk z piyt g.-k. na kleju (na
plackach). Pozostale powierzchnie $cian naprawié i uzupetnié. Sciany wykoniczy¢
przez malowanie farbami akrylowymi.

Scianki, ktére s planowane jako nowe wykonaé¢ z plyty g-k. na ruszcie

metalowym. W lazience lokalu nr 2 $ciany oblozy¢ plytkami glazurowymi.

Remont stolarki. Planuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz drzwi
wejsciowych na nowe. W drzwiach lazienkowych pozostawi¢ otwory (tuleje)
wentylacyjne. W lokalu nr 6 nalezy wymieni¢ dwa uszkodzone okna w lukarnach
dachowych. Otwory drzwiowe dostosowaé do obecnych wymogéw W.T. (wg.
rysunku). '

Podczas wymiany stolarki okiennej wymieni¢ obrébki blacharskie rowniez i w
oknach szczytowych.

Wentylacja. Wentylacja grawitacyjna za pomocg istnigjacych pionéw
kominowych. Nalezy dokonaé wiasciwego przegladu pionéw kominowych tak aby
na jedno wentylowane pomieszczenie przypadal jeden niezalezny pion (dotyczy
kuchni i fazienek). :

Docieplenie dachu. Nalezy rozebraé istniejgcg obudowe konstrukeji dachowej od
wnetrza pomieszezel do krokwi. Pomigdzy krokwie ulozyé maty z welny
mineralnej gr. 10 cm pozostawiajac szczeling dylatacyjng pomigdzy deskowaniem,
Drugg warstwe mat z welny mineralnej gr. 15 cm uklada¢ na krokwiach
prostopadle do warstwy wczesniejszej. Zamocowaé folie paroizolacyjna i
obudowad ptytami g.-k. na ruszcie metalowym.




* Roboty instalacyjne. W lokalach obecna instalacja elektryczna wymaga wymiany.
Instalacje c.0. oraz piece zostang rozebrane. Ogrzewanie pomieszczen za pomoca
wezla do cieplowni. Wykonana zostanie nowa instalacja grzejnikowa (wg.

oddzielnego opracowania). Ciepla woda z podgrzewaczy elektrycznych z
zasobnikiem.




