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PROJEKTANT: nosci konstrukcyjno- inzynieryjnej w
mgr inz. Krzysztof Sawczuk zakresie drog i nawierzchni lotnisk grudzien 2018r.
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grudzien 2018r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogoélne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagolne odnosi sido wymagé wspolnych
dla poszczego6lnych wymafyéechnicznych dotyezxych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgueOlecku

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjgphujg wymagania ogolne, wspoélne dla robaitygh
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zansh obejmujacych porsze szczego-
lowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysclawych 21-23
D.01.02.01. Usuniecie drzew 24-25
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw dréog 26-28
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. 29-32
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-1V 33-35
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 36-40
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem poda 41-45
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyinych 46-50
D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne. 51-57
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego 58-60
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 61-70
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 71- 83
D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betopowe 84-90
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowania 91-93
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami 94-97
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 98-102
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 103-108
D.08.01.01. Krawzniki betonowe 109-113
D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;j. 114-118
D.08.03.01. Obrz@ betonowe 119-122
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 123-135
D.07.07.00. Qwietlenie uliczne 136-143

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zaméwie— przyjeta systematykapodziatu rob6t budowlanygiodziatem
na grupy , klasy i kategorie okiene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
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w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi¢Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z w0 zm.),
zwanym dalej "Wspolnym Stownikiem Zaméuile
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, n¢eldcy budynkiem,' stanowcy catag¢ techniczno-
uzytkowy (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielwiazujacymi przepisami, stanowéy urz-
dowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazzmarokolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

1.4.8. Jezdnia - ex¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekwawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub cfikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich ggaenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utégenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicdéw i ew. dodatkowych zgdznikbdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateridadawcze, zaakceptowane przez Zamauoea)
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwihzanych z ocenjakasci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstuzagglych do przejmowania i rozktadania odyin
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni z betonu esfego grubéci 5cm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbud@rojektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm

c) Warstwa wyrownawcza - warstwazjoa do wyrownania nierowsoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabearstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa sktada ¢st podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e)Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetnia¢a funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetongrubéci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetnigga funkcg nasng wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40%#yrwa lamanego o grufm warstwy 20cm.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy hawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzch-
ni.

1.4.20. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priayjgana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgoditc zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jéli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowdan

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowgzenrOwniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy ydzex chronicych ludzi isrodowisko przed uekli-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeae pojazdow,
umieszczenia ugdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchreerskaci 1,50m

1.4.26. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.27. Podiee ulepszone - gérna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie ggnea przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna kzyrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometryczngasy w planie i przekroju pociu
nym) istniejcego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do

przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogpdisogowego lub dla ruchu kotowe-
go, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemeodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndar#e.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasccdokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostimw Mae sktadd si¢ z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skiigykomoér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty m@e na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linti prostopadteja@si podhinej, obejmuje catkowitsze-
rokas¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokd uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegol-
nych rodzajow ruchu oraz szerdkahodnikédw mierzona éwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.
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1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <§& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyaa odgbng catas¢ kon-
strukcyjra lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodid@ dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyagdministracyjnymi, lokalizagji wspot-
rzedne punktow gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennitdwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochrorn przekazanych mu punktow pomia-
rowych do chwili odbioru kixcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadrie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentggprojekto-
wa: - Zamawiagcego, sporgdzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynemzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hpjednym z nichgobo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe kolejng¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mi® wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
i poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgticda zgodne z dokumentagcprojektow i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od kto-
rych dopuszczalnedchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modayjizgch i remontowych ("pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektor2gaal do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania lbyddV zalenosci od potrzeb i pogpu robot pro-
jekt organizacji ruchu powinien byktualizowany przez Wykonawma biegaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarzajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgme takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajgc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.  Wszystkie znaki, zapory i innegdzenia zabez-
pieczajice keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umisie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnycharith treéi¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje ize jest whczo-
ny W Cer umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ckenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlbie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikzgiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclarith treéi¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w Cer umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieslo przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzte uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,
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2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarm substancjami.  toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca &dzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpie-
czone przed dogbem oséb trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe, dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wick-
szym od dopuszczalnego, o#liaego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robo6t bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.  Materiaty, ktoregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robotpazpkaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@y
powinien otrzymé zgod na uycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

cy.

1.5.8. Ochrona witasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orad#ie z nimi wspoipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxehni ziemi i urzdzea podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagégjo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie mate-
rialdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ngdab zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglgi bedzie o kadym takim przewozie po-
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wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujace nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolniei Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ari@zspetniaicych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewntdhie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpogzia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblgementy byly w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centriainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposob zwkzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca éxizie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i
w sposob cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o  swoich dziataniach, przegisac kopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplaaomm wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoadta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaolé wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdicg-
go i jest zobowjzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordegidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
rialdw z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziiad Wykonawca nieddzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéasigne w doku-
mentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiam@bli materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na @ycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewatmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpi¢ykonawe.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigoyozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien lkiyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnét sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umove.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajfikumentow potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nig@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkireymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametroéw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przg@nia stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umogvraz za jak& zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgad z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagmnie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostag, jesli wymaga: tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgama wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenjaokaci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoce ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw tdiedla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveztyli wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty nor-
malnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzordip wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzo-
ru programu zapewnienia jad@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaeijwykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakb bedzie zawier&:
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:
- organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenobot,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elemen-
tow robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalots  wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
- wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiesect prowadzenie badd

- spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposoéb i éogpmaekazywania tych informaciji In-
spektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgini oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedattia wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie  probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania miesza-
nek i wykonywania poszczegdélnych elementow robdt,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakégi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mee zagdat od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz roboét zatetliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umgw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzorughlzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwthzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢
ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych mate-
rialdw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorughzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosiqmzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praegim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania probe&da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykorashcbadé wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru kpda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaswepy przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Itspeiadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bananiu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@aghk
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetitug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medazie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow ba-
dax dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nae pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swdj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygshiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéano
materiatdw i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagertyfikat na znak
bezpieczastwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych osdasciwych przepisow i dokumentow technicz-
nych, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokurtyess wymagane przez SST,4da partia do-
starczona do robékbzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p
trzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczo-
ne przez Wykonawclnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigjch wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiaicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shibowego. Zapisy ¢1la czytel-
ne, dokonane trwaltechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgaia jakdci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i osta-
tecznych odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzidiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robat,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenbhudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujspektora Nadzoru do ustosunkowania Bro-
jektant nie jest jednak strgmmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwgahana rozliczenie faktycznego pggt kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepdeease w sposéb aigty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako
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Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) gasface doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inrmeawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyddla' przechowywane na terenie budowy w miejscu odptmiezabezpie-
czonym.

Zagingcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot édzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) widach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanié.

Obmiar gotowych robétklzie przeprowadzony z gztascia wymagan do celu miesicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Diugaci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdhs linl osiowej.

Jdli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgltraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzidzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gttzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtlae
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikgpych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podleggiych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEpénia ledg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etaj$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostazigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c) odbiorowi kaicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizaeigm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowda¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odiidzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilosé robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy
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Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgséci robot.

Odbioru cezsciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@ddb
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru koowego robét.

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Catkowite zakfczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakaenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja &gzona przez Zamawigiego w obecrii In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na pod-
stawie przedizonych dokumentdw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapcs¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzopet-
niajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgiajtrawkowych lub robét uzupetnigiych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez koraige jakag¢é wykonywanych robét w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwangmgrojektows i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pkeezeéstwo ruchu, komi-
sja dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiciatesznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego rob6t spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobravy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektowy podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spomgizona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

— opini¢ technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrSz i PZJ,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowejwneetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot wtdcicielom uradzea,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgggm przygotowania dokumentacyjnego rgdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét petniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyglzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycesd podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poziogztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowa:

— robocizre bezpgrednig wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosysgewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesiio wymagéa warunkoéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vzkos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zategeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie/nikajacych z postpu robét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatste/a
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowei dre-
nazu,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier gwiatel,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd=zJ.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Re 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publizitDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmia-
nami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wingéa 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjysymagania dotyege wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagiriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkeechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckumajace na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowpjunktow wysokéciowych zgodnie z doku-
mentacy projektows .

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysékimwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i powk
wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych ele-

mentow ulicy.

c) zastabilizowaniem punktow w sposoéb trwaty,roda ich przez zniszczeniem oraz oznako-

wanie w sposoéb utatwigjy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

d) wyznaczenie trasy kablawietleniowego i lokalizacji stupow

e) wyznaczenie trasy kanatu deszczowego i proje@pokalizacji studni

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @Sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate ok§ienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygrze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaofdkwykonanych robét oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robo6t Wykonawca ponosi odpowiedzidtnpa bezpieczestwo ruchu drogowego i
0s6b trzecich w olgbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdaen ostrzegawczych i za-
bezpieczajcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
Sposéb odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robét i polega na ich wyznaczeniu nalszpih metalowych lub palikach drewnianych.
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Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o dtugei ok. 0,30 m gredni-
cy 0,05 - 0,08 mSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niieltuga¢ ok. 0.5 m i prze-
kréj prostolgtny lub okigly.

3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktow wysakowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe.
- odbiorniki GPS
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwngolvinien gwarantow@auzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuije.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robét wytyézestementédw konstrukcyjnych trasy
drogowej lgdzie miato znaczenie przy odtworzeniu istpoeigo przebiegu ulic

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza nasipstwa niezgodnei wykonanych robo6t z do-
kumentacj projektows, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagaz Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaawaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebt
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tragiub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kdne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaanic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mylgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspekibadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich ozna-
czer w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngshtrasy i punktow wysokeiowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwnestady okreslone celem ustalenia pikieta
projektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniulpezgl trasy znaczenie nadrzedne nad przypisa-
nymi wspoétrzednymi wierzchotkdw ma rzeczywistadigirzebiegu kragznika istniejcej jezdni.

Usytuowanie reperow patwowych na dtugei trasy zostato przedstawione mna planie sytugoyjn
i zapewnia odpowiednie warunki do wyznaczenia wgsckwego projektowanych elementow ulic..

Wykonawca mee zag:scié siet reperow roboczych dowiujac sk do podanych np. meted
niwelacji dwukrotnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.
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Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovws z uwzgbdnieniem
pierwszéstwa jako elementu odniesienia linii przebieguigjicego obramowania jezdni krasi-
kami..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trsisy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie mae by wieksze nk 5cm. Rzdne punktéw osi nahy wyznaczy z dokladnécia do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza ol rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysokéciowych naley prowadzt wedtug ogélnych zasad okienych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK — powyszy warunek dotyczy tyczenia elementéw skaxyania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovg rob6t zwagzanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy ertier
jest 1 km trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nagtpuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw depyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowdéau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych ositragunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robo6t, zgodnie z dokumentagjrojektows.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01.

USUNIECIE DRZEW.

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyeare wykonania robot przygoto-
wawczych- usuwanie drzew i krzewéw w formagvoptotu w obgbie robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oélych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicaiatycz prowadzenia robét ktére zostan
wykonane w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup
wszystkie czynnéei zwigzane z usugtiem drzew i karczy w ramach robot przygotowawczych

Niniejsza specyfikacja dotyczy usgaia 2 drzew z obszaru projektowanych rob6t ziemnych
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stosowane ok#&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. ,Wyraa@a ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, oraz za ich zgoéha
dokumentagj projektows, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.00.00.00.

2.0.MATERIALY

Nie wyskpuja.

3.0.SPRET
Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SST.PZJ. lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru ,a w przypadku
braku takich dokumentow powinien dwzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo
Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych i bezpiecagstwa robot zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedo
puszczone do robat.

Do wykonywania robét zwkanych z usugtiem drzew natgy stosowa:
- koparka do karczowania mechaniczriegoza
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-sprzt transportowy do odwiezienia karcza i gdfay poza granice robot
Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.0.TRANSPORT

Pnie, karpina naly przewoz¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispginid wymagania dotycice przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalmfmizen na szosie , wymiarow tadunku i
innych parametréw technicznych.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty zwjzane z usugtiem drzew obejmugjwykarczowanie 1 pnia drzew i wywiezienie
karpiny poza plac budowy, na wskazane miejsce peasg dotdw sigajacych ponkej poziomu pro-
jektowanych robot ziemnych oraz ewentualne spaleaimiejscu pozostaid po wykarczowaniu.
5.2. Usungcie karcza.

Doty po wykarczowanych pniach powinnycbyypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone ,zgodnie z wymaganiami zawartymi w POR205 (1).
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieczyprzed gromadzeniem
sie w nich wody.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplgtiousunécia ralinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Zageszczenie gruntu wypeinigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okftene w
SST.D-03.00.00. ,Roboty ziemne”.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robot zwhzanych z usurtiem drzew jest:
dla pnia drzew — sztuka,

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwizanych z usugtiem drzewa dokonuje Inspektor Nadzoru, zgtoszeniu
robot przez Wykonaweci odnosi s¢ do potwierdzenia faktycznego useria karcza drzewa .

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodroémia-
rem ,po odbiorze robat.

Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie drzew
- wykarczowanie pni
- wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy na kamane miejsce,
— zasypanie dolu z zageszczeniem warstwami
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wyko-
nania i odbioru rob6t zwkanych z rozbiérk elementow drogi wojewodzkiej

Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

Zakres robot oletych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznayde prowadzenia robét, ktére zosganykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOlecku

majace na celu okgenie zasad prowadzenia robot zménych z rozbidrk

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm -3,02f

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr do 4cm 220,0mM

- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowyiaibetowych - 90,0

- Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego 0,3

- Rozbidrka krawznikow betonowych - 146,2m

- Rozbidrka nawierzchni chodnikow i wjazdow z kodiktonowej - 188,1Mm

- Rozbiérka obrzezy betonowych - 21,0m
- Rozbiorlg poreczy ochronnych stalowych - 91,0m
- Demonata tablic i stupkéw znakéw drogowych - 9,0sz

Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

Ogdllne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drég, mie by wykorzystany sprt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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- samochody ezarowe,
- koparki.
- zurawie do zatadunku ptyt

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu dostosowanym do rodzaju
przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggujojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru..

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
Kontrola jakaci robét rozbiérkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowvmizeanych do powtérnego wykorzystania.

Nalezy zachowd szczegola ostraznos¢ przy rozbidrce nawierzchni z kostki betonowej pvizizia-
nych do powtérnego wbudowania z dostosowaniem digktiowanych rgdnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robo6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest

- dla nawierzchni , wjazdéw, chodnikéw —3m

- dla kraweznikow ,, obrzezy, poreczy —1m

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt8

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- rozebranie elementéw drég z odwiezieniem matedatebidrki i jego utylizagj lub
przewiezienie do dyspozycji Inwestora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA

D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckumajpce na celu
okreslenie zasad prowadzenia rob6t zeéinych z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukeyj
nawierzchni, uzupetnienie korpusu drogowego oragygkiwaniem gruntu z dokopu.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruhgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktdra jest ograniczona kogotrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysekf{est mniejsza @il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potzone w obg¢bie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@aaasypow, potmne poza pasem robot dro-
gowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowgoifwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypdw oraz innych prac zyza-
nych z trag drogova.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:

_Pa
Pas

Is
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gdzie:
Pq - QeStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

Pas - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm optymalnej, okrdona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044814tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/ dho
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate oldlenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdjrkt
1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod wasskenstrukcyjne nawierzchni oraz krein
nik jak i uksztattowanie skarp w affnie projektowanego chodnika , z uwagi na znacamgezzyssz-
czenie cgsciami organicznymi niegsprzydatne do budowy nasypdw. Pozyskane z wykopowmty
mozna uzy do uzupetnienia nasypow w @bie skarp istniejcego korpusu drogowego po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru..

3. SPRZET

3.l. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&zs& mozliwoscia ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (naizia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe,
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydaj-
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nos¢ srodkdw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajaicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghei transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by¢ podstavg roszczé Wy-
konawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkzi nie zostaty wcze-
sniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych robo6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanié sie
od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy po-
miarze tad 3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotgce rowndgci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

W trakcie wykonywania robét ziemnych w obrebie pkdpwanych wykopdw pod tamkraweznika
nalezy chronit wykopy przed zalaniem wagoprzez dziatki robocze elimingge diugotrwate wysta-
wianie wykopow na dziatanie warunkéw atmosferyein

Nalezy zapewnt odptyw wody z wykonanych wykopow wykorzysiajistniegce uksztattowanie
terenu i korony drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robébmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntxoli zgodnéci z wymaganiami specyfika-
cji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegola uwag nalezy zwrock na:

- whasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw — nie dotyczy

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendggodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR2 i niievartas¢ wigksz lub rowrg od 0,97.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stary odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigewssciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru #eouzn& wadt za nie majca zasadnicze-
go wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustakirea i wielk@¢ potracen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne” pkt
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne"
pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 9.

Zakres czynng&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneéydm prowadzenia robot, ktére zossamykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup czynndgci
zZwigzane z wykonaniem wykopow :

— pod projektowane elementy kanalizacji deszczowé&}adu rozgczajacego

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdwijazddw , chodnikéw i miejsc po-
stojowych

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuyj wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kav)!

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.@doHine wymagania dotygze
robot

Ogdblne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty z wykopow pod kanalizacfleszczow i wodocihg naley wykorzysté do ewentualnej rekul-
tywacji starej drogi po demoriia nawierzchni z ptytelbetowych na odcinkach o przebiegu poza
projektowan ulicg. Pozostate wykopy na catym odcinkugipm projektem niegprzydatne do
wykorzystania do budowy nasypow z uwagi na znaeaméeczyszczenia organiczne. Mdgn/¢ wy-
korzystane do rekultywacji terenéw starych wyrobipklub w przypadku pozytywnej opinii Inspek-
tora Nadzoru do uzupetenienia skarp korpusu drogowdsztattowanego zgodnie z projektem.

3.0 SPRAET
Ogdllne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotgce transportu okiéono w SST D-02.00.01
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST 00021 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiela stateczng w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagdzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypwinoy by bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopéci czasowe sktadowanie odspojo-
nych gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia
Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetnia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu Ruch KR2
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 120 cm od 0.97
powierzchni rob6t ziemnych '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskai-
ka zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, poda-
nych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod-
toza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Méliwe do zasto-
sowaniasrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii In-
spektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany
Nie dotyczy

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdpimwag
nalezy zwr6cié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogagsyaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadnéé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych

w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0X.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kateigaoejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wyko-
nania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystguweOleckui obejmup
wykonanie zasypki elementéw projektowanej kanajizdeszczowej i uktadu rozszapcego oraz
uzupetnié korpusu drogowego w wielkoi wynikajacej z projektowanych ganych nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogdblne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania , okrdone w PN-
S-02205 [4].

Grunty pozyskane z wykopow a mianowicie piaskiasgi pylaste i gliniaste oraz pospotki jako spet-
niajgce wymagania przydatsogruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S2032 [4].9
przydatne do wykonania nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczagcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcéw ogumionych oraz zesgczarek spalinowych z uwagi
na matay zakres o ograniczona powierzemaisypu w przekroju poprzecznym wynik@a z faktu
uzupetnienia korpusu drogowego w przeajacej wie kszéci w obszarach o utrudnionym desie
walcédw mechanicznych.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léywskazane wybrane przez Wykonaw¢ musi by ono zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to miiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmwozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgémie przez In-
spektora Nadzoru. @bokas¢ na jalky nalezy ocent przydatnaéc gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyyddspajane, chybha wymaga tego dagt

do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykonavgrunty
nieprzydatne powinny liywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngpze wskaza-
niami Inzspektora Nadzoru. Roboty teda wtagczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiaj
cego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow niepatygich byto konieczne i zostato potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntéw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gor-
nej strefie podiga nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszazokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnicte przez bezpo-
srednie zagszczanie podta, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajg-
ce uzyskanie wymaganych wattowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wska&nika zagszczenia dla pod#a nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ | dla kategot
0 wysokdgci rii ruchu KR2
do 2 metréow 0,95

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania raisy

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwggdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,
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Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany nasyp. Inspektor
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem je za@bezenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylebgtgaesci nasypu, wy-
konanych z gruntow o gaych wigciwosciach lub w régnym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza wadddopuszczalfn

to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartsci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawi-
diowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osusgyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadmmgaze on nakazaWykonawcy usu-
niecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczagcej zaleca siokre-
sli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wart&i, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntow oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnéc¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej warto-
§ci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt nale-
zy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu

przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaragtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygee zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okresla¢ za po-
mMocy oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnddksztat-
cenia.

PRO-KOM Olecko ,grudzie2018r. 38



Budowa drogi gminnej Nr 141532N — ulica PrzemystowOlecku

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegw modutu odksztatcenia, okre-
slonych zgodnie z nor;nBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckoay wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na calej szerok@i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wart@¢ Is dla:
ruchu kategorii KR2

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1.00

Strefa nasypu

Nizej lezace warstwy nasypu dogpgokasci od
powierzchni rob6t ziemnych:

0,97
-1,2m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni
robét ziemnych pougj:
S1.2m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosuje giorownanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchnt warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegongta zagszczenia, Wykonawca
powinien usun¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwalipono-
wienie préby prawidiowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgddnp wymaganiami okigo-
nymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokemtacji projektowej. W czasie kontroli naje
zwrOcit szczegOla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewggapo ich stateczio,
¢) odwodnienia,

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaaj idokumentacji projektowe;j.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na probkach pobra-
nych z partii przeznaczonej do wbudowania w koipesiny.
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W kazdym badaniu nafsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

-sklad granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnas¢ natural, wg PN-B-04481 [ I ],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymally gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481[1],

6.3.3. Badania kontrolne prawidtogad wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu nie seslakie na eta-
pie niniejszej SST z uwagi na marginalny charakabpt i strefy wbudowania gruntéw poza obszara-
mi obcizenia nasypow. Faktyczne wykoanie nasypow ograrsigzdo uzupetnienia jednostronnego
pobocza i zupetnienia korpusu drogowego w zaknggiéwnania uksztattowania skarp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m3 (metr sZeienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojéw po-
przecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegodabiom gruntu po uswgiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagsszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachnicznej SSTgwymagania dotyee wy-
konania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji téchnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui dotycz zasad
prowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgemlia konstrukcji na-
wierzchni jezdni ulicy, zatok parkingowych , wjazddchodnika.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrélenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplet 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Nie wysépuja.
3.0 SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kiampracy maszyny, koparek z czerpakami profi-
lowymi (przy wykonywaniu wskich koryt),walcow statycznych, wibracyjnych lulytpwvibracyjnych
na poszerzeniach.

Stosowany spek nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na widaiwosci gruntu podiaa.
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4.0. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotygee transportu materiatbw podano w, D-04.03.014pkt
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przysti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Watiej-
sze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia jest maliwe wylgcz-
nie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymagszczonym podizu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattamia koryta w planie i profilu powinny bywvcze-
sniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi dla koryta na
catej szerokéci lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekitadzoru. Dla wykonania koryta
pod zatoki autobusowe paliki lub szpilki rozgdg w rzedzie réwnolegtym do osi drogi. Rozmiesz-
czenie palikdw lub szpilek powinno utiiwvia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych n co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto na poszerzeniach mma wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposob wykonania mustlaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavimien by odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen.
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Profilowanie podtaa przewiduje gi do wykonaniagcznie w mia¢ mazliwosci nalezy stosowa
réwniarki . Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozabk-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpsrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podita naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (1S)

Strefa korpusu Minimalna waio | dla ruchu KR2

Gorna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni poditaa

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldyrdéwna wilgotndci optymalnej z tole-
rancp od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przygpt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie foru lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadénia
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezjginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wlasny koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanego korytai  wyprofilowanego
podtaza

Lp \é\éﬁgzé?élmeme bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokec koryta co 100m

2 | Robwndg¢ podiwzna jw

3 | Réwnd¢ poprzeczna Nie dotyczy

4 | Spadki poprzeczne * jw
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5 | Rzdne wysokeéciowe jw

6 | Uksztattowanie osi w planif jw

6.2.2. Szerok& koryta

Szerok&t koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wi
cejnz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwWné&c koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego peaipowinny by zgodne z dokumentagcprojek-
towa z toleranci + 0,5"/0.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#okrelony wg
BN-77/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartiei modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podtaa powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20% do +
10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flkemvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DMM@.00 "Wymagania ogolne™
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrareggta.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEMY0.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®5T | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00
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"Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej SSTaswymagania dotycce wy-
konania i odbioru rob6t zezanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramachudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmug
skropienie mgdzywarstwowe emulsgjasfaltowg podbudowy z betonu asfaltowego pod waesteie-

ralng.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbiplet 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygz rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdbkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu wargomstrukcyjnych nawierzchngs
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1p84

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).

2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ztycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy |.
Tablica 1. Orientacyjne 2zucie lepiszczy do skropienia warstwyaaicej nawierzchni
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Lp |Rodzajlepiszcza Znycie (kg/nd)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3do 0,5

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgseém wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza simagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpetonowych lukzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie poddiaczbiornikow stalowych.

Emulsg mazha magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej po-
wierzchni cieczy "keucha" asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aeg sic mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecalgiycie urazdzexr dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by wykonana z twardych elementéw czysgmzh i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposaada mickkie
elementy czyszere i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradze-
nia odpylajce,

- spezarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢gcznych.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni rgleizywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadby
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpst
jacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

- predkaosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinierchgolowany termicznie tak, aby byto move za-
chowanie statej temperatury lepiszcza.
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Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdeotwych, posiadgiych
izolac termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszsd
dostpem wody.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozusgnpadwinny by przedzielone przegrodami,
dzielpcymi je na komory o pojemsoi nie wikszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievy-
kroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomgtzeznaczone do trans-
portu lub skladowania emulsji powinnydgzyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyys
ciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna logzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopie-
ro po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy ne rozpocz¢ sie po akceptaciji przez Inspektora Nadzoru jej oczeszi@.

Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovd).
Temperatury lepiszczy powinny r¥o€ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiZj

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do40*
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*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas nighthy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsw
odparowania wody z emulsji. W zaiesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blylwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégizdobne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki reSlenia wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doogkenia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tygr\Wykonawca powinien kontro-
lowac dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wixiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-

Lp |Rodzajlepiszcza A
sciwosci my

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepko EmA-94

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metod podanepracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne™  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest:
- nf / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEMY0.00 "Wymagania ogélne"” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggjojektovs, SST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezilaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtua
nym polewaniem waglub uzyciem spgzonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnychijiioje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGOLNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogdlne dotygee
wykonania iodbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych me-
chanicznie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robo6t ollych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczndydm prowadzenia robot, ktére zossanykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckui obejmup wykonanie
podbudowy gr 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 5@ konstruke nawierzchni jezdni ulicy
Przemystowej na odcinku W2-W6, podbudowy gridid 5cm pod zatoki parkingowe i wyrowanie
mieszank kruszywa tamanego istnigjej podbudowy ulicy Przemystowej na odcinku od ki@ do
km 0+833

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i potsztywnych dla kategorithu KR-2

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technctogi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.08'ymagania ogoélne" pkt 1.4 oraz w SST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszywiktawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltinego mechanicznie,

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania iogbpkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paev SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusztahilizowanych mechanicznie podano w
SST dotycacych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaéé micdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstw) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz(dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 .

Tablica 1.
Wymagania Badani
Lp. Wyszczegblnienie Kruszywa tamane a d?n'a
whasciwosci zasadnicza wediug
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % od 2 do 10 PN-B-06714
(m/m) -15 [3]

2 ZawartG¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN_-1I35-?§]714
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wecej ni 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagsz- BN-64/8931
czeniu metogl | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 -01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) sCle_raInq;c c_:ai_lfowna po petnej liczbie obrg- PN-B-06714
tow, nie wicej niz 35 42 [12]
b) scieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie w¢cej niz 30
7 | Nasikliwose, %(m/m), nie wicej niz 3 PN_'lBgc[’g]”“

PRO-KOM Olecko ,grudzie2018r. 52



Budowa drogi gminnej Nr 141532N — ulica PrzemystowOlecku

8 | Mrozoodpornée, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 -19[7]

10 | zawartdi¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SG;, %(Mm/m), nie wgcej niz 1 -28 [9]

11 | wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy i PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 [21]

2.3.6. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].
3.0. SPRAT

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnd"3k
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie po-
winien wykaz& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) kopareklub tadowarek pomocniczych prggznym uktadaniu warstwy na poszerzeniu

b) W miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechanicz-
ne lub mate walce wibracyjne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa maéna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-

wych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna Bytozona na podtzu zapewnigcym nie przenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nie przenikania aglsprawdzt wzorem:

%55

85
w ktérym:
D-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzikbziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
saczapcej, w milimetrach,
Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gib&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrni zapew-
nienia jednorodniei nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powibpaod razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegreganiamysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej osta-
teczna grub&@ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej tj 20cm lub 15cm . Gruléqoje-
dynczo uktadanej warstwy nie a@przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy po-
winna by rozlozona w sposéb zapewniay osiagniecie wymaganych spadkow igdnych wysoko-
sciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatailgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(jnetoda Il). Materiat nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest isza od optymalnej o 20%jej wastw, mieszanka powinna bywilzona okrélona
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej 0 10%jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinidp@viad& przyjetemu po-
ziomowi wskanika nagnaosci podbudowy .

5.5. Odcinek probny
Z uwagi na maty zakres nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy, powinna. kgyutrzymywana w do-
brym stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotawodbu-
dowg do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych aviagciwego utrzymania podbudowy obgza
Wykonawe robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROROT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania agopkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia-
low. Badania te powinny obejmowavszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Cestotliwoi¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyotm
chanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna po-
P Minimalna liczba wierzchnia podbu-
Lp | Wyszczegolnienie bada badai na dziennej dowy przypadaf-
dziatce roboczej ca na jedno bada-
nie [nf]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 2 probki
Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1
4 okt 2.3.2 1raz
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6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapo-
bierat w sposob losowy, z roztonej warstwy, przegkj zagsszczeniem. Wyniki badapowinny by
na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z talejar10% -20%. Wilgotné nalezy okresli¢ we-
dtug PN-I3-06714-17 [>].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbyivaie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niestizve ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziegmv 2 punk-
tach lub wedtug zaleddnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatcenigj@&st nie wikszy od 2,2 dla kalej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwas¢ pomiaréw

1 | Szerokdé¢ podbudowy Nie dotyczy

2 | Rownd¢ podizna co 50m

3 | ROwna¢ poprzeczna jw

4 | Spadki poprzeczne jw

5 | Rzdne wysokéciowe Co 20m w projektowanych przekrojach
. Podczas budowy: w 3 punktach

7| Grubg¢ podbudowy Przed odbiorem: w 3 punktach, *

3 Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztalcenia w 2 punktach

6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-mctrowy tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci podbudowy nic magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinpoy by zgodne z dokumentagcprojektows,
Z tolerancj+0,5%.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé-+ 1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubé podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej a wicej niz:
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinig¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dbygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mig-

Podbudowa | vt i rzony ptyt o srednicy 30 cm
z kruszywa o MP
o . | Zageszcze a
wskazniku W, nie| . ;
nia Is nie

mniejszym né [%] mniejszy n¥| od pierwszego| od drugiego

obcigzenia E1| obcigzenia E2

60 1,0 60 120

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaznjeksze odchylenia od olkdienych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm. wy-
réwnane i powtornie zggzczone.

6.5.2. Niewhdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedny gicbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wigkaiu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewkdciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykonzelkée roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdpizenie ndnosci podbudowy wynikto z
niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®OWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicz-
nie.
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8. ODRIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne".
Roboty- uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podanow SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podanow SST: D-04.04.01 Podbudowa zzgmua naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n SSB svymagania dotycgce wykonania i odbioru podbudowy pomocni-
czej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystguweOleckui obejmup
wykonanie podbudowy gr.20cm z mieszanki 50% krusziaimanego o uziarnieniu 0-31,5 pod kon-
strukcg jezdni ulicy Przemystowej ha odcinku W2-W6 , grétidl5¢cm na wjazdach i zatokach posto-

jowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie - jedna lub ¢giej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng hawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate olgienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.6@dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kxus¥Vy-

magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2pk
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa okéeno w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm
2.3.2. Wigciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyegee sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywimatya-
nia ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wyma-
gania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykottaodcinki prébne, zgodnie z zasadami glaeymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd " 5k.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywméafgania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 8.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddwa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyu-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Jednostk obmiarows wyréwnania kruszywem istniggej podbudowy rhwykonanej i odebranej pod-
budowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaigc

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404/0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuagmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z ragep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1 hiwyréwnania podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie istnigicej podbudowy,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyege wyko-
nania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalgmix@raz wyréwna-
nia istniejcej podbudowy bitumicznej betonem asfaltowym jakvaastwe zasadnicgz podbudowy.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t w ramaloh-
dowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystoweleckuzwigzanych z wykonywaniem pod-
budowy z betonu asfaltowego AC 22P50/70 i gégbwvarstwy 7cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstweszagonej mieszanki mineralno-asfaltowej, kto-
ra stanowi fragment 8aej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralséatiowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowa-
nym, utazona i zagszczona.

1.4.3. Podiee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewyostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.6.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gcibuktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéi w profilu podhznym i poprzecznym.

1.4.7. Pozostate olgienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08Vy¥magania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania skladowania, podano

w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
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Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w
PN-C-96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltéw w zalesci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnijgly wymagania PN-S-96504:1961

[8] dla wypetniacza podstawowego i zgstzego. Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszczassbsowa-
nie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty zytatpa, popioty lotne z wgla kamiennego, na
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zdadyniera.

Sktadowanie wypetniacza powinnodggodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.4. Kruszywo
W zalenosci od kategorii ruchu nahy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kywselub jego frakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudawgtonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu nr norm Kategoria ruchu
KR 2
Kruszywo tamane granulowane oraz zwykte
1 wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat kl. 11, 111
wg PN-B-1 1112:1996 gat. 2
2 [Zwir i mieszanka w PN-B-11111:1996 kl. Il
3 Grys izwir kruszony kL. 11, 1
wg WT/MK-CZDP 84 gat. 2
4 |Piasek w PN-B-11113:1996 gat. 2
\Wypetniacz mineralny: Eggessi\g’;wy
5 a) wg PN-5-96504:1961 _ 7 od’ lania. poiot
b) innego pochodzenia wg orzeczenia labor 1to-p3|/y Py » POIOty
rium drogowego otne z wgla kamien-
nego
6 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 50/70
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszaineralnej >1
Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow >1

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania
okreslone w WT.EmA-94 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt 3.

Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wgkara przysipujacy do wykonania

podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykasia mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprz:tu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniul@gaym lub cagtym do wytwarza nia mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

- skrapiarek,
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- walcow stalowych gtadkich lekkichsrednich,
- walcow ogumionych eikich o regulowanym énieniu w oponach,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]

4.2.2. Wypehniacz

Wypetniacz luzem naly przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyasentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym -zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowyladowczymi

wyposaonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transporesganka powinna Byprzykryta po-
krowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadamkypowinien

przekraczé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@awtemperatury

wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwaojnégidinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowejrérstwy podbudowy

Przed przysfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedo Nadzoru , Wykonawca do-
starczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji progidadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wy-
niki bada laboratoryjnych i probki materiatbw pobrane w obaci Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyzna-
czonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfalto-
wego oraz orientacyjne zawastbasfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek emalmych do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacygiveaztgci asfaltu
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Wymiar oczek Mieszanka mineralna 0/22m
Sit #, mm dla kat ruchu KR2, mm
Przechodzi przez: [%0]
22,0 100
16,0 80+100
12,8 65+90
9,6 50+-80
8,0 44+74
6,3 35+65
4,0 2753
2,0 20+40
(zawartd¢ frakcji
grysowej) (6080
0,85 13+29
0,42 8+22
0,30 6+19
0,18 5+15
0,15 5+12
0,075 4+8
Orientacyjna zawarté asfaltu w
. ) . 4,0+5,2
mieszance mineralno-asfaltowe]

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badarobek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spethizvymagania podane w tablicy 3 Lp. 1+6.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegdrmpmspetnia wymagania podane w tablicy
3 Lp. 7+9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

lub ciagtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej miakzeineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikdw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepd. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegoggtasci w
zale2ndci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosk: jedna dziatka elementarna wagi, vwexiylie prze-
ptywomierza, lecz nie wcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob gredni, z uktadem termostatowania, zapew-
niajgcym utrzymanie statej temperatury z tolergnd" C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pawa wynosi:

-dla35/50 145° C-160>°C
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

AT Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci KR 2
1 |Uziarnienie mieszanki, mm 0/22;
2 [Modut sztywnéci petzania , MPa nie wymaga @i
Stabilné¢ wg Marshalla w temperaturze 60°
3 > 8,0
C, kN
4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp 60° Q, 15+4,0
mm
\Wolna przestrzéw prébkach
5 |Marshalla zagszczonych 2 x 75 4,0+8,0
uderzé, % v/v
\Wypetnienie wolnej przestrzeni w
6 prébkach Marshalla, % <750
Grubagi¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/12,8 3.5+ 50
7oponie 4,0+5,0
- 0/20 ’ !
L0/2s 50+6,0
-0/31,5 8,0+10,0
9,0+16,0
8 |Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
9 |Wolna przestrzew warstwie, % v/v 45+9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

NR °
ASTMS €88 8 % ] e
|
90 / 10
7] 20
70 / 20
60 ‘0 __
; yd £
Eso /j soz
a v ~
‘3‘0 7 7 60:
@ -7 o
20 P~ 80
10 fee—] %
gy
W l: e R Y 1} o mowe ®2 88 vy
S s 9 © o ~ T deaNEeST N

Krzywe graniczne dla mieszanki 0-20mm na wyréwnaadbudowy KR-2

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardiodaniu wypetnia-
cza uzyskata wkiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna by
wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfaltowej.
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki nahmer-asfaltowej powinna
Wynosi
:-dla35/50 130°C-170°C

5.4. Przygotowanie podta

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinné lgyprofilowane, réwne, ustabili-
zowane i néne.

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralnolasfej, podice naley skropi
emulsp asfaltovg lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu uptynnionego, w
zalezndici od rodzaju podtza pod podbudow wynosz 0,3 - 1,0 kg/rh

Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustéw itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniggcym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pojczenie mgdzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naileskropt emulsp asfaltows utozeniem nasfpnej warstwy as-
faltowej dla zapewnienia odpowiedniegoguaienia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub wyrgis3 -0,5 kg/m2.

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidziangrodparowanie wody
-2 hprzyilaci 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji .

5.6. Warunki przysgipienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia agaidoby byta
nie nzsza od 5" C. Nie dopuszcza siktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfejgod-
czas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru

(V> 16 m/s).

5.7. ZarGb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-astaltpwe

jest zobowazany do przeprowadzenia w obeétidnzyniera kontrolnej produkcji w

postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaelu kontro-
li dozowania kruszywa i zgodsia skfadu granulometrycznego z

projektowan krzywg uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej nalg pobra& po oprénieniu zawar-
tosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skltadu granulometrycznego mieszainidéralnej, nalgy wykona petny zaréb
probny z udziatem asfaltu, w #oi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu w
mieszance okéta si wykonujc ekstrakaj.

"Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wazgm skladu zaprojektowa-
nego powinny b§ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek prébny
Nie jest przewidziany z uwagi na maty zakres robot

Tablica 4. Tolerancje zawas skltadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu zapro-
jektowanego przy badaniu pojedynczej probki mgtetstrakcii,
% m/m
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Mieszanki mineralno-
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej asfa]towe do na\_/ylerzchn
drég o kategorii ruchu
KR 2
1 Ziarna pozostapre na sitach o oczkach #(mm): +50
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0, 6,3; 4,0; 2,0 -
2 (0,85:0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodge przez sito 0 oczkach
# (mm)0,075 +2,0
4 |Asfalt +0,5

5.9. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagkwyposaomng w uktad z auto-
matycznym sterowaniem grudmp warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dakentacy pro-
jektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszan-
ki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyise zgodnie ze schematem pi&ej

walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gazgzania powinna wyndshie

mniej ni:

- dla asfaltu 35/50 125° C,

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi.

Wskaznik zagszczenia ulbonej warstwy powinien dyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy
3.

Ztgcza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdfgdo osi dro-
gi.

W przypadku rozktadania mieszankizakerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne,

wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinnydywno obcite, posmarowane

lepiszczem i zabezpieczone ligtprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wystpujace dodatkowo zacze
podiuzne naley zabezpieczyw sposob podany dlagziza poprzecznego.

Ztgcze podiune uktadanej nagbnej warstwy, np. vdizacej, powinno by przesunte o co hajmniej
15 cm wzgtdem zhcza podianego podbudowy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROROT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania lepiszcza,

wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigiszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

0.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w
czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltqueejano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaroéw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltovej
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Czstotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 |Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 prébka
> Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobra- 1 prébka
nej w wytworni
3  |Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny )
4  |Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 M
5 |Wiaciwosci kruszywa 1
Temperatura sktadnikow mieszanki L
6 dozér cigly

mineralno-asfaltowej

v\l}gjidy pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-

7 |Temperatura mieszanki mineralno- asfalto .
dowywania
8 |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
\Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . N
9 jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej nategpobra po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uzianai@owinna by zgodna z
zaprojektowas w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltquedégga na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny byggodne z recepiaboratoryjm z tolerancj okreslona
w tablicy 4.

6.3.4. Badanie wkziwosci asfaltu
Dla kadej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wkaiwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wkaiwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podan w tablicy 5 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury skltadnikbéw mieszanki mahm-asfaltowe]

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineraefaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegataezarce.
Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-ashad

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfadjgpolega na kilkakrotnym zanurzeniu termome-
tru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadné¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefzealnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.
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6.3.10. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wkwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw i wiaciwosci podbudowy z betonu asfaltowego.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfedto
go

Lp Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké& warstwy 2 razy

2 | Réwna¢ warstwy jw

3 | Spadki poprzeczne warstwy jw

4 | Rzdne wysokeéciowe warstwy jw

5 | Uksztattowanie osi w planie wj

6 | Grubd¢ wykonywanej warstwy Cala dlugbzigcza
7 | Zlacza podhine i poprzeczne Cata diugo

8 | Krawedz , obramowanie warstwy| Ocenagla

9 | Wyglad warstwy jw

10 | Zagszczenie warstwy J.W.

11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

12 | Grubd¢ warstwy jw

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektowvs, z toleranci £5 cm.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy
Nieréwnaci podiwzne i poprzeczne podbudowy dla drogi klasy ,L” mare wg
BN-68/8931-04 [9] nie powinny ldywicksze od 15mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukagbinny by zgodne z dokumentagprojekto-
wa, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokséciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentgagiojektows, z tolerangj +
5cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Grubas¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubi@ia projektows,
z tolerancy £10 %.

6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi.

6.4.9. Krawdzie podbudowy
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Krawedzie podbudowy powinny ldyréwno obgcgte lub wyprofilowane i pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyghd podbudowy
Podbudowa powinna migednolitg tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych porowatych, tuszagzh
sie i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestize
Zageszczenie i wolna przestiz@odbudowy powinny byzgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania
0golne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu &fetgo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uzna-
je sk za wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipkty6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltovebggmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowajitfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi kraweznikdw i urzadzen obcych,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhiczne] (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyeabo6t ktére zostanwykonane w ramacbudowy
drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystowej w C@ i obejmup wykonanie warstwycieralnej
grubaici 5cm z betonu asfaltowego AC11S.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfalto-
wego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 2 ACS5S, ACS8S, AC11S

Y'Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchpidica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iaej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczenio-
wych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nemzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-
IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozosta-
je na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlenwap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaensiimego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceyiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoozabzany),

IRI - (International Roughness Index)quzynarodowy wskanik rowndgci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbmpadano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymie-
nionych w tablicy 2 mena stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgitizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR2 ACS5S, 50/70, 70/100
ACS8S, Wielorodzajowy 50/70
AC11S

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]

Lp Wihatciwosc Metod_a Rodzaj asfaltu
' badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
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1 | Penetracjaw 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21] | 50-70, 70-100
mm

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46-54  43-51
3 | Temperatura zaptonu,

°C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej ng
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99 99
nie mniej nk m/m
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przy- % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
rost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostatapenetracja po o, | pNEN1426[21]| 50 46
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura raknienia °oC PN-EN 1427 [22] 48 45

po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawart@¢ parafiny,

awartge pa % | PN-EN12606-1 | 22 | 22
nie wiecej niz [30]

9 | Wzrosttemp. neknie- | oo | pNEN1427[22]| 9 9
nia po starzeniu, nie
wigcej niz

10 | Temperatura tamlivégi e

ra ramiive PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanie-
czyszczenie asfaltu i wypasmych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchigolowany termicznie, posiad@automatyczny
system grzewczy z toleraget 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] 1 WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeidazi-
Szywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinngsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym vaynei lub pochodzeniu. Podisktadowiska
musi by rébwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipera powinno siodbywa w silo-
sach wyposaonych w uradzenia do aeraciji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego sepza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantupcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoganieszanki mine-
ralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla kon-
kretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w wa-
runkach okr@onych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatlu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych pohiczenia rénych ma-
teriatéw lub pojczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaj-
cymi, nalery stosowa:
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a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,
b) emulsg asfaltovs wedtlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhaym lub aprobat tech-
nicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam®tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach o{tomych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje le-
piszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiatly do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxytca z warstwy $cieralg) nalezy
stosowé@ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsgelyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@@hkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBRugtast tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gogco.

Emulsg asfaltows mozna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélng” [1
pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robo6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazli-
woscig korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamgdmmo-asfaltowych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaiktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanymaopatrzo-
nych w uradzenia umeliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniegd pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatdw sypkich, alingajacych roztadunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nale uzywat
do transportu opakowiaz metali lekkich (m2e zachod& wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozié na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbuathoemn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tramgpmieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iB@ashnie pojemnikow y-
wanych do transportu mieszanki powinny legyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywac
tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacii projekt skia-
du mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AGL1
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to nafeprzy-
ja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadds¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy scieralnej dla ruchu KR2 [65]

Przesiew, [%
Wiasciwosé (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ min,6
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwose zagszcza-| Metoda i warunki | AC11S
nia wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartd¢ wol- | ¢ 1.2 ubija PN-EN 12697-8 | v
nych przestrze-| pie, 2x50 [33] Vminl,O
ni uderzeé 0.4 max3,0
Wolne prze- .
. C.1.2,ubija - -
strzenie wypel-| 2)(501 PN E[l;l))31]2697 8 | VFBuinrs
nione lepisz- | =° ) c VFBhings
czem :

Zawartg¢ wol- C.1.2 ubiia
nych przestrze-| ==+<""0! PN-EN 12697-8 | yMA-

. : nie, 2x50 [33]
ni w mieszance ’

. . uderzeé 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12
[35], przechowy-
wanie w 40°C z

minl4

Odporndgé¢ na | C.1.1,ubija

gma’fanle wody Bféé;% jednym cyI_<Iem ITSRg
zamraania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszan-
Ki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regemtoocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@jm utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polioaesfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnaé lasysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskata temperatasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. Wtaplicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whuadoay a najwysza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podta

Poditae (warstwa wyréwnawcza, warstwagigca lub stara warstwiieralna) pod warstyv

scieralrg z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réowni podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierébwniei nie powinny przekraczavartagsici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrowy lub rownowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lulp ggranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usung.

Nieréwndaci podtaza (W tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownagycz

Wykonane w podtau taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usury¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wkiwo-
sciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podi@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141882] albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedhuym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowa-
dzenia w obecrii Inzyniera proby technologicznej, ktra ma na celuwgdeenie zgodnizi wia-
sciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie
z recepd robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mie-
szank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagi na méliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silo-
sie lub zatadowana samochdéd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod) okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka préb-
nego.
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5.6. Odcinek probny

Przed przyapieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warun-
kow zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyréosh najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materialow oraz spitu jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Poiczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia
migdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gezenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preikaniem i zaleganiem wody gaizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wzace] asfaltowej), przed utleniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczasirapianie ¢gczne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych.
W razie potrzeby ueglzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgraavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 13. Temperatura otoczenia edy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltiNie do-
puszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvwydodatkiem obgajgcym tempera-
ture mieszania i wbudowania naleindywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wgéa 2m podczas wykonywania warstw asfal-

towych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwascieralna o grubsi > 3 0 +5
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
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Tablica 14. WiHaciwosci warstwy AC

Zawarta¢ wol-
nych przestrzeni v

Projektowana

Typ i wymiar grubas¢ warstwy Wskaznik zagsz-

. . ; . czenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(vV)]
AC11S, KR2 3,0+5,0 > 98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaong w
uktad automatycznego sterowania gréddevarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp
projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszers wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materinakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczn, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteok
slone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatow do uszczeliniép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy kefa
we, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridelp sta-
ranndgcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. lzynier mo-
ze zdecydowéao dokonaniu odbioru na podstawie badldykonawcy. W razie zastrzea Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovsgjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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— wykaz iléci materiatéw lub grubi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoate-
riatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowyict sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pokczenia itp.) spehniaj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujesdnspektor Nadzoru w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy poda-
no w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

24 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka
w razie potrzeby liczba prébek gezosté zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badeakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prayda¢ przeprowadzenia bafi&ontrolnych do-
datkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaijwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatred-
cinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badikontrolnych, co do ktérych istnigpzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (mppodstawie wiasnych baga

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywaito bada kontrolnych.
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Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig& na podstawie badgpobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowarigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126948boraz ilag¢ wbudowa-
nego materiatu na okil®na powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpaglbie-
ga od projektu o warti podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchi sredniej wartéci grubcci warstwy
z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawpza
odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienny dziatke roboca.
Do odcinka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje ggredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nf lub
— droga ograniczona krainikami, powierzch- <10
nia wicksza nz 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf -
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bo <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséaiaralna jest uktadana z
op&nieniem, wart&¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym eta
pie budowy do gbrnej warstwy nawierzchni obgenje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasiog
wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci
dopuszczalne kione w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngiéadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla
cow i parkingbw nalegy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyaaw-
nowaznej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i
co 10 m. Wymagana rowkopodiwzna jest okréona przez wart@ odchylenia rownsci (przewitu),
ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowtd rozumie s§ najwicksz odlegtaé mig-
dzy fap a mierzog powierzchmi.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réwnéci podiwnej warstwyscie-
ralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinnathwieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitas kechnicznych nale-
zy stosowd metoad z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana rowfopoprzeczna jest olkgiena w rozporzdzeniu do-
tyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia rowng€ci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technjezh nie powinna bywigksza ni podana w ta-
blicy 18. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rownasci poprzecznej warstw§cieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieriwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym aliovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie po-
winny by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub na dojazdach do skiawan poszczegdlne wyniki pomiarow wspotczynnika tardex
powinny by

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szeroko-
sci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngpadtuznej i krawne-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektowg z dopuszczamtolerancy  + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw niezeprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwizane, wyko-
nane w linii prostej, rownolegle lub prostopadlea$ddrogi. Przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertljgdnorodny, bez gjan,
deformaciji, plam i wykrusze
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu as-
faltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyecmbot ktére zostapwykonane w ramachudowy
drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystowej w €@ i obejmup wykonanie nawierzchni zatok
postojowych i wjazdéw z betonowej kostki brukowej gcm

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu nieuzbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzggy sk ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakte-
ryzujacy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhaggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypeiniacymi.

1.4.7. Pozostate oldienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ywagania ogélne” [10] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 2.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepdssbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania ele-
mentéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadproba¢ techniczi, wydary przez uprawnios
jednosti.
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie tech-
nicznej, a w przypadku braku wystaregajch ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z gaayimi wskazaniami:

1) ksztaitt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi od-
chytkami od wymiaréw:

— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
- grubai¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaitas¢ nasciskanie powinna kynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50",

3) mrozoodpornéc: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nasfpuja-
ce warunki:

— prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznigoOw i krawedzi, odpryskow kru-
szywa itp. nie powinna przekra€zd% masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kiy
wieksze nk 20%,

4) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élirga strag wysokaci, nie powinna przekracéa
wartaici:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkdc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wad)f zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidhyglam - powstajw wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegogeania i twardnienia; nalo-
ty te powoli znikag w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii e
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwiepia

na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wjod | niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkks (diugasé i szerokéc) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kresizi i naray przy-

licowych

4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielks (dtugasé i gtebo- 20 mm x 6 mm
kos¢)

niedopuszczalne
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2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kogtinog by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyphk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nale stosowd nastpujagce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspelniagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszeghniytku spetniagcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagta] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowej
- zapraw¢ cementowo-piaskogl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowe, powinno odbywé sie na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhea
pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zrareem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawezniki, obrzeza iscieki
W g wymaga odpowiednich SST niniejszej dokumentacji.
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonureisasowanego
Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaapj@ktowej, powinny odpowiadavy-
maganiom wiéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phasgektora Nadzoru.

3.SPRZET.

3.1. Spret do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nan

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimadpowiadad wymaganiom wia-
sciwych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innynmkdmentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDIM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Insggehkiadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transpor-
towymi po osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny hiyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki trans-
portu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecza-
jacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca; siklad& do 10
warstw kostek (zalaie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifaood 1200 kg
do 1700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wypagsanym w dwig do za- i roztadunku.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszah
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateratami. Podczas transportu kruszywa po-
winny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien kiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportowadowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewa@one w sposob odpowiaday wymaganiom
wlasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektowg lub SST
Konstrukcja nawierzchni obejmuje atmie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowe;j

na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie 5gmlz mieszanki kruszywa tamanego
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, pod-

sypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin asgrcementowo-piaskosy obejmuj:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikow),

przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zasypki cementowo-piaskowej i wypeie ni szczelin,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki wedtug dokuaeginprojektowej przewidziana jest z
mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm z udzialem 3@% tamanych i przekruszonych.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni zatoki autobusowej starkraweznik o wymaganiach okéo-
nych w SST D-08.01.01 ,Kraginiki betonowe”

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Gruba¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wykgsd zagszczeniu 3cm, a wymaga-
nia dla materiatbw na podsyplowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zapro
jektowanej grubgci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w
ditoni podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtongladéw wody, a po nagigciu palcami pod-
sypka rozsypywata si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wedezz uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Raielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHoiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy jg polat wodg w takiej ilasci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcie-
lenie podsypki z suchej zaprawy meowyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapravg musi by zakaiczone przed rozpo-
czeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruych
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grédio
Na wickszym fragmencie robot zalecg stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzglhdem ksztattu. Ukladanie kostek powinni wykonywmazyuczeni brukarze.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubi-
jania podsypka zagzcza si.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziesiak, majcych wszystkie krag
dzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia si kostkg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngidziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalecaka-
czy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatapodsypce piaskowej w celu wytwo-
rzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyiparycznie
utozong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebré i usuny¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nine uwywat walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jerodka i jed-
noczanie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualreedwndaci powierzchniowe maghbyc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknicte) naley wymienic na kostki
cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5
mm.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni .

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugevabratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkadmenzabrudzeniem. Wibrowanie najepro-
wadzit od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zaftieawierzchng.
Nawierzchnia zatok postojowych z wypetnieniem spmaskiem nie wymaga piginacji mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ technicza,
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certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora Nadzoru,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatdw prefabrykowanych (krexmi-
kow, obrzey), - wg odpowiednich SST
ew. badania wiiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére bu-
dza watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje
tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartcici dopuszczalne
' bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podsypki (przy- | Biezaca kontrola w 10 punki Wg pktu 5.6; odchytki od
miarem liniowym lub metogl | tach dziennej dziatki robo- | projektowanej grubdi +1
niwelaciji) czej: grubdci, spadkow i cm

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacj

projektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania na-
wierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -

projektowy dziatce roboczej

b) rzedne wysokéciowe (po-jw Odchylenia: +1cm; -2
mierzone instrumentem pp- cm
miarowym)

c) rownas¢ w profilu podhs- | Jw. Przéwity migdzy tat a po-
nym (sprawdzona tatprofi- wierzchng do 8 mm

lowa z poziomig i pomiarze
przeswitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem linig
wym wzgkdnie metod ni-

welacji)

d) spadki poprzeczne (sprapdw. Odchytki od dokumentacji
dzone metogl niwelacji) projektowej do 0,3%

e) szerokd¢ i glcbokas¢ wy-|Kontrola bieigca Wg pktu 5.7.5

pelnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiar
rem liniowym po wykrusze
niu dtug. 10 cm)

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposbb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu, prawi-
nawierzchni, diowasci desenia, kolorow kostek, gn, plam, de-
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formacji, wy-kruszé, spoin i szczelin

N
1

2 | Rzdne wysokéciowe, réwnaéé po- | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystyc
dtuzna i poprzeczna, spadki po- nych (wg metod i dopuszczalnych waopodanych
przeczne i szeroké w tab. 2, Ip. od 5¢c do 5g)

3 | Rozmieszczenie i szera¥ospoini | Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy

kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej (podbudowa, obramowanie itpg) sstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaghi
5.5.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g0lne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusiaya obsianiem nasionami traw.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

Zakres robot oltych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robét ktére zostawykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckuobejmugcych wykony-
wanie nasipujgcych umocnié

O umocnienia skarp nasypow przez humusowanie i olesr@sionami traw

Okreslenia podstawowe
1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemidirma w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy i jej przycia sk.
Pozostate okétenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania, zgodrié z Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygeze Rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotygee materiatdw

Wymagania ogoélne dotyseze materiatdw podano w ST D-00.00.00.
Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedlagazd n/n STgsnastpujace materialy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1 Humus

Humus powinien by ziemp urodzajra o zawartéci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych.
Humus powinien b§ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszaz#bcych.

Do humusowania skarp najeuzy¢ ziemk roslinna zdjeta z pasa robét ziemnych i sktadowa-
na zgodnie z SST 01.02.02.
2.24 Trawa

Wybor gatunkow traw naky dopasowa do warunkéw miejscowych, a gd do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej naglaje do tego specjalne mieszanki traw, gogj g:ste i drob-
ne korzonki.

Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakejci,
spetniajcej wymagania PN-78/R-65023.
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3. SPRZET

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotygee transportu

Wymagania ogoélne dotysee transportu podano w ST 00.00.00.
Transport materiatdbw do wykonania umocnienia skarp

4.2.1 Transport humusu

Transport humusu nage by wykonywany dowolnymérodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawe.
4.2.3 Transport trawy

Srodki transportowe powinny Byczyste i zabezpieczgie nasiona przed zamokoiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wymagania ogélne wykonywania rob6t podano w SSTM@OO.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgtdniajace wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty zwrane z wykony-
waniem umocnienia skarp przez humusowanie, obsidar@iowanie.

Wykonanie umocnienia skarp

5.2.1 Humusowanie

Przed przyapieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powbdpowiada wyma-
ganiom okrélonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01z083 02.03.01.

Grubai¢ przykrycia ziemy roslinng zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cna. DI
lepszego povdzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca giowierzchni skarpy nagi
niewielkie rowki poziomo lub podagtem 30-45 st. w odgbach co 0,5-1,0 m i gbhokasci 15-20 cm.

Warstwe ziemi ralinnej naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne i przedtu-
zy¢ poza goérna kragdz skarpy oraz podr@ skarpy nasypu na diugol5-25 cm.

5.2.2 Obsianie trayv

Obsianie powierzchni skarp traywowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byréwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp écilé kg/1000
m2 skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poptlekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien poslf wszelkiesrodki aby zapewri prawidtowy rozwoj ziaren trawy
po ich zasianiu. W okresie suszy rgleystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie skarp.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki w wykonaniu robét:
dla grubdci warstwy humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.
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Kontrola przed przyspieniem do robot

Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdakos¢ materiatdw aywa-
nych do umocnienia skarp w zakresie zgddne p.2.2 n/n ST.
Kontrola jakdci wykonania umocnienia skarp

W trakcie wykonywania robét i odbioru najezbada:
prawidtowa¢ humusowania skarp i obsiania teaw
6.3.1 Badanie jakmi humusowania i obsiania trgw
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiami@ga na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczysaczezcielenia humusu z kontrphrubaci warstwy roZcielonej
ziemi, zgodnéci sktadu mieszanki traw z wymaganiamgstpsci zasiewu nasion.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu Robét:
dla grubdci humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.

Jednosti obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadrgjaskarp umocnionych, na
podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w teee
- m (metr) utaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jaki (atesty) materiatow,
wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot wg p.6 n/n ST.

Rodzaje odbioréw

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:
odbiér kaicowy ,
odbidr ostateczny umocnienia skarp (po uptywie skrgwarancyjnego),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatngc¢ jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienaskrzez humusowanie, obsia-
nie, darniowanie zgodnie z obmiarem i aggakosciowa materiatdw i robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgyumocnienie skarp przez humusowania z obsianiesjt ob
muje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie humusu z hatd z odléglalo 1 km,
wbudowanie humusu wraz z obsianiem taw
konserwagj i pielegnacg umocnig

O 0Oooaog
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjadami z ruPBEBarbowanych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robot oltych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robo6t ktore zosganwykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy PrzemystgweOleckuobejmugcych wykony-
wanie przepustu rurowego z rur HDRgE40cm pod zjazdem w km 0+030,9m or@50cm pod wlo-
tem ulicy Przemystowej w gju rowu przydranego drogi wojewddzkiej Nr 655.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zaralajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do prze-
prowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypaazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjaukadna wykonana jest z karbowanych HDPE
srednicy 40cm i 50cm

1.4.3. Umocnienia wlotéw - konstrukcja stabilizg przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrpcg
nasyp zjazdu wykonana z bruku na zaprawie cemefptoraaniem szczelizapravg cementow.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 y#Wagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygz robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogltpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych prefabrykowanych rur beto-
nowych, obg¢tych niniejsz SST, g:

- rury karbowane HDPE

- cement,
- woda,
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- kamien polny lub tamany
- zaprawa cementowa.
2.3. Rury

Dopuszcza sgistosowanie rur z HDPE lub innych o sztyweioobwodowej 8KN/m posiadggych
aproba¢ IBDIM do zastosownia na przepusty drogowe.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdmstkukcji przepustow powinien speléia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwyktly (bez dodatkéw) klasyx@o betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda

Woda powinna by "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 Bz bada laboratoryj-
nych mana stosowawodocagowg wodk pitna.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinrgangrki nie nkszej n M 12 i spetnia wymagania PN-
B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt

3.2. Spret do wykonania przepustow
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkang sic mazli-
woscig korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatéw do budowy przepustéw pgeddami podano w SST D-03.01. Ol "Przepusty
pod koromn drogi".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST-DeNMD0.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca zobowkany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

- czasowego przekenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie
wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

- innych rob6t podanych w dokumentacji projektowBST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundagnécianek czotowych i taw fundamentow
powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i ro-
dzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzeniu ména byto przysipi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadbyykonana zgodnie z dokument@apjojektows i SST.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdatea fundamentowa me by wykonana:
-z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechareczgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01
"Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegolanicznie™

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowgcrepustéw wynosz
- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rmglaeikiada& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej gruba z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w czasie za-
geszczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metdavg
PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskénik zag:szczenia poszczegollnych warstw powiniet byodny z dokumentagcprojektovg
i SST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow natg wykona& zgodnie z SST D-06.01.01 "Umocnienie skarp,
rowow i sciekow".

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jas@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Kontrola jakéci wykonywanych robét

Kontrok jakasci robot naley wykona zgodnie z SST @ .01.01 "Przepusty pod korpulrogi”
pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DMM@.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie zasypki i zggzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego na odainkégi objetym projektem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robét ktére zostawykonane w

ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemysigue dotycz wykonania oznakowa-
nia zgodnie z zatwierdzonym projektem statej oizgaji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziameeszczone na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystnzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Pozostate okétenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,In-
strukcp 0 znakach drogowych poziomych” i definicjami pogamw SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&kah wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotysee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdélne dotygz materiatdw

Wymagania ogoélne dotyseze materiatdw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawio poziomggo znakowania drég musi po-
siad& dokument wydany przez Instytut Badawczy Drdg i Mespt. ,Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” [1¥ateriaty, ktére nie ¢da posiada ,swia-
dectwa dopuszczenia” niedy przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowanistan od-
rzucone.

2.2 Materiaty do oznakowania poziomego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoiggroziomego zgodnie z zasadami
niniejszej ST, &
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2.2.1 Farbarozpuszczalnikowa biata
2.2.1.1 Wymagania

Farba powinna spetriiavymagania ,Tymczasowych Warunkow Technicznych {éviaty do
poziomego znakowania drog TWT-92 GDDP-1/6" i povéraharakteryzowasie nastpujacymi pa-
rametrami:

a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych

Zawartg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyehjnateriatach do znakowa-
nia cienkowarstwowego nie powinna przekr&c2@ % (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegajch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w iléci wigkszej nz 10 %. Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegeych
benzen.

d) Szorstkéc

Miara szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem
angielskim.

Wskanik szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek
SRT.

e) Trwala¢ jako stopi@é zuzycia w 10 stopniowej skali wg LCPC - co najmnigy® 12 miesicach
eksploatacji, a dla oznakowazsto przejedzanych i daym ruchu - min. 6 po 6 miegiach.
f) Czas schnicia

Za czas schocia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schgtia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, jednak nie
moze by diuzszy jak 2 godziny.

2.2.2 Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materiblaxkowy naley stosowa zgodnie z
wymaganiami TWT-92/GDDP-1/6, mikrokulki szklaneled&syjne charakteryzage s¢ wspotczynni-
kiem zatamania powsgj 1,5, wykazujce odporné& na woa, chlorek sodu i zawiergje nie wecej
jak 25 % kulek z defektami.

2.3 Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pmyizachowé statlg¢ swoich widci-
wosci chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej iwesie 6 miesicy skladowania w warun-
kach okrelonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywa w magazynach odpowiada-
jacych zaleceniom producenta, zabezpiegzaih je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze:
dla farb rozpuszczalnikowych od 0-25 st. C
dla pozostatych materiatow - paej 40 st. C

Farby naley przechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabez-
pieczajcych je od napromieniowania stonecznego, opadoévieimperaturze 0-25 st. C w opakowa-
niach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania znakowania poziomego rgletosowd nastpujacy sprzt, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
szczotki mechaniczne (zaleca siurzdzeniem odpylacym),
szczotki eczne
sprezarki
pistolet eczny
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watek lub szczotka
4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotygz transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport materiatdw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozt w pojemnikach zapewnigych
szczelnéé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycKlaikapsci materiatdw. Pojemniki po-
winny by¢ oznakowane zgodnie z nogr@N-85/0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego ngig@rzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymirkgadPN-73/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wymagania ogoélne dotyseze wykonywania Robot podano w ST 00.00.00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgidniajgce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane roboty zwazane z wykonywa-
niem poziomego oznakowania drogi.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Przygotowanie podta

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢ powierzchng nawierzchni malo-
wanej z pytu, kurzu, smardw, olejow i innych zaaiszczé przy wyciu sprztu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidy
czysta i sucha.

5.2.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura naeien i powietrza powinna kywigk-
sza od 5 st. C, a wilgotédwzgledna powietrza powinna Bymniejsza od 85 %.
5.2.4 Wykonanie oznakowania

Farle do znakowania cienkowarstwowego rigl@o otwarciu opakowania wymiesza cza-
sie 2-4 min. do uzyskania petnej jednoro@noPrze lub w czasie napetniania zbiornika maldavar
zaleca si przecedi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaindo malowania mechanicznego
farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie dajeaikowicie wymieszalub na jej powierzchni
znajduje sj kozuch.

Farlzy nalezy naktadé@ réwnomiern warstwg o grubdci co najwyej 800 mm(grubg: na
mokro bez kulek szklanych), zachogmjpvymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy
zaleca sj kontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sefléub metalowej pod-
ktadanej na drodze malowarki flofarby zuyta w czasie prac, okilana przezrednie zaycie na 1
M2 nie mae sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne dotyge kontroli jakdci Robot

Wymagania ogoélne dotysee kontroli jakéci Robét podano w SST 00.00.00.
6.2 Kontrola jakéci materiatow

Farba i materialy do posypywania powinny postagaviadectwa dopuszczenia”. Kontrola
farby i mikrokulek szklanych powinna dotyezgech wymienionych w p.2, jednorazowo dla catej
dostawy.

6.3 Badanie przygotowania podé.
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Powierzchnia jezdni przed wykonywaniem znakowgainna by czysta i sucha, zgodnie z
p.5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:

— wizualna ocena stanu materiatu w zakresie jegogextincci i widocznych wad, przed roz-
poczciem prac i co najmniej raz dziennie,

- pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z p.5.2.2, przed rozgogam Robdt i co najmniej raz
dziennie w trakcie,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnge5.2.2, przed rozpogaem Robdt i
€0 najmniej raz dziennie w trakcie,

— badanie lepkei farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpeczem Roboét i co najmniej raz
w trakcie,

- pomiar czasu schytgia farby, zgodnie z p.2.2.1, przed rozpmiem Robo6t i co najmniej raz
w trakcie,

- wizualna ocegrownomierndci skropienia i rozteenia kulek szklanych na catej szerédio
linii, w sposéb cigty,

6.5 Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiada wymiary iddszgodnie z DokumentacpProjekto-
wa i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowanie:
— szerokd¢ linii + 5 mm, - 0 mm,
— dhugci¢ linii +- 50 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.00.
Jednosty obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr katasvy) powierzchni nanie-
sionych znakdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jaki (atesty) materiatow,
wyniki pomiarow i bada z biezagcej kontroli materiatow i robét.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
— odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znako
niem, przedznakowanie),
— odbiér kmcowy (wszystkie elementy robot ebg n/n specyfikag),
— odbiér ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego),
— zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ jest ustalona za 1 m2 (metr kwadratowy) powierzaaniesionych znakoéw zgodnie
z obmiarem i ocena jakoiowa materiatéw i robot.
Zgodnie z dokumentacja projektaypoziome znakowanie nalewykona na powierzchni:

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie robot,
— prace pomiarowe,
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- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia,

— naniesienie powtoki znakow na nawierzghdiogi,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia Robdét,
- przeprowadzenie wymaganych badg@omiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycegce wykonania i odbioru Ro-
b6t zwhzanych z wykonaniem oznakowania poziomego na.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiumezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét oblych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robo6t ktore zosganwykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwie obejmup monta znakdw pio-
nowych o specyfikacji rodzajowej zgodnej z zatwinaym projektem organizacji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Znak drogowy odblaskowy - znak drogowy, kiiaréco wykazuje wiéciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym péisiraznym).

Pozostate okétenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania, zgodr$é z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotygze Robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdélne dotygz materiatdw
Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo wykonania pionowego znaku drogowe-
go, na ktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) mpsbkiadé dokument wydany przez Instytut Ba-
dawczy Drog i Mostéw pt.§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatiagowym i
mostowym” lub , Tymczasowéwiadectwo dopuszczenia do stosowania”. Materiaiyreknie lgda
posiadé , swiadectwa dopuszczenia” nieda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania
i zostam odrzucone.

2.2 Materiaty do oznakowania pionowego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoiggsionowego zgodnie z zasadami

niniejszej ST, &
beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konstjilsporczych znakow,
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konstrukcje wsporcze,

ptyty znakdw,

folia odblaskowa,

materiaty do montal znakow.

2.2.1 Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczakaw naley wykona z betonu klasy
B-15, wylewanego ,ha mokro”. Wymiarowanie fundant@mipowinno by uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Beton zwykty kI.B15 powinien spetriiavymagania PN -88/B-30000.

2.2.2 Konstrukcje wsporcze znakow

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inmajmy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§ réwno obcgte i prostopadte do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od @ragt powinny prze-
kracza 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R55,
R"%, 18G2A): PN-89/H84023/07, PN-86/H-84018, PNF88A019, PN-89/H-84030/02.

Do ocynkowania rur stosujesggatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiadawvymaganiom PN-91/H-93010.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachokspych do znakéw powinna by
cynku o czystéci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubéc¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie atmosferyczne
wg BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wyrfd) ym.

Producent lub dostawca na konstrgkegporca obowizany jest do wydania gwarancji, kto-
rej przedmiotemsgwlasciwosci techniczna konstrukcji wsporczej lub elementéacaojcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3 Tarcze znakow

Tarcze znakow magby¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopéw aluminjwdpornych
na koroz¢ w warunkach umiarkowanego zasolenia, géeboo najmniej 3,0 mm dla ptyt ptaskich i
co najmniej 2,0 mm - dla tarcz znakéw wzmocniongctettoczeniem.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplbowinny by zabezpieczone przed korggrzy zasto-
sowaniu farby ochronnej lub powtoki tworzyw sztugeh.

Wytrzymaila¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinngnesi:
dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem - co najmbé MPa,
dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Tarcza znaku musi byowna i gtadka - bez odksztaicptaszczyzny znaku, w tym pofatdo-
wan, wgig¢, lokalnych wgnieck lub nieréwndci. Odchylenia ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowa-
nie, pofatdowanie itp.) nie me wynos¢ wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszadydwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu, mushyé usunéte.

Tarcze znakow drogowych skladanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych. Szczeliny mdzy gsiednimi segmentami znaku sktadanego nieginyg wicksze ni
0,8 mm.

2.2.3.1 Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdbla-
skowg Il generacji.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwjzanie z tar-
cza znaku przez caty okres deklarowanej tré@tonaku. Niedopuszczalne wkalne niedoklejenia,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
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Sposoéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemowi ¢ jej odlczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynd@si
co najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przyaiu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinnadsdwna i gladka, nie magna niej wys¢gpowa lokalne
nierowngaci i pofatdowania.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturow znaku, ktére raqmp-
wstawa przy nanoszeniu farby na odblaskopowierzchng znaku nie byty wiksze ni:

0,5 mm dla znakéw matychérednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaakeesé znaku nie powinny hiywieksze
w kazdym kierunku ni:

2 mm dla znakéw matychsrednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach dstnie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wk-
szych nz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowa
powierzchni znaku.

Pokczenia folii odblaskowej z targznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwar-
stwien miedzy licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest gpmianie jakichkolwiek ognisk korozji,
zarOéwno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona fagtnieodblaskow bar-
wy ciemno-szarej. Gruldé powtoki farby powinna wynosgico najmniej 2Qum.

2.2.4 Materialy do monta znakéw

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elemen-
téw konstrukcji wsporczych znakow jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtad-
kie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
2.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i skiava-
nia zapewniajcych zachowanie ich jakoi i przydatndci do Robét oraz zgod§é z wymaganiami
n/n ST.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow dziata-
jacych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogoélne dotygze sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Spret do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania oznakowania pionowego, przewozieadahku i wytadunku naky stosowa
nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w gcie zweztym,
— betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw ,na mokro”,
— $rodki transportu materiatow,
— przewane zbiorniki do wody,
— sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotygz transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport znakow

Znaki, konstrukcje wsporcze i osptnalezy przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecgaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywatmias-
ferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wymagania ogoélne wykonywania Rob6t podano w ST@OD.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robdt, uwzgtdniajace wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty zwrane z wykony-
waniem pionowego oznakowania drogi.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
lokalizacg znaku tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnio-
nego, wysoké&t zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalegabezpieczyw taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robaét istniat mtigvos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg znakéw drogowych, wysoké zamocowania znakéw naleprzyjmowa zgodnie
z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami podanymi w , Instrukcji o znakacbgowych piono-

wych”.

5.3 Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukegiporczych znakdw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego ogprzWymiary wykopu powinny hyzgodne ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakéw, wykonywane z
betonu ,na mokro” naley wykona zgodnie z normPN-S-02205.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaidzy usury¢ i ubytki wypetn do spodu
fundamentu betonem klasy B-15.

Stupki konstrukcji wsporczych nate wstawi w gotowy wykop i napehidiotwdr mieszank
betonovd, odpowiadajca wymaganiom podanym w p.2.2.1, zagczajc jg ubijakami ecznymi. Do
czasu stwardnienia betonu stupek palpodeprzeé.

Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrywai¢ z powierzchng pobocza, pasa dzigego lub
moze by wyniesiona nie wiej niz 3 cm

5.4 Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakow powinnycbyykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspekto-
ra Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz +- 1 %

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz +- 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie
wigcej niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegibumieszczenia znaku zgodnie z
»Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazy tablicowe, tablice przeddro-
gowskazowe) umieszczanych na dwdéch stupkach, adlegtiedzy tymi stupkami, mierzona prosto-
padle do przewidywanego kierunku najechania progazgd, nie powinna liymniejsza ni 1,75 m.

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowyclsmaumié barwe szag neutrala. W
pierwszym okresie aytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsarwe naturalm pokrye cyn-
kowych.

5.5 Pojczenie tarczy znaku z konstrukejsporca

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob,moiwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Sposob wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejisporca musi umaliwiaé przy
uzyciu odpowiednich natzlzi odkczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses uytkowa-
nia znaku.
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Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetrs integralnd¢ podczas najechania przez po-
jazd w kadych warunkach kolizji. W szczegokw - zaden z segmentow lub elementdw tarczy nie
moze sk od niej odyczy¢ w sposob powodyagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub
szkod.

Zaleca si odchylenie tarczy znaku 5 st. od linii prostopadteosi jezdni.

5.6 Trwat@¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelnag¢
przedstawionego symbolu lub napisu w catym okrggje wytkowania, przy czym wpltywy ze-
wnetrzne dzialajce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakdéci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.

6.2 Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySkal producentéw materiatow
zaswiadczenia o jakixi (atesty) lubwiadectwa dopuszczenia oraz wykémmdania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaeh wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najezbada:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengaajojektows | SST (lokalizacja, wy-
miary, wysoké¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmie? i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze zgodnies. 3,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych zgeadnip.5.4,

- prawidtowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukejisporcz, zgodnie z p.5.5.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotygee obmiaru Robét podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru oznakowania pionowego jest 1 szt. wykogarmmaku konwencjonalnego
lub 1 m2 (metr kwadratowy) tablic, na podstawiekDoentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakai (atesty) materiatow,
wyniki pomiaréw i bada z biezgcej kontroli materiatow i robét.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbioér oznakowania poziomego obejmuje:
odbidr kaicowy
odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ jest ustalona za 1 szt. wykonanego znaku konwaabjego i matej tablicy informa-
cyjnej lub 1 m2 (metr kwadratowy) éych tablic informacyjnych zgodnie z obmiarem i aggako-
sciowa materiatow i robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgypionowe oznakowanie obejmuje:
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie i dostarczenie materiatdw (konstriukisporczych i tarcz znakéw drogowych
oraz materiatbw pomocniczych),

- ustawienie stupkéw,

— zamocowanie tarcz znakow zgodnie z dokumeatagjektow i n/n S.T.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wymiany zanku A-UlWKamiennej i B-20 w ulicy Przytorowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r w sprawie szczeg6towych wa-
runkoéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem /Dz.
U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r/

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkOw ich umieszczania na drogach poz.218&raik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003r

3. Zalkcznik Nrl Szczegotowe warunki techniczne dla znalkdlémgowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techme¢z wymagania dotycce wykonania i
odbioru kravgznikdéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres robét oftiych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dahyrobot ktére zostapwykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgue obejmup ustawienie krawzni-
kow betonowych 15x30cm i (15x22cm w ebie wjazdow i zatok postojowych) na tawie betonpwe
Z oporem.

1.4. Okralenia podstawowe.

1.4.1.Kravezniki uliczne - kravgzniki skladajce st z elementoéw betonowych lub kamiennych i sta-
nowigce ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow c¢koakch.

1.4.2.tawa - warstwa 8pa stizgca do umochnienia kraynika oraz przenogza obcizenie kravez-
nika na grunt.

1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonigie tawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyréwnawczazolta bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie.

1.4.5.Pozostate oldlenia @ zgodne z obowaujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygrz robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodiéaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca psinodpowiedzialng za bezpieczestwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w elbie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowanimdzen
ostrzegawczych i zabezpiecgajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy budowie krginikéw zgodnie z zasadami n/n specyfikacji
techniczne) &
2.1. Krawzniki typu lekkiego o wymiarach 15x30cm spetp@g wymagania normy BN-80/6775-
03/04 oraz BN-80/6775-03/01 z betonu klasy B-3Powierzchnie elementéw powinnydlez rys,
peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartgjpdnie z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej.
Krawedzie elementéw powinny byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniexiédw nie powinny przekracZavartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1.
Dopuszczalna wielkd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktcsé powierzchni gérnej, wichrowa- 2 3
tos¢ powierzchni i krawdzi, mm

Szczerby i ograniczggych powierzchnie gorne krgw | uszkodzenia niedopuszczalne
dzii (scieralne) mm narty
ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba ,max 2 2
diugas¢, mm ,max 20 40
glebokas¢ ,mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Odchyiki wymiardw nie powinny przekraczavartcgsci podanych w normie  BN-80/6775-03/03
ftablica 2/.

Tablica 2.
Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka , mm
Wy Gatunek 1 Gatunek 2
I +-8 +-12
b,h +-3 +- 3

Wytrzymaita¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy
betonu B30.
Nasikliwosé¢ betonu nie powinna Bywieksza ni 4%.
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza wartdci podanych w
BN-80/6775-03/04:
- dla gatunku 1 - 3mm
- dla gatunku 2 - 4mm
Nosnos¢ elementow nie powinna bynniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.

2.2. Beton zwykly kl.B15 na tagvspetniagcy wymagania PN-B-06250-Beton zwykly

2.3. Cement portlandzki bez dodatkow marki 35 edpdapcy wymaganiom normy
PN-B-19701-Cement powszechneggtlku. Sklad, wymagania i ocena --zgodcio

2.4. Piasek naturalny odpowiagg wymaganiom normy PN-B-06711 Kruszywa mine-
ralne. Piasek do zapraw budowlanych..

3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Krawezniki.

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po @gjnieciu wytrzymat@dci minimum
0,7 sredniej wytrzymatéci badanej serii prébek.
Krawegzniki nasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy .Powinny one byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w
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czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wyatgezascianysrodka transportu wcej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

Sktadowa krawezniki nalezy na otwartej przestrzeni, na pogiio wyrbwnanym i odwodnio-
nym z zastosowaniem podkitadek i przektadek.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&lanie powinny b§ mniejsze ni :

grubaé¢ 2,5cm,

szerokéc 5cm, a diugét przektadki powinna byminimum 5cm wiksza od elementu.
Krawezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.

4.2. Mieszanka betonowa C12/15.

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreefjawne kraweznikowa maoze
on by transportowany samochodami wywrotkami z wytworaapewnieniem utrzymywania wia-
sciwej konsystencji

4.3. Cement.

Cement luzem powinien Byransportowany cementowozami i przechowywany wssith.
Cement w workach powinien byransportowany samochodami skrzyniowymi ¢ mabezpieczony
od dziatania czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Piasek naturalny.

Piasek naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inngtariatem.
Piasek naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem z innym kru-
szywem i zanieczyszczeniami.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robét, sposob
i procedue pomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonysvaobot, oraz
harmonogram robét. Z uwagi na #® Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiéshe®o prowa-
dzonych robét, obowtkiem jego jest przedstawienie do akceptacijipZamawiagcego schematu
oznakowania robot.

5.1. Zakres wykonywanych robét.
5.1.1.Wykonanie tawy betonowej z oporem.

tawe betonowy nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows w szalunku.
Beton wyty na tave powinien by klasy B15. Lawa powinna By agszczona przez ubicie lub wi-
browanie.

5.1.2.Ustawienie kragznika.

Kraweznik na fawie nalgy ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej grhdbédecm, po
zagzszczeniu.

Tylnascianka krawznika od strony chodnika powinnadgbsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym. Spoiny krasnikow nalery wypetnic zapravg cementowo-piaskogwv stosunku
1:2.  Spoiny przed wypetnieniem najeoczysci¢ i zmy¢ woda.

Na tukach mena ustawia krawgzniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. tuki o
promieniu powyej 15m mana wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekragzacm.

6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jaka robaot.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dgistematyczne pomiary i badania kontro-
Ine i dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien aryywat w zakresie i z gstotliwoscig
gwarantujca zachowanie wymadgakasci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Sprawdzenie taw fundamentowych.

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szero-
kosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6.2.2.Profil podhany gornej powierzchni.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniweley Do-
puszczalne odchylenia mpwynost +- 1cm na kade 100m tawy. Sprawdzeniegdnych niwelety
nalezy wykona za pomog niwelatora.
6.2.3.Wysokéc /grubaé/ fawy.

Wysoka¢ /grubaé/ tawy oraz szerokd gornej powierzchni fawy natg sprawdzt przez
przytozenie w dwoéch punktach naidym dojedzie

Tolerancja mze wynosg:

- dla wysokéci /grubdci/ +-10% wysokéci projektowanej

- dla szerokéxi fawy +-20% szerolkii projektowane.
6.2.4.RO6wnéc¢ gornej powierzchni tawy.

Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwoch punk-
tach na kadym dojedzie fawy cztero metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazong tatg nie mae przekraczalz2mm.
6.2.5.0dchylenie linii tawy od projektowanego kieku.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowgoéierunku nie mee przekracza+-
2cm na 100m wykonanej tawy

6.3. Sprawdzenie ustawienia krganikow.
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii krgimika w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii krasnika w planie od linii projektowanej me wynost +-
1cm na kade 100m ustawienia kragénika.

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcyyaaweznika od niwelety projektowanej
moze wynost +- 1cm  na kade 100m badanego niwelagjiagu kraweznika.

Sprawdzenie gdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.3.3.ROwné¢ gornej powierzchni kraggnikow.

Rowna¢ gornej powierzchni kragenikow nalery sprawdzé przez przytaenie w dwaéch
punktach na kade 100m krawznika 4-metrowej taty.
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Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm krawgznika i przytazong tata nie mae przekraczal2mm.
6.3.4.Dokladné&t wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin nakly bad& na kadych 100 metrach ustawionego Kegwi-
ka.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein gkbokasc.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t ustawionych krganikdw dokonuje s w metrach.

Obmiar nie powinien obejmowgakiejkolwiek dlugdci dodatkowo ustawionych krawni-
kow nie wykazanych w dokumentacji projektowej zgatkiem zaakceptowanych napiie przez
Inspektora Nadzoru.

Nadmierna diug& ustawionych kragznikéw w stosunku do dokumentacji projektowej wy&oa
bez pisemnego upowsaienia przez Inspektora Nadzoru, niez@atanowd podstawy do roszcieo
dodatkowy zaptat.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystki@xdadczenia o jaki /atesty/ materiatow
,wyniki pomiaréw i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetniajch
pomiaréw i bada oraz ogédzinach.

Krawezniki uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST, jeeli wszyst-
kie wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okaz&hzgodne z wymaganiami
podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikéaphnicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiama nowy odcinek wadliwie wykonanego krganvika wedtug
zasad okrdonych w n/n specyfikaciji.

Inspektor Nadzoru me uzn& wad za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne krawznika i ustali zakres i wielléé potracen od ceny kontraktowej za zaning jakasé.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiarma nowy odcinek wadliwie wykonanego kra-
weznika Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminiglasiym z Inspektorem Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru ,atestu producenta &taikow i
oceny jakdci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materialddgsf@awowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej
- ustawienie kragznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vigigmie spoin,
- zasypanie zewitrznejsciany krawznika ziemi i ubicie,
- przeprowadzenie niegtinych pomiardw i badalaboratoryjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-08.02.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyege wyko-
nania i odbioru rob6t zwrzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wif.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ktére zogtarykonane

w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwiezwiagzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika dla pieszych z brukowej kobtdionowej koloru sczerwonego gr 6¢cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej jako przesie istniejcego chodnika do bramy gtownej zaktadu Del-
phia Yachts.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowana. Produko-
wana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdelnstwach pajczonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami i z definicjami podanymi w S®FM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbprkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipicang jednostl.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vwkhiccia nie powinny przekra-
cza& 2 mm dla kostek o grubo S 80 mm. 2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostkukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovy kostke brukows o grubgci 60 mm nato-
miast na budowéciezki rowerowej zaprojektowano nawierzchr kostki grubéci 80mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadtugdci £ 3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubéci £5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teay, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtelkowych

Lp. Cechy Wartée
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
1 |srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odporndé na zamraanie, po 50 cyklach zamnia, wg Brak
PN-B-06250
3 peknigcia probki
strata masy, %, nie wéej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wyz
trzymalaici probek nie zameéanych, %, nie wicej niz 20
4 Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwah
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej
niz "32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaga-
niom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baaj, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zijie z
recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wigk-
sz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewwhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorga-
niczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przeié s¢ recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe utael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaiaici betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samocho-
dami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po
dtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgzapca

Z powodu usytuowania chodnika w ebie wykonywanego wykopu pod kanat deszczowy zasspan
go gruntem przepuszczalnym , grunt ten spetniawakstwy ogczapcej.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegasgagzeniu.

Po ut@zeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni chod-
nika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkadmenzabrudzeniem. Wibrowanie najepro-
wadzi od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz#ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggepinaciji mae by zaraz oddany dozytko-
wania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

Pozostate wymagania okteno w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki bruleplvetonowe;j".
6.3. Badania w czasie robot 6.3.1. Sprawdzeniecgadt

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila: - gkbokaici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: + 1 cm, - 0 szerokm powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokoi koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padich pole-
ga na stwierdzeniu zgodéw z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwier-
dzeniu zgodng&i wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidigsiowypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4r&pdzenie cech
geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowga chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny przavit pod ta 4 m nie powinien przekracgd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mppgrzekra-
cza £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscaciipiwych, jednak nie rzadziej aco 50 m. Dopusz-
czalne odchylenia od projektowanego profilu wynas,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbivej kostki betono-
wej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne"
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowanigikonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej, - wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

n

PRO-KOM Olecko ,grudzie2018r. 118



Budowa drogi gminnej Nr 141532N — ulica PrzemystowOlecku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

OBRZEZA BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techmégzm wymagania dotyexe wykonania i
odbioru obrzey betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji daty prowadzenia robét zostawykonane
w ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemystgwgako obramowanie chodnikéw
obrzezami betonowymi 8x30cm.

1.4. Okr&lenia podstawowe.

1.4.1.0brzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeagice jednostronnie lub dwu-
stronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychatunikacji.

1.4.2.0bramowania chodnikow - umocnienie ich bochriranedzi wykonane z krawznikow
(obrzezy) betonowych, potdwek betonowych ptyt chodnikowykbstki, klinkieru lub innych
materiatow.
1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonsigetawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrbwnawczazolta bezpgrednio na podieu ziemnym lub tawie.
1.4.5.Pozostate ok§lenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgékah wykonania oraz za godstoz dokumen-
tacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odigalzialng¢ za bezpieczestwo ru-
chu drogowego i 0s6b trzecich w ebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, rza-u
dzeh ostrzegawczych i zabezpiecgajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu olizeetonowych zgodnie z zasadami n/n spe-
cyfikacji technicznej &

2.1. Obrzea betonowe, spetnigje wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 .
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Powierzchnie elementow powinnydlyez rys, pkniec i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumejnfarojektowej. Krawdzie elementéw powin-
ny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmedw nie powinny przekraczavar-
tosci podanych w tablicy 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestos¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
_Szczerby _ ogranlcz_aqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i naray | ograniczaicych pozostate po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugasé¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w normie BN-80/6775-
03.04. Nagjkliwos¢ betonu nie powinna liywieksza nk 4%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu powinnadwgie mniejsza i F150

2.2. Piasek naturalny odpowiaglaj wymaganiom normy PN-B-11113.
3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.
4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Jak w SST D08.02.01
5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robot, uwzeliniagce warunki w jakich wykonywanestls roboty przy ustawianiu obrze-
zy betonowych.

Z uwagi na toze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiésago prowadzonych robdt,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pzzaanawiagcego schematu  oznakowania
robot.

5.2. Zakres wykonywanych robdét.
5.2.1.Podsypka.

Podsypk nalezy wykona z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o grifodo5¢cm po
zag:szczeniu.

5.2.2.Ustawianie obrzg.
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Obrzea ustawia i ha podsypce piaskowej grutab5¢cm po zagszczeniu. Obrzex betonowe
nalezy uklada z zachowaniem projektowanych poitych pochylé nawierzchni chodnika.

Tylnascianka obrzgy od strony zieléca lub terenu powinna bybsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym.

Na tukach mena ustawia obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. Luki o
promieniu powyej 15cm mana wykong z obrzey prostych.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekragzacm.

5.2.3.Spoiny.

Spoiny pomgdzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinyyzamulone piaskiem
na peta wysoka¢ obrzea.

Do zamulenia spoin nate stosowa drobny ostry piasek odpowiadey wymaganiom
normy PN-B-11113
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowédaistematyczne pomiary i badania kontrol-
ne z cestotliwoscia  gwarantujcg zachowanie wymaggakosci robét i dostarcza ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i math robot
6.1.1. Sprawdzenie jaka materiatow

Sprawdzenie jakai uzytych materiatdw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi
w p. 2n/n specyfikacji.

6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obinze
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia lobrzeza w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej powinno wynést/- 1
cm na kade 100 m ustawienia obrze

6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety

Sprawdzenie gdnych niwelety naley dokona przy wyciu niwelatora.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcyyatorzery od niwelety projektowanej
moze wynost +/- 1 cm na kade 100 m badanego niweladjagu obrzey.
6.1.5.Sprawdzenie goérnej powierzchni olagze

Rowna¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdzt przez przytgenie w dwéch punktach
na kade 100 m obrzea cztero metrowej taty.

Przewit pomiedzy gormy, powierzchn obrzeza przytazong fata nie mae przekroczy 12 m.

6.1.6.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin natdada& na kade 10 m ustawionego obeze Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ustawionych obrzg dokonuje sj w metrach.
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Obmiar nie powinien obejmowsajakiejkolwiek dtugdci dodatkowo ustawionych obraenie wy-
kazanych w dokumentacji projektowej za wiigjem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora
Nadzoru.

Nadmierna diug& ustawionych obrzg w stosunku do dokumentacji projektowej
wykonana bez pisemnego updmniania przez Inspektora Nadzoru, niez@stanowd podstawy
do roszcze o dodatkow zaptat.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkigxdadczenia o jakéi /atesty/ materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetniajych po-
miaréw i bada oraz  og¢dzinach.
Odbi6r obrzey obejmuje:

a) odbidr czsciowy zgodnie z zasadami podanymi w
"Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréw ghldrogowych i mostowych realizowa-

nych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodbkiwraz ze zmianami,

Odbior czséciowy polega na ocenie Hoi, jakasci i wartasci sprzedanej czsci robat (odcinki
lub elementy) wyszczegdlnionych w "Warunkach szokmgych kontraktu".

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtosz przez Wykonawgcna pémie goto-
wosci do odbioru.

Odbior czsciowy dokonywany jest na zasadach jak przy odbi@aeowym i dokumento-
wany protokotem wedtug wzoru Nr 8.

c¢) odbiér kacowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukciji -TiF.

Obrzeza uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST, jeeli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okagig zgodne z wymagania-
mi podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikeechnicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie wymiama nowy odcinek wadliwie ustawionych ohtgevedtug zasad
okreslonych w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoru aaizng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ohiye ustalc zakres i wielké¢ potracer od ceny kontraktowej za
obnzomg jakos¢.

c¢) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarangyne zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukciji DP-T14.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1m nalgy przyjmowa& na podstawie obmiaru, atestu producenta digrzeceny
jakasci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatovetamebwych i pomocniczych,
- przygotowanie i roxielenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzgy,
- wypehnienie spoin piaskiem,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey wraz z jej ubiciem,
- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badelaboratoryjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru kana-
lizacji deszczowej zwgzanej z odwodnieniem korpusu drogowego .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpad.1.

1.3. Zakres rob6t oélych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczraydz robot ktore zostanwykonane w
ramachbudowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Przemysigwe obejmup budowe nastpuijg-
cych elementéw kanalizacji deszczowej:

- ulozenie kanatu deszczowego z rur PC¥ednicy 300mm —50,0m

— wykonanie przykanalikbw d=200mm gcknej dtugdci - 78,4m

— wykonanie studzieneiciekowych z wpustami ulicznymi — 7,0szt

- wykonanie studni rewizyjnych @ednicy 1,01 1,2m - 2szt.

— monta separatora substancji ropopochodnych - 2 kpl
— monta ukltadu retencyjno-rozsaczajacego ze skrzynek kpt 2

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa -&lkanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzegia-
kow opadowych.

1.4.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do adgdaeniasciekow opadowych

1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewiayjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Wylotscieku - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.5.Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksplo-
atacyjnych. Wysok& komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdng dolinej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koynarzdng spocznika.

1.4.6.Piyta przykrycia studzienki lub komory - @tyirzykrywagca komog robocz.

1.4.7. Wiaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych urdawiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.8.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studziérgzeznaczony do przeptyvégiekow.
1.4.9.Spocznik - element dna studzienki lub konk@nyalizacyjnej pongdzy kinet ascianp komory
robocze;j.

1.4.10.Przykanalik - kanat przeznaczony dapoénia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji desz-
czowej.

1.4.11.Wpust deszczowy - yzenie do odbioréciekow opadowych, sptywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.12. Ukfad rozgzapey — skrzynki z azurowynficianami do taczenia w moduty (w pionie i po-
ziomie) za pomoca zatrzaskow, owijane geowltékisiytuowane w wykopie na podsypagirowej do
retencji i rozgczania wody deszczowej w gruncie.

1.5. Ogolne warunki dotygeze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgoditoz dokumen-
tacp projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kanalizacy sanitarg grawitacyjm projektuje s z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych produeefmip.:
PIPELIFE, WAVIN, KWH PIPE, GAMRAT - lub rownowae) SDR41 — klasa S (lite) o DN 250 i DN
16mm, hczonych na uszczelkvargows. Zmiany kierunkow sieci wykoidaw studzienkach kanalizacyjnych
wg projektu. Prowadzenie przewodu, spagtiidnice zgodnie z ¢écia graficzry opracowania. Roboty mon-
tazowe wykoné scisle wg katalogéw technicznych producenta (np.: WAMMPE LIFE, KWH PIPE, GA-
MRAT lub réwnowane). Przed zasypaniem rueggipoddé wymaganym prébom eksfiltracji i infiltracii.
Roboty ziemne w zatecsci od warunkéw gruntowo-wodnych ebbkasci przewodu i technologii uktadania
prowadz¢ w wykopach otwartych ygko przestrzennych z zabezpieczeniem, sposobemanieziym.
Zgodnie z PN-81/B-0,3020 przykrycie przewodow kaaeji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruntu,
winno wynost 1,40m. Na trasie projektowanej sieci kanalizagyjaprojektowano studzienki rewizyjne wia-
zowe z kegow betonowych @1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10728kbpite powinny by wodoszczelne i
wentylowane. Dno studzienki betonowej powinno impdyte fundamentow oraz gotow kinet, ktéra w
przypadku zmiangrednic kanalu powinna stana@wagodne przégie z jednego przekroju w drugi. Studnie
betonowe nalgy zabezpiecayod wewntrz jedry warstvg ,Abizolu” (lub réwnowanego), od zewgirz 3
warstwy (podktadowa i 2x wierzchniego krycia). Stiedbetonowe lokalizowane wagach komunikacyjnych
nalezy wyposay¢ w piekcienie odcizajgce, zwigczenia studni PP/PVC wykahaa pomog rury telesko-
powej. Miejsca ustawienia poszczegoélnych studniagako na profilach podtnych oraz w projekcie
zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujeraastpujace materiaty wg zasad n/n specyfika-
cji:

2.1. Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych PCVsoednicy 250mm i dla nowo projektowanego odcinka ka-
natu deszczowego , orgd60mm dla przykanalikow. Pgizenia rur kielichowe na uszczelki gumo-
we.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne - pgizeniowa ztaone g z nas¢pujacych zasadniczych efci:

- wiazuzeliwnego typu cizkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
- komory roboczej wraz z plytpokrywows i pierscieniem odcizajacym,

- dna studzienki

2.2.1. Komora robocza studzienki / powjwejcia kanatow / powinna liywykonana z kggow zel-
betowych z betonu klasy B-30 wg projektu , Typowenasénty przepustéw rurowych” / opracowany
przez ,Transprojekt”/

Dolng cz$¢ komory Aciana na wysokii wejscia kanatoéw / naliey wykona z bloczkéw
betonowych M-2 / lub jako monolitycarz betonu o parametrach jak w p.2.2.2.2/.
Komore robocz nalery przykry¢ zelbetows ptytg pokrywows o typowej konstrukcji opracowanej
przez Transprojekt
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2.2.2.Dno studzienki natg wykona jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy 88JB-
06250 na podsypce z piasku w gruntach spoistyafamiednionych grubiei 7cm / w gruntach na-
wodnionych - podsypka filtracyjna /.

Zaleca si dno studzienki wykorgjako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kBsy
25;W-4;M-100 wg BN-62/6738-03,04,07

2.2.3.Ptyta pokrywowa , pigsien odchzajacy wg Katalogu Budownictwa lub Katalogu Powtarzal-
nych Elementéw Drogowych /KPED/ opracowanym prZemapsprojekt” Warszawa.

2.2.4 Wihaz kanatowy

Z uwagi na usytuowanie studzienekgoaieniowych poza jezdpdopuszcza sina studzien-
kach stosowawlazy zeliwne typu cgzkiego.

2.2.5.Stopnie ztazowe.
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

2.2.6.taczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy st zapravg cementow klasy B8 wg
PN-90/B-14501.

2.3. Studzienkiciekowe.

2.3.1.Wpust ulicznyeliwny kraneznikowy z teleskopowym adapterem do wtazéelbetowym
piercieniem odcizajgcym klasy C250.

2.4. Sktadowanie.
2.4.1.Keqgi.

Rury mana przechowywana przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Sktadowanie kgow maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod wa-
runkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0edMP

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wka@ sktadowania nie powinna prze-
kracz& 1,8m.

Sktadowanie powinno unatiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedyn-
czych kegow.
2.4.2.Stopnie i wiazy.

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meocodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatgych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas /typow/.

2.4.3.Wpustyzeliwne.

Elementy wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachoseasth o
wysokaci maksimum 1,5m

2.4.4 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podilaze sktadowiska powinno kbyrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezag-
ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jggd@vania i poboru.

2.4.5 System skrzynek ragzapcych Stormbox lub rownowaych innego producenta
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1.2. Podstawowe informacje techniczne

Elementy sktadowe

Skrzynka
1200 x 600 x 300 mm

Dno skrzynki
1200 x 600 x 20 mm

Zatrzaski do laczenia
skrzynek oraz dna

W skiad podstawowego zestawu ele- Podstawowe Informacje techniczne

mentow systemu STORMBOX wchodza: Materiat Polipropylen PP-B

Wymiary

1200 x 600 x 300 mm
(dh. x szer. x wys.)

m skrzynki rozsaczajace STORMBOX,
m dno skrzynek rozsaczajacych,

m zatrzaski do taczenia skrzynek,

llosé otworow 8 szt.

Srednice otworéw d.:

m geowléknina ochronna do ostony
skrzynek rozsaczajacych,

m folia PVC lub PE (w przypadku budo-
wy pedziemnych zbiornikéw do ma-

- §ciany gérna i boczne

110, 125, 160, 200 mm

250, 315, 400, 500 mm (poprzez ziaczke)
160-315 oraz 160-400 mm (poprzez
zintegrowana studzienke kontrolna)

gazynowania wody),

m studzienki osadnikowe kanalizacji Objetose brutio 216 dm®
deszczowej (DN/OD 400, DN/ID 425, Wspdlczynnik
DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000), pojemnosci magazynowania 95,5%
m rury i krééce kanalizacyjne potacze- PojamneEs Wodria hatto P
niowe,
. SRS Kolor zielony (RAL 6024)
3. SPRZET.

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wytkaeniowych nalgy stosowd nastpujacy sprzt:
- Agregat pgdotworczy
— Ciagnik
- Koparka 1,00m3
- Koparka 0,60m3
- Koparka 0,25 m3
— Obudowa wykopu ,Podlasie 1"
- Obudowa wykopu ,Podlasie 3"
— Pompa przeponowa 20 m3/h
- Prciciarka do rur PE
- Samochod samowytadowczy 5 t
- Samochdd skrzyniowy 5-10 t
— Sprezarka spalinowa powietrza 4-5 m3/min
— Spycharka gsienicowa 74KW (100KM)
- Srodek transportowy
- Zuraw samochodowy
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— zagszczarki wibracyjne
— ubijaki spalinowe,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technolo-
gii i warunkéw wykonywania robét ,oraz wymogéw wiajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Krgi.

Rury betonowe mma przewoz w krytych lub otwartyckirodkach transportowych w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasewmzu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi wickszej ni 1,0, ktore nalgy przewoz¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewa@one w pozycji poziomej natg zabezpieczyprzed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpltywem sit bezwladiod wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warsti@maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.

Transport kggow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@mnych elementow oraz zabezpieczenia stykécisnamisrodka
transportowego natg stosowad przektadki , rozpory i kliny oraz @jna z drutu mocowane do pod-
ktadéw lub zaczepow naodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2m natg wykona za pomog minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernieobeodzie prefabrykatu.

4.2. Bloczki betonowe.

Bloczki betonowe maghby¢ transportowane w jednostkach tadunkowych lub luzem
Przewdz bloczkéw mee odbywa sie srodkami transportu samochodowego i innego.
Jednostki tadunkowe nate uktada& nasrodkach transportowych w jednej warstwie.

Bloczki transportowane luzem najeuktada scisle jedne obok drugich , w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrrodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Bloczki luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtas
nia opinek.

4.2. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magbyc¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportowymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpazed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Wpustyzeliwne.

Elementy wpustow magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je uktad@ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu

Rozmieszczenie jednostek powinno ufivai ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

PRO-KOM Olecko ,grudzie2018r. 127



Budowa drogi gminnej Nr 141532N — ulica PrzemystowOlecku

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca w sposéb trwaly oznagzgrenie poteenie
projektowanych studzienekiekowych i trasy przykanalikbw. Wykonawca powingnzedstawd
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjzi harmonogram robét, uwzglniajgce
wszystkie warunki w jakichdazie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Nalezy ustalt repery robocze z ¢dnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczgstwo wypadkow ,budognalery ogrodz i
oznakowa zgodnie z zatwierdzony projektem organizacji runhiczas prowadzenia robot..

Wykop zaleca sirozpoczyné od studni pajczeniowe] i prowadziw kierunku studzienki
sciekowej ,co zapewni nitiwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuagirpieojek-
towej, przy czym dno wykopu wykonaneggznie naley pozostawia w gruntach nienawodnionych
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 02-5 cm, g& gruntach nawodnionych o 20 cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustatansi poziomie o 20 cm wj od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamadezy przy udziale Inspektora Nadzo-
ru sprawdat czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizeedtug przekazanego Wyko-
nawcy projektu.

Wykopy naley wykonywat generalnie sposobem mechanicznym peziciw koparki jako
szerokoprzestrzenne. W miejscu kolizji z istiigim uzbrojeniem podziemnym wykopy nalevy-
kona recznie z umocnieniem pionowyghian wypraskami zakltadanymi poziomo lub innymi gpos
bami umocnienia oferowanymi przez wykongwabét.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane mechanicznieianach pionowych wzmocnio-
nych wypraskami zaktadanymi poziomo nglevykona na odcinkach wyszczegdlnionych w doku-
mentacji projektowej szczegolnie w ebie zblizenia do stupdw linii energetycznej NN.

5.2. Podtae
Rodzaj podiga jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie:

a) w istniejcym gruncie suchym (normalnej wilgotod), piaszczystym i piaszczysto-gliniastym pod-
lozem jest grunt naturalny uformowany zgodnie z wyméai podanymi w dokumentacji projekto-
wej, przy nienaruszonym dnie wykopu.

5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z p.5.1. i 5.2. rava przysipi¢ do wykonywania
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst robot montzowych naley przestrzegazasady
budowy rurocigu od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Kanaty sanitarne wykoiagodnie z normPN-B-10735. Przewody nadg utozy¢ ze spad-
kami podanymi na profilach. W miejscach przewidyi@nprojektem wykonarury ochronne. Przy-
padku wysipienia okolicznéci nieprzewidzianych, uniembwiajacych potaenie kanatu zgodnie z
projektem, nalgy niezwtocznie powiadoniprojektanta. Kanaty uktadagodnie z instrukgjmonta-
zu przewodow kanalizacyjnych, opracowanzez producenta rur PCV.
5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgdku
dtugasci rury i mocno podbite ,aby rura nie zmienita pehoia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy.

Kanaty z rur PCV nalgy uktada recznie wykonujc pobczenia elementdw na uszczelki gu-
mowe wedtug zasad olélenych przez producenta.
5.3.2. Przykanaliki.

Przy realizacji przykanalikdw natg przestrzegaponizszych zasad:
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a) trasa przykanalika powinnadpgrosta , bez zatamav planie i w pionie,

b) spadki przykanalikbw powinny bygodne z projektowanymi,

C) przy whczaniu przykanalika do kanatu poprzez studztemisoka¢ spadku przykanalika nad pod-
loge studzienki powinna kiyzgodna z dokumentagcprojektows,

d) zlhcza rur PCV na uszczelki gumowe

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia uliru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Studzienki wykonywé nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym ..Wykonanie steiaizk
kanalizacyjnych podane jest w katalogu Budowniab&aaczonego symbolem KB4-4.12.1(6,7,8,), a
ponadto w Katalogu Powtarzalnych Elementoéw Drogdwygpracowanym przez :Transprojekt” War-
szawa.

Projektowane elementy studzienek - zale od cézaru mana uklada recznie lub przy ay-
ciu lekkiego spretu montaowego o nénasci do 1.0tony.

5.3.3.1. Wykonanie poszczegolinych elementéw studizie

A. Komore robocz nalezy wykona z bloczkow betonowych M-2 .

Przefcie rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem pla-
stycznym / uszczelnienie zaprasementow w gruntach nienawodnionych, sznurem smotowym,
kitem fugowym i zaprawcementow - w gruntach nawodnionych/.

C Dno studzienki.

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowghkinety
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%,w kierunku kinety.

D. Wilaz kanatowy.

Studzienki powinny miewlaz typu cézkiego wg PN-87/H-74051/02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniett bynig rowny.

E. Stopnie zlazowe.

Stopnie zlazowe écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleontowa mijan-
kowo w dwdch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Studzienkiciekowe.

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowjezdni drogi, powin-
ny by¢ z wpustenreliwnym kraweznikowym i osadnikiem nalg montowa& wg wytycznych produ-
centa.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

- giebokas¢ studzienki i poziom odptywu od studzienki i doptywo studni paiczeniowych powinien
by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projekio¥ przypadku wysgipienia rozbienosci w zakre-
sie rzdnych podanych w projekcie i stwierdzonymi w rzegsgosci rzedne polaenia przykanalika
nalezy skorygowé do rzeczywistych wartgi zapewniajcych sprawny odbior wéd opadowych.
Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wecieku przykrawznikowym jezdni, przy
czym wierzch kraty powinien ldyusytuowany 2 cm pomngj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek zgodnie dokumendgmjojektova.
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5.3.5.1zolacje.
Studzienki betonowe nailg zaizolowa& poprzez dwukrotne posmarowanie po-
wierzchni od zewstrz i wewrgtrz bitizolem R+P.

11.2. Kolejnosc wykonania prac montazowych zbiornika
petniacego funkcje rozsaczenia wody deszczowej

1. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 cm wigksze| niz
wynosl wielkoS¢ modutdw skrzynek.

P Wykop szerokosci
2.Z dna wykopu usunaé wystajace kamienie oraz uloizy¢ min. . "-“‘Tfft‘fs-‘a“g”“
10- 15 cm podsypke zwirowa o granulacji np. 8- 16, 12 - 24 (30) mm e
lub warstwe plasku gruboziamistego. Wyrdwnac podicze | zage-
scle.

3. Usungc azurowe ostony z migjsc podiaczenla przewodow dopty-
wowych 160 mm, wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub Inspekcy}-
nych 200 mm.

UWAGA: W miejscach przewidzlanych na Inspekcje poprzez siu-
dzienke wiazowa lub plonowe rury zonowe, nalezy Usungc wszyst-
kle azurowe osiony.

4. Na dnle ulozy¢ geowttkning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaklad-
ke oraz zostawiajgc po bokach odpowlednl zapas, aby mozna byto
owinac skrzynkl ze wszystkich stron. Geowidknina chronl skrzynki
przed zanleczyszczeniem gruntem.

5. Na geowiokninie utozy¢ dna skrzynek, kKtdre nalezy pofaczyc ze so-
ba za pomoca zatrzaskow. Migjsca do potgczenia zarzaskow opi-
sane sg naplsem ,CLIP". Nastgpnle ulozyc skrzynkl na dna, docl-
skalgc e z gory. Plonowe rury w skizynkach powinny zatrzasnac
sle z dnem. Polgczyc skrzynkl | dna za pomocg zatrzaskow. Utozyc
w miare potrzeby kolejne warstwy skrzynek taczac |e w plonie | po-
Zlomie zatrzaskami.
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6. Skrzynkl owing¢ dokiadnle geowtokning, pozo-
stawlajac 15 cm - 50 cm zakiadke. W miejscach
wlotu naciac¢ geowtokning na 8 czescl. Mastepnie
wsungc ok. 20 cm kréciec przewodu doplywowe-
go, tak aby kielich wystawat z otworu.

UWAGA: Sprawdzic, czy geowloknina scisle (bez przerw) przylega
do Kiellcha rury.

7.Wykona¢ pofaczenie skrzynek z przewodami doptywowyml
160 mm o szywnoscl SN 4 kKN/m? (tereny zielone) lub SN 8 KN/m?
od studzienki osadnikowe| inspekcyjne] PRO 315, PRO 400,
PRO 425, PRO 630 lub wiazows| PRO 800, PRO 1000. oS¢ rur wy-
lotowych ze studzienki dostosowac do wielkoscl przeplywu. Wia-
czenle rur o Srednicy 200+500 mm mozna wykonac poprzez po-
taczenle ze zigezka. Ziaczke o wymiarach 600 x 550 mm zakiada
sle zaczepaml na skrzynki o wysokoscl 0,6 m (2 warstwy). Wiacze-
nle rurami o Srednicach 160-400 mm moZna wykonaé poprzez zin-
tegrowane ze zbiomiklem studzienki kontrolne z PE o wymlarach
600 x 600 x 600. Studzienkl ukiada slg na dnle do skrzynek
Stormbox.

8. Wykonac na drugim koricu zespotu skrzynek odpowletrzenie za po-

moc4 rury kanalizacyjne] PVC-U d, 110 mm (160 lub 200 mm), ktora
nalezy pofaczyc z kislichem rury umieszczonym w gomym otworze
skrzynki | wyprowadzi¢ przewo6d zakonczony wywlewka nad po-
ziom terenu ok. 50 cm. Przewdd ten moze rdwnlez petnic funkcje
inspekcyjna.
Aby zapewni¢ mozllwosc Inspekc]i oraz czyszczenia nalezy
uozyc nad skrzynkaml studzienkl 200 mm, sudzienkl PE
600x600x600 mm, zintegrowane z skrzynkami lub studzienkl In-
spekcyne 400, 630 mm na koncu zblomika.

9. Zasypa¢ boczne przestrzenls warstwami 15-30 cm cbsypki Zwiro-
we] o granulacjl np. 8-16, 12-24 (30) mm lub plaskiam gruboziami-
stym. Wyrdwnac podioze | zagescic. Stoplen zageszczenla gruntu
dostosowac do przewidywanego obcigzenia.

Skrzynki przysypac warsiwa 10-15 cm piasku (bsz kamieni | inmych
ostrokrawedzistych elementdw, kidre moglyby uszkodziC geowlok-
ning lub skrzynkl) | zagescic.

Typowy schemat instalac]i skrzynek piasek
do rozsaczenia wody deszczowe]. geowldknina
skrzynka STORMBOX
geowldknina
piasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jad@ robét.

Za jaka¢ wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét oretz zgodné¢ z wymagania-
mi SST odpowiada Wykonawca.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdaistematyczne pomiary i badania kontrol-
ne i dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien arygwat w zakresie i z gstotliwoscig
gwarantujca zachowanie wymaggjakaosci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Kontrola jakéci robot powinna obejmowanastpujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie materiatountlych do budowy kanalizaciji.

Sprawdzenie materiatu nggtije poprzez poroéwnanie ich cech z wymaganiamistdmgmi w
dokumentacji projektowej i n/n SST, w tym: na pegge dokumentow okiajacych jaké¢ wbudo-
wanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normaraegmiotowymi, atestami producenta i warun-
kami okr&lonymi w SST oraz bezgpednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpo-
wiednie badania specjalistyczne.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnypobdt w za-
kresie i z cgstotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Inspektor Nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows zatlazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku przykanalika,
— sprawdzenie prawidlovéoi utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynosié wiecej nz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiéa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleadiegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,
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- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rueipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadit0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech losowo wybranych miejscach powi-
nien wynost 1,00.

— rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrciag do+ 5 mm.

6.2.3.Badanie wykopow otwartych.

Badania wykopow otwartych obejmujadanie materiatdw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenie wykopow przed zalaniem wpor opadow atmosferycznych, zachowania warunkéwibezp
czenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a porodijmuj sprawdzenie metod wykonywa-
nia wykopéw.

6.2.4.Sprawdzenie podia naturalnego.

Sprawdzenie podia naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podtosta-
nowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma wilgat@oaturaln, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaigen normy PN-74/B-02400.

W przypadku niezgodnoi z okreslonym w dokumentacji projektowej naleprzeprowad
dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopgi@sywnéci srodowiska i wprowadziko-
rekte dokumentacji projektowej oraz przedstawd akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu.

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadgaasibadania warstwy ochronnej zasypu ,zasypu
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z rpBN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskdka zagszcze-
nia gruntu” i PN-88/B04481.

Badania warstwy ochronnej zasypu ralgkona przez pomiar jego wysokoi nad wierz-
chem kanatu ,zbadanie dotykiem syfdionateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalgy wykona z doktadnécia do10 cm.

6.2.6.Sprawdzenie nasypu statego sprowadzdosbadania zagzczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481,wilgotnéci zag:szczanego gruntu.

6.2.7.Sprawdzenie przewodu rurowego, studzienekkastrukcji betonowego wylotu kanatu.

Sprawdzenie przewodu rurowego i studzienek obe&jromynndci wstepne sprowadzage sé
do pomiaru diugéri (z doktadnécia do 10 cm)¥rednicy (z doktadnéria do 1 cm),badanie utenia
przewodu na podia w planie i w profilu ,badanie pgdzenia rur i prefabrykatéw.

Utozenie rur na podtau naturalnym powinno zapewnpparcie rur na co najmniej 1/4 obwo-
du,z& na podtau wzmocnionym zgodnie z dokumentacj

Sprawdzenie wykonania pokzen rur i prefabrykatéw nale przeprowad#i przez ogidziny
zewrgtrzne

6.2.8. Badanie szczelfw odcinka przewodu.

Sprawdzenie szczelfm odcinka kanatu wraz ze studzienkami obejmujeab@stanu odcin-
ka kanalu wraz za studzienkami ,napetnieniegnartipowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg przeprowad kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W
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przypadku stwierdzenia ich nieszczelcinalezy poprawe uszczelnienie, a w razie niepliavosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usscia przyczyn nieszczel§ao.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniwzyevistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Jednosti obmiarows jest metr (m) kanalizacji i uwzgdinia nizej wymieniane elementy skia-
dowe obmierzane wedtug innych jednostek:

a) roboty ziemne w m3,
b) kanaty i przykanaliki w m ,
¢) studzienki kanalizacyjnesciekowe(komplety),

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi SST
D.00.00.00.

Odbiér robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu ( wykopy, podie , izolacja, przewody
rurowe ) obejmuje sprawdzenie:

- Sposobu wykonania wykopow pod wedém : obudowy , nachylenia skarp oraz ich zabezpiec
nia przed zalaniem woda gruntpwz opadow atmosferycznych,

- Przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj pgatpstopié agresywnéci ,
wilgotnosé/,

- Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosigrzchni terenu,

— Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgatho

— Jakdaci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodci wymaganiami dokumentacji projektowej,
SST oraz atestami producenta i normami przedmiatayvy

— Ulozenia przewodu na podto naturalnym w zakresie zgodidz dokumentagjprojektowg
— Dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@renia rur i prefabrykatow,

— Szczelnéci przewoddw i studzienek,

— Materiatéw wytych do zasypu i stopnia ich zsgczenia,

- Zabezpieczenia przewoddw i studzienek przed kerozj

8.2. Odbior kacowy.

Do odbioru Wykonawca przedstawi ngsijace dokumenty :
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
— protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych,

- inwentaryzagj geodezyjg przewodow i obiektdw na planie sytuacyjnym wykomnpreez upraw-
niong jednostk geodezyin.

Odbioru robot zwizanych z wykonaniem kanalizacji dokonuje Inspektadzoru , po ewen-
tualnym przeprowadzeniu uzupetai@ch pomiaréw i badaoraz ogédzinach budowli.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiama nowy odcinek wadliwie wykonanej kanalizaciji.

Inspektor Nadzoru me uzna wacde za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploata-
cyjne kanalizaciji i ustadizakres i wielké¢ potracen za obntona jakos¢ robot.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykdmandcinka kanalizacji Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Ikspeem Nadzoru.

c) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranego
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej rigl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ate-
stami wbudowanych materiatdw prefabrykowanych evgmikow i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuije :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnienpggez rozparciécian wykopu,
- przygotowanie podia,
- wykonanie fundamentu i ustawienie i rozebramskidwania wraz z piggnacja
betonu

- ulozenie rur ,

- wykonanie studzienek rewizyjnycKciekowych , przykanalikow

- wykonanie izolacji studzienek ,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z SST D-02.03.01.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyqazebiegu przewodow kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -07.07.01
Oswietlenie uliczne.

*WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wyko-
nania i odbioru budowyswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawivizzujaca podstaw jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotybmdowy drogi gminnej Nr 141532N — ulicy Prze-
mystowejw Olecku robot zwizanych z budowoswietlenia ulicznego o nagiujacych elementach:
*budowa szafki @wietleniowej z przydczem zalicznikowym, 1kpl;
*budowa linii kablowych éwietleniowych YAKXS 4x25, dt. 1339m/trasa 1083m;
*budowa latarni na stupach aluminiowych wys. 8,0maw@, 36 kpl;
*badania odbiorcze.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okrellenia podane w niniejszej S agodne z obowrujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i PN-IEC)
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rop&TWOR):
* Stup &dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona béepdnio w gruncie, stiaca do zamoco-
wania oprawy éwietleniowej na wysoksi nie wigkszej nz 14 m.
*Oprawa oswietleniowa - urzdzenie staace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezluine detale do przymocowa-
nia i pohczenia
z instalacj elektryczna.
«Kabel - przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogacy pracowa pod i nad ziem.
«Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stigca do utrzymania stup&wietlenio-
wego W pozycji pracy.
»Szafka dwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje
oswietleniowe.
«Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgici przewodzcych dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zakt6ceniowych.
*Pozostale okienia podstawowegszgodne z obovaizujacymi polskimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

*MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty powinny b dopuszczone do obrotu i powszech-
nego stosowania w budownictwie. Przeed zabudéykonawca musi dokoidazgtoszenia materia-
lowego zadczapc odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

2.2 Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli.
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*Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinie &y najmniej gatunku ,3” odpowiadgego wy-
maganiom BN-87/6774-04.

*Folia

Folia shizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicizpgminna by folig kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grudmpod 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagta wymaganiom BN-
68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe.

*Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny liywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztwych lub stali, wy-
trzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornycliznatanie tuku elektrycznego.

Rury stosowane do wykonania przepustéw powinnydnstatecznie wytrzymate na dzialzg na nie
obcigzenia.Scianki wewrtrzne powinny by gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca dla uta-
twienia przesuwaniaskabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur AROT DVK i SRS
odpowiedniegrednicy. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na
przepusty kablowe natg przechowywéa w miejscach ostortych przed dziataniem sica, na utwar-
dzonym placu w sposéb uniesiviaj acy ich uszkodzenie.

*Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-9040. Zaleca stosowa-
nie kabli o napiciu znamionowym 0,6/1kV, zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinito-
wej. Bebny z kablami naley przechowywa pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

*Oprawy i zrodta swiatta

« oprawa dwukomorowa, korpus wykonany imieéniowego odlewu aluminiowego o min. IK 08,
IP 65 dostp do komory osprgu i uktadu optycznego od dotu;

» elementy mocuce opraw na stupie, wysigniku §ruby, podkfadki) powinny bywykonane ze
stali nierdzewnej i gwarantowatabilny montz;

« oprawa powinna bywyposaona w panel LED wypogany w diody o emitowanej barwisvia-
tta 4000K +/- 200K i o wskaniku oddawania barw Ra min. 80, modut LED 840, to&&aeks-
ploatacyjna 50 000 godzin pracy, L70B50, SDCM3wpetdzona na zatzonej karcie katalo-
gowej;

* strumiei swietlny lampy min. 6660Im, moc max. oprawy po uveziglieniu wszystkich strat
60W, wspoétczynnik mocy > 0,9; dopuszczalna tolejamaoamionowego strumiendavietinego
oraz znamionowej mocy oprawy + 10%;

* oprawa powinna hywyposaona w grup soczewek ksztaltagych rozsykwiatta o charakterze
drogowym. Kada dioda na panelu LED powinna posiadalywidualny element optyczny o ta-
kiej samej charakterystycezeby w przypadku przepalenig itoreg z diod zmienit sj jedynie
strumien swietlny emitowany przez oprawa nie jej rozsykwiatta (powinna by zachowana
réwnomierng¢ oswietlenia na catej powierzchniwietlanej drogi);

 oprawy musz posiada dostpne bazy danych dla ogéinodgstych programow obliczeniowych
parametréw gwietleniowych;

 sprawng¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musichyicksza nk 100 Im/W przy pgdzie zasilaj-
cym max 350mA, konstrukcja oprawy musi utiwia¢ tatwg modutowy wymiare LED;

« grupa bezpieczstwa w zakresie bezpiedmtwa fotobiologicznego — prawidtowo zastosowane
produkty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarayugjbezpiecaestwo ich uytkowania,

« klasa efektywngci energetycznej A,

* oprawy izrodfaswiatta musz posiada deklaract zgodndci CE wystawion przez producenta
dopuszczajca je do obrotu w Polsce,

» wykonaweca, winien udogpni¢ Inwestorowi dane techniczne \avosci opraw — rozsytgwia-
tta opraw @wietleniowych — catej brytgwiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. pli-
kow LDT) umazliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliazgarametréw éwietleniowych
drogi w ogoélnie dogpnym programie komputerowym do wspomagania ohli¢ap. RELUX
lub DIALUX).
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« oprawy wykonane w | klasie ochroniui zakres temperatur pracy: %85> T, > 45’ zakidcenia
sieci elektrycznej THD < 20%;

* Wyglad, styl i wielka¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonychejly

* Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawyrmdmweznej nie powinna bywieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

* Autonomiczny przekaznik czasowy

- Sterowanie mocg pojedynczej oprawy,

- Czasowaq redukcje strumienia swietlnego w oprawach typu LED,

- Mozliwos¢ regulacji przedziatow czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,

1500

\
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- Brak przewodu sterujg cego,

- Brak zegara,

£00
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* Stupy dwietleniowe i fundamenty

Stupy gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagpjrojektows, powinny prze-
nies¢ obcihzenia wynikajce z masy konstrukcji i opraw na szczycie stupaz @bcyzenia dyna-
miczne od wiatru dla strefy wiatrowej WI wg PN-EA@®H-1.

W dolnej czsci stupy musgz posiada wnegke, dla tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych, zamyka-
na pokrywa zapewniaica ochrore wneki min. IP 43. Wysoké&c stupdéw wg projektu budowlanego.
Przyjto stupy aluminiowe cylindrycznie stkowe jednoelementowesoednicy przy podstawie
2178 mm, podstawa stupa o wymiarach 400x400 rozstan300x300, grub@ podstawy min
10mm.

Stup musi by zabezpieczony technolagahnodowania na kolor inox lub inny wyznaczony prirez
westora. Minimalna gruldé powtoki 20um, minimalna grub& scianki stupa 3,5mm. Stup winien
posiadé deklaracje zgodrigi WE sygnowag znakiem CE wystawiagnprzez producenta. Do wy-
posaenia dogczona ma b tabliczka lub zicze bezpiecznikowa, bezpiecznik 6A/gG oraz kluczyk
imbusowy.

Elementy ziczne stupa (naktki, podktadki) musg by¢ nierdzewiejce, a ostony na nakki z two-
rzywa sztucznego w kolorze stupa. Dodatkowgdestup ma zostadostarczony na budawv od-
powiednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mech@ymi.

Ztgcze (tabliczka) bezpiecznikowe musi posiadarzliwo$é przylaczenia odpowiedniej ikwi zyt
kabla o przekroju 25 mfii przewodu do oprawy.

Fundamenty prefabrykowane przeznaczone do posadiavgipéw powinien hyywykonany meto-
da wibroprasowania w celu uzyskania lepszych paramesagszczenia betonu. Fundament o kla-
sie wyzszej ladz rownowanej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powibgowykonane ze
stali, a kaice srubowe powinny b§ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tuddgrmokurczlivg ,

lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowanialw gniemdaliwienia bezpéredniego kontaktu
koncasrubowego z podstaywaluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powibgéajednoele-
mentowa o przekroju kwadratowym, oraz wypase w otwory umgiwiajgce wprowadzenie ka-
bli przytaczeniowych. Fundament winien bgoposaony w komplet naktek montaowych oraz
tulejek poprawiajcych walory estetyczne montowanego stupa. Ochifondamentow przed wpty-
wem gruntu — zgodnie z PN-E-05100-1.

UWAGA:
Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robétp wymagane przez inwestora odpowiednie cer-
tyfikaty i deklaracje. Aparatura i wdzenia powinny posiaddTR i swiadectwo producenta.

*SPRZET i TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtt, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jak& wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljek, tez przy wykony-
waniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtadunku materiatow, speu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robot zgodnie z zasadami dkaeymi
w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazanimeyniera w terminie przewidzianym kontrak-
tem.

3.2. Sprzt do wykonania éwietlenia ulicznego

Wykonawca przyspujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napeivzinych winien wyka-
zat sie mazliwoscig korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot.

Wykaz maszyn i spezu
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*koparka podsbierna 0,15m3

*podnanik montazowy samochodowy hydrauliczny
*$rodek transportowy

ewibromiot elektryczny 3 kW

e zUraw samochodowy

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l#yzabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami tramspaydanymi przez ich wytwéec

*WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogo6lne wymagania dotygze roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami
Umowy, obowjzujgcymi przepisami i normami, ustaleniami oitosmymi w decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji i zaleceniami zapisanymi w Dzreku Budowy.
W trakcie realizacji rob6t wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowgzujacych przepiséw i
wymaga w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz bezpiefigiva przeciwpgarowego.
Koszty zachowania zgodé@ z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa oraz koszty robot
tymczasowych i prac towarzygz/ch (w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzgmavykonaw-
cza) g wliczone w cen umowry.
Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach okle-
nych w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dZienbudowy zgodnie z obowdujacymi prze-
pisami. Wszystkie dokumenty budowgdy przechowywane na placu budowy we $giavie zabez-
pieczonym miejscu.
4.2 Warunki techniczne wykonania robét
Roboty naley wykonywa zgodnie z:
«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddsdanych. Cg¢ D: Roboty instalacyjne. ITB,
Warszawa 2004,
«Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z koameaini. WWymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy
prawne i normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2000.
4.2.1 Wykopy pod fundamenty i kable
Wytyczenie trasy linii kablowych i lokalizacfundamentow stupéw musi wykofaprawniona jed-
nostka geodezyjna.
Przed przysipieniem do prac ziemnych powinnydsozpoznane i 0znaczone na terenie przysztych
robét przewody
i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak sieci, gazeveeine, elektroenergetyczne, telekomunika-
cyjnych iinne.
W szczegolnéci nalezy speiné wymagania wigcicieli tych sieci zawarte w uzgodnieniach zamiesz-
czonych
w projekcie oraz oceaiwarunki gruntowe. Przed przggieniem do prac w obbie drogi naley uzy-
ska decyzg zaradcy drogi zezwalaga na zagcie pasa drogowego.
Metoda wykonania robét ziemnych powinna lopbrana w zalanosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zalégeeszne wykonanie wykopow pod kable i funda-
menty. Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywap@winna spetntawymagania BN-77/8836-
02.
Wykop pod kabel powinien ldyzgodny z dokumentagprojektows, SST i wskazaniami inwestora.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu w sposob unigiwigjacy na-
ptyw wody do rowu. Zasypanie fundamentu lub kaltala dokonagruntem z wykopu bez zanie-
czyszczeé (np. korzenie, gruz, kamienie, itp.) warstwamiQragszczonymi ubijarkami.
Nadmiar gruntu nalg wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
4.2.2 Monta fundamentow prefabrykowanych
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Montaz fundamentéw nalg wykona po ich skeceniu w caté¢. Fundament powinien Byustawiany
przy pomocy dwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speltago wymagania PN-88/B-06250 lub
zag:szczonegawiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-01, lub na ptycie drogjod®x50x10.
Przed jego zasypaniem nafesprawdzt rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorazyjne
scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przigrdzona jest pltyta mocga. Gorna og¢ kon-
strukcji fundamentu powinna znajdoévsic 3 cm pod powierzchaigruntu. Maksymalne odchylenie
gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powipreekroczy 1:150.
Po wprowadzeniu kabli, wke stupa naley zasypd piaskiem, zapobieggg zamulenia fundamentu
podbudovg nawierzchni drogi.

4.2.3 Monta stupow
Stupy naley ustawi& dzwigiem na uprzednio przygotowane prefabrykowane&menty.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mze by wieksza ni 6,0cm dla stupow wys.
9m i 4cm dla stupow wys. 6m. Stup najaustawid tak, aby jego wgka znajdowata siod strony
przeciwnej nt nadjezdzajace pojazdy, aowneki tworzyta kat 45° z lini_ rownolegB__ do kierunku
ruchu, oraz nie powinna by
poBojona ni|ej ni| 20 cm od powierzchni chodniadruntu.
We wrekach stupéw zainstalowatacza bezpiecznikowe pozwadaymi na przyaczenie odpowied-
niej ilosci zyt 25mnf i gniazdo bezpiecznikowe z wkiadkA/gG.

4.2.4 Monta opraw
Montaz opraw naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem. Zalegagiawdzenie dzia-
tania kadej oprawy(sprawdzenie gaiecenia s lampy) przed jej zamontowaniem. Oprawy mgle
montowa po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do stupow. Od z¢za bezpiecznikowe-
go do kadej oprawy nalgy prowadz¢ przewod kabelkowy YDY 3x2,5/750V. Oprawy powinnych
mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych i parcia wiatru.

4.2.5 Uktadanie kabli
Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli po-
winno by zgodne z normPN-76/E-05125 i SEP-E-004: 2014. Kable powinny bitadane w spo-
séb wykluczagey ich uszkodzenie przez zginanie,¢glanie, rozejganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna bynniejsza ni 0°C.
Bezparednio w gruncie kable nate uktad& na gebokasci 0,7 m na calej diugoi w rurach ostono-
wych. Oznaczenie trasy kabla wykarfalia koloru niebieskiego szeroka 20 cm, uktadapwzdiuz
catej trasy 25 cm nad kablem. Pozostarapas 1,5 m kabla przy stupach.
Miejsca rozizolowania powtok kablowych zabezpiecpyzed przenikaniem wilgoci i zanieczyszéze
Rury ostonowe powinny ldyzabezpieczone przed przedostawaniendgiich wrgtrza wody i przed
ich zamuleniem. Kabel utony w ziemi na catej diugai powinien posiadaoznaczniki identyfika-
cyjne.
5.3 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na latarniach nafg umieszczaw widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i numgree

wg PN-88/E-08501 [14].

+KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jad@ robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzer. Wykonawca
zapewni odpowiedni systendriodki techniczne do kontroli jakoi robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania

i pomiary leda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bard echnicznych przez jed-
nostki posiadaice odpowiednie uprawnienia.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerfieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentacprojektowy

i SST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nglsprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p.2.2.1 oraz
sprawdzt sposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Fundamenty.
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Badania powinny obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydl zewrgtrznego i wytrzyma-
losci. Parametry powinny ldyzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktmwej, SST i
PN-80/B-03322.
Ponadto naley sprawdzé lokalizacg i rzedne posadowienia.
6.4 Latarnie éwietleniowe.
Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i ST. Sprawdzeniu po moria
obejmuje:
» dokladndgci ustawienia pionowego stupow,
 jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaci-
skach oprawy,
» jakaosci polaczen srubowych stupdw i opraw,
» stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementow.
6.5 Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakaeniu robot kablowych nate przeprowadzi nastpujace
pomiary:
» glebokas¢ zakopania kabla,
e gruba¢ podsypki piasku pod i nad kablem,
» odlegta¢ folii ochronnej od kabla,
* rozmieszczenie i téé oznacznikow,
» sposoOb wykonania muf przelotowychigdi zaszta konieczr#d ich zastosowania,
» rezystangj izolaciji i ciagtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10m budowanej linii kablowej, z wagkiem pomiardéw rezystancji
izolaciji
I ciagtosci zyt kabla wykonywanych dla kdego odcinka kabla. Ponadto nglsprawdzt zagsz-
czenie gruntu nad kablem i spos6b zagospodarowaniaiaru gruntu.
6.6 Instalacja przeciwpataniowa.
Po wykonaniu wykopdw i ufeniu uziomow natey sprawdz czy:
« lokalizacja, ksztatt i glbokas¢ uziomow g zgodne z dokumentacprojektows i SST,
e uzyty materiat i wykonane petzenia § zgodne z dokumentagcprojektows i SST.
Po wykonaniu uziomow trzeba sprawdlezy wiaciwie zagszczono i zniwelowano grunt, oraz wy-
kona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mquzekraczé wartasci podanych w doku-
mentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley wykona badania odbiorcze wg PN-HD 60364-6.
6.7 Pomiar jakéci oswietlenia.
Pomiary naley wykon& zgodnie z normPN-76/E-02032 po wvieceniu opraw przez 100godzin.
6.8 Elementy robét wykonane wadliwie.
Wszystkie materiaty i elementy robot wskamg odsgpstwa od dokumentacji projektowej i SST zo-
stary rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

+OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe usta-
lenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przegriera.

+ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadar Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcg robaot.

«PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania gélne”.
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Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie ok umowa.

Inwestor okréli sposob i procedgrfakturowania oraz wzory niegtinych formularzy odpowiednich
do typu umowy i sposobu finansowania.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza gdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia prégipwej faktury

*PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowktany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno praedze pa-
stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/fyezne, ktére gw jakiejkolwiek sposéb zwrzane
Z prowadzonymi robotami igdlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut i wytycznych
w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (D489 poz. 414 z . zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmyth. Czs¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa
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