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1. Nazwa zaméwienia
+ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWE GO
ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA PODDASZA NA CELE
MIESZKALNE W M. JA SKI 18 GM.OLECKO DZ.NR 91/1”

2. Przedmiot i zakres prac
Budynek zlokalizowany jest w w mska 18 gm.Olecko na parceli o n-rze geodezyjnynmi91/
Budynek wolno stajcy, czsciowo podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadzigmnw
tym niewytkowe poddasze.
Konstrukcjascian murowana z kamienia oraz cegly. Stropy nadhaceramiczny, nad
parterem drewniany. Dach wysoki konstrukcji drevaeja pokryty dachowkceramiczg .

Zakres robot budowlanych do wykonania w ramachgrietowego remontu:

1) Adaptacja strychu na pomieszczenie mieszkalne,

2) Wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej aalplpowlekar dachowkow,
3) Remont stropu konstrukcji drewnianej.

4) Przebudowa klatki schodowej halbetowy

5) Wymiana stolarki okiennej ,

6) Wymiana podtay i posadzek

7) Dociepleniescian budynku w technologii lekkiej mokrej

8) Docieplenie poddasza budynku wemineralry

9) Dobudowa wiatrotapu

2.1. Zakres stosowania ST.
Ogolm Specyfikag Techniczr oraz Szczegotowe specyfikacje techniczne stanomgsé
Dokumentow przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
pkt.2

2.2. Zakres robot obgtych ST.
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Opis robo6t tymczasowych i prac towarzysgych
Roboty tymczasowe to m.in.: moatademonta urzadzen transportu pionowego, oczyszczenie
podiaza, przygotowanie stanowisk roboczych, prace qukawe, zabezpieczenie przéku
wyku¢, rozku oraz przeld itp. Pracami towarzyazymi s3 wszystkie prace demoriave,
reperacja podima posadzki, wywoz i utylizacja materiatow z rozRiGtp.

4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdline.
Zamawiajcy dopuszcza realizacprzedmiotu zamowienia przez podwykonawcow.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania ppredwykonawcow Zamawiggy
zada okrélenia zakresu rob6t wykonywanych przez podwykonawd&'ykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma ol@ek przedtay¢ projekty tych umoéw do
akceptaciji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamayeoego lgdzie uwaana za niewans.

4.1. Organizacja robét budowlanych

Przed przysipieniem do realizacji robot zaleca siokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot.

Roboty remontowedula prowadzone w budynku mieszkalnym 2-rodzinnymdvzietlica
wiejska w m. Jaki 18 gm. Olecko.

Organizacja miejsca do sktadowania materiatow pamieszczenia socjalnego dla
pracownikow nalgy do obowszkdw Wykonawcy robot. Korzystanie z energii elekiyej i
wody kedzie s odbywa odptatnie na podstawie wskazeacznikow. Szczegoty korzystania z




energii elektrycznej i wody zostamzgodnione przy przekazaniu placu budowy. klale
przestrzegazasad okrdonych przez aktualne przepisy BHP, p.poraz inne stosowne
przepisy i rozporgdzenia.

Wykonawca zapewni staty dozér w osobie kierowniiadt podczas wykonywania prac, ktéry
bedzie upowaniony do dokonywania ustaeKierownik musi posiadauprawnienia
budowlane w specjaldoi konstrukcyjno — budowlanej i bycztonkiem Okggowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca przed przygtieniem do rob6t spogdzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia i
przekae Zamawiajcemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Wykonawca ma obowzek zgtost Zamawiajcemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowdzany jest do utrzymania placu budowy i wszelkiddto

W czystaci.

Nalezy usuwa smieci i nieczystéci zwigzane z realizagjprzedmiotu zamowienia
kazdorazowo po zakezeniu dnia pracy i zabezpieézyiejsca prowadzenia robot
remontowych.

Wykonawca zobowzany jest do uwzgtinienia koniecznai odpowiedniego prowadzenia
robot w taki sposob, aby nie doprowaddo zniszczenia elementéw budynku, terenu
przylegajcego do budynku oraz terendw zielonych. Po #aekeniu robot Wykonawca winien
doprowadzt teren prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnéc za szkody powstate z jego winy na obiekcie
Zamawiajcego podczas wykonywania roboét i zobgeeiny jest do ich usuggia na wiasny
koszt.

Nalezy podp¢ wszelkiesrodki mapce na celu ograniczenia ggiwosci zwigzanych

z hatasem dla 0sob postronnych. Wszelkie mateoiaty gruz pochodzy z demontau nalery
ztozy¢ w miejscu uzgodnionym wcgeiej z Zamawigcym, a nasfpnie wywiezé
odpowiednimi jednostkami transportowymi na sktadskei odpadéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z um@a jakd¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows oraz niniejsz specyfikag.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusizzsdasow 0sob trzecich.

4.3. Ochrondrodowiska

Wykonywane prace budowlano-momave nie maj ujemnego wptywu n&rodowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwoérca odpadow ma oboel ich usuricia

i utylizacji. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia rob6t stosowne
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

4.4. Warunki bezpiecsstwa pracy
Wszystkie roboty nafey prowadzé zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowgtane
obowigzujacymi na dzié prowadzenia rob6t - pod nadzorem osoby uprawnidodjerowania
robotami w specjalriei konstrukcyjno-budowlanej.
Zatoga wykonawcy powinna przed rozpeoem prac by przeszkolona w zakresie BHP i
technologii prowadzonych prac, a taekposiadéa aktualne badania lekarskie w tym
wysokaciowe.
W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzpecjalici o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
BHP ogolne:
- zaloga powinna kiyzaopatrzona w spgzochrony osobistejckawice, okulary
ochronne itp.;
- miejsce prowadzonych rob6t oznakowane i zabezprez przed dogbem 0sob
nieupowanionych;
- stan techniczny nagdzi pracy i sprgtu nalery sprawdza bezpdrednio przed ich
wzyciem.
Przewidywane do wykonania roboty wymagsporadzenia planu bezpieczgtwa
i ochrony zdrowia.




4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdédw wykonarnastanie zorganizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy robat.

Zamawiagcy zapewnia Wykonawcy odptatne korzystanie z enefgktrycznej oraz wody.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowwieroboty kedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji g zawarte w:
Dziat: 45000000-7 Roboty budovdan
Grupa obta zamdwieniem 45100000-8 Przygotowanie tepad budow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlahyab
ich e¢&ci oraz roboty w zakresie ginierii
gdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
Klasa 48000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; robotgrmmine
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdékry
konstrukcji dachowych i innedpbne
roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciedigds
45430000-0 Pokrywanie podtogdian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe
pozostate
Kategoria robot 4511100B¢boty w zakresie burzenia; roboty ziemne
5262000-1 Specjalne roboty budowlane inre ni
dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtégian i
tapetowanseian
45442000-7 Naktadanie powierzchni lggych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4.7. Dokumenty budowy.
4.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy dla robét, na ktére jest wyane
uzyskanie decyzji pozwolenia na budow
Dziennik budowy musi byprowadzony przez kierownika budowy naaieo od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowga zakaczenia robot.
Szczegbétowe wymagania dotyce Dziennika budowyaszawarte w Rozposzizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dni&a budowy, montau
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia.
4.7.2 Ksizka obmiaru robot.
Wymagania dotycgce Ksizki obmiaru robot zostaty podane w pkt. 9 niniejssgggcyfikacii.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca realizowabedzie przedmiot zamdwienia z materiatéw whasnychrekt
musz by¢ dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowahisdownictwie zgodnie z :
- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dzz2013 r. poz. 1409
Z p&niejszymi zmianami),
- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz2(2004),
- ustawg z dn.30.08.2002 r. 0 systemie oceny zgddn(®z.U.166/2002)



Na wykonawcy spoczywa oboyzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozpdeenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji kdorazowo naadanie Zamawiagcego.

Dokumenty w ¢zyku polskim potwierdzgge dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania nafgy przekazad Zamawiagcemu przy odbiorze przedmiotu zamowienia.
Zamawiajcy maze kontrolowa dostarczane na budewnateriaty,zeby sprawd#i czy g one
zgodne z wymaganiami STWIOR.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyedlg one wyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanohowaty swaj jakos¢ i wkasciwosci. Nie
przewiduje s} organizowania specjalnego sktadowiska.

5.1. Informacje dotycice ofert rownowanych:

Zgodnie z ustawz dn.29.01.2004 r. — Prawo zamo&ivublicznych dopuszczagsbferty
rownowane w zakresie zastosowania materialdw o parameteatimicznych

i uzytkowych nie gorszych niopisane w specyfikacjach szczegétowych.

W przypadku zaproponowania materiatow rowngmyeh do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji naly do kosztorysu ofertowego dotzy¢ karty katalogowe wegyku
polskim, ktére bda zawieraty parametry technicznezytkowe oraz nazwproducenta, a tak
inne niezlgdne dokumenty z ktérychetizie wynikato,ze zaproponowany materiat spetnia
kryteria rownowanaosci zawarte w specyfikacjach szczegétowych.

Odstpstwo od w/w zasady zastosowania oferty rownmeaskutkowa bedzie odrzuceniem
oferty.

. Wymagania dotyczcesrodkdw transportu, sprzetu i maszyn.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
tadunki naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami zarbwno w trakcie transp@itu |
i zatadunku oraz wytadunku. Wykonawca jest zol@any usuwéa na biegco, na wkasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia fad&g wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia.
Do wykonania robot zwzanych z przedmiotem zamowienia rigleastosowaurzadzenia i
narzdzia odpowiednie do technologii wykonania robotzaikie, ktore nie spowodylj
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.
W celu przygotowania materiatdw do wykonania wsizigét robét obgtych przedmiotem
zamowienia naley zastosowasprzt i narzdzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robot.
W trakcie robét dla zapewnienia odpowiedniego tpans materiatdw nalgy uzy¢ stosowne
jednostki sprztowe. Do wykonania przedmiotu zamowienia aglazywac wiasciwych i
sprawnych narkgzi.

. Wymagania dotycace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodige z STWIOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obgEmiagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty:

a) Wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej aalplpowlekar dachowkow,
b) Remont stropu konstrukcji drewniane;j.

c) Wymiana stolarki okiennej ,

d) Wymiana podtay i posadzek

e) Docieplenigscian budynku w technologii lekkiej mokrej

f) Docieplenie poddasza budynku wemineralr

g) Wywoz i utylizacja gruzu,



8. Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow. Przed
rozpoczciem robot budowlanych natg dokond kontroli wszystkich wyrobow budowlanych.
Zamawiajcy bedzie przekazywawWykonawcy informacje o jakichkolwiek niedggnicciach
dotyczcych jakaci robot. Wszystkie koszty zezane z organizowaniem i prowadzeniem
dodatkowych prac wynikagych z nieprawidtowego wykonania robét i zastosaaan
niewtasciwych materiatdw ponoéibedzie Wykonawca.
Kontrola jakaosci objete s wszystkie fazy prowadzonych robot.
Prace naley prowadzt¢ zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanypaiskimi
Normami, wymaganiami wspoétczesnej wiedzy technigzmmawem budowlanym oraz
zgodnie z technologiwykonania robo6t opisanych w pkt.7.
Do wycia mog zost& dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiedstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oragciwvych
przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngci z PN lub aprobattechniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
Materiaty uszkodzone lub nie spehaieg tych wymaga nie keda dopuszczone dazycia.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przezygsofiadajce
uprawnienia budowlane w specjasookonstrukcyjno-budowlane;.
Odbiorowi podlega :
- zgodn& wykonania robot z wymaganiami ST oraz ich j@ko
- szczeln@ wszystkich elementow,
Dokumenty niezbdne do dokonania odbioru koowego :
Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robot jest ,Protokot odbioru kmowego
robot” sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujagce dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
- protokoty pomiardw instalacji odgromowe;j
- certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania roboét”
podanymi w Zatg@eniach ogélnych oraz w zaeniach szczegoétowych do przggjch w ofercie
pozycji kosztorysowych przynaleych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogow dla ktorych pretyj podstaw do okrélenia wartdci
pozycji kosztorysowe.
Dla zakresow rob6t wymaggych uszczegodtowienia warunkéw wykonania i odbiaroét,
nalezy w ofercie uwzgldni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach spapsvych.

9. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar rob6t zostat spgdzony zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadlolumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego na podstawie projektu budowlanego. Dogmaaru przypisano nazw kod grupy
i kategorii robot w oparciu o wspoélny stownik zaniésv
llosciowy postp kazdego elementu realizowanych robot mglesjestrowd w ksigzce
obmiardéw, ktég zatazy i bedzie prowadzit Wykonawca robot. Szczegotowe obmiary
wykonanych robot naky dokonywa na biezgco i zapisywa do ksizki obmiaru robot.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przedza sj w sposéb aigty w
jednostkach przytych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &&ki obmiaréw. Obmiary
musz by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamaygiggo.
W przypadku robot zanikggych i podlegajcych zakryciu obmiar przeprowadzialezy
bezpdrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Obmiary



10.

nalezy sporzdzi¢ w oparciu 0 miary pobrane z natury.

Obmiary robo6t bda wykonane zgodnie z ,Zasadami przedmiarowania” pgaa

w zatazeniach ogolnych oraz w zaeniach szczegbétowych do przigjch w ofercie pozyciji
kosztorysowych przynateych odpowiednim katalogom naktaddw rzeczowychitutych
katalogow dla ktorych przyjo podstaw do okrélenia wartdci pozycji kosztorysowe.

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych i podstay ptatnosci

Po zakaczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinfgerZamawiajcego

o0 ich zakaczeniu i zgtosi gotowsg do odbioru.

Przewiduje si jedynie dokonanie odbioru koowego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
gotowasci do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamowiekiidre winno nagpi¢ uptywem
umownego terminu zakozenia robot.

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawigjvstrzyma odbior do czasu ich
usungcia. Do odbioru Wykonawca jest zobaaany przygotowa&dokumenty potwierdzage
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie wbudowanych materiatow
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami.

Odbioér gwarancyjny — wykonany przed uptywem gwajigmalega bedzie na

dokonaniu przegdu wykonanych robot, w celu ustalenia zakresumien usungcia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonangbbtrzwpzanych z usugciem wad, ktore
ujawnig sic w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny ediie s¢ przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamaggapo.

Podstaw do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiot oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét.

Wymagan metod, kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metodebspczona.

Na kaicu kosztorysu ofertowego naledoliczy¢ podatek od towardw i ustug VAT

w wysokaci 7%.

Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej
Ck =2 (Lx Cj )+ R, gdzie:
Ck — oferowana cena kosztorysowa

L — iloé¢ ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj — cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przadmiej

P,— podatek VAT (W wysoksxi 7%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWIOR, W@hawca powinien zwro€isie do
Zamawiajcego 0 wyjdnienie.

Ceny jednostkowe robot wykonawca ofr@a podstawie kalkulacji wkasnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnase s¢ do poszczegolnych pozycji przedmiaru robot
musz obejmowa catas¢ procesu technologicznego i wszystkich gasjacych po sobie faz
operacyjnych, niezlainych dla zapewnienia kompletimdi odpowiedniej jakéci wykonania
robét opisanych w tych pozycjach. W szczegédnov cenach jednostkowych podanych dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru robot, Wykonapaainien uwzgtdni¢c koniecznéé
wykonania robot tymczasowych i prac towarzysech oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskabbczych, jeeli prace takie nie zostaty
wymienione

w przedmiarze robot, a siezlzdne dla prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca przedstawi kalkulgdkosztorysow sporadzomy metod, uproszczog

Z wyszczegolnieniem: opisu roboty, st przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz waka roboty, stanowicej iloczyn ilagci przedmiarowej

i ceny jednostkowe).

Kolejnos¢ pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadalejnagci pozyciji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, ktore nie zogtarycenione bda uwazane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zamoéwienia musi obejnmogedkowity koszt przedmiotu
zamowienia wynikajcy z przedmiaru robot oraz uwzdhiat wszystkie koszty



niezledne do realizacji zaméwienia wynikag ze specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t. Cena ofertowa przedmiotu zamovéenusi obejmowacatkowity

koszt netto, VAT i koszt brutto.

Formy przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboggze wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegagce rozliczeniu wg obmiaréw wykonanych robat.

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane robotydzie protokét odbioru robét

I kosztorys powykonawczy spaidzony na podstawie zatwierdzonejg&ki obmiaru

I cen jednostkowych przgfych z kosztorysu ofertowego.

11. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmsaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwypablicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samoiach zawodowych architektow zynierow budownictwa
oraz urbanistow
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks ppstvania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe]
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@ rsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalna/kowego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie ksizki obiektu
budowlanego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 rsprawie okrélenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych dgkwaych w programie funkcjonalnazytkowym
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004pvawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetni@a notyfikowane jednostki uczestnigze
W ocenie zgodriei oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlagmaniem CE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecastwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot”,

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT

SST 01 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; raty ziemne

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie rozbiorki uusnia gruzu

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie robot rozbiorkowych i demaotaych wystpujacych podczas
wykonywania robét olgfych przedmiotem zamdwienia.
W zakres tych robét wchoglz
- rozbiorki stolarki drzwiowej, itp.,
- rozbidrkascian z cegty,
- wywOz gruzu budowlanego

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Do wykonania przedmiotowych robot nugywanezadne materiaty
3. Sprat.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
3.1 Szczegb6towe wymagania dotycz sprztu.
Roboty rozbiorkowe wykonywarecznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgite
Do zatadunku gruzu budowlanego ima wyc¢:
- fadowarek,
- koparek,
- zatadunekeczny

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne.

4.1. Szczego6lowe wymagania dotycesrodkow transportu
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom gnog przewaone dowolnymi,
sprawnymi i dopuszczonymi do ruckrodkami transportowymi.



1.2.

1.3.

Wykonanie robat.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezachowa szczegoéln ostraznosé

i $cisle przestrzegawszystkich zasad BHP zgodnie zobgauijacymi przepisami.
Nalezy zwrock szczegobla uwag, aby podczas rozbiérki i demontanie doprowadzido
uszkodzenia i dewastacji innych elementéw budynku.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostk obmiarowi robot jest:

- transport gruzu budowlanego z uwglieniem odlegtéci transportu

Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasji Techniczne.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Transport gruzu budowlanego- ptatbaa n?wywiezionego gruzu wraz z utylizacy
uwzgkdnieniem odlegtci transportu

Cena obejmuje:

- zatadunek gruzu budowlanego dnadek transportowy,

- przewoOz na wskazarodlegtce,

- wytadunek oraz koszt utylizaciji

SST 03 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inméz dachowe
Izolacje przeciwwilgociowe

Wstp

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej alii polietylenowej podposadzkowej oraz

paroszczelnej oraz z folii ptynnej

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynneci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie prawidtowych zabezpiégaeeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejbcgdzie takie zabezpieczenia przy
zastosowaniu produktéwetiacych przedmiotem SST, przewidziarnens dokumentaci
projektowej. Obejmuj prace zwjzane z dostagvmateriatow, wykonawstwem uszczelfije
wykonczeniem powierzchni naranych na dziatanie wilgoci unabiwiajace ich prawidtow
eksploatagj zgodnie z zalzeniami projektowymi.

Zakres rob6t obiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce

I majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowyobzmpmej, podposadzkowej oraz
paroszczelnej z folii polietylenowej szerokiej



1.4 Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Folia budowlana
Folia polietylenowa szeroka podposadzkowa o gr. & mm oraz folia paroszczelna.
2.2 Dyspersyjna masa uszczelgaj— folia w ptynie
Folia w ptynie to wysokojakiziowa, bezrozpuszczalnikowa masa skiackajse z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzugedoby przyczepnéciag do réznego rodzaju
podtazy oraz znaczmelastycznécia i nadaje si do bezpéredniego oktadania ptytkami
ceramicznymi
3. Sprat.
Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgrr
4. Transport.
Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznieodkiem transportowym.
5. Wykonanie robat.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczysatziKrawedzie naley sfazowé z& wyoblenia
odpowiednio zaokgli¢.

W przypadku wody pod g@nieniemzelbet musi spetntanorme DIN 1045.

Mur i inne podtaa nie powinny posiadaprzy wodzie dziatagej pod cinieniem, rys o szer.
powyzej 1 mm. Mana stosowé&na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padio
Wilgotne podtae wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powiatkimiczne np. stare, kge
(naktadane na zimno lub g@o) powtoki nadaj si¢c jako podiae o ile wykazuj
wystarczajca wytrzymatcé do przygcia nowej warstwy uszczelnigiej.

Obroblke rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy,
krawedzie posadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystgge czsci nalery
potraktow# ze szczegoOpieczotowitgcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajgce przyczepn& czesci nalezy usurnyé z catej powierzchni za pomgoodpowiednich
narzdzi np. ecznej szlifierki diamentowej.

Jako powlok gruntupca nanosi s§ szczotlg lub pedzlem ABIZOL R lub ABIZOL RS

Po wyschngciu powtoki gruntugcej nasg¢puje nanoszenie materiatu ( ABIZOL P) za pomoc
szczotki.

Folia polietylenowa ukfadana jest na odpowiednmygotowana powierzchai

z zachowaniem odpowiedniej zaktadki ( ok. 20 cnojideparoszczelna przytwierdzana jest
do konstrukcji dachu.

Przed nateeniem folii ptynnej naley przeszlifow& powierzchng papierengciernym,
mechanicznie w jednym przeju a nasipnie bardzo starannie odkutzigolowary
powierzchn¢ oraz zagruntow@

Uszczelnienie podtogiscian naley wykona w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
tasmy i nar@nych ksztattek uszczelniggych na styku podtogéciana. Powtok izolacyjr
naktad& warstwg o rownomiernej grukiei na odpowiednio przygotowane pozko 1los¢



10.

1.2.

naktadanych warstw gézna grubé¢ powtoki musi odpowiadawytycznym producenta.
Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowaci wykonania miejsc szczegoélnych takich jak szegetlylatacyjne,
uszczelnienia pgtzen itp.

- wtasciwego pod wzgidem grubéci potazenia materiatu izolacyjnego (kontrola
grubgci naktadanej warstwy w standeviezym nasgpuje poprzez pomiar ikci
zwytego materiatu oraz pomiar gruooswieze] powtoki).

- kontrola wyschricia.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeawjf Technicznej.
Jednostl obmiarow robot jest:

- m? izolowanej powierzchni

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu doktagnavykonania uszczelniezgodnie
z obowhzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Podstaw ptatngci 3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartydosztorysie
ofertowym, a zakres czynfw objetych cen okreslony jest w ich opisie.
Przepisy zwazane.

PN —69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagaradania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622  Roztwor asfaltowy do grurdoia

PN —-77/B - 27604  Materialy izolacji przeciigaciowej

SST 04 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inméz dachowe
Izolacje cieplne

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropiaR8 15

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i

majgce na celu wykonanie prawidtowych zabezpi@éozieplnych przegréd budowlanych przy

zastosowaniu produktéwetiacych przedmiotem SST, a przewidziagewsdokumentacji
projektowej. Obejmuj prace zwjzane z dostagvmateriatow, ich zabudowi umazliwiajace
ich prawidtowg eksploatag zgodnie
z zal@eniami projektowymi.



1.3.

1.4

1.5.

Zakres robot oblych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych z piyt sgyianowych.

Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogolne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiatly.

2.1. Styropian.

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinnatlkawern gébszych nk 5 mm.
Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna jgginorodna na
catej powierzchni. Granulki powinny byloktadnie ze sabpofgczone tak, aby nie mioa
byto oddziel¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazyiw@pornd¢ na dziatanie

temperatury do dec. Piyty styropianowe natg transportowéi przechowywa pod
przykryciem i z dala odrodet ognia.

Sprat.

Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgre

Transport.

Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznéeodkiem transportowym.
Wykonanie robot.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczysztzirawedzie naley sfazowé za wyoblenia
odpowiednio zaolgli¢.

Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegodlnie starannie. Materiaty izolkiejplnej
nalezy uktada na styk bez szczelin.

Piyty winny byt przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach k@dg warstwe uktada& mijankowo. Przesugcia
stykdéw winno wynosi min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane neaienalezy
chroni przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostk obmiarows robot jest: - M izolowanej powierzchni

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siikeasjf Technicznej.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu doktagnavykonania uszczelniezgodnie



z obowhzujgcymi w tym zakresie przepisami.
9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatngci 53 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czysciobjetych cemn okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwjzane.

PN —B — 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacjipdiesj w budownictwie

SST 07 45410000-1 Tynkowanie

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t oktiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét zyganych z wykonaniem tynkow.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetniavymagania obowzujagcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- miec frakcje r@nych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.Bnpiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist+2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naig stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.



2.3.

2.4

2.5

5.1.

Spoiwa.
Cement, wapno i gips powinny spekiaymagania podane w polskich normach.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonane mechanicznie. Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ zuzyta mazliwie wczesni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych agletosowa piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura

otoczenia w @igu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢ggzie nizsza n + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworgy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczaeobcych.

Skiad obg¢tosciowy zapraw naley dobra doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy budowlane wapienne.
Do zapraw wapiennych nalgstosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasznego lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzg jednolity i jednobarwg mag, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczeobcych.
Kolejnos¢ dozowania sktadnikbéw zaprawy przy mechanicznymseaaiu powinna hky
nastpujaca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). @&agwapienna powinna by
Zwzyta w cggu 8 godzin

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spgz mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania tynkéw.

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnytmakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywiazamurowania przebi bruzd,
osadzone ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpi¢ do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skave murow.

Tynki wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni + 50¢C pod warunkiemze w cggu doby

nie nasipi spadek poriej Pc.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia zwitane wod.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu i brudu

szczotkami oraz usgé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiattustych mana
usuny¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub pwagzalenie lamp benzynows.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.



10.

Tynki trojwarstwowe powinny biyywykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wew. naley wykona wg pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cem.-wap. W tynkach nienayaych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, a w tynkach nasaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxrmych o
stosunku 1:1:2.

Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego naktosowa o sktadzie olgtosciowym1:3,5 i
1:4,51ub 1:1,5, 1:2i1:3 a z wapna hydratyzowanega 1:4 lub 1:1, 1:2i1:2,5

Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeawjf Technicznej.
Jednostl obmiarow robot jest:

- m? wykonanego tynku,
Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.

Wszystkie roboty podlegagasadom robot zanikowych.

Odbior podtaa pod tynk naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot

tynkowych.

Niedopuszczalnegastpujace wady tynkow:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pl&ni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepwotynku do podiaa.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwizane.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badasich fizycznych i
wytrzymagsowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zhg, Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonac$ikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

SST 08 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budaaviej

Wsep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe.



1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot oktiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie moutastolarki okiennej i drzwiowej.
Powyzsze roboty obejmagjmonta stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, za ich zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Stolarka
Drzwi zewrgtrzne PCV o wspotczynniku przenikania ciepigd) [W/(m?*K)] = 1,3
zgodnie z zestawieniem w projekcie budowlano- wykeczym.
Okna z profili PCV o wspotczynniku przenikania deep)max) [W/(m?* K)] = 0,9. W oknach
pomieszcze mieszkalnych orazaytkowych zastosowanawiewniki umaliwiajagce
normatywr wymiarg powietrza w pomieszczeniu zgodnie z zestawieniem.
Do montau nalery zastosowastolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami
I powtoka malarslg.

3. Sprat.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu okreslono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu oké&ono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu hatepowiednio zabezpieczyprzed uszkodzeniami

5. Wykonanie robat.

5.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ przygotowania €cieza do
ktérego ma b§ zamontowanasieznica. W przypadku wyspujacych wad
w wykonaniu otworu drzwiowego naig oscieze tak przygotowaaby maliwy byt montaz
stolarki.
Stolarlke drzwiowg nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych po obwodzeieza
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji mantaroducenta stolarki.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowanéaieza naley wstawt stolarke na podktadach lub listwach.
Ustawt stolarke odpowiednio w pionie i poziomie.
Zamocowa stolarke do Gcieza za pomaog odpowiednich kotew lub kotkow rozporowych.
Wypeltnic szczelig pomiedzy stolarly a gciezem pianlg poliuretanowy po obwodzie.
Uszczelné oscieza silikonem. Osadzone drzwi po zamontowaniuiyatoktadnie zamksg.



Dopuszczalne odchylenie od pionu — 1mm na 1 m we&blstolarki. R@nice wymiarow po
przektnych max.:

- 2 mm przy przednej do 1 m,

- 3 mm przy przednej do 2 m,

- 4 mm przy przeinej powyej 2 m,

5.3. Powitoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna lyjednolita,
bez widocznych poprawekladéw gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiesabstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady kontroli powinny iyzgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz PN-72/B8D0

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostlk obmiarowg robot jest M montowanej stolarki.

8.  Odbidr robdt.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Skajf Technicznej.
9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadforobot w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- monta dostarczonej na plac budowy stolarki,

- dopasowanie, wyregulowanie oraz odpowiednie w&nEnie

10. Przepisy zwgzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okdewi. Wymagania i badania.

SST 09 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inmez dachowe
45262500-6 Roboty murarskie

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru robét murowych z materiatdwararcznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnei umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot zganych z wznoszeniem muréw z bloczkow
gazobetonowych oraz cegly petnej, azakomindw z cegty petnej i klinkierow; .



1.4

1.5.

Okrélenia podstawowe.
Okrélenia podane w niniejszej specyfikagizgodne z obowizujagcymi przepisami oraz
normami.

Ogolne wymagania dotyaz robot.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

2.3.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,

- masa 4,0-4,5 kg,

- dopuszczalna ikt cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci badanych,
- nasjkliwo$¢ — do 16%,

- wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa,

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).

Przygotowanie zaprawa do robét murowych powinné@wykonane mechanicznie. . Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci aby mogta by zuzyta mazliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. okoto 3 godz.

Do zaprawa cementowo-wapiennych aglstosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie g@zie nizsza nk + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno twor&y
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna

I zanieczyszczeobcych.

Skfad obgtosciowy zapraw nakey dobra& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okreslono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spgz mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robot.

Wymagania ogolne.
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Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poybw czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko przy

temperaturze powgj oCc.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiar robat.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Sieaxyjf Techniczne;.
Jednostlk obmiarows robot jest: - M sciany

Odbiér robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siikeasjf Technicznej.
Podstawa ptatnéci.

Ogolne zasady ptat§o podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorobot w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwjzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.n@&gania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

SST 11 45442000-7 Naktadanie powierzchni krygych

1.

1.1

1.2.

1.3.

14

1.5.

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres rob6t oiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie robét malarskich polegggh na malowaniu tynku wewtiznego.

Okrglenia podstawowe.
Okrélenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowkujacymi przepisami oraz
normami.

Ogodlne wymagania dotyaz robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



2. Materialy.

2.1.

Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

2.2 Srodki gruntujce.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — meg posté krysztatkdw barwy:ottej do

jasnobrunatnej, o zawa#tm uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezimniej ni
92% w robotach malarskich powinnydstosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do
neutralizacji alkalicznego podta przed wykonaniem powitoki malarskiej. Mydto szare,
stosowane do gruntowania pozhow celu zmniejszenia jego wkliwosci,powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.

Atun glinowo — potasowy powinien bystosowany w postaci roztworu 2% mydta szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mma stosowaréwniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

Farby budowlane gotowe

Farby suchegsgotowg mieszank zawierajca jeden lub kilka pigmentow, wypetniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagajalania wod przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przegtiem i przecedzenia przez sito
gospodarcze. Farby w postaci past powinny/ frged uyciem do malowania doprowadzone
do konsystencji roboczej przez uptynnienie odpowierddla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta.

Farby gotowe powinny lyprzygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do
uzycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane riayéh spoiwach polimerowych noa
stosowa na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte igeenione wszystkich rodzajéw
dopuszczonych na powierzchnie wetvane budynkow. Farby niezal@e od ich rodzaju
powinny odpowiadawymaganiom norm pgetwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie.

Pigmenty.

Pigmenty stosowane do rob6t malarskich powinnymigsta suchego proszku lub

koncentratu ciektego, bez grudek, skawaleanieczyszczemechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywanastpujace cechy:

— odpowiedrg barwe i odcien, okreslone przez porownanie ze wzorcem,

— mas oznaczon wedtug normy przedmiotowej;

— dostatecznzdolna¢ krycia zaleéng od rodzaju pigmentu;

— wymagan zdolna¢ barwienia, ktéra im jest wksza, tym mniej pigmentu potrzeba
wy¢ do przygotowania 1 kg farby;

— dostatecznodpornd¢ na dziatanigwiatta sprawdzomwedtug obowdzujacej
normy dla warunkéw wewitrznych lub zewgtrznych;

— wystarczajca odpornd¢ na dziatanie wapna i cementu, w przypadkycia
pigmentu do farb wapiennych lub cementowych,dtdy malowaniu tynkow
zawieragcych wapno i cement.

Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizogj cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowegagas oddzielnie do
gruntowania podtay porowatych albo w gotowych produkowanych fabryeZarbach.
Rozciéczalniki.

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecangrsastpujace rozci@czalniki :



— woda — do farb wapiennych, cementowych, klejow¥etzeinowych,
krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych asgikonowych wodorozcigczalnych,

powinna odpowiadanormie pastwowej;

— terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejaWy syntetycznych oraz lakieréw
olejowych powinny odpowiadavymaganiom norm;

— aceton do lakierow i emalii powinien odpowiad@maganiom normy;

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadarmom
pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty mimma wykonywa przy wyciu watkow, gdzli lub aparatem
natryskowym.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu hatepowiednio zabezpieczyprzed uszkodzeniami

Wykonanie robot.

. Powloki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita,
bez widocznych poprawekladow @dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésaubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powtok powinna lyjednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna/zercem
producenta.
Nie dopuszcza sispgkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek . Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury
pokrywanego podiza . Powtoki nie powinny wykazywaozcieragcych s¢ grudek
pigmentéw i wypetniaczy.
Podczas wykonywania rob6t malarskich olbgauja wymagania dotyece robét
tynkowych i robét malarskich.
Prace malarskie na wysala powinny by wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowalub drabin. W przypadku malowania konstrukcji wrargkach, gdy
nie ma maliwosci zainstalowania rusztowiaa prace malarskie wykonuje g pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powiniertlaabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukgciji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatdw o wisciwosciach
alkalicznych nalgy stosowa srodki ochrony osobiste;j :
— zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem knspzeniem;
— zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem

ochronnym oraz wykonywagrace w ¢kawicach;
— wy¢ specjalnej odzigy ochronne.
Przy stosowaniu materiatow zawiegg@ych krzemionk lub przy natrysku farb
zawierajcych krzemionk nalezy stosowa maski pytochronne wzgtinie hetmy ochronne z
doptywem czystego powietrza, a skagk i twarzy smarowattustym kremem ochronnym.
Materiatdbw zawierajcych zwhzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowiaemaley
nanost metod, natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifawe sucho. Przy
wykonywaniu wymalowa materiatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne naty :
— stosowé odziez ochronn;
— wykonywa wewretrzne roboty malarskie przy otwartych oknach luprnece)

wentylacji mechanicznej, zapewniegj sukcesywinwymiarg powietrza;
— przestrzegabezwzgédnego zakazu palenia papierosowywania otwartych
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palenisk, nargzi i silnikow powodujcych iskrzenie i mogeych by zrodiem
paaru,

— umigsci¢ w widocznych miejscach wyfae napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniemvdaialnych materiatow;
podeczny spret przeciwpaarowy powinien b§ tatwo dosgpny, aby mogt by
natychmiast iyty w wypadku paaru.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane na podimch tynkowych lub podi@ch

betonowych odpowiadagym wymaganiom dotyezym :

— robo6t tynkowych,

— podiaa z prefabrykowanych elementéw betonowych;

— podiazy gipsowych.

Roboty przygotowawcze przed malowaniem.

Przed przyspieniem do malowania nafg wyrown& i wygtadzic powierzchng

przeznaczondo malowania, napra&wuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i

szlifowanie, jeeli wymagana jest dia gtadkd¢ powierzchni. Nagpnie powierzchri nalezy

zagruntowd. Roboty malarskie wewgitrz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschngciu tynkéw i miejsc naprawianych.

Wewmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykona po zaka@czeniu

robét poprzedzagych, a w szczegolisoi:

— catkowitym ukaczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, z gtigjem zalaenia
ceramicznych ugglzer sanitarnych, przyklejenia oktadzin oraz ospuz
aswietleniowego;

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

— utozeniu podtég drewnianych;

— dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe].

Drugie malowanie mma wykonywé po:

— wykonaniu biatego monia;

— po ut@eniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzekcdatkowych i
mozaikowych;

— po oszkleniu okien, dwietli, jesli stolarka nie byta wykaczona fabrycznie.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujgce wymagania techniczne :

— powierzchnia tynkéw powinna pod wzdém doktadngéci odpowiada
wymaganiom normowym;

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinnyrmprawione przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie rOwno z powierzchrtiynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sido napraw zaprawy gipsowej;

— tynki gipsowe i gipsowo — wapienne nie maganowé podtaza w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowsafairbami emulsyjnymi
powinny by zaimpregnowane;

— przygotowana pod malowanie powierzchnia powinytadezyszczona z
zanieczyszczemechanicznych i chemicznych oraz osypygh s¢ ziaren piasku,

a w przypadku tynkéw uprzednio malowanychzéa&iczyszczona z tuszgzej lub
pylacej st starej powtoki malarskiej;

— nie zaleca simalowania tynkow uprzednio malowanych innymi fanbaez
uprzedniego uswgtia poprzedniej powtoki malarskiej; po oczyszczdwgik nie
powinien by rozmikczony.

Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

— rodzaju podiga;

— rodzaju malowania;

— miejsca i warunkow zastosowania powtoki.

Dobor wiaciwego rodzaju podkiadu w zaleosci od wymienionych warunkow powinien &y

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normagistgrowych lubswiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie



5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi.
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Powierzchnie powtok nie powinny raieszkodzeé, by¢ bez smug, praavitow, plam i
sladéw pdzla. Nie dopuszczagsobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od
podiaza oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczacsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Powtoka nie powinngiera sie
przy pocieraniu tkaniy Wykonane powtoki nie powinny wydzi€lgrzykrego zapachu i
zawier& substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtadpnny by jednolite i
rébwnomierne, bez smug i plam oraztagodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobéw produkowanych fabrycznie.

Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowardtodkéw mypcych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanékza na reemulga¢j Powinny dawa
aksamitno — matowy wygtll pomalowanej powierzchni.

Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.
Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Badanie naley przeprowadd przy temperaturze powietrza niegseaej ni + 50c przy
wilgotnosci powietrza mniejszej ni65%.

Badanie obejmuije:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem,

J&li badania bda pozytywne, to roboty natg uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badabedzie negatywne, natg wykona powtoke powtornie.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostk obmiarow robot jest " malowanej powierzchni.

Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne;.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie odpor§oi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru,

- sprawdzenie odpor§ol powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtaa polegajce na prébie poderwania
ostrym nargdziem powitoki od podiza ,

- sprawdzenie odpor§oi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkukrotne goote mokg szmatlk lub mickka
szczoth.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwizane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlammedeni wodnymi
I wodorozsigzalnymi farbami emulsyjnymi



Wykonanie dachu, obrobek btacharskich, rynien, rurspustowych

Elementy drewniane nalg zaimpregnowasrodkiem Fobos 2M do stanu niezapaditio

Pokrycie dachu stanowi blachodachowka w kolorzeno czerwonym (RR29), o grufm rdzenia
0,5 mm dwustronnie ocynkowanego i wysétigrofilu 40 mm.

Rynny wykonuje si z blachy stalowej ocynkowanej griico0,55 +0,7mm lub z btachy cynkowej
grubasci 0,6 +0,7mm. Wymiary zalecane blach 100x 200cm.

Rynny wiszce z ocynkowanej blachy stalowej powinnytiyczone na zaktad (w kierunku sptywu
wody) nie mniejszy i 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitardrednicy 3 mm i lutowany. Dopuszczg si
taczenie zaktadow nalek lezacy pojedynczy ( z lutowaniem).

Rynny lezagce, rownie z blachy stalowej ocynkowaneycky st na podwojny gbek lezacy.

Brzegi rynien powinny by zawinkte do wewagtrz. Dopuszcza gizawinkcie przedniego zwoju na
zewrgtrz.

Denka rynien wykonuje siz blachy o ksztatcie odpowiadaym przekrojowi rynny. Brzegi denka
odgina s¢ dosrodka na szerokai 5 - 7mm. Pajczenie denka z rymrpowinno by lutowane
obustronnie.

W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinnachymocowana uchwytami, a naeoo kjcie
mniejszym ni 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zetvanego tréjlgtnym kawatkiem
blachy. Uchwyty robi si z ptaskownikdéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mraz 5 x 30 mm i
stosuje w zalenosci odsrednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocugewiodstpach nie
wigkszych nk 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowaraama gwedziami
blacharskimi. Uchwyty powinny léywpuszczone w podie na gébokas¢ réwm grubgci
uchwytu.

Spadki rynien powinny wynasio,5 -2%.

Dylatacja rynien. Najwiksza dtugéc rynny bez dylatacji nie nie przekracza40,0m: przy
wiekszych ditugéciach naley wykonywa dylatacje.

Wpusty rynnowc powinny swobodnie wchodgt rure . Brzegi wpustugczone z ryng odgina sg
na szerokéci 5 — 7 mm.

Rury spustowe wykonujeest blachy stalowej ocynkowanej gruioco0,5 +0,6mm.

Czion rury ma diug@ arkusza blachy. g€za pionowe robi gina zaktad szerokoi 2 cm i lutuje
na catej dtugéci rur. W dolnej czsci kazdego cztonu powinien lBywyttoczony watek odsuniety od
brzegu czlonu na szeraodéozaktadu.

Poszczegolne cziony rur spustowych zl blachy stejameynkowanej nalsy taczy¢ na gbek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniemckenie odcinkow rur z blachy ocynkowanej
nalezy wykonywa za pomog -odgk¢ i lutowania.

W polgczeniu rury spustowej z rmukanalizacyjg nalery rure spustovy wprowadz¢ do rury
kanalizacyjnej na gbokas¢ od 10 do 15cm. Takie palzenie nalgy ostont kotnierzem
stazkowym przylutowanym do rury spustowcj wykonanymladhy zastosowanej do wykonania
rur.

Dolny brzeg kolanka optywowego rury spustowej, pagczonej z rug kanalizacyja, nalery
podwing¢ na szerokexi 4 -6mm lub zaopatrZyw obrczke. Kolano powinno b§ wzmocnione
paskiem blachy szeroka 6 -8cm przylutowanym do rury tzw. podgardiem.

Rury spustowe mocujeesuchwytami rzadziej kico 3m oraz zawsze nafdaach i pod kolankami.
Uchwyty naley umocowé& w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lubgarpsadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w muraetspoinowych. Pionoweagtdza rur nie
powinny by odwrdcone do lic&ciany.

Obrgczki na rurach spustowych nad uchwytami powinng fzylutowane. Brzegi ohczek naley
podwimg¢ na szerok€ci 4 -6mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraeza: 2 cm przy dtugéci rur spustowych
do 10 m oraz 3 cm przy diugmach rur spustowych wkszych nk 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej, mierzone na diégjd® m, nie powinno przekracz@,3 cm. .

Wopusty gzymsowe (sztéae) powinny by przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzt ponizej gzymsu na dtuge nie mniejsz niz 100 mm. Niedopuszczalne jegtzenie na
state rury spustowej z pokryciem gzymsu. Zabezgieiezelewacyjne (na gzymsach, pasach
elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje giblachy stalowej ocynkowanej grueo0,5 -
0,6mm lub cynkowej grulei 0,6+0,7mm. .

Poditaze pod zabezpieczenia powinnathyozone na uprzednio przygotowanych padioh z



odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowydzy st na ybki pojedyncze Iegce szerokgci
15 do 20 mm lub nabek podwdjny wysokixi 20 do 30 mm lutowane na catej didgo

Fartuchy podokienne mocujeeslo gcieznic drewnianych gwiadziami blacharskimi lub wigtami.
Odlegtas¢ miedzy gwazdziami lub wketami od 5 do 7 cm. Przy zewtnznych brzegach fartuchow
podokiennych o zatamanych naagh powinny b§ nalutowane odboje.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddamia przeciwpgarowego, przy wietrznikach,
wiazach, masztach, dytatacjach itp. robizsblachy stalowej ocynkowanej gruico0,5 -0,6mm,
cynkowej grubé.ci 0,6 -0,7mm, a ostatnio rowaie blach ciészych powlekanych tworzywem
sztucznym.

Ztagcza tych blach przy kominach i muracheary soly i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci
dachowej robi si na gbki lezace podwdjne.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.pod strony dachu powinno ndierzeg zagity ku
dotowi na szerok&i 1,5 cm i zagbione za odgity brzeg kolnierza wyprowadzonego na wys@ko
muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powi by zakaiczone zbem okapowym.
Odbior robét blacharskich

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza si

. zgodné¢ wykonania robot z dokumentadgchniczag,

. materiaty,

. wyghd zewrgtrzny pokrycia,

. umocowanie i rozstawieniabek, tapek igzykow,

. pokczenia i umocowania arkuszy.

. wykonanie i umocowanie paséw usztywseggh,

. rynny.

. rury spustowe,

. zabczpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczeln& pokrycia.

Badania techniczne najeprzeprowad w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot
(odbiér czsciowy przeprowadzasiw odniesieniu do tych robét, do ktérych dgsp&niejszy jest
niemazliwy lub utrudniony). Badania wykonujegspodczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie miszej nz +5’°C. Wyniki bad# nalezy wpisa do

dziennika budowy). .

Do oceny i przyjcia wykonanych robot wykonawca powinien przedséase najmniej nagpujace
dokumenty”

- zatwierdzon dokumentagj techniczi i dziennik budowy,

-protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie podto
prawidtowe wykonanie kalej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rtatenikagcych
-protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakei materiatow uaytych do wykonania
pokrycia,

Przed p rzyspienicm do badanalery porowna na podstawie protokotow lub zapisow w
dzienniku budowy czy podit nadawato gido rozpoczcia robét blacharskich,

czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowytemperatura powietrza nie bylazsza ni
5'C.

Sposoby sprawdzania

Zgodnda¢ z dokumentagjtechniczi sprawdza siprzez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentaappisow i rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoigprzez
ogledziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si bezpadrednio lub pérednio, tzn. na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatow stwieageych zgodné¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zcwretrzny pokrycia ocenia giprzez ogidziny pokrycia i stwierdzenie niewyggtowania
takich wad jak dziury i ¢gkniccia oraz pomiary ewentualnej nieprostopaditeszwow do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej i od linii prostaglej do okapu. Wielkd tych
odchyler nalezy sprawdzt, mierzc przymiarem z dokladdoia do 5mm odchylenia od sznurka
nacignictego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadiejokapu (rownig z doktadnécia do 5
mm) za pomog sznurka i gtownika murarskiego.

OCoO~NO U WNE



Sprawdzenie umocowania i rozstaveabek, tapek igzykow polega na stwierdzeniu zgodoioz
projektem umocowania i rozstavzabek, tapek igzykdw i powinno by przeprowadzone w czasie
trwania robot.

taczenia i umocowania arkuszy sprawdza si szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu,
na kalenicy, w nar@ach, korytach i koszach dachowych. Polega onowiarsizeniu, czydczenia i
umocowania arkuszyyzgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania pasow usztyvgeigh polega ogdzinach w czasie trwania robot
| stwierdzeniu zgodnii z projektem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodaggojektem wykonania uchwytow, denek i
wpustow rynnowych oraz pgdzen poszczegoélnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalgy takze sprawdzi, czy rynny nie majwgniecé, dziur i gknigc.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontgudndgci wykonania z projektem: pgdzer w
szwach pionowych i poziomych, umocawair w uchwytach, odchyferur od prostoliniowéci |
pionowaci; nalery takze sprawdazi, czy rury nie maj dziur, ggknig¢ i wgniecé. Pionowag¢
sprawdza si pionem murarskim i przymiarem z doktadoig do 5 mm.

Ocena zabezpiecaelewacyjnych polega na stwierdzeniu zgaana projektem wykonania
pofaczen arkuszy, umocowania zabezpietz®dgic¢ przy murach.

Ocena zabezpiecaelachowych polega na sprawdzeniu zgédno projektem wykonania
zabezpiecaekomindw i muréw ogniowych oraz innych elementowelia, jak: wywietrzniki,
wiazy, kotnierze masztéw, 'kotpaki rur wentylacygiy nasady kominowe.

Szczelné¢ pokrycia naley sprawdzé w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie nar@nych na zatrzymywaniecsi przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
J&ili nie jest to maliwe, to te wybrane miejsca nalepolewa wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obsensugzy sptywajca woda nie zatrzymujegsna powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, twaarzacieki. Stwierdzone usterki nayeoznaczy w
sposOb umdiwiajgcy odszukanie ich po wyschiiu pokrycia.

Ocena kacowa.

Jesli wszystkie ogtdziny, sprawdzania i pomiary wyk@izgodnd¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty najeuzna, za prawidtowe. Gdy chocigedno z badada

wynik ujemny, caté¢ odbieranych robot uznajegsia niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje s¢. Zaleznie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane roboty mpgyc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatdub czsciowych popraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeydbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadggych s¢ do usungcia, ale nie wptywajcych na szczelrié pokrycia roboty
blacharskie mogby¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym géniem wartéci
robot.

Odbiér kacowy robot.

Powinien by przeprowadzony po catkowitym zalazeniu robét (wskazane jest dokonanie odbiom
po deszczu lub 10 minutowym dziataniu strumieni@ysp weza gumowego).

Opracowat:
Leszek Paukszt



