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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH
MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
w m. Jaski 18, gm. OLECKO, nr geod. dz. 91/1.

A. DANE OGOLNE:

1. Inwestor: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko,
2. Inwestycja: Modernizacja budynku mieszkalno-uzytkowego,

3. Adres budowy: m. Jaski 18, gm. Olecko, nr geod. dz. 91/1,

4. Autor opracowania: mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJIL
Tematem projektu jest wykonanie instalacji sanitarnych w modernizowanym budynku
mieszkalno-uzytkowym w m. Jaski, gm. Olecko, nr geod. dz. 91/1.

C.STANISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowi dziatka ozn. nr geod. 91/1, potozona w m. Jaski 18 gm. Olecko. Teren
inwestycji ograniczony od strony pd.- zach lokalna droga, z pozostatych stron terenami zielonymi m.
Jaski.

Powierzchnia dziatki posiada deniwelacje terenu ok 4.0 m w obrgbie planowanej inwestycji 1
oscyluje w przedziale rzednych od 163.5 do 167.5 m n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje modernizacj¢ budynku mieszkalno-
uzytkowego wraz istniejaca infrastrukturg techniczng zlokalizowana w obrebie projektowanej
inwestycji.

D. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu. Na podstawie wizji lokalnej zatozono, Ze na terenie
inwestycji wystepuja grunty nos$ne (zwiry, piaski 1 pospoiki), nadajgce si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych, w stanie §rednio zageszczonym, woda gruntowa do glebokosci
3.0 m p.p.t. nie wystepuje.

UWAGA:

w przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone nalezy
skonsultowac z projektantem sposob prowadzenia prac ziemnych.

E. STAN PROJEKTOWANY

E1l. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:

- ,,Decyzja o warunkach zabudowy...” dla w/w obiektu,

- projekt zagospodarowania terenu,

- wyrys geodezyjny z mapy terenu - skala 1:500,

- warunki techniczne i uzgodnienia migdzybranzowe,

- PN, BN i wytyczne projektowania sieci wod.- kan. 1 instalacji sanitarnych,

~ materiaty do proj. firm branzy sanitarnej,

- wizje lokalng terenu,

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego instalacji sanitarnych w
modernizowanym budynku mieszkalno-uzytkowym w m. Jaski 18, gm. Olecko, nr geod. dz. 91/1.

E.2. Instalacja wody zimne;.

Instalacja wody zimnej zasilana bgdzie z istniejacego przylacza wodociggowego PE &
32x2.0 mm PN 10, SDR 17.

Zgodnie z warunkami PWiK w Olecku w studni wodomierzowej nalezy zamontowac



wodomierz skrzydetkowy typu JS 2.5 zabezpieczony zaworami odcinajgcymi oraz zawor
antyskazeniowy klasy BA DN 32 mm. Rozprowadzenie przewodow w budynku w systemie
podposadzkowym i zalistwowym w rurze ochronnej ,,peszel”.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku projektuje si¢ z rur polipropylenowych
typu 3(PP3) PN10.

Zasilanie w wode obejmuje:

- pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody w w lokalach mieszkalnych,
- baterie czerpalne umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe,

- zawory ze ztaczka do weza (podejScia pod pralki),

- spluczki zbiornikowe w.c. typu dolnoptuk,

Wodmierze z odczytem radiowym typu JS 1.0 dla poszczegdlnych lokalach mieszkalnych
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Przewidziano mozliwo$¢ odwodnienia instalacji wodociggowej $wietlicy poprzez zrzut
wody do studni chtonnej przy wodomierzach.

Rury PP3 taczy¢ na polaczenia zgrzewane i gwintowane z tasma teflonowa (przewody
rozdzielcze 1 armatura). Podej$cia przewodow do miejsc poboru projektuje si¢ dolne. Wszystkie
poziome odcinki podej$¢ montowac ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionéw. Kazde podejscie pod
przybor zaopatrzy¢ w kurki odcinajace. Kazdy wezet wodociggowy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace
kulowe.

Na przewodach wz nalezy zatozy¢ izolacj¢ termiczng z okladzin poliuretanowych jako
zabezpieczenie przed wykraplaniem wilgoci - gr. 5 mm prod. Thermaflex.

E.3. Instalacja cieptej wody.

Przygotowywanie cwu przewidziano w podgrzewaczu cwu typu SGW(S) V = 80 | f- my
Galmet z wbudowang grzatkg elektryczng P = 2,0 kW. Calo$¢ sterowana termostatem
zanurzeniowym typu ITC f- my Danfoss.

Izolacje termiczng przewodow rozdzielczych i piondw cwu nalezy wykonaé zgodnie z
zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422
tj.) — o gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy
wewnetrzne] @ 22 — 35mm oraz grubosci rownej $rednicy wewnetrznej przewodow dla rur o
$rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm, material izolacji 0 i = 0.035 W * (m * K)' .

Pozostate zalecenia jak w p. E.2.

E.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekow z budynku poprzez istniejace przykanaliki ks do lokalnej
oczyszczalni Sciekow.

Piony instalacji ks wykona¢ z rur PCW o $red. & 1101 & 50 mm. Poziome lezaki z rur
PCW o éred. @ 75 + 160 mm. Zakonczenie pionéw u goéry wywiewka kanalizacyjng PCV &
110/160 mm lub zaworami powietrznym & 110 i & 50 mm, u dotu rewizjami & 110 mm.
Potaczenie rur PCW na uszczelki gumowe. Piony zakry¢, podejscia ukry¢ w bruzdach pod tynkiem
(glazurg). Prowadzenie i spadki przewoddw ks zgodnie z cz¢$cig rys. opracowania.

E.5. Opis instalcji co.

Lokale mieszkalne nalezy wyposazy¢ w czujki tlenku wegla.

Zrédtem czynnika grzewczego dla proj. inst. co poszczegélnych lokali mieszkalnych i
podgrzew. cwu beda piecokuchnie wodne opalany paliwem statym (weglem 1 drewnem) firmy
Kalvis typu: 4CM, szt. 1, o mocy nominalnej Q, = 8.0 kW.

Do przygotowywania cwu dobrano pojemno$ciowy podgrzewacz cwu typu SGW(S) V = 80
1 f- my Galmet z wbudowang grzalkg elektryczng P = 2,0 kW. Calo$¢ sterowana termostatem
zanurzeniowym typu ITC f- my Danfoss.

Dobrano pompe obiegowa co f-my Grundfos typu Magna3 25- 40, szt. 1. Przy pompie
nalezy umiesci¢ zawor réznicowy & 20 mm umozliwiajacy przejecie nadwyzki ciepta Q > 5.0 kW z
kotta przez podgrzewacz cwu przy zaniku zasilania.



Zabezpieczenie zrodla ciepta zgodnie z norma PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami przeponowymi.
Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowig:
- naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujgce przyrost objetosci czynnika grzejnego spowodowany
zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,
- zawOr bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje przed wzrostem cisnienia ponad warto$¢
dopuszczalna,
Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu kotla.
Na podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Reflex" dobrano:
- naczynie wzbiorcze przeponowe typ N 25,
Zawor bezpieczenstwa obiegu kotla.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zainstalowac¢ na kotle zgodnie z DTR urzadzenia.

Dla wydajnos$ci kotla Q = 8.0 kW przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy o ci$nieniu
nominalnym Pn = 0.15 MPa i $rednicy kroccea przytaczeniowego d = 15 mm, np.: f-my SYR nr kat.
1915,

Kociot nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie termiczne zrddla ciepta na paliwa
stale typu 5067 f- my Syr dla kotta bez wymiennika ciepta.

Sterowanie pracg pompy obiegowej za pomocg termostatu pokojowego typu TP7000 f- my
Danfoss.

Pozostate dane zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania.

E.5.1. Prowadzenie przewodow.

Przewody rozdzielcze z piecokuchni prowadzone bgda w posadzkach oraz w stropie parteru
pomieszczen 1 dalej w systemie zalistwowym 1 podposadzkowym. Podejécia pod grzejniki boczne
w $cianach pomieszczen w karbowanej rurze ochronnej "peszel".

E.5.2. Przewody i1 armatura.

przewody rozprowadzajace gtoéwne, rozdzielcze systemu zalistwowego 1 piony - "klasyczne" -

rury PP3 PNIO stabilizowane taczone przez zgrzewanie oraz na gwint i taSme teflonowg

(armatura),

zasilanie grzejnikow - klasyczne gatazki z rur PP3 PN10 stabilizowane taczone przez zgrzewanie

oraz na gwint i tasme teflonowg (armatura),

~ przylacza grzejnikowe boczne ze $ciany (C) z zaworem termostatycznym typu 7723, glowice
termostatyczne typu 7300 f- my HERZ, z nastawami wst¢pnymi,

- zawory odcinajace grzejniki (powrotne) proste, np. RL1 f- my HERZ,

— filtr siatkowy przed piecokuchnia,

— odpowietrzniki automatyczne na pionach z zasilaniem dolnym i w najwyzszych punktach
instalacji,

- termometry w oprawie z zakresem pomiarowym T =0 + 115 °C na wejsciu i wyjsciu z kotta,

— zawory spustowe 1 odwodnieniowe w najnizszych punktach instalacji.

E.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przewodow.

Izolacje termiczng przewodow rozdzielczych 1 pionow nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgcznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422
tj.) — o gr. 20mm dla rur o S$rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy
wewngtrzne] @ 22 — 35mm oraz grubosci rownej $rednicy wewngtrznej przewodow dla rur o
$rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm, material izolacji 0 i = 0.035 W * (m * K)™' .

E.5.4. Elementy grzejne.

W budynku zastosowano grzejniki stalowe o matej pojemnosci wodnej, np.: typu PURMO
C, f- my Rettig oraz grzejniki tazienkowe APIA typu API11.

Rozmieszczenie, grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Regulacja hydrauliczna instal. co za pomocg nastaw wstepnych zaworow termostatyczych.



F. Charakterystyka energetyczna budynku, analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Charakterystyke energetyczng budynku sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dn. 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U.2015.376).

F.1 Wymagane parametry przegrod budowlanych zgodne z wymaganiami wg WT 2017.
- $ciany zewnetrzne Ug, < 0.23 [W/m**K],
- stropodach Uy < 0.18 [W/m?*K],
- podtogi na gruncie U, < 0.30 [W/m?*K],
- -okna U, < 1.1 [W/m?*K],
- drzwi zewnetrzne Uy, < 1.50 [W/m**K],
- - projektowe obcigzenie cieplne budynku: @y, =22 360 W,
- - wskaznik projektowego obcigzenia cieplnego budynku odniesiony do powierzchni: @y = 60.9
[W/ m?],
- - wskaznik projektowego obciazenia cieplnego budynku odniesiony do kubatury: @y = 23.5
[W/m?],
- -roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania i wentylacji:
Qua = 154,40 [GJ/rok] = 42 888 kWh/rok,
- -roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ do przygotowania cwu:
Qhewe = 5.31 [GI/rok] = 1 473.5 kWh/rok,
- -roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ dla urzadzen pomocniczych:
Qi = 1,06 [GJ/rok] = 294 kWh/rok,

F.2 Sprawno$¢ wytwarzania ciepla dla ogrzewania w zZrédlach (tabela nr 2) rozp. Ministra
Infrastruktury ,,w/s metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...”

— kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowe z obstugg reczng o mocy
do 100 kW) n=0.75 >N = 0,72

F.3 Sprawnos¢ przesyhu (dystrybucji) ciepla (tabela nr 6) w rozporzadzeniu jw.

- - ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku,
z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, ktoére sa zainstalowane w
pomieszczeniach ogrzewanych n=0.99 > NMue = 0,98

F.4 Sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepta w systemie grzewczym (tabela nr 8) w rozporzadzeniu jw.

— bez bufora n=1.00 =MNns = 1.00

F.5 Sprawno$¢ wytwarzania ciepla dla przygotowania cieplej wody uzytkowej (tabela nr 9) w

rozporzadzeniu jw.

— kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowe z obsluga reczng o mocy
do 100 kW) n=0.75 >N = 0,72

F.6 Sprawnos¢ przesyhu cieplej wody uzytkowej (tabela nr 12) w rozporzadzeniu jw.

- centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane. Instalacje mate, do 30
punktow poboru cieplej wody n=0.90 > Nwa = 0,80

F.7 Dostepne no$niki energii.
W m. Jaski na rynku lokalnym dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
— energia elektryczna,
paliwa state odnawialne (drewno, zrebki),
paliwa state nieodnawialne (kopalne) (wegiel kamienny i brunatny, torf),
— paliwa ptynne nieodnawialne (kopalne) (olej opatowy),



— paliwa gazowe nieodnawialne (gazowe) (LPG).

F.8 Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.
Na terenie dziatki istnieje mozliwos$¢ podiaczenia do sieci elektroenergetycznej, lokalnych
sieci sanitarnych (wodociggowa, ks), pozostate sieci (gazowa, cieplna) na dzien dzisiejszy nie

wystepuja.

F.9 Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

przyjeto:
— system konwencjonalny oraz system alternatywny.

Zgodnie z p. F.7 Inwestor rozwazal zaopatrzenie w energi¢ na bazie paliw stalych
odnawialnych (biomasa) oraz paliw plynnych i gazowych nieodnawialnych (olej opatowy, LPG).

F.10 Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

Poréwnanie kosztow inwestycyjnych 1 eksploatacyjnych systemu konwencjonalnego i paliw
stalych odnawialnych (biomasa) stanowito podstawe do podjecia decyzji o wyborze przyjetego
rozwigzania — pelet.

F.11 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Zaprojektowane rozwigzania sa w chwili obecnej jednymi z najefektywniejszych
energetycznie, gdyz opieraja si¢ na energii ze zrddet odnawialnych (biomasa) o sprawno$ciach
réwnych lub wigkszych niz preferowane.

Pozwala to na osiagniecie b. niskiego wskaznika kosztow 1 kWh energii (baza cen r.
2018) na poziomie ok. 0.15 PLN/ kWh przy wartosci ok. 0.60 PLN/ kWh Kkosztow energii
elektrycznej i ok. 0.10 PLN/ kWh kosztow energii uzyskanej z pomp ciepla.

F.12 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos$¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow
Sredniodobowe zapotrzebowanie wody i ilo$é $ciekoéw wyniesie: Q% < 2.0 m*/ d
Woda na cele socjalno -bytowe ma by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz.
417 z dnia 6.04.2007r.).
Scieki socjalno- bytowe sa kierowane do lokalnej oczyszczalni $ciekow.
Srednie wartosci parametrow $ciekow surowych wyniosa:
- BZTs < 30,0 mg 0,/1,
- zawiesina < 20,0 mg/1,
- azot ogblny < 6,0 mg N/1,
- ChZT < 49,0 mg 0,/1,

F.13 Dane techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i1 obiekty sgsiednie:

— zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania §ciekéw — zgodnie
zp. F.12.

— zapotrzebowanie energii elektrycznej zgodnie z opisem projektu branzy elektrycznej,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych — zgodnie z opisem
projektu zagospodarowania terenu — cz¢$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw — zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania
terenu — czgs$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — zgodnie z opisem projektu
projektu zagospodarowania terenu — cze$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne - zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania terenu —



cz¢$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

Z uwagi na charakter zabudowy, dostgpne no$niki energii, mozliwosci techniczne
przylaczenia do zewngtrznych sieci komunalnych zastosowane rozwigzania sa optymalne
technicznie.

F14. Opis instalacji gazowej.

W lokalach zaprojektowano butlowa instalacj¢ gazowa w oparciu o standardowe butle
gazowe LPG 11 kg. Butle nalezy wyposazy¢ w reduktor ci$nienia oraz elestyczny przewow gazowy
do podtaczenia kuchenki gazowej z piekarnikiem typu KG4.

G. UWAGI KONCOWE.

Instalacje wodociggowa podda¢ probie szczelnosci 1 wytrzymatosci, oraz plukaniu i
dezynfekcji.

Instalacje co nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno oraz na goraco a takze napenié
wodg uzdatniong. Wykonawstwo instalacji co nalezy powierzy¢ Firmie majacej juz do§wiadczenie
w montazu w/w technologiach.

Instalacje gazowa nalezy podda¢ oddzielnym probom cisnieniowym na ci$nienie 100 kPa
(bez urzadzen gazowych) 1 5 kPa (wraz z urzadzeniami gazowymi), zakonczonych protokotem
odbioru.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen’ i
"Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne",
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych".

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA.

I. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji.

Wszystkie roboty wykonane beda w pelnym zakresie

- montaz rurociggdw 1 urzadzen technologicznych z ich transportem,

- izolacje antykorozyjne i termiczne rurociggow,

- proby ci$nieniowe, dziatania i rozruchowe instalacji 1 urzadzen technologicznych,
- prace odtworzeniowe i budowlane w pomieszczeniu.

II. Wykaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach.
- instalacja elektryczna enN,
- instalacja co, wodociggowa i ks

II. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, mogacych spowodowac zagrozenie.
Nie wystepuja.

IV. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

1. montaz rurociggéw i urzadzen technologicznych z ich transportem,
- skala — mate,
- rodzaj — =zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzgtu, niebezpieczenstwa
przygniecenia, poparzenia,
- miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas montazu rurociggdw i urzadzen technologicznych z
ich transportem,
2. izolacje antykorozyjne i termiczne rurociggdéw
5. skala — mate,
rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,
miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas wykonywania izolacji antykorozyjnych 1 termicznych
rurociggow.
3. proby ci$nieniowe, dziatania i rozruchowe urzadzen technologicznych,
- skala — male,
rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,
miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas wykonywania prob ci$nieniowych, dziatania i
rozruchowych urzadzen technologicznych,
4. prace odtworzeniowe i budowlane w pomieszczeniu.
- skala — mate,
rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,
miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas prac odtworzeniowych i budowlanych w
pomieszczeniu.

- Wykaz sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Nie dotyczy - standardowe szkolenie BHP na stanowisku pracy.

- Wykaz $rodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych
1. zasady BHP,
- $rodki ochrony indywidualnej pracownika ( odziez ochronna, kaski ).

VII. Wnioski konicowe
Roboty przy wykonywaniu instalacji sanitarnych nie wymagaja na etapie realizacji
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowal:
mgr inz. A. Urbanowicz.
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