OPIS PROJEKTU

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU
Plac Zamkowy, 19-400 Olecko
dziatki nr ewid. 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4 i 1554

A. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy budowlanej, drogowej oraz zieleni wchodzacy w skfad
projektu budowlanego p.t. ,Przebudowa z rozbudowg amfiteatru w Olecku”.
Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Gming Olecko,
Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja przebudowy amfiteatru,
Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziatek nie objetych MPZP,
Obowigzujace przepisy, ze szczegoinym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

B. STAN ISTNIEJACY

1. Lokalizacja terenu inwestyc;ji:

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w bezposrednim sasiedztwie centrum miasta, z ktd-
rym taczy go ulica Jeziorna i ,kamienny most” nad rzekg Lega. Od strony potudniowej i wschodniej graniczy
z Placem Zamkowym oraz terenem i budynkami Zespotu Szkét Technicznych, od zachodu z dziatkg prywat-
ng i budynkiem ustugowym (klubokawiarnia ,Prosto Z Mostu”), od pdtnocy za$ z ciggiem spacerowym ,Wie-
wiorcza Sciezka” biegnacym wzdiuz brzegu jeziora Olecko Wielkie.

2.  Uwarunkowania prawne:

Dziatki nr 429/15, 429/2, 432/1 i 1554 sg wtasnoscig Gminy Olecko. Dziatka nr 429/16 jest wtasnoscig
Powiatu Oleckiego z zarzadem przez Zespdt Szkét Technicznych w Olecku. Dziatka nr 428/4 jest wtasno$cig
Gminy Olecko w uzytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

Dziatki 429/15, 429/2, 428/4 i 1554 objete sg aktualnym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Olecko, dla terenéw potozonych w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamko-
wego nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Uchwata Nr ORN.0007.1.2015 z dnia 2015-01-30). Dla dziatek 429/16 i
432/1 uzyskano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziatki potozone sg w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Olecko. Budy-
nek bytego Starostwa (obecnie budynek szkolny Zespotu Szkét Technicznych) wraz z terenem przy budynku
wpisany jest do rejestru zabytkow dla wojewddztwa warminsko - mazurskiego pod numerem A-1015. Plano-
wana inwestycja nie obejmuje prac budowlanych zwigzanych w ww budynkiem.

Dziatki nie sq potozone w strefie ochrony przyrody.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu na dziatkach 429/15 i 429/2:

Na dziatce 429/15 zlokalizowana jest widownia i scena istniejgcego amfiteatru wraz z budynkiem pro-
jektorni, jak réwniez liczne murki i schody terenowe. Konstrukcja sceny amfiteatru betonowa z elementami
kamiennymi, konstrukcja widowni betonowa z ziemnym wypetnieniem pomiedzy rzedami. tawki widowni
drewniane na betonowych stupkach. Budynek projektorni murowany, jednokondygnacyijny, kryty stropoda-
chem petnigcym rowniez funkcje tarasu. Murki i schody terenowe betonowe z elementami kamiennymi.

Istniejace ogrodzenie terenu od strony dziatek 428/4 i 1554 z siatki stalowej na stupkach stalowych i
betonowej podmuréwce.

Teren dziatek 429/15 i 429/2 jest w przewazajacej wiekszosci poro$niety trawa. Jego konfiguracja jest
zroznicowana, z licznymi skarpami schodzacymi w kierunku jeziora i ok. 9m deniwelacja. Najwyzszym punk-
tem (166,7) jest potudniowo - wschodni naroznik dziatki gdzie tez zlokalizowana jest najwyzsza i najbardziej
stroma skarpa. Najnizszy punkt (157,6) znajduje sie w $rodku dtugosci ogrodzenia na granicy z dziatkg
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1554.

Na dziatkach rosng liczne drzewa, w wigkszosci klony i topole. Zlokalizowane sg one przede wszyst-
kim na granicy z dziatkg 428/4 i 1554 i w okolicy sceny istniejgcego amfiteatru. Duze ich skupisko zlokalizo-
wane jest rowniez na najwigkszej skarpie zlokalizowanej w potudniowo - wschodnim narozniku dziatki
429/15. Znajduja sie tu rowniez krzewy i drzewa - samosiejki.

4. Infrastruktura:

Na terenie dziatki 429/15 znajduje sie fragment sieci energetycznej eN, wewnetrzna linia o$wietlenia
terenu, oraz fragment przytacza wodociggowego. Na dziatce 429/2 zlokalizowano przytacze wodociggowe
do budynku klubokawiarni na dziatce 428/1. Dziatka 1554 uzbrojona jest linig zasilajacg oSwietlenie terenu.
Na pozostatych dziatkach 429/16 i 432/1 zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: wodociggowe, energetycz-
ne, sanitarne, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjne, wraz z przytaczami do budynkéw.

C. ZAKRES ODDZIAt YWANIA | INNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI

1. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Realizacja inwestycji w zakresie okreslonym dokumentacjg nie figuruje w katalogu inwestycji moga-
cych oddziatywac na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé
wymagany, nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-
nych i ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
2.  Strefy ochronne

Dziatki potozone sg w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Olecko. Budy-
nek bytego Starostwa (obecnie budynek szkolny Zespotu Szkot Technicznych) wraz z terenem przy budynku
wpisany jest do rejestru zabytkéw dla wojewodztwa warmifisko - mazurskiego pod numerem A-1015. Plano-
wana inwestycja nie obejmuje prac budowlanych zwigzanych w ww budynkiem.

Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony przyrody.
3. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Wedtug Opisu Ochrony Przeciwpozarowej, bedacego czescig dokumentacji branzy budowlanej.
4.  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Lokalizacja projektowanej rozbudowy w stosunku do granic dziatki zgodna jest z obowigzujacymi prze-
pisami, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Funkcja planowanego budynku, poprzez charakter organizowanych imprez masowych, moze
powodowac ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zakresie hatasu.
5. Opinia geotechniczna

Sporzadzono opinie geotechniczng podioza gruntowego dla planowanej inwestycji. Opinia wykonana
zostata przez Przedsigbiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwatki, w czerwcu 2017 r. Po przeprowadzeniu od-
wiertow w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono ze na badanym terenie panujg proste i ztozone warun-
ki gruntowe, w zaleznosci od lokalizacji, co zostato uwzglednione na etapie projektu budowlanego.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1.  ZatoZenia projektowe:

Projektowany amfiteatr zlokalizowany bedzie na dziatkach 429/15 i 429/2, a nowe ogrodzenie terenu
amfiteatru przebiega¢ bedzie w wiekszo$ci po granicy wymienionych dziatek. Na pozostatych wymienionych
dziatkach planuje si¢ rozbiorke zlokalizowanego na nich ogrodzenia amfiteatru (dziatki 428/4 i 1554), wyko-
nanie czesci wejsciowej nowego ogrodzenia amfiteatru (dziatka 432/1), prace ziemne zwigzane z wykonaw-
stwem nowego ogrodzenia (dziatka 429/16), oraz przytacza wod-kan (dziatka 432/1).

Do rozhiérki przeznaczono w catosci: ogrodzenie terenu amfiteatru, widownie i scene amfiteatru,
wszystkie nawierzchnie utwardzone, urzadzenia, murki i schody terenowe. Prace rozbidrkowe sieci i instala-
cji zgodnie z dokumentacjg branzowa.

Wycinki zgodnie z punktem C.5 opisu i projektem zieleni.

2. Przyjete rozwigzania architektoniczne:

Teren podzielono na trzy gtdwne czesci: czg$¢ parkingowg z drogg wewnetrzng i zjazdem z istniejace-

go ciggu pieszo - jezdnego, amfiteatr z widownig na 1146 miejsc siedzacych i wydzielonym miejscem na



scene, oraz na teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym. Cato$¢ ogrodzono ogrodzeniem prowadzonym w
wiekszosci po granicy dziatek, z wycofaniem w obrebie zjazdu na parkingi i z wysunietg cze$cig wejsciowg z
wejsciem na Placu Zamkowym.

Kregostupem czeSci parkingowej jest droga wewnetrzna przebiegajaca przez caty teren przeznaczony
pod inwestycje, przy ktdrej zaprojektowano miejsca parkingowe, nawierzchni¢ przeznaczong pod scene, a
na samym jej koncu plac manewrowy. Projektowane miejsca parkingowe nie bedg ogéinodostepne i prze-
znaczono je wytacznie dla artystdw, obstugi technicznej i osob niepetnosprawnych. Ze wzgledu na znaczne
nachylenie terenu czes$¢ parkingowa zaplanowano na dwéch poziomach. Parking gérny miesci 9 miejsc par-
kingowych, w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Na parkingu dolnym zaprojektowano 6 miejsc
parkingowych. Gorny parking potaczony jest bezposrednim dojéciem z widownia, dlatego tez osoby majace
problemy z poruszaniem sie mogg skorzystac z tej formy utatwienia uczestnictwa w imprezie.

Scene amfiteatru zaplanowano w formie wydzielonego utwardzonego miejsca przygotowanego do
montazu sceny mobilnej wraz z wiezami nagto$nienia, 0 wymiarach zaleznych od typu i skali planowanej im-
prezy. Po obu jej stronach przygotowano place do lokalizacji namiotéw garderdb dla artystow i innej nie-
zbednej infrastruktury. Dojazd do miejsca lokalizaciji sceny zapewnia droga wewnetrzna.

Widownia amfiteatru liczy 1146 miejsc siedzacych podzielonych na 6 sektoréw. Gtéwne wejscie zapro-
jektowano na koronie widowni, z rozprowadzeniem widzéw na miejsca poprzez cztery ciggi schodéw. Trzy
gorne sektory oddzielone sg od trzech dolnych szerokim korytarzem komunikacyjnym. Na szczycie widowni
zaplanowano podest dla akustykéw. Obrys widowni ksztattujg zelbetowe $ciany oporowe, obsypane od ze-
wnatrz ziemig i obsiane trawa. Potgczenie widowni z potozonym nizej terenem o przeznaczeniu wielofunk-
cyjnym zapewniajg schody przecinajace skarpy Scian oporowych. Schody te zlokalizowano na przedtuzeniu
gtownych ciggéw komunikacyjnych.

Na koronie widowni przy gérnych schodach zaplanowano teren zielony w oparciu o istniejacy staro-
drzew i nowe nasadzenia. W sasiedztwie zaprojektowano dwa zdroje uliczne, tawki, oraz toalete publiczna.
Z tego miejsca swdj bieg rozpoczyna $ciezka, w czesci biegnaca jako ktadka w nadwieszeniu nad skarpg, a
dalej wzdtuz ogrodzenia do bramy prowadzacej na ,Wiewidrcza Sciezke”. W zalozeniu ma ona umozliwic
dotarcie nad jezioro osobom z wdzkami dziecinnymi, osobom niepetnosprawnym, czy tez rowerzystom.

Teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym ma, jak sama nazwa wskazuje, petni¢ rdzne funkcje w zalez-
nosci od sytuaciji i organizowanego wydarzenia. W wiekszo$ci obsiany trawg i oswietlony, petni na co dzien
role parku nad jeziorem. Przy imprezie w amfiteatrze petni role placu z cateringiem i zapleczem sanitarnym.
Dzigki utwardzonemu placowi na koncu drogi wewnetrznej mozna ustawi¢ tam sceng mobilng i zorganizo-
wac koncert innego typu. Trawiasty teren petni wtedy role widowni a zaplecze cateringowe i sanitarne prze-
nosi si¢ w miejsce sceny amfiteatru.

Pas terenu zlokalizowany bezpo$rednio nad jeziorem oddzielony jest od terenu wielofunkcyjnego nie-
wielkg skarpg obsadzong niskg roslinnoscia ozdobna. W zamysle ma on petni¢ funkcje czysto rekreacyjna,
w potgczeniu z ciggiem spacerowym nad brzegiem jeziora.

3. Udostepnienie terenu dla oséb niepetnosprawnych:

Na gérnym parkingu zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych potaczone
dojéciem z widownia. Wykorzystujac droge wewnetrzng osoby niepetnosprawne mogg dojecha¢ bezposred-
nio pod scene lub do terenu wielofunkcyjnego.

4.  Nawierzchnie:

Zgodnie z projektem branzy drogowej i 0znaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zaplanowano kilka typdw nawierzchni: drogowe z kostki betonowej, piesze z kostki
betonowej, wodoprzepuszczalne drogowe, wodoprzepuszczalne piesze, oraz zwirowe piesze.

4.1 Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej (droga wewnetrzna, scena, miejsca parkingowe, plac ma-
newrowy) o nastepujacym uktadzie warstw:

8cm - brukowa kostka betonowa

5cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

15¢m — podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% tamanego

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22cm na fawie

oporowej z betonu C12/15.

4.2 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej (dojscia, chodniki, schody terenowe, schody widowni):
6cm — brukowa kostka betonowa

5cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1



Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm
4.3 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna piesza (dojscia, chodniki, widownia):

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - zywiczna o no$nosci jak nawierzchnia piesza i nastepujacym
uktadzie warstw:

2,5cm - nawierzchnia mineralno - zywiczna

10cm — warstwa nosna zaggszczona mechanicznie (np. kliniec 4-22mm)

15¢cm — warstwa odsaczajaca (np. piasek kopany)

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm lub 6x30cm (w zaleznosci od lokalizacji)

Rozwigzanie referencyjne: Nawierzchnia mineralno-zywiczna EKOWAY (lub rozwigzanie rwnowazne pod
wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta). W projekcie nawierzch-
ni przyjeto kruszywo ,otoczak”, kolor szaro-piaskowy (6-151-000 zgodnie ze specyfikacjg EKOWAY).

4.4 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna drogowa (teren z obu stron sceny):

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - zywiczna o no$nosci jak nawierzchnia drogowa i nastepuja-
cym ukfadzie warstw:

3cm - nawierzchnia mineralno - Zywiczna

15cm - warstwa nosna zageszczona mechanicznie (np. kliniec 4-22mm)

20cm - warstwa odsaczajgca (np. piasek kopany)

Obramowanie nawierzchni jak przy nawierzchni drogowej z kostki betonowej
Rozwigzanie referencyjne: Nawierzchnia mineralno-zywiczna EKOWAY (lub rozwigzanie réwnowazne pod
wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta). W projekcie nawierzch-
ni przyjeto kruszywo ,otoczak”, kolor szaro-piaskowy (6-151-000 zgodnie ze specyfikacjg EKOWAY). Wyma-
gang nosnos¢ nawierzchni nalezy potwierdzi¢ u producenta systemu.

4.5 Nawierzchnia zwirowa piesza:
Sciezka prowadzaca z korony widowni na teren wielofunkcyjny.

10cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% tamanego

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm
4.6 Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni z kostki betonowej poprzez uksztattowanie nawierzchni na przylegte tereny zielo-
ne. Odwodnienie nawierzchni wodoprzepuszczalnych i nawierzchni zwirowych bezpo$rednio do gruntu. W
trakcie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie droznosci podtoza pod nawierzch-
niami wodoprzepuszczalnymi w celu ich prawidtowego dziatania (ksztattowanie betonowych podbudéw pod
elementy prefabrykowane, usunigcie elementéw utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych przesaczanie wody,
itp.).

5. Ogrodzenie

Zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu. Prace rozbidrkowe zgodnie z pkt C.1.

5.1 Ogrodzenie terenu (dtugo$¢ 365,00 mb)

Ogrodzenie o catkowitej wysokosci 180cm, na cokole betonowym wylewanym, stupkach stalowych i
wypetnieniu z przeset stalowych azurowych. Przebieg oraz lokalizacja furtek i bram wjazdowych wg ozna-
czen na rysunku projektu zagospodarowania. Stalowe elementy ogrodzenia (stupki, przesta, bramy, furtki)
malowane proszkowo.

Cokét o szerokosci 20cm, wylewany z betonu C12/15 o fakturze betonu architektonicznego i o sfazo-
wanych krawedziach. Wysoko$¢ cokotu w cze$ci nadziemnej 20cm. Miejsca zataman i rzedne gory cokotu
zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. W cokole co ok. 12-15m nalezy wykonac¢ dylatacje z papy.

Stupki stalowe z profili zamknigetych w standardowym rozstawie osiowym 250 cm. Na przestach naroz-
nych przyjeto miejscowo inny rozstaw stupkow wahajacy sie od 118 do 270 cm. Stupki z daszkami kryjacy-
mi. Przesta stalowe azurowe, h=150cm, géra prosta.

Brama wjazdowa drogi wewnetrznej o szeroko$ci 600 cm (300 + 300) w $Swietle przejazdu. Brama jed-
noskrzydiowa od strony Placu Zamkowego o szeroko$ci 200 cm w $wietle przej$cia. Brama dwuskrzydtowa
od strony ,Wiewidrczej Sciezki” o szerokosci 400 cm (150 + 250) w $wietle przejécia. Skrzydta bram i furtek
stalowe azurowe jak przesta ogrodzenia. Zawiasy i okucia muszg umozliwia¢ odktadanie skrzydet na ogro-
dzenie zgodnie z wymaganiami aneksu ochrony przeciwpozarowej oraz ze schematem na rysunku zagospo-
darowania, jak rowniez blokade skrzydta w pozycji otwartej oraz w pozycji zamknietej. Skrzydta 250 cm i
300 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga tego ciezar skrzydta) w prowadnice rolkowe prowadzone po



rownej i utwardzonej nawierzchni. Bramy i furtki wyposazone w zamki patentowe typu ,masterkey”, zgodny z
pozostatymi zamkami ogrodzenia.
5.2 Cze$¢ wejsciowa (dtugos¢ 15,20 mb)

Cze$¢ wejSciowa w postaci sciany zelbetowej o fakturze betonu architektonicznego, zgodnie z rysun-
kiem szczegGtowym i projektem konstrukcji. Podziemne czesci konstrukcji zabezpieczone przez dwukrotne
naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio zagruntowane podtoze. Prace ziemne w poblizu istniejgcej bra-
my nalezy wykonywac ze szczegdlng ostrozno$cig. W razie konieczno$ci nalezy dokonac podbicia funda-
mentow istniejacej bramy (zakres prac i sposéb wykonania do oceny na etapie wykonawstwa).

Brama o szeroko$ci 400 cm (150 + 250) w $wietle przej$cia i wysokosci jak na rysunku szczegdtowym.
Skrzydta bramy stalowe azurowe jak przesta ogrodzenia, malowane proszkowo, zgodnie z projektem ogro-
dzenia. Zawiasy i okucia muszg umozliwia¢ odktadanie skrzydet na ogrodzenie zgodnie z wymaganiami
aneksu ochrony przeciwpozarowej oraz ze schematem na rysunku zagospodarowania, jak réwniez blokade
skrzydta w pozycji otwartej oraz w pozycji zamknietej. Skrzydio 250 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga
tego ciezar skrzydta) w prowadnice rolkowg prowadzong po réwnej i utwardzonej nawierzchni. Brama wypo-
sazona w zamek patentowe typu ,masterkey”, zgodny z pozostatymi zamkami ogrodzenia. Na ogrodzeniu
od strony wewnetrznej zamocowana tablica informacyjna, wg odrebnego opracowania graficznego.

6.  Mury oporowe i terenowe

Mury oporowe i terenowe zelbetowe wylewane, o fakturze z betonu architektonicznego i o sfazowa-
nych krawedziach, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania, projektem konstrukcji i rysunkami
szczegbtowymi. Podstawowe wspdirzedne tyczenia i zakres obsypu zgodne z rysunkami branzy drogowe;.

Wszystkie nasypy pod mury oporowe nalezy wykonac z pospotki zageszczonej warstwami grubosci
max. 50 cm do stopnia zageszczenia 14>=0.50. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod kontrolg
uprawnionego geologa. Mury nalezy sytuowa¢ na podlewce betonowej z betonu C12/15 o grubosci min.
10cm, wypoziomowanej zgodnie z rzednymi okre$lonymi na rysunkach szczegotowych. Czesci podziemne
muréw oporowych zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio zagrunto-
wane podtoze. Obsypanie muréw oporowych do projektowanej wysoko$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymato$ci. Stupki i pochwyty balustrad ze stali nierdzewnej szlifowanej (satyna)
zgodnie z rysunkami, sposdb mocowania na murze systemowy.

Mur terenowy gabionowy z gabiondw szeroko$ci 30cm i wysokosci 51cm ustawionych na wypoziomo-
wanejna podlewce betonowej. Kosze gabionowe spawane z poziomego ceownika 20x8x2mm i pionowych
pretéw $r. 4,8mm. Oczka pionowe 5x20cm. Laczniki i stezenia poprzeczne systemowe skrecane. Cato$¢
ocynkowana ogniowo. Rozwigzanie systemowe: kosz gabionowy firmy GABLUX (lub rozwigzanie réwnowaz-
ne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta). Wypetnienie ko-
szy gabionowych otoczakami 100-160 o jednolitej kolorystyce, uktadanymi horyzontalnie w warstwach w
sposéb uniemozliwiajacy ich wyjecie lub wyciagniecie z kosza.

7.  Widownia

Rozmieszczenie i rzedne siedzisk zgodnie z oznaczeniami na rysunkach szczegétowych. Ogdlna licz-
ba miejsc siedzacych: 1146. Liczba miejsc w sektorach dolnych liczac od strony parkingow:
128 + 180 + 125. Liczba miejsc w sektorach gornych liczac od strony parkingdw: 208 + 236 + 269.

7.1 Siedziska

Konstrukcja siedziska zelbetowa prefabrykowana o fakturze betonu architektonicznego i o sfazowa-
nych krawedziach, zgodnie z projektem konstrukcji. Prefabrykaty nalezy ustawia¢ na betonowych podbudo-
wach, wypoziomowanych zgodnie z rzednymi okreslonymi na rysunkach szczegdtowych. Prefabrykaty sty-
kajace sie ze soba nalezy potaczy¢ przez przyspawanie ptaskownika do osadzonych w prefabrykatach ma-
rek stalowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby przy wykonawstwie podbudow nie zamkng¢ mozliwo-
$ci odprowadzenia wod opadowych dla projektowanej nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Miejsca stykow
pomiedzy prefabrykatami zabezpieczone w czesci podziemnej pasem papy termozgrzewalnej. Prefabrykaty
w czesci podziemnej zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio zagrun-
towane podtoze. Siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Kompozytowe
profile siedziska w kolorze WPCO08 ziocisty dab wg probnika formy WPC. Napisy okreslajace
sektor/rzad/miejsce malowane farbg do betonu, zgodnie z opisem na rysunku szczegétowym.

7.2 Schody
Stopnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej, zgodnie z opi-



sami na rysunkach szczegétowych. Podstopnice z obrzezy chodnikowych betonowych 6x30cm na tawie be-
tonowej. Boczne domkniecie schoddw od strony siedzisk z docietych na wymiar ptyt betonowych 7x50x50cm
na tawie betonowej. Pochwyty ze stali nierdzewnej szlifowanej (satyna) zgodnie z rysunkami, sposéb moco-
wania do muru systemowy.

7.3 Nawierzchnie wodoprzepuszczalne w obrebie widowni

Zgodnie z punktem 4.3 opisu.

8.  Schody terenowe

Stopnie z kostki betonowej gr. 6ecm, podstopnice z obrzezy betonowych 6x30cm. Konstrukcja podbu-
déw biegdw oraz nawierzchnie i podbudowy spocznikow zgodnie z rysunkami szczegGtowymi. Mury boczne
schodow zelbetowe o fakturze betonu architektonicznego ze sfazowanymi krawedziami, zgodnie z rysunka-
mi architektury i konstrukcji. Wysokos$ci murdw bocznych okre$lone rzednymi i wymiarami na rysunkach
szczegbtowych.

Stupki i pochwyty balustrad schodéw prowadzacych z widowni (schody S-1 i S-2) zaprojektowano ze
stali nierdzewnej szlifowanej (satyna) zgodnie z rysunkami, sposéb mocowania do murdw (boczny i czotowy)
systemowy. Balustrady schodéw terenowych (schody S-3, S-4, S-5) z drewna struganego, krawedzie cztero-
stronnie fazowane, wg. Rysunkéw szczegétowych. Wykonczenie 3x impregnatem koloryzujgcym do zasto-
sowan zewnetrznych w kolorze orzech wioski (produkt referencyjny: Vidaron Impregnat Ochronno - Dekora-
cyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwigzanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzyt-
kowym zaakceptowane przez architekta).

9. Kiladka

Konstrukcja ktadki zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Zaprojektowane pale nalezy
wykona¢ po wywierceniu w gruncie otwordw wiertnicg a nastepnie, po umieszczeniu w wykonanym otworze
zbrojenia, zala¢ betonem, pozostawiajac czesS¢ pretow do zakotwienia w oczepach poziomych ktadki. Pod-
ziemne czesci konstrukcji zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio za-
gruntowane podtoze.

Szerokos¢ ktadki w $wietle balustrad 125 cm, taczna diugo$¢ mierzona osiowo 21,74 mb. Nawierzch-
nia i balustrady ktadki drewniane z modrzewia syberyjskiego, przekroje i dtugosci zgodnie z rysunkami
szczegOtowymi. Elementy balustrady z drewna struganego, krawedzie czterostronnie fazowane. Poktad z
desek ryflowanych. Wykoriczenie 3x impregnatem koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze
orzech wioski (produkt referencyjny: Vidaron Impregnat Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub
rozwigzanie rbwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez ar-
chitekta).

Zabezpieczenie otwordw balustrady od otwartej strony stoku skarpy siatkg z lin ze stali nierdzewnej na
linach konturowych mocowanej od zewnatrz do konstrukcji balustrady zgodnie z opisami na rysunku (pro-
dukt referencyjny: rozwigzanie systemowe firmy Linplast, lub rozwigzanie rownowazne pod wzgledem este-
tycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta)

10. Mata architektura

Lokalizacja zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania.
10.1 Lawki — 5 sztuk

Konstrukcja gabionowa na fundamencie betonowym, siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z ry-
sunkiem szczegdtowym. Kompozytowe profile siedziska w kolorze WPCO08 ztocisty dab wg prébnika formy
WPC.

10.2 Smietniczki - 7 sztuk

Pojemnos¢ $mietniczki 70-80 I. Konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona na fundamencie betonowym
zgodnie z zaleceniami producenta. Popielnica ze stali nierdzewnej, wktad ze stali ocynkowanej. Wykoricze-
nie z listew z kompozytu drzewnego w kolorze jak siedzisko fawki. Produkt referencyjny: ZANO Block na fun-
damencie zagtebionym na 50cm i wylewanym z betonu C12/15 (lub rozwigzanie rownowazne pod wzgledem
estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

10.3 Stojak na rowery — 6 sztuk

Konstrukcja z belek 12x12cm wykonanych z modrzewia syberyjskiego, na fundamencie betonowym,
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Drewno czterostronnie strugane, krawedzie sfazowane. Wykoriczenie
3x impregnatem koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze orzech wioski (produkt referencyjny:
Vidaron Impregnat Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwigzanie rownowazne pod wzgle-
dem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).



11. Toaleta

Zaplanowano lokalizacje wolno stojacej typowej toalety publicznej przystosowanej dla oséb niepetno-
sprawnych, wraz z instalacjami wewnetrznymi i petnym wyposazeniem. Fundamentowanie na ptycie zelbeto-
wej zgodnie ze specyfikacjg producenta i dokumentacja konstrukcyjng. Konstrukcja toalety stalowa z poszy-
ciem $cian i dachu z ptyt warstwowych. Wykoriczenie wnetrza w petni zmywalne w standardzie ,anty-wan-
dal”. Standard elewaciji: ,grey-stone” (ptyty granitowe polerowane) z dodatkowa impregnacjg anty-graffiti.
Drzwi wejsciowe zadaszone, bez opcji automatu wrzutowego (toaleta bezptatna). Do toalety zaprojektowano
przytacze wodociggowe, przytacze sanitarne oraz zasilenie w energie elektryczng zgodnie ze specyfikacjg
producenta i projektami branzowymi.

Rozwigzanie referencyjne: toaleta publiczna Budotechnika WC MINI Basic model Grey-Stone (lub roz-
wigzanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez archi-
tekta).

12. Dane liczbowe inwestycji:

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatek 429/15 i 429/2 (A): 7185,55 m?
Powierzchnia cze$ci wejsciowej na dziatce 432/1 (B): 15,70 m?

Powierzchnia terenu w obszarze opracowania (A+B): 7201,25 m?
Powierzchnia terenu w obrebie ogrodzenia: 7055,88 m?
Powierzchnia obsypu na dziatce 429/16 204,78 m?

Zestawienie nawierzchni:

Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowej 8 cm: 1546,0 m?
Powierzchnia nawierzchni pieszych z kostki betonowej 6 cm: 352,46 m?
Powierzchnia nawierzchni drogowych wodoprzepuszczalnych: 360,48 m?
Powierzchnia nawierzchni pieszych wodoprzepuszczalnych: 1126,59 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowych: 172,08 m?
Powierzchnia ktadki: 32,39 m?
Powierzchnia trawnikow: 2663,25 m?
Powierzchnia skarp (bez uwzglednienia spadkéw) 775,30 m?
Powierzchnia zabudowy toalety publicznej: 5,46 m?
E. ZIELEN

Przedmiotem projektu jest opracowanie doboru gatunkowego roslin do obsadzenia skarp w celu ich za-
bezpieczenia i rekultywacji w obrebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wielkie, w ramach wykonanego
opracowania ,Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku”. Opracowanie ma stuzy¢ réwniez jako materiat
pogladowy wykorzystujacy zaproponowany dobdr roslin do zabezpieczania i rekultywacji skarp w innych
opracowaniach w celu ujednolicenia i usystematyzowania nasadzen w obrebie Placu Zamkowego oraz Je-
ziora Olecko Wielkie.

Opracowanie obejmuje skarpy oraz gospodarke drzewostanem na dziatkach o numerze ewidencyjnym
429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4 i 1554 w obrebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wielkie. Zakres
opracowania obejmuje:

—  Projekt koncepcyjny zagospodarowania skarp w obrebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wiel-
kie;
—  Projekt techniczny nasadzen w obrebie skarp, w tym zblizenie do detalu 1,2 3



—  Przyktadowy schemat gospodarki drzewostanem.
1. Aktualny stan zagospodarowania

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bedacym wtasnoscig Gminy Olecko. Znaj-
duje sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4 i 1554. Na terenie
opracowania znajduje sie stary amfiteatr miejski, zabytkowy budynek Starostwa, ktéry powstat w miejscu
Zamku Mysliwskiego oraz stary drzewostan. Amfiteatr miejski przeznaczono do przebudowy i rozbudowy
zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlana, natomiast drzewostan wymaga zabiegdw pielegnacyjnych
oraz nowych nasadzen w ramach wycietych drzew, ktdre nie nadajg sie do utrzymania. W ramach wycinki
drzew ze wzgledéw zdrowotnych oraz bezpieczenstwa nalezy nasadzi¢ nowe drzewa z gatunkow rodzi-
mych.

2.  Projekt zagospodarowania terenu roslinnoscig,

Niniejsze opracowanie na objetym terenie stanowi materiat pogladowy wykorzystujacy zaproponowany
dobér roslinnosci w celu zabezpieczenia i rekultywacji skarp w innych opracowaniach w celu ujednolicenia i
usystematyzowania nasadzen w obrebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wielkie.

Przyktadowe rozwigzanie zagospodarowania terenu objetego w opracowaniu zostato przedstawione na
rys. 1 "Koncepcja zagospodarowania nasadzen w obrebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wielkie".

3. Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem wymaga zabiegéw wycinki, pielegnacji oraz wykonania nowych nasadzen.
W ramach wycinki proponuje sie usuniecie drzew chorych oraz zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowni-
kéw danego terenu. Podczas wykonania ogledzin zaobserwowano 33 sztuki drzew do wycinki w tym takie
gatunki jak:

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska Obwaod pnia na wys.
130 cm [cm]

1 Acer platanoides Klon zwyczajny 184
2 Acer negundo Klon jesonolistny 86
3 Acer negundo Klon jesonolistny 194
4 Acer campestre Klon polny 80
5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 91
6 Populus alba Topola biata 352
7 Alnus glutinosa Olcha czarna 125
8 Populus alba Topola biata 337
9 Populus alba Topola biata 221
10 Populus alba Topola biata 242
11 Populus alba Topola biata 245
12 Populus alba Topola biata 311
13 Alnus glutinosa Olcha czarna 153
14 Populus alba Topola biata 493
15 Populus alba Topola biata 231
16 Alnus glutinosa Olcha czarna 193
17 Acer negundo

Klon jesionolistny 105
18 Alnus glutinosa Olcha czarna 62
19 Acer platanoides Klon zwyczajny 151
20 Acer platanoides Klon zwyczajny 293
21 Acer platanoides Klon zwyczajny 247
22 Acer platanoides Klon zwyczajny 162
23 Acer platanoides Klon zwyczajny 173
24 Betula pendula Brzoza brodawkowata 162
25 Acer platanoides Klon zwyczajny 159
26 Acer platanoides Klon zwyczajny 115
27 Acer platanoides Klon zwyczajny 115
28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 65
29 Acer negundo Klon jesionolistny 69
30 Populus x canadensis Topola kanadyjska 74




31 Populus x canadensis Topola kanadyjska 152
32 Populus x canadensis Topola kanadyjska 191
33 Populus x canadensis Topola kanadyjska 158

W zamian za wycinke drzew proponuje sie nowe nasadzenia drzewostanu z takich gatunkéw ozdob-
nych, odpornych na warunki miejskie oraz nadajace sie na skarpy w celu ich wzmocnienia oraz rekultywacii.
Ponizej zestawienie proponowanych gatunkow drzew:

nica

tami

Lp | Nazwa tacinska | Nazwa polska Wysokos¢/sze- | Walory dekoracyjne llos¢ | Pojemnik/
rokos¢ wyso-
ko$¢/
Gtéwny gatunek proponowany
1. | Acer platanoides | Klon zwyczajny 10m/10m Liscie jasnozielone 14 C15/
'Prigo’ Pa260-280
2. | Acer platanoides | Klon zwyczajny 10-15m/5-7 m Liscie czerwone 14 C55/
'Royal Red' Pa260-280
3. | Robinia pseudo- | Robinia akacjowa | 8-10m/5-8m Diugie kwiatostany, 1 C7/ Pa180
acacia miododajne
4. | Querqus rubra Dab czerwony 15-20m/12m Jesienia liscie czerwone | 5 C15/ Pa-
220-300
Ewentualne zamienniki
5. | Betula pendula Brzoza brodawko- | 20m/7m Biafa, luszczaca sie -
wata kora
6. | Crataegus x me- | Gldg posredni 5-7m/3-5m Kwitnienie na czerwono | -
dia 'Paul's Scarlet' V-VI
7. | Gleditsia triacan- | Glediczja trojcier- | 30m/15m Ciernie, ozdobne liscie, | -
thos niowa owoce-straki pozostaja.
do wiosny
8. | Magnolia denu- Magnolia Yellow 5-8m/5m Pachnace i ozdobne -
data River 'Fei Huang' kwiaty przed rozwojem
lisci
9. | Platanus x hispa- | Platan klonolistny | 20-30m/25 m Kora tuszczaca si¢ pta- | -

Ze wzgledu na proponowang wycinke drzew nalezy zastosowac kolejno kroki do postepowania do wy-

cinki drzew. Powinno by¢ to oddzielne opracowanie z wykazem drzewostanu oraz wykonang inwentaryzacja.
Przyktadowy schemat gospodarki drzewostanem zostat przedstawiony na rys. 2 "Przyktadowy schemat go-
spodarki drzewostanem".
4. Nasadzenia w obrebie skarp

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg skarpy o nachyleniu niewielkim oraz nachyleniu az do ok.
50%. Przy skarpach o nachyleniu do ok. 50% nalezy zastosowa¢ zabiegi zapobiegajace osuwaniu sie skarp,
zabezpieczeniu ich przed degradacjg oraz w celu ich rekultywacji. Przy skarpach do 50% mozna zastoso-
wac roslinno$¢ ptozaca zabezpieczajaca skarpy przed osuwaniem. Na terenie objetym opracowaniem moz-
na wyodrebni¢ trzy fragmenty skarp o nachyleniu do ok. 50%. Na obu fragmentach proponuje sie wykonanie
nasadzen ozdobnych, ktére oprécz waloréw dekoracyjnych zabezpieczg odpowiednio skarpy przed degra-
dacja.
Ponizej zestawienie tabelaryczne nasadzen na skarpy przy nachyleniu ok. 50%:

Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska llos¢é Po- Po- Wiel-
szt. wierzc | trzeb- | kos¢/
Im2 hnia/ na po-
dtu- ilo$¢ | jemnik
gos¢
Skarpa |




Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ Po- Po- Wiel-
szt. wierzc | trzeb- | kos¢/
/m2 hnia/ na po-
dtu- ilos¢ | jemnik
gos¢
1. Rosa Réza 'Bionica 82' 2 68,29 141 C3
mb szt.
2. Nepeta x faassenii Kocimietka Faassena 12 80mb | 190 P9
szt.
3. Tojes¢ rozestana 7 56m2 | 392 P9
Lysimachia nummularia szt.
Skarpa |l
4. Hedera helix Bluszcz pospolity 4 530 m2 | 2120 C2
szt.
Skarpa IlI
5. Rosa Réza 'Bionica 82' 2 14,5 29szt. | C3
mb
6. Nepeta x faassenii Kocimigtka Faassena 12 47m2 | 56szt. | P9

Projekt techniczny nasadzen na podstawie przyktadowej koncepcji zagospodarowania nasadzen w ob-
rebie Placu Zamkowego i Jeziora Olecko Wielkie zostato przedstawione na rys. 3 " Szczegdtowe rozwigza-
nie nasadzen - detal 1, detal 2, detal 3i4".

Oprocz nasadzen na skarpach proponuije sie odgrodzenie terenu krzewami lisciastymi od strony zabyt-
kowej architektury budowlanej w tym budynku bytego Starostwa.

Lp. | Nazwatacin- | Nazwa polska | Wysokos¢/ Walory dekoracyj- | Rozsta- | llo§¢ | Pojem-
ska szeroko$¢ ne wa szt. nik
Gtéwny gatunek proponowany
1. Cornus alba Deren biaty Ivo- | 1-1,5m/1,5m Liscie zielonobiate 1szt/ 32 Ch/
ry Halo 'Baihalo’ 1,5m Min. 4-
5 pe-
déw
Ewentualne zamienniki
2. Cornus alba Deren biaty 'Si- | 2,5-3m/2m Czerwone pedy, je- 1szt./ - jw.
birica' sienig czerwone li- 2mb
$cie
3. Physocarpus Pechertznica 2-3m/2m Czerwone liscie 2szt./ - jw.
opulifolius kalinolistna 'Dia- 1mb
blo'
4, Physocarpus Pecherznica ka- | 2-3m/2m Jasnozielone liscie 2szt./ - jw.
opulifolius linolistna 'Letus' 1mb
5. Sambucus ni- | Bez czarny 3m/3m Ciemnopurpurowe li- | 1szt./ - jow.
gra Black Beauty §cie, rozowe kwiato- | 2mb
'Gerda' stany
6. Rosa Réza 'Hansa' 2m/1,5m Rézowe kwiaty kwit- | 1szt./1m | - jw.
nace VI-X b
7. Rosa Réza ‘Nevada' | 2-2,5m/1,5-2m | Kwiaty biate kwitngce | 1szt./1m | - jw.
VI-X b

5. Zabezpieczenie dodatkowe skarp
Dodatkowym zabezpieczeniem skarp przed erozjg oprocz nasadzen okrywowych jest wytozenie skarp
materiatem geosynetycznym — geotkaninami. Geotkaniny powinny spetnia¢ wymagania co do wielkoSci
oczek, aby mogty przez nie swobodnie przerasta¢ korzenie roélin okrywowych, majac zwykle od 0,1 do 0,3
mm grubosci. Geotkaniny powinny byé mocowane do powierzchni skarpy stalowymi szpilkami oraz kotwione
na szczycie i u podndza skarp w rowach kotwigcych. Po wbudowaniu moga by¢ przykryte warstwa gruntu.
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Mozna wykorzysta¢ agrowtoknine czarng, 100g/m2 w celu zabezpieczenia przed erozjg oraz w celu
zapobiezenia wyrastaniu chwastow bez uzycia herbicydow, ochrony przed szkodnikami glebowym oraz od-
parowywaniu wody. Wykoriczenie poprzez wytozenie agrowtokniny nalezy zastosowa¢ na wszystkich skar-
pach na ktorych majg zosta¢ wykonane nasadzenia okrywowe.

6. Trawniki

Projekt zaktada makroniwelacje na catej powierzchni terenu przeznaczonej pod inwestycje, ze zdje-
ciem humusu gr. 20cm. W przypadku stwierdzenia wiekszej migzszosci warstwy humusowej nalezy jg usu-
na¢ az do poziomu gruntu nodnego.

Wszystkie trawniki na projekcie zagospodarowania nalezy traktowac jako projektowane, z humusowa-
niem gr. min. 10cm. Humus nalezy kilkukrotnie uwatowac i obsia¢ mieszankg traw przystosowang do panu-
jacych w regionie warunkdw wegetacyjnych, z pdzniejszym poddaniem pielegnacii.

Zestawienie materiatu roslinnego

Nazwa tacifiska | Nazwa polska Potrzebna | Pojemnik | Forma | Wysoko$é lub Uwagi
ilosé obwéd pnia
Cornus alba Derer biaty Ivory 40 C5 N 60-80 Min. 4-5 pe-
Halo 'Baihalo' dow
Hedera helix Bluszcz pospolity | 2120 szt. C2 N 60-80 Min. 2 silne
pedy
Lysimachia Tojes¢ rozestana 392 szt. P9 - Zdrowa rosli-
nummularia na, bez
uszkodzonych
lisci, korzenie
przerosniete
Nepeta x faas- Kocimietka Fa- 246 szt. P9 - Zdrowa ro$li-
senii assena na, bez
uszkodzonych
lisci, korzenie
przero$niete
Rosa Réza 'Bionica 82' 170 szt. C3 WPa Min. 3 pedy,
Klasa A
Acer platano- Klon zwyczajny 14 C15/ Pa Pa260-280 -
ides 'Prigo’
Acer platano- Klon zwyczajny 14 C55/ Pa Pa260-280 -
ides 'Royal Red'
Robinia pseudo- | Robinia akacjo- 1 C7/ Pa Pa180 -
acacia wa
Querqus rubra Dab czerwony 5 C15/ Pa Pa220-300 -

8. Pielegnacja po posadzeniu

Po posadzeniu ro$lin nalezy je intensywnie podlewac by zwilzona gleba byta na gteboko$ci, co naj-
mniej 50cm. Czeste podlewanie niewielkq iloScig wody zabezpiecza przed wyschnigciem ro$liny. Ro$liny
mozna podlewac stosujac réznego rodzaju zraszacze, linie kroplujgce lub konewke.

Rosliny posadzone w okresie jesiennym nawozimy wiosng w okresie kwiecien-maj, natomiast roslinny
sadzone wiosng dopiero po okresie 6-8 tygodni. Nalezy wtedy zaaplikowaé potowe zalecanej dawki nawozu.
Nawozenia dokonuije sie dwukrotnie w ciggu roku ostatni raz na koniec lipca. W przypadku drzew nawoz roz-
sypujemy na odlegtos¢, jaka siega korona.

Powierzchnie pod ro$ling mozna wysScidtkowac poprzez zastosowanie kory z drzew iglastych lub zreb-
kéw drzewnych. Mozna zastosowaé réwniez zwir lub obsadzié roslinami zadamniajacymi. Scidtkowanie ma
na celu zmniejszenie nagrzewania sie gleby oraz parowania, ograniczenie rozwoju chwastéw oraz zabezpie-
czenie korzeni przed zima, Sciétka powinna mie¢ migzszo$é nie grubsza niz 5 cm, co jakis czas nalezy ja
uzupetni¢, poniewaz rozktada sie dostarczajac zwigzkow organicznych.

9. Pielegnacja stala
9.1 Zalecenia ogbine:

11



Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtéwnie zachwianej gospodarki wod-

nej (nowo posadzone roéliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwéch pierwszych tygodni
po posadzenlu) Gtowne kierunki dziatari powinny obejmowac:

Scidtkowanie i odchwaszczanie;

ostone przed mrozem;

systematyczne podlewanie;

kontrolowaniu chordb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich
$rodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

zwalczanie chordb i szkodnikéw natychmiast po zauwazeniu objawow;

zwalczanie chwastow (pieleniu, mise wokdt drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztatcie);
nawozenie (nawozeniu nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roélin oraz pory na-
wozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawéz musi uzyskaé ak-
ceptacje INTZ); w pierwszym roku po posadzeniu roliny nie wymagajg nawozenia - jednak w przy-
padku zaobserwowania niedozywienia (np. zdtkniecie lisci) nalezy zastosowaé dokarmianie dolist-
ne;

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt roélin,

poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtokniny,

uzupetnianiu $cidtki (mulcz-kora),

wymianie, uzupetnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz taSm mocujacych,

wymianie drzew, ktdre wiosng nie podjety wegetacii,

wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujgcych i odmtadzajacych,
przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

9.2 Zalecenla szczegotowe:
9.2.1 Pielegnacja bylin:

czeste spulchnianie gleby,

pokrycie warstwa $cidtki o grubosci 2-5cm (jako Scidtke stosuje sie najcze$ciej torf, przegnity na-
woz, komposty bogate w materiat organiczny lub podobne materiaty),

usuwanie chwastow,

zabiegi powodujace krzewienie bylin, polegajace na 1-3 krotnym przycinaniu rosnacego pedu, ktory
tworzac kolejne rozgatezienia staje sie sztywniejszy i nie osigga normalnej wysoko$ci (przycinanie
powinno sie wykonywa¢ mozliwie wczesnie),

rodlinom, ktérym grozi przewrdcenie, powinno sie zabezpiecza¢ przez wzajemne zwigzanie pedow
lub przywigzanie do podpér,

pedy niektorych bylin po przekwitnieciu i zaschnieciu usuwaé lub skracac,

przy ziemi $cina¢ pedy roslin silnie porazonych przez choroby,

przykrycie zdejmuje sie w okresie wiosennym po stwierdzeniu objawow rozpoczecia wegetacii
przez inne rosliny,

nawozy mineralne dodawane do kompostu lub wysiewane bezposrednio na rabate stosuje sie w
orientacyjnej ilosci 30-50 g/m? (stosowaé na wiosne i jesieni lub wolnodziatajace raz do roku),
powinno sie zréznicowac nawozenie i zasilanie roslin, uwzgledniajac ich indywidualne wymagania.

9.2.2 Utrzymanie i pielegnacja drzew i krzewow:

F

1.

podlewanie (w zaleznosci od potrzeb);

nawozenie (zaleca sie pierwsze nawozenie w okresie wiosenny o spowolnionym dziataniu sktadni-
kéw pokarmowych);

odchwaszczanie w okolicy pnia;

usuwanie wyschnietych i uszkodzonych gatezi

usuwanie dzikich odrostow;

formowanie poprzez ciecie.

. SIECI UZBROJENIA TERENU | INFRASTRUKTURA

Infrastruktura - kolizje i utrudnienia:
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Sieci i przytacza bedace potencjalnym elementem kolizji okreslono w punkcie B.4 opisu. Prace budow-
lane w poblizu istniejacych sieci i przytaczy nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoécig, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, oraz za pomoca _przeszkolonych pracownikéw.

2.  Sieci i instalacje elektryczne, o$wietlenie terenu:

Rozmieszczenie i zasilanie latarni parkowych, zasilanie scen, cateringu, podestu akustykdw, toalety
oraz kanaty techniczne zgodnie z rysunkami A1 i A1.1 oraz rozwigzaniami szczeg6towymi zawartymi w pro-
jekcie branzy elektrycznej bedacym integralng cze$cia dokumentacii projektowej.

3.  Sieci sanitarne, zdroje uliczne:

Sieci sanitarne oraz lokalizacja zdrojéw ulicznych zgodnie z rysunkami A1 i A1.1 oraz rozwigzaniami
szczegbtowymi zawartymi w projekcie branzy sanitarnej bedacym integralng czescig dokumentacji projekto-
wej.

Olecko, dn. 28.08.2017 sporzadzili:
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