OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU
Plac Zamkowy, 19-400 Olecko
dziatki nr ewid. 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4 i 1554

1. Na widowni amfiteatru siedziska dla publiczno$ci oraz ich rozmieszczenie bedq spetnia¢ nastepujace
wymagania:
a) Siedziska bedg wykonane z materiatéw trudno zapalnych oraz niewydzielajacych bardzo
toksycznych produktéw rozktadu i spalania.
b) Dla kazdego rzedu siedzer zapewnione bedg z obu stron przejscia, jedynie dla rzedoéw przy
podescie akustykow bedg zapewnione z jedne;j strony przejscia.
c) Szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych na widowni bedzie wynosi¢ co najmniej 1,7 m.
d) Szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen dla liczby do 16 siedzen w rzedach z dwoma
przejSciami i dla liczby do 8 siedzen w rzedach z jednym przejSciem, bedzie nie mniejsza niz
0,45 m, a na kazde dodatkowe siedzenie w rzedzie szeroko$¢ ta bedzie zwiekszona o kolejny 1 cm.
W zwigzku z czym odstepy migdzy rzedami siedzen wynosi¢ bedg 0,65 m.
e) Szeroko$¢ poziomych przejs¢ miedzy sektorami widowni bedzie wynosic¢ 1,95 m.
f)  Schody w przejéciach z widowni bedq posiadaty wysoko$¢ stopni nie wigksza niz 17,5 cm, a szero-
koS¢ stopni nie mniejszg niz 25 cm.
g) Rzedy siedzen bedg trwale umocowane do podtoza.

2. Projektowany obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej, jakim
jest amfiteatr na 1146 miejsc siedzacych, bedzie posiadat doprowadzong droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacq dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

3. Amfiteatr nie posiada zadaszenia. Teren amfiteatru bedzie ogrodzony a jego powierzchnia nie
przekracza 5 ha.

4. Gtéwna brama wejSciowa na teren amfiteatru oraz brama wyj$ciowa od strony pétnocnej beda otwiera¢
sie do wnetrza ogrodzonego terenu. W przypadku trwania imprez w amfiteatrze bramy te bedq otwarte i
wylozone na ogrodzenie. Zabezpieczenie wyj$¢ z ogrodzonego terenu przed osobami postronnymi powinno
by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy natychmiastowe ich uzycie w czasie ewakuacji 0séb z amfiteatru.

5. Wymagana ilos§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla innych
obiektow budowlanych o przeznaczeniu uzyteczno$ci publicznej o powierzchni do 1000 m?, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Najblizszy
hydrant DN 80 znajduje sie w odlegtosci 7,5 m od projektowanej widowni amfiteatru.
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