
zgodnie z zaleceniami producentów wodomierzy należy zastosować
odcinki proste:

-  za  wodomierzem o długości  3 x dn wodomierza  
zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli wodomierzowej 

1 - ZAWÓR GŁÓWNY PRZELOTOWY GRZYBKOWY Ø20mm
2 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS 2,5 DN 20mm
3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY Z KURKIEM SPUSTOWYM Ø20mm
4-  ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA Ø20mm
5 - FILTR SIATKOWY Ø20mm
6 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY typ EA Ø20mm
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Szczegół montażu zestawu wodomierzowego

z zaworem antyskażeniowym
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5 x dn 3 x dn

-  przed wodomierzem o długości 5 x dn wodomierza  

po stronie wyjściowej z reduktora ciśnienia należy zastosować
prosty odcinek rury o długości przynajmniej 5 x dn
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Szczegół montażu

ZESTAW

WODOMIERZOWY

Płyta denna

1200/150

tuleja ochronna

projektowane przyłącze

Kręgi betonowe

1000 / 500 mm

Właz żeliwny

typu B125

Wylewka

betonowa

Stopnie złazowe

co 300 mm

Płyta żelbetowa 1200 / 150mm

z otworem Ø 600mm

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ Z KRĘGÓW 
BETONOWYCH 1000 mm

Złączka przejściowa z

gwintem zewnętrznym

do instalacji wodociągowej

Studzienka spustowa
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SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ I
ZABUDOWY WODOMIERZA
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