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1. Opis przytacza wodociaggowego
1.1.  Rozwiazania projektowe przytacza wodociagowego

Przytacze wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami PWiK Sp. z 0.0. w Olecku, L.dz.
86/07/2017 z dnia 16.06.2017r.

Wpiecia do istniejacej sieci wodociggowej DN 100mm wykonaé za pomocg obejmy z zasuwg odcinajaca
DN50. Sztyce zasuw wyprowadzone do powierzchni terenu wraz ze skrzynkami ulicznymi posadowionymi na
rzednej terenu. Skrzynki o $rednicy pokrywy powyzej 15 cm (korpus skrzynki z HPDE). Teren wokét skrzynek
umocni¢, a miejsce usytuowania zasuw oznakowac na tabliczkach aluminiowych umieszczonych na stupkach
betonowych w poblizu zasuw. Wcinki do sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK
Sp. z 0.0. w Olecku.

Projektuje sie przytacze wodociagowe z rur PE RC PN10 SDR17 DN63 O DLUGOSCI 1=64,1m zasilajace
wolnostojgcq toalete oraz zdroje uliczne znajdujace sie na dziatce o nr geod. 429/15 obreb Olecko2.

1.2. Studnia wodomierzowa

Przytacze nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni wodomierzowej z kregdw betonowych @1000mm.

Na wejsciu przewodu do studni zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnej 20 mm,
przeptyw 2,5 m3/h. Przed wodomierzem w odlegtosci nie mniejszej niz 5 x DN (DN- $rednica nominalna
wodomierza) od wodomierza zastosowa¢ zawdr gtowny przelotowy grzybkowy o $rednicy $20 mm, za
wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w odlegtosci 3 x DN umiesci¢ zawdr odcinajacy ¢20
mm ze spustem, reduktor ciSnienia $20 mm, zawdr odcinajacy 20 mm, zawor antyskazeniowy typ EA ¢20mm.
Pofaczenia rurociggu PE z armaturg wykona¢ za pomocq ztaczek PE/stal. Schemat studni wodomierzowej wraz z
zabudowga wodomierzy zgodnie z czescig rysunkowa.

1.3. Toaleta

Zaprojektowano toalete jako obiekt wolnostojacy, prefabrykowany, przeznaczony do montazu na miejscu
posadowienia (wg. odrebnego opracowania).
Toaleta sktada si¢ z:
— kabiny, ktdra jest dostepna dla uzytkownikéw,
— komory technicznej przeznaczonej na umiejscowienie urzadzen sanitarnych i
elektrycznych oraz do przechowywania Srodkéw czystosci.

Obiekt jest przytaczony do sieci wod-kan oraz energetycznej. Zimna woda doprowadzona bedzie do komory
technicznej i podtaczona do sptukiwania muszli, podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze
ztaczkg do weza. Instalacja wyposazona jest w mechaniczny licznik wody umieszczony w komorze techniczne;.
Zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji kanatem PVC DN110 do projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarmnej. Woda opadowa odprowadzona bedzie rurg spustowg na teren.

1.4. Préba szczelnosci rurociagow przytacza wodociagowego
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewody nalezy napemié wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prdbe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 0C. Cisnienie prébne nie moze
by¢ nizsze niz 0,9MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. bedzie spadku ci$nienia.

1.5.  Zdroje uliczne

Przewiduje sie¢ montaz dwdch zdrojow ulicznych, dostosowanych do istniejacego zagospodarowania
terenu. Projektuje sie zdrdj uliczny ZD1 oraz ZD2. Zdréj ZD1 to wolne od barier podwojne, dwupoziomowe



poidetko stojace. Posiada postument z aluminium wykoriczony czarnym lakierem proszkowym. Posiada dwie misy
wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci 1,3 mm o satynowym wykonczeniu i wirowym uksztattowaniu wnetrza.
Urzadzenie uruchamiane jest przyciskami z dostepem od frontu. Posiada polerowane, chromowane mosiezne
wylewki, ktdre zapewniajg laminamny i doskonaty ksztatt strumienia wody pitnej. Urzadzenie posiada trwale
zintegrowany z misg trzon wylewki oraz jej mocowanie za pomocg kotka walcowego zwiekszajg wytrzymatosc
mechaniczng urzadzenia, a ostonieta i wygieta kryza wylotowa zapewnia staty dostep do pitnej wody. Misa
poidetka jest fatwa do mycia, a przy tym odporna na korozje. Dodatkowo wyposazone w chromowane i polerowane
mosiezne sitka odptywowe odporne na zniszczenie, zintegrowang ptyte montazowg, oraz przytacze odptywowe o
Srednicy zewn.1 %2 ”. Odwodnienie zdroju ZD2 nastepuje poprzez zwolnienie dzwigni. Aby umozliwi¢ odptyw wody
odprowadzonej przez odwodnienie przewiduje sie podsypke zwirowa u podndza zdroju. Cechy konstrukcyjne:

¢ Ci$nienie robocze fabrycznie nastawione na 4 bar,

e W dolnej cze$ci kolumny znajduje sie zwarty mosiezny zawdr,

e Po naciSnieciu dzwigni, ruch obrotowy zostaje przeksztatcony za pomocg przektadni w ruch
wahadtowy i przez ptytke podnosna oraz trzpien, przeniesiony do grzybka zaworu, ktory sktada
sie z mosiadzu, z nasadzonym pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM,

e powoduje to otwarcie zaworu i doprowadzenie wody przez 1/2 calowy przewdd do wylewu. Jesli
dzwignia zostanie wypuszczona, sprezyna wolno domyka zawor i odcina doptyw wody

e po zamknieciu zaworu nastepuje automatyczne odwodnienie, co zapobiega zamarznieciu

e pierscien uszczelniajacy grzybka zaworu mozna w prosty sposéb wymieni¢ po wyciggnieciu
drazka.

Gdrna czes¢ z dzwignia, pokrywa i pierscieniem ozdobnym z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowg + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa w kolorze czarnym.

Rura wykonana ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwuskfadnikowa powtoka
poliuretanowa.

Miska odptywowa wykonana z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron ocynkowane ogniowo + zewnetrznie
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa.

Wszystkie pozostate elementy zdrojow ulicznych wykonane z materiatow odpornych na korozje.

1.6.  Dezynfekcja przytacza wodociagowego

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztwordw wodnych np. wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu
na 500 litrdw wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.
10mgCI2/dm3. Po zakoniczeniu dezynfekgji [ spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

1.7. Zastosowane rury i armatura

Rury PE
— rury ci$nieniowe PE produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
— ksztattki cisnieniowe PE produkowane zgodnie z PN-EN 12201-3+A1:2013-05,
— rury dwuwarstwowe PERC PN10 SDR17 DN110, DN63 warstwa zewnetrzna z PP,
— brak konieczno$ci stosowania podsypki i obsypki;

Zasuwa:

— DN50,
— wykonana z zeliwa sferoidalnego z klinem powleczonym guma EPDM z potréjnym
uszczelnieniem trzpienia zasuwy oraz malowana farbg epoksydowa;



2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1, Rozwiazania projektowe przytacza kanalizacyjnego

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z warunkami PWiK Sp. z 0.0. w Olecku, L.dz. 86/07/2017 z dnia
16.06.2017r.

Scieki odprowadzane beda do istniejacego kanatu sanitamego ks200 zlokalizowanego w ciagu komunikacyjnym
przed dziatkg inwestora. Spadki oraz dtugosci poszczegolnych odcinkdw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Zastosowano rury kanalizacyjne kielichowe PVC DN200 o tacznej dtugosci L=78m taczone na uszczelke gumowa.

2.2, Prdba szczelnosci rurociagu

Rurociggi grawitacyjne podda¢ probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub $ciekéw w czasie trwania préby. Proby
szczelnoci i odbidr sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

2.3. Charakterystyka rurociagow z PVC

— rury kan. grawitacyjnej z PVC-U lite,
— rura klasy: S o sztywno$ci obwodowej SN8 , tj. 8 kN/m2,
— rury zgodne z PN-EN 1401-1:2009.

24. Studnia kanalizacyjna o srednicy wewnetrznej @ 400 mm

— Maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

— Maksymalny poziom wody gruntowej 5m, liczac od dna kinety,

— Szczelnos¢ potaczen kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN
476,

— Odpornos$¢ studzienek z PP-B zgodna z norma ISO/TR10358,

— Studzienka z polipropylenu PP-B.

3. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonej warstwy drég oraz ziemi urodzajnej. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urzadzen
podziemnych w strefie rob6t. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, w miejscach podtaczenia przytacza do
istniejacej sieci oraz kolizji z innymi urzadzeniami roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

4, Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu
nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Wykonujac prace
ziemne nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie
wykopéw nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas rob6t montazowych np. metoda powierzchniowego
odwadniania za pomocg pompowania. llo$¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzér
inwestorski. Poza tym w miejscu wysokiego poziomu wod gruntowych projektuje sie zabezpieczenie wykopu
Sciankg szczelng. W przypadkéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntéw organicznych - torfow i namutéw nalezy
wykonac ich wymiane oraz wzmochienia podtoza.



Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie (wyjscie)
dla  pracownikow przez  wykonanie  schodéw o  szerokosci 0,7m w  Scianie  wykopu
0 nachyleniu max 45st. lub stosowa¢ drabinki 0 nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z
dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugo$¢ wykopu przekracza 2m. Odlegto$¢ miedzy zejSciami
(wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
W odlegtosci mniejszej od 0,5m od istniejacej instalacii, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

— W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

Sciany jego sg obudowane,
— W granicach klina odfamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg umocnione.

5. Informacja Bioz

Projektowane przytacza sg budowlg liniowa. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie z projektowang budowlg zgodnie z art.
21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. ) i §4 pkt.
1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robGt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt
stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi {;.:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5m,

- praca w zamknigtych przestrzeniach (np. studzienka kanalizacyjna).
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6. Uwagi koricowe

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkdw rurociggu wraz
z domiarami do punktéw statych.

2. Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem rob6t i inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

4. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegdlnosci zmiany materiatdow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych ” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” z. Il Instalacje
Sanitarne

6. Prace wykonywac zgodnie z projektem, przepisami techniczno budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

7. Materiaty uzyte do budowy przytaczy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz. U. 106/2000 z p6z. zm.

Opracowat: Sprawdzit:



