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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu wykonania budowy drogi Os. Dagbrowskie na dziatkach o numerze
geodezyjnym 160/1, 160/2 i 180.

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto budowe drogi w miejscowosci Os. Dabrowskie. Zakres
rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

— rozebranie elementéw drég i ulic,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie o$wietlenia,

— ustawienie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi, zjazdéw i chodnikow.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrozeniem bezpieczenstwa przy realizacji wszystkich elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch pojazdéw i wynikajace z tego
utrudnienia 1 zagrozenia w realizacji oraz istniejace urzadzenia obce.
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda roboty zwigzane z:
— robotami ziemnymi przy skrzyzowaniach z istniejacymi kablami energetycznymi i
innymi sieciami,

—  robotami prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi
istniejgce uzbrojenie w postaci:

— napowietrznej linii energetycznej,

— napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

— sieci wodociggowej,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen takich jak
w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania
nastepujacych prac:

— wykonanie rob6t ziemnych (uszkodzenie ciala maszynami),

— wykonanie o$wietlenia (porazenie pradem elektrycznym),

— wykonanie warstw konstrukcyjnych 1 nawierzchni (uszkodzenie ciata maszynami),
— ustawianie kraweznika, obrzeza (uszkodzenie ciata maszynami i narzedziami).
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen
wynikajacych z prowadzenia robdt ziemnych — wykopow i nasypdw, izolacji istniejacej
sieci, oraz zagrozen wynikajacych z wykonywania prac przy wystepujacym ruchu
budowlanym.

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢, iz kazdy pracownik jest w szczeg6lnosci

zobowigzany do:

— znajomosci przepisOw zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, brania udziatu
w szkoleniach 1 instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym
egzaminom sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako waznej integralnej czesci
zakresu ich obowigzkéw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
oraz stosowania si¢ w tym zakresie do polecen 1 wskazéwek przetozonych,

— dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu
pracy,

— stosowanie Srodkéw ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowanie si¢ do wskazan lekarskich,

— niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wtasnym lub zauwazonym w zaktadzie
lub terenie budowy wypadku albo zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

— ostrzezenie wspOlpracownikéw 1 inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

— wspodlpraca z przetozonymi i resztg zatogi w osiggnieciu zatozonych standardéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji rob6t nalezy prowadzi¢
w nastepujacych etapach:
— rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem,
— pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy zwigzanego z pracg przy
realizacji rob6t j.w.,
— probne wykonanie procesu zwigzanego z realizacja robdt j.w., przy korygowaniu przez
instruktora sposobu wykonywania pracy,
— samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
— sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy
zwigzanej z realizacjg robot j. w.

5. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowac
plan bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy w miar¢ mozliwosci zwarty jednorodny
odcinek budowy dajacy wickszg mozliwo$¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla
uczestnikow ruchu drogowego.
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Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac
porzadek na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbgednego minimum sktadowane
materialy 1 jednostki sprzgtowe.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania potaczen komunikacyjnych zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Opracowal:

Olecko, kwiecien 2017r.




