Zat. Nr 3

OPIS TECHNICZNY

statej organizacji ruchu przy budowie drogi Os. Dgbrowskie

na dziatkach o numerze geodezyjnym 160/1; 160/2 i 180

1. Podstawa opracowania

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ,Szczegotowe warunki techniczne dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach” z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 220, poz.
2181;

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (zat. Nr 2 do Zarzgdzenia MTI do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach (zat. Nr 1 do Zarzgdzenia MTIl do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z poOzniejszymi
zmianami (jednolity tekst ustawy z dnia 7 marca 2003r. Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.

515).

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi w m. Os. Dgbrowskie. Poczatek

jak i koniec projektowanego odcinka drogi taczy sie z drogg wojewddzkg Nr 653
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Olecko — Bakatarzewo. Catkowita dtugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi

256,54 m.

3. Stan istniejacy

Budowana droga w stanie istniejgcym jest ciggiem komunikacyjnym
uzytkowanym o nawierzchni zwirowej. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne
deformacje w profilu podtuznym jak i poprzecznym. W chwili obecnej potgczenia
budowanej drogi z drogg wojewddzkg Nr 653 nie posiadajg zadnego oznakowania

pionowego.

4. Stata organizacja ruchu — stan projektowany

Na budowanych skrzyzowaniach z drogg wojew6dzkg Nr 653 przewiduje sie
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oddzielonej od drogi
wojewddzkiej kraweznikiem.

Projekt statej organizacji ruchu polegat bedzie na wprowadzeniu
oznakowania pionowego uwzgledniajgcego utwardzenie istniejacych skrzyzowan z
droga wojewddzkg Nr 653. W projekcie zastosowano oznakowanie pionowe w
postaci znakéw A-7, A6b i A-6¢c. Szczegbtowe rozwigzanie statej organizacji ruchu
przedstawia rys. 1.

Do wykonania oznakowania nalezy zastosowac znaki o wielkosci ,$rednie”.
Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Do znakéw
powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych o
Srednicy 60 mm. Tarcze znakdéw nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o

gr. 1,25 mm. Elementy mocujgce powinny by¢é wykonane z materiatow
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ocynkowanych. Zamontowane tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie
od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie te powinno wynosi¢ ok. 5 stopni.
Dolng krawedz znaku, znakéw lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na
wysokosci minimum 2,0 m od poziomu nawierzchni jezdni. Znaki nalezy umiesci¢
w odlegtosci 0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu ustalono do dnia

31.12.2019r.

Sporzgdzit:



