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1. Nazwa zaméwienia
~Przebudowaswietlicy wiejskiej w Sedrankach gm. Olecko dz. Nr 3/6”

2. Przedmiot i zakres prac
Budynek zlokalizowany jest w Sedrankach na paf&®®. Budynek wolno stagy, nie
podpiwniczony z jednkondygnacj nadziemn.
Konstrukcjascian murowana z bloczkéw gazobetonowych. Stroppaatteremzelbetowy. Dach
wysoki konstrukcji drewnianej pokryty blagcktalows ocynkowan.

Zakres robot budowlanych do wykonania w ramachgrezetowego remontu:

1) Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem w tecbgollekkiej mokrej,
2) Wykonanie opasek i chodnika z kostki betonowej pdklgr. 6cm,

3) Wykonanie utwardzenia wjazdu na poseskostki betonowej.

4) Budowa altany ogrodowej z grillem

5) Budowa kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiemsogeki

6) Budowa ogrodzenia

7) Urzadzenie terendw zielonych

2.1. Zakres stosowania ST.

Ogolm Specyfikags Techniczr oraz Szczegotowe specyfikacje techniczne stanomgsé
Dokumentow przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
pkt.2

2.2. Zakres robot obgtych ST.

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Opis robo6t tymczasowych i prac towarzysgych
Roboty tymczasowe to m.in.: moatademonta urzadzehr transportu pionowego, oczyszczenie
podiaza, przygotowanie stanowisk roboczych, prace qukawe, zabezpieczenie przéku
wykué, rozklwt oraz przeli itp. Pracami towarzygeymi s wszystkie prace demori@ave,
reperacja podia posadzki, wywodz i utylizacja materiatow z rozRiGtp.

4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogolne.
Zamawiajcy dopuszcza realizacprzedmiotu zamowienia przez podwykonawcéw.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania ppedwykonawcow Zamawiggy
zada okrdlenia zakresu rob6t wykonywanych przez podwykonawdd'ykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma oly@ek przedtay¢ projekty tych umow do
akceptaciji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamayaego ledzie uwaana za niewans.

4.1. Organizacja roboét budowlanych

Przed przysipieniem do realizacji robot zalecg siokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot.

Roboty remontowedalg prowadzone w budynkiwietlicy.

Organizacja miejsca do sktadowania materiatow pamieszczenia socjalnego dla
pracownikow nalgy do obowszkdw Wykonawcy robot. Korzystanie z energii elekiyej i
wody bedzie s odbywa odptatnie na podstawie wskazecznikow. Szczegoty korzystania z




energii elektrycznej i wody zostanzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Blale
przestrzegazasad okrdonych przez aktualne przepisy BHP, gporaz inne stosowne
przepisy i rozporgdzenia.

Wykonawca zapewni staty dozor w osobie kierowniaot podczas wykonywania prac, ktéry
bedzie upowaniony do dokonywania ustaleKierownik musi posiadauprawnienia
budowlane w specjaldoi konstrukcyjno — budowlanej i bycztonkiem Okggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca przed przygtieniem do robot spogdzi plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia i
przekae Zamawiajcemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Wykonawca ma obowzek zgtost Zamawiajcemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowdzany jest do utrzymania placu budowy i wszelkidbdto

W czystaci.

Nalezy usuwa smieci i nieczystéci zwigzane z realizagjprzedmiotu zamowienia
kazdorazowo po zakezeniu dnia pracy i zabezpieézyiejsca prowadzenia robot
remontowych.

Wykonawca zobowzany jest do uwzgtinienia koniecznai odpowiedniego prowadzenia
robot w taki sposob, aby nie doprowaddo zniszczenia elementéw budynku, terenu
przylegajcego do budynku oraz terendw zielonych. Po #aekeniu robot Wykonawca winien
doprowadzt teren prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnéc za szkody powstate z jego winy na obiekcie
Zamawiajcego podczas wykonywania roboét i zobgeeiny jest do ich usuggia na wiasny
koszt.

Nalezy podp¢ wszelkiesrodki mapce na celu ograniczenia ggiwosci zwigzanych

z hatasem dla 0sob postronnych. Wszelkie mateoiaty gruz pochodzy z demontau nalery
ztozy¢ w miejscu uzgodnionym wcgeiej z Zamawigcym, a nasfpnie wywiezé
odpowiednimi jednostkami transportowymi na sktadskei odpadéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z um@a jakd¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows oraz niniejsz specyfikag.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusizeadsow 0sob trzecich gdyoboty keda
prowadzone wewgirz budynku oraz na terenie dziatki. W trakcie paolenia robot nie
przewiduje s} wejscia na teren dziatekysiednich. Nalgy zachowa szczegdla ostraznosé w
trakcie prowadzenia robot demoidavych. W tym celu Wykonawca ma obazek
odpowiednio zabezpieczypudynek w trakcie prowadzenia prac stwagaggh zagraenie dla
ludzi.

4.3. Ochrondrodowiska

Wykonywane prace budowlano-montave nie ma ujemnego wptywu narodowisko
naturalne. Wykonawca jako wytworca odpadow ma oboel ich usuricia

i utylizacji. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t stosowne
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

4.4. Warunki bezpiecastwa pracy

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowgtane
obowigzujgcymi na dzié prowadzenia robot - pod nadzorem osoby uprawnidodjerowania
robotami w specjalriei konstrukcyjno-budowlanej.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpecem prac by przeszkolona w zakresie BHP i
technologii prowadzonych prac, a talkposiadé aktualne badania lekarskie w tym
wysokaciowe.

W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzpecjalici o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.




BHP ogdlne:

- zaloga powinna kiyzaopatrzona w spgzochrony osobistejckawice, okulary
ochronne itp.;

- miejsce prowadzonych robét oznakowane i zabezpiex przed dogbem osob
nieupowanionych;

- stan techniczny nagdzi pracy i sprgtu nalery sprawdzé bezpdrednio przed ich
wyciem.

Przewidywane do wykonania roboty wymagsporzadzenia planu bezpiecigtwa

I ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonamn@stanie zorganizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy robot.

Zamawiajcy zapewnia Wykonawcy odptatne korzystanie z enefgktrycznej oraz wody.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspdllnym Stownikiem Zamowieroboty kedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji § zawarte w:

Dziat: 45000000-7 Roboty budovdan
Grupa ob¢ta zamdwieniem 45100000-8 Przygotowanie tepad budow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlahyab
ich e¢&ci oraz roboty w zakresie ginierii
gdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

Klasa 48000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych; robotgrmmine
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciedigds
45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe
pozostate

Kategoria robot 4511100B@boty w zakresie burzenia; roboty ziemne

4.7. Kshzka obmiaru robot.
Wymagania dotycice Ksizki obmiaru robot zostaty podane w pkt. 9 niniejssgggcyfikacii.

Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca realizow@abedzie przedmiot zamdwienia z materiatdw whasnycbhrekt
musz by¢ dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowahigdownictwie zgodnie z :
- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jedy@ez.U. z 2013r. poz. 1409

Z p&niejszymi zmianami),
- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz2(2004),
- ustawg z dn.30.08.2002 r. 0 systemie oceny zgddn(®z.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obogzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobow
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozpdeenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji kdorazowo naadanie Zamawiagcego.
Dokumenty w ¢zyku polskim potwierdzgge dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania nalgy przekazé Zamawiagcemu przy odbiorze przedmiotu zamowienia.
Zamawiagcy maze kontrolowa dostarczane na budewnateriaty,zeby sprawd# czy g one



zgodne z wymaganiami STWIOR.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeda one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanohowaty swaj jakos¢ i wkasciwosci. Nie
przewiduje s} organizowania specjalnego sktadowiska.

5.1. Informacje dotycice ofert rownowznych:

Zgodnie z ustawz dn.29.01.2004 r. — Prawo zamo&ivublicznych dopuszczagsbferty
rownowane w zakresie zastosowania materialtdw o parameteatimicznych

i uzytkowych nie gorszych niopisane w specyfikacjach szczegétowych.

W przypadku zaproponowania materiatow rowngmyeh do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji naly do kosztorysu ofertowego dotzy¢ karty katalogowe wegyku
polskim, ktére bda zawieraty parametry technicznezytkowe oraz nazwproducenta, a tak
inne niezlgdne dokumenty z ktérychetizie wynikato,ze zaproponowany materiat spetnia
kryteria rownowanaosci zawarte w specyfikacjach szczegétowych.

Odstpstwo od w/w zasady zastosowania oferty rownmeaskutkowa bedzie odrzuceniem
oferty.

. Wymagania dotyczcesrodkdw transportu, sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.
tadunki naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami zaréwno w trakcie transpaitu |

I zatadunku oraz wytadunku. Wykonawca jest zob@any usuwé na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia tsvgy wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia.

Do wykonania rob6t zwzanych z przedmiotem zamowienia rigleastosowaurzadzenia i
narzdzia odpowiednie do technologii wykonania robotzdekie, ktore nie spowodylj
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

W celu przygotowania materiatdw do wykonania wskigét robét obgtych przedmiotem
zamowienia naley zastosowasprzt i narzdzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robot.

W trakcie robét dla zapewnienia odpowiedniego tpans materiatdw nalgy uzy¢ stosowne
jednostki spretowe. Do wykonania przedmiotu zamoéwienia aglazywac wiasciwych i
sprawnych nakdzi.

. Wymagania dotycace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodige z STWIOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obgBmijagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

W ramach cgsciowo przeprowadzonego remontu zostaty wykonaneepbadowlane
zZwigzane z remontem sanitariatow.

Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok robot i jakgci materiatow. Przed
rozpoczciem robot budowlanych natg dokona kontroli wszystkich wyrobow budowlanych.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy informacje o jakichkolwiek niedggnicciach
dotyczcych jakaci robot. Wszystkie koszty zezane z organizowaniem i prowadzeniem
dodatkowych prac wynikagych z nieprawidtowego wykonania robét i zastosaaan
niewtasciwych materiatdw ponoéibedzie Wykonawca.

Kontrolg jakaosci objete s wszystkie fazy prowadzonych robot.



Prace naley prowadz¢ zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanyPailskimi
Normami, wymaganiami wspotczesnej wiedzy technigzmawem budowlanym oraz
zgodnie z technologiwykonania robot opisanych w pkt.7.
Do wycia mog zost& dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiedstwva, wykazujcy ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie PN, aprobat technicznych ora#aiwych
przepis6w i dokumentow technicznych,
- deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngci z PN lub aprobattechniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono PN,
Materiaty uszkodzone lub nie spetaieg tych wymaganie keda dopuszczone dazycia.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przezygsofiadajce
uprawnienia budowlane w specjaiookonstrukcyjno-budowlane.
Odbiorowi podlega :
- zgodn& wykonania robot z wymaganiami ST oraz ich ko
- szczeln& wszystkich elementow,
Dokumenty niezbdne do dokonania odbioru kwowego :
Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robét jest ,Protokdt odbioru kkmowego
robot” sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdgapgo.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaazany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
- protokoty pomiaréw instalacji odgromowej
- certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét”
podanymi w Zataeniach ogolnych oraz w zadeniach szczegotowych do prezigch w ofercie
pozycji kosztorysowych przynaleych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogow dla ktorych prety) podstaw do okrélenia wartgci
pozycji kosztorysowe.
Dla zakresow rob6t wymaggych uszczegotowienia warunkéw wykonania i odbiaroét,
nalezy w ofercie uwzgldni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach saiipsvych.

9. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar robot zostat spadzony zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadmkumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego na podstawie projektu budowlanego. Dogaaru przypisano nazw kod grupy
I kategorii robot w oparciu o wspolny stownik zamiéiv
llosciowy postp kazdego elementu realizowanych robot nglesjestrowd w ksigzce
obmiardw, ktog zalazry i bedzie prowadzit Wykonawca robot. Szczegdtowe obmiary
wykonanych rob6t naky dokonywa na biegco i zapisywa do ksizki obmiaru robot.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeyadza sj w sposob eigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &&ki obmiarow. Obmiary
musz by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamayeigo.
W przypadku robot zanikggych i podlegajcych zakryciu obmiar przeprowadaialezy
bezpdrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Obmiary
nalezy sporzdzi¢ w oparciu 0 miary pobrane z natury.
Obmiary robo6t bda wykonane zgodnie z ,Zasadami przedmiarowania” pgaa
w zatazeniach ogolnych oraz w zaeniach szczegétowych do przigjch w ofercie pozyciji
kosztorysowych przynateych odpowiednim katalogom naktaddw rzeczowychitutych
katalogow dla ktorych przyjo podstaw do okrélenia wartdci pozycji kosztorysowe.



10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych i podstay ptatnosci
Po zakaczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinfgerZamawiajcego
o0 ich zakaczeniu i zgtosi gotowsE do odbioru.
Przewiduje si jedynie dokonanie odbioru koowego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
gotowdasci do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamowiekiidre winno nagpi¢ uptywem
umownego terminu zakozenia robot.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajvstrzyma odbior do czasu ich
usungcia. Do odbioru Wykonawca jest zobawany przygotowadokumenty potwierdzage
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie wbudowanych materiatow
zgodnie z obowdzujacymi przepisami.
Odbior gwarancyjny — wykonany przed uptywem gwajignalega bedzie na
dokonaniu przeghlu wykonanych robét, w celu ustalenia zakresumibeu usungcia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonangbbtrzwhzanych z usugciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny editie s¢ przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamaggapo.
Podstawg do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiot oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.
Wymagan metod kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metodespczona.
Na kaicu kosztorysu ofertowego naledoliczy¢ podatek od towaréw i ustug VAT
w wysokaci 22%.

Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej
Ck =2 (Lx Cj )+ R gdzie:
Ck — oferowana cena kosztorysowa

L — ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj — cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przadmiej

Py~ podatek VAT (w wysoksxi 22%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWIOR, dhawca powinien zwro€isic do
Zamawiagcego 0 wyjdnienie.

Ceny jednostkowe robot wykonawca ofr@a podstawie kalkulacji wkasnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odngse st do poszczegoélnych pozycji przedmiaru robét
musz obejmowa catas¢ procesu technologicznego i wszystkich gpsjacych po sobie faz
operacyjnych, niezlginych dla zapewnienia kompletodi odpowiedniej jakéci wykonania
roboét opisanych w tych pozycjach. W szczegétnov cenach jednostkowych podanych dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru robét, Wykonapoainien uwzgtdni¢ koniecznéé
wykonania robét tymczasowych i prac towarzygszh oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomochiczych na placu budowy i na stanowiskabbczych, jeeli prace takie nie zostaty
wymienione

w przedmiarze robot, a siezledne dla prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca przedstawi kalkulgdkosztorysow sporzdzorg metod, uproszczog

z wyszczegolnieniem: opisu roboty, st przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz was@ roboty, stanowicej iloczyn ilgci przedmiarowe;j

I ceny jednostkowe;j.

Kolejnos¢ pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadalejnasci pozycji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, ktore nie zogtarycenione bda uwazane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zamowienia musi obejntogakowity koszt przedmiotu
zamowienia wynikajcy z przedmiaru robot oraz uwzdhiat wszystkie koszty

niezledne do realizacji zaméwienia wynikag ze specyfikacji technicznej wykonania



i odbioru rob6t. Cena ofertowa przedmiotu zamovéanusi obejmowacatkowity

koszt netto, VAT i koszt brutto.

Formy przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboggze wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegagce rozliczeniu wg obmiaréw wykonanych robat.

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane robotydzie protokét odbioru robét

I kosztorys powykonawczy spaidzony na podstawie zatwierdzonejg&ki obmiaru

I cen jednostkowych przgfych z kosztorysu ofertowego.

11. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamawaablicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samiech zawodowych architektéw zynierow budownictwa
oraz urbanistow
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks gpstwania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe]
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie ksjzki obiektu
budowlanego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004v rsprawie okréenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych gksaych w programie funkcjonalnazytkowym
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004pvawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze
W ocenie zgodriei oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlazmaniem
CE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecastwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmny
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot”,

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT

Izolacje cieplne

1. Wsgp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropiaR8 20

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie prawidtowych zabezpi@éozieplnych przegréd budowlanych przy
zastosowaniu produktéwetiacych przedmiotem SST, a przewidziagewsdokumentacji
projektowej. Obejmuj prace zwjzane z dostagvmateriatow, ich zabudowi umazliwiajace

ich prawidtowg eksploatag zgodnie

z zal@eniami projektowymi.

1.3. Zakres robo6t oktiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych z piyt sgyianowych.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Styropian.
Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinnatlawern ggbszych nt 5 mm.
Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna jggnorodna na

catej powierzchni. Granulki powinny byloktadnie ze sabpofaczone tak, aby nie mina
bylo oddziel¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazyta@dporndé¢ na dziatanie

temperatury do dic. Piyty styropianowe natg transportowai przechowywa pod
przykryciem i z dala odrodet ognia.

3. Sprat.

Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgte



10.

1.2.

Transport.

Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznéeodkiem transportowym.

Wykonanie robot.
Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczysztzirawedzie naley sfazowé za wyoblenia
odpowiednio zaolgli¢.
Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegodlnie starannie. Materiaty izolkiejplnej
nalezy uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny byt przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach k@dg warstwe uktada& mijankowo. Przesugcia
stykdéw winno wynosi min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane neienalezy
chroni przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Obmiar robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Sieaxyjf Techniczne;.
Jednostlk obmiarow robot jest:
- m? izolowanej powierzchni
Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Spikeasjf Technicznej.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu doktagnavykonania uszczelniezgodnie
z obowhzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Podstawa ptatnéci.
Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatngci 53 ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czyscimbjetych cemn okreslony jest w ich opisie.
Przepisy zwazane.
PN —B — 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacjiptresj w budownictwie
Tynkowanie
Wsep
. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem tynkow.
Zakres stosowania SST.



1.3.

1.4

1.5.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres rob6t obiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynneci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot zyganych z wykonaniem tynkow.

Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogodlne wymagania dotyaz robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1

2.2.

2.3.

2.4

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

Piasek.

Piasek powinien spetniavymagania obowizujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.Bippiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito

o przéwicie 0,5 mm.

Spoiwa.
Cement, wapno i gips powinny spekiaymagania podane w polskich normach.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonane mechanicznie. Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ zuzyta mazliwie wczesni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.

Do zaprawa cementowo-wapiennych agletosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla



2.5

5.1.

lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura

otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢gglzie nizsza ni + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczaeobcych.

Skiad obg¢tosciowy zapraw naley dobra doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy budowlane wapienne.

Do zapraw wapiennych néalgstosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzg jednolity i jednobarwig mag, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczeobcych.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikbéw zaprawy przy mechanicznymsgaaiu powinna hky
nastpujaca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). @&apwapienna powinna by
zuzyta w caggu 8 godzin

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu oké&ono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robat.

Ogolne zasady wykonania tynkow.

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywiazamurowania przebi bruzd,
osadzone dieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpi¢ do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skave murow.

Tynki wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni + 50¢C pod warunkienze w cagu doby

nie nasipi spadek poriej Pc.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia zwitane wod.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu i brudu

szczotkami oraz usygt plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatustych mana
usuny¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydita lub pwagzalenie lamp benzynovs.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

Tynki trojwarstwowe powinny bywykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wew. naley wykona wg pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cem.-wap. W tynkach nienayaych na zawilgocenie
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o stosunku 1:1:4, a w tynkach nasaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxrnych o
stosunku 1:1:2.

Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego nhaktosowa o sktadzie olgtosciowym1:3,5 i
1:4,51ub 1:1,5, 1:2i1:3 a z wapna hydratyzowane@a 1:4 lub 1:1, 1:2i1:2,5

Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostl obmiarow robot jest:

- m? wykonanego tynku,
Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.

Wszystkie roboty podlegagasadom robot zanikowych.

Odbior poditaa pod tynk naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot

tynkowych.

Niedopuszczalnegastpujace wady tynkow:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pl&ni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepwotynku do podiaa.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwizane.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badamich fizycznych i
wytrzymagsowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zhg, Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonacikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane



1.2.

1.3.

14

1.5.

Roboty murarskie

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét murowych z materiatdwararcznych.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres robot oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie roboét zanych z wznoszeniem muréw z bloczkow
gazobetonowych oraz cegty petnej, azakomindw z cegty petnej i klinkierow; .

Okréglenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujacymi przepisami oraz
normami.

Ogolne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inneezagyiszczenia.

Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,

- masa 4,0-4,5 kg,

- dopuszczalna ikt cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci badanych,
- nasjkliwo$¢ — do 16%,

- wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa,

Cegta klinkierowa klasy 35.

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,

- masa 4,0-4,5 kg,

- dopuszczalna ik cegiet potdbwkowych, gknietych do 3 szt na 100 badanych,
- nasgkliwo$¢ — do 6%,

- wytrzymata¢ nasciskanie 35 MPa,

Bloczki gazobetonowe M700.



2.3.

- wymiary 49x24x24 (12,0 lub 6) cm,

- gestas¢ objetosciowa 750 kg/rﬁ,
- dopuszczalna ikt cegiet potowkowych, gknietych do 7 % iléci badanych,
- wytrzymata¢ nasciskanie 6 MPa,

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).

Przygotowanie zaprawa do robét murowych powinné@wykonane mechanicznie. . Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci aby mogta by zuzyta mazliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. okoto 3 godz.

Do zaprawa cementowo-wapiennych aglstosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla

lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura

otoczenia w @igu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢ggzie nizsza ni + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczaeobcych.

Skiad obg¢tosciowy zapraw naley dobra doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu oké&ono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robat.
Wymagania ogolne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poybwt czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko przy

temperaturze poveg| c.

Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.
Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Sieaxyjf Techniczne;.
Jednostlk obmiarow robot jest:

- m? sciany
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Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.
Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorobo6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwizane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegtly.riddgania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

Naktadanie powierzchni kryjacych

1. Wsgp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie robét malarskich polegggh na malowaniu tynku wewtiznego.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd



zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.
2.2Srodki gruntujce.

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — meg posté krysztatkdw barwy:ottej do

jasnobrunatnej, o zawaktm uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezimniej ni
92% w robotach malarskich powinnydstosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do
neutralizacji alkalicznego podta przed wykonaniem powitoki malarskiej. Mydto szare,
stosowane do gruntowania pozhow celu zmniejszenia jego wkliwosci,powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.

Atun glinowo — potasowy powinien bystosowany w postaci roztworu 2% mydta szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mma stosowaréwniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby suchegsgotows mieszank zawierajca jeden lub kilka pigmentéw, wypetniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagaalania wod przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przegtiem i przecedzenia przez sito
gospodarcze. Farby w postaci past powinny frged uyciem do malowania doprowadzone
do konsystencji roboczej przez uptynnienie odpowieddla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta.

Farby gotowe powinny lyprzygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do
uzycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane riayoéh spoiwach polimerowych naoa
stosowa na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte igenione wszystkich rodzajow
dopuszczonych na powierzchnie weivane budynkow. Farby niezal@e od ich rodzaju
powinny odpowiadawymaganiom norm getwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie.

2.4. Pigmenty.

Pigmenty stosowane do rob6t malarskich powinnymigsta suchego proszku lub

koncentratu ciektego, bez grudek, skawaleanieczyszczemechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywanastpujace cechy:

— odpowiedrg barwe i odcien, okreslone przez porownanie ze wzorcem,

— masg oznaczon wedtug normy przedmiotowej;

— dostatecznzdolna¢ krycia zaleéng od rodzaju pigmentu;

— wymagan zdolna¢ barwienia, ktéra im jest wksza, tym mniej pigmentu potrzeba
wy¢ do przygotowania 1 kg farby;

— dostatecznodpornd¢ na dziatanigwiatta sprawdzomwedtug obowdzujacej
normy dla warunkéw wewitrznych lub zewgtrznych;

— wystarczajca odpornd¢ na dziatanie wapna i cementu, w przypadkycia
pigmentu do farb wapiennych lub cementowych,dtdy malowaniu tynkéw
zawieragcych wapno i cement.

2.5. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizogj cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o

wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowegaugas oddzielnie do

gruntowania podiay porowatych albo w gotowych produkowanych fabryeZarbach.
2.6. Rozciéaczalniki.
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W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecangrsastpujace rozci@czalniki :

— woda — do farb wapiennych, cementowych, klejow¥ezeinowych,
krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych asgikonowych wodorozcigczalnych,

powinna odpowiadanormie pastwowej;

— terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejaWy syntetycznych oraz lakieréw
olejowych powinny odpowiadavymaganiom norm;

— aceton do lakierow i emalii powinien odpowiada/maganiom normy;

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadarmom
pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty mima wykonywa przy wyciu watkéw, gdzli lub aparatem
natryskowym.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spgz mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu hatelpowiednio zabezpieczyprzed uszkodzeniami

Wykonanie robat.

Powtoki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita,
bez widocznych poprawekladow @dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésaubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powtok powinna ldyjednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna/zercem
producenta.
Nie dopuszcza sispgkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek . Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury
pokrywanego podiza . Powtoki nie powinny wykazywaozcieragcych s¢ grudek
pigmentéw i wypetniaczy.
Podczas wykonywania robot malarskich olbgauja wymagania dotyece robét
tynkowych i robét malarskich.
Prace malarskie na wysala powinny by wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowalub drabin. W przypadku malowania konstrukcji wrargkach, gdy
nie ma maliwosci zainstalowania rusztowiaa prace malarskie wykonuje g pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powiniertlaabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukgciji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatdw o wisciwosciach
alkalicznych nalgy stosowa srodki ochrony osobiste;j :
— zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lnspzeniem;
— zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem

ochronnym oraz wykonywgrace w ¢kawicach;
— wy¢ specjalnej odzigy ochronne.
Przy stosowaniu materiatow zawiegg@ych krzemionk lub przy natrysku farb
zawierajcych krzemionk nalezy stosowa maski pytochronne wzgtinie hetmy ochronne z
doptywem czystego powietrza, a skagk i twarzy smarowattustym kremem ochronnym.



Materiatdbw zawierajcych zwihzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowigemaley
nanost metod, natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifawe sucho. Przy
wykonywaniu wymalowa materiatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne naty :

— stosowé odziez ochronn;

— wykonywa wewretrzne roboty malarskie przy otwartych oknach luprnece)
wentylacji mechanicznej, zapewniegj sukcesywinwymiarg powietrza;

— przestrzegabezwzgédnego zakazu palenia papierosowywania otwartych
palenisk, nakgzi i silnikow powodujcych iskrzenie i mageych by zrédiem
pazaru;

— umieci¢ w widocznych miejscach wytae napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniemvdglnych materiatow;
podeczny sprzt przeciwpaarowy powinien by tatwo dosgpny, aby mogt b§
natychmiast iyty w wypadku paaru.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane na podiach tynkowych lub podiach

betonowych odpowiadagym wymaganiom dotygzym :

— robot tynkowych,

— podiara z prefabrykowanych elementéw betonowych;

— podiazy gipsowych.

. Roboty przygotowawcze przed malowaniem.

Przed przyspieniem do malowania nate wyrowna i wygtadzic powierzchng
przeznaczondo malowania, naprawuszkodzenia, wykordaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli wymagana jest dia gtadkd¢ powierzchni. Nagpnie powierzchri nalery
zagruntowd. Roboty malarskie wewdtrz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawianych.

Wewmgtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykon& po zak@czeniu

robét poprzedzagych, a w szczegélsoi:

— catkowitym ukaczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, z gikjem zataenia
ceramicznych ugdzer sanitarnych, przyklejenia oktadzin oraz ospuz
aswietleniowego;

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

— utazeniu podtog drewnianych;

— dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

— wykonaniu biatego monia;

— po utazeniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzekcdetkowych i
mozaikowych;

— po oszkleniu okien, daietli, jesli stolarka nie byta wykaczona fabrycznie.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne :

— powierzchnia tynkow powinna pod wzdem dokfadnéci odpowiadéa
wymaganiom normowym;

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinnyrmprawione przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchniynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sido napraw zaprawy gipsowej;

— tynki gipsowe i gipsowo — wapienne nie maganowé podtaza w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowsafarbami emulsyjnymi
powinny by zaimpregnowane;

— przygotowana pod malowanie powierzchnia powinytadezyszczona z
zanieczyszczemechanicznych i chemicznych oraz osypygh se ziaren piasku,



5.3.

a w przypadku tynkéw uprzednio malowanychzéaiczyszczona z tuszgzej lub
pylacej st starej powtoki malarskiej;

— nie zaleca simalowania tynkéw uprzednio malowanych innymi fambaez
uprzedniego uswtia poprzedniej powtoki malarskiej; po oczyszczdgik nie
powinien by rozmgkczony.

Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

— rodzaju podiga;

— rodzaju malowania;

— miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobér wiaciwego rodzaju podktadu w zaleosci od wymienionych warunkow powinien by

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normagistgrowych lubswiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie

Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi.

Powierzchnie powtok nie powinny raieszkodzaé, by¢ bez smug, praavitow, plam i
sladéw pdzla. Nie dopuszczagsobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od
podiaza oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczacsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Powtoka nie powinngiera sie
przy pocieraniu tkaniy Wykonane powtoki nie powinny wydzi€lgrzykrego zapachu i
zawier& substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtadpnny by jednolite i
rownomierne, bez smug i plam oraztagodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobow produkowanych fabrycznie.

Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowanitodkoéw mypcych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowan#éza na reemulga¢j Powinny dawa
aksamitno — matowy wygll pomalowanej powierzchni.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Badanie naley przeprowadi przy temperaturze powietrza niegseej ni + 50c przy
wilgotnosci powietrza mniejszej ni65%.

Badanie obejmuije:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodko barwy ze wzorcem,

J&li badania bda pozytywne, to roboty natg uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badabedzie negatywne, natg wykona powtoke powtornie.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostlk obmiarovwg robot jest M malowanej powierzchni.

Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogoélnej Siilaasjf Techniczne;.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie odpor§o powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru,



- sprawdzenie odpor§ol powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepfw powtoki do podtaa polegajce na prébie poderwania
ostrym nargdziem powitoki od podiza ,

- sprawdzenie odpor§oi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkukrotne goote mokg szmatlk lub mickka
szczoth.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwgzane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlamedeni wodnymi
I wodorozsigzalnymi farbami emulsyjnymi

Podbicie fundamentéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycce
Wykonania i odbioru rob6t remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t otlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét wyptijacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoda:

Roboty przygotowawcze i ziemne oraz odtworzeniowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakarykonania robét, ich zgodee z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Zamawiggego.

2. Materialy

2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie vwystija.

2.2. Dla robot fundamentowych pospotka piaskowatob B20 lub cegta ceramiczna petna.
2.3. Dla robot odtworzeniowych pospotka piaskowaton B25

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu - samochéd dostawczy.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot fundamentowych nale

— teren ogrodZ#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.



(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Nawierzchn¢ podworza rozebtargcznie. Gruz wywie¢ na wysypisko odpadow.

5.2. Roboty fundamentowe

- Nalezy wykona wykop do poziomu podstawy istraepgo fundamentu.

- Wykon& podkop pod istnigcym fundamentem na odcinku nie gdaym ni 1metr

- Wykon& podtaze z chudego betonu

- Wykon& odcinek tawy fundamentowej

- Po stwardnieniu betonu lub zaprawy w tawie wykiopadkop dla naspnego odcinka ...itd

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Przed przyspieniem do rob6t fundamentowych

- Nalezy sprawdzt jakasé i stan podi@a gruntowego

- Nalezy sprawdzt czy dobrane materialty zgodngezsprojektem i SST.

- Nalezy sprawdzt stan muru odkrytego w wykopie

6.2. Kontrola w trakcie robot

- Jakdci zastosowanych materiatow

- Jakdci istniegcego muru i gruntu

- Prawidtowdci wykonania podkopu,

Sprawdzenie prawidtovézi wykonania konstrukcji dodatkowej tawy zgodnipkt. 5.1 1 5.2
6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocerspetnienia wszystkich wymaga szczegdlnie:
Zgodndasci z dokumentag projektowng

Jakasci zastosowanych materiatéw

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymasl m2 , 1 m3,

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmpunkcie 5 i odebrane
przez Zamawiacego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Opracowat:
Leszek Paukszt



