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Olecko, dn. 30-03-2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany
instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia, instalacji oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, zasilania i sterowania wentylacji oraz systemu
oddymiania klatki schodowej w Gminnym Lokalu Ustugowym dostosowywanym
do potrzeb Dziennego Domu "Senior+" w miejscowosci Olecko przy ul.
Parkowej 7 dz. geodez. nr 89/2, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego

do petnienia samodzielaych funkelt technicznych w budownictwic

§7
Na podstawie §§.‘.‘.‘§§:.?E]§§?'§5u§§.:g.'§6ust'°3 i § 13 ust. 1 pkt....4 .,...<1it. nd

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S.ouowlska z dma %% 1975f .
e gzymi zmiar
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie (Dz. U. N1 8 poz. 46} stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ... WOJCIECH L APUCK I

imig i mzwisko) e

technik elektz;yk

posxada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykor\y wania samodzielnej funkeji ... -

——————— kierownika budowy i robot .- - - = - =
a1 s e i ——
w specjalnosci 1NStalacydno - inzynieryjnej = = = = = = = o

{rodeaj specialnodel techniczno “bud owlanej)

w zakresie. instalacji.. elektrycznych.- R IO e W SO e ot e e

- e e M R 8 R W e W W e em e o o e e e o o W W e

[specjalizacja zawodowa)

Obywatelike) . Vodciech Lapucki

T e jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
g0 W zakresie instalacji elektrycznych - 0 powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie. Jjednorodzinnym, zagrodowym
oraz w innych budynkach ¢ kubaturze do 1000 m3 projektdw
instalacji elektrycznych- o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukecyjnych i schematach technicznyéh. --------- -




Strona |6

@ POLSKA

| Z B A
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Zaswiadczenie

A nUMa 2a i tyfik sy m:

WAM-K3P-53M-52% *

Fan Wojciech tapucki o numerze ewidencynym WanAES1508,/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza B, 12-400 Olecko

jest cztonkiemn Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] 1zby Inzynier ow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinyim podpisem elektronicznym
wen'fikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-13 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady Warmmit ske-Mazurskie] Okregowej lzby Iniynierdow Bodownictwa.

|12gaednia art. 5 ust 2 ustawey 2 dna LB wr2adnia 2001 . o podpisie alaktooneanym |02 UL 2001 Wi 130 poz. 1450] dane w o postact

alabtranczna) apat rzone bazpeacamem podpizam abaktraneay m e eyfikowa mg m pray pomacy weaznaga bea lfikbow anaga catyfikato =5
et ng podd waglada m o skutkdw pravenych dakuma ntam apatraanyg m pod pea mivdasnaacanymi.|

* owdapyfikace poprawenasel da s b ninlapeym 2adaadeaaniu moana spravweai 23 pamacy numarusaryfikacy nago 2adaiadoania na
strank Polshia) by naynecde Budas nictes oot piibarg. pl lub kantaktoge e 2 bigram wlademea) Ok gaowea) by Inay nerdu
BLSY NS T3 .
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
v’ zlecenie inwestora,
v’ projekt architektoniczny,
v’ projekt wentylacji,
v’ wizja lokalna,
v’ obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu
instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia, instalacji oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, zasilania i sterowania wentylacji oraz systemu
oddymiania klatki schodowej w Gminnym Lokalu Ustugowym dostosowywanym
do potrzeb Dziennego Domu "Senior+" w miejscowosci Olecko przy ul.
Parkowej 7 dz. geodez. nr 89/2.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:
- rozbudowa istniejgcego ztgcza ZN,
- montaz rozdzielnicy gtdwnej RG,
- instalacje zasilania i sterowania wentylatoréw,
- instalacje systemu oddymiania klatki schodowej,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje oSwietlenia ogdélnego oraz awaryjnego ewakuacyjnego.

4.3. Zasilanie elektroenergetyczne.

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza ZN usytuowanego na
zewnetrznej scianie budynku na dotychczasowych warunkach przytgczeniowych
bez zmiany mocy przytgczeniowej.

4.4. Rozbudowa istniejgcego ztacza ZN.

Na potrzeby realizacji wymogu wyposazenia obiektu w gtéwny wytgcznik
pradu w ztgczy gtownym ZN w czesci przedlicznikowej nalezy dokona¢ wymiany
istniejgcego roztgcznika bezpiecznikowego RBK 00 na roztacznik DPX 160 z
wyzwalaczem wzrostowym zgodnie z rys. nr 1.
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4.5. Rozdzielnica gtéwna RG.

Projektowang rozdzielnice gtdwng zrealizowano w oparciu o typowg
rozdzielnice wnekowag w Il klasie ochronnosci umozliwiajgcej zabudowe
aparatury modufowej. Rozdzielnice nalezy zlokalizowaé na parterze zgodnie z
rys. nr 4. Schemat i wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunkach nr 2
i3.

4.6. Oddymianie klatki schodowej.

Projektuje sie instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowej, ktéra
sktada sie z centralki sterujgcej zamontowanej na klatce schodowe] na
najwyzszej kondygnacji, optycznej czujki dymu, przyciskdow recznego
oddymiania oraz sitownika klapy oddymiajace,;.

Gtéwne elementy systemu oddymiania:

1. Centrala oddymiania mcr 0204 prod. MERCOR S.A.

2. Optyczna czujka dymu.

3. Przycisk oddymiania RPO-1.

Nie wyklucza sie zastosowanie innych elementéw systemu z
zachowaniem tych samych parametréw i funkcjonalnosci systemu.

Centralka sterujgca urzgdzeniami oddymiajgcymi jest wyzwalana w
spos6b automatyczny przez optyczng czujke dymu lub po zadziataniu recznych
przyciskdw oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Na sygnat z centralki oddymiania zostanie uruchomiony sitownik
otwierajacy klape oddymiajgcg w potaci dachu budynku.

Centralka oddymiania typ mcr 0204 bedzie zasilana z sieci 230V, oraz
bedzie posiadata akumulatory zapewniajgce 72 h pracy. Napiecie robocze dla
wszystkich urzagdzen sterowanych przez centralke wynosi 24V.

Centrala posiada optyczng sygnalizacje stanu jej pracy, powtdérzona w
przyciskach alarmowych co w tatwy sposdb pozwala stwierdzi¢ stan alarmu lub
uszkodzenia systemu.

Centrale nalezy ze wzgledéw uzytkowych i serwisowych zamontowac na
wysokosci ok. 1,40m od podtogi (dolna krawedz).

Nalezy zwrdcic uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany
akumulatoréw (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta
zastosowanych akumulatoréw).

Przycisk recznego oddymiania
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Reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i
wcisniecie przyciskdw systemu oddymiania typu PO-63 zlokalizowanych na
klatce schodowej. Przyciski wykona¢ w wersji natynkowe;.

Obliczenia powierzchni klapy oddymiajacej:

J Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem:
AK=13,82 m’
J Wymagana minimalna czynna powierzchnia oddymiania ACZ dla

budynkow niskich i sredniowysokich wynosi 5% AK.
ACZ= 5% x 13,82 m* = 0,691 m’
J Minimalna powierzchnia geometryczna klapy oddymiania AG:
AG=1,6 x 0,691 m* = 1,1056 m”

Zaprojektowano klape oddymiajgcg o wymiarach 1100x1100
AGK=1,1x1,1 m=1,21m’
ACZK= 60% x AGK = 0,726 m”

Wymagane dane techniczne klapy oddymiajace;j:

o Wymiar nominalny otworu w cm - 110x110

J Czynna powierzchnia oddymiania — min. 0,726 m?
Parametry dodatkowe:

J naped elektryczny 24V (2,6A lub 4A)

4.7. Wytacznik przeciwpozarowy pradu.

W budynku przy drzwiach wejsciowych zainstalowa¢ przycisk
przeciwpozarowy w kolorze  czerwonym z napisem »Wytgcznik
przeciwpozarowy pradu ". W przypadku pozaru w budynku przycisniecie
przycisku  poda napiecie na wyzwalacz napieciowy, ktéry wytgczy wytacznik
gtowny w ztgczu ZN.

4.8. Ukladanie przewodow, osprzet instalacyjny.

Rozprowadzenie przewodéw nalezy wykonaé¢ jako podtynkowe
przewodami kabelkowymi YDYzo o iloSci zyt i przekrojach przedstawionych w
opisach obwodow. Wszystkie obwody powinny by¢ prowadzone z zyig
ochronng PE.

4.9. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
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Wszystkie pomieszczenia wyposazone bedg w odpowiednia instalacje
oswietleniowg zasilang z rozdzielnic, zapewniajagca wymagane natezenie
oswietlenia dla danego pomieszczenia zgodnie z PN.

Instalacje osSwietlenia w obiekcie zaprojektowano w oparciu o oprawy
nasufitowe i dla sufitdw podwieszanych.
W korytarzach oraz w przejsciach przewidziano oswietlenie sufitowe.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDYzo o
przekrojach zyt 1,5 mm? natomiast instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przewodem YDYzo 3x2,5 mm?® prowadzonymi pod tynkiem z izolacja do 750V.
Dla podtaczenia przenosnych urzadzen ogdlnego przeznaczenia przewidziano
na Scianach pomieszczen 1-fazowe gniazda wtyczkowe 16A, 230V.
Rozmieszczenie opraw i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach
instalacji.

4.10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego ujetego w projekcie
polega na zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji ATl z indywidualnym
nadzorowaniem, ktére wyposazone sg w hermetyczny, bezobstugowy
akumulator z uktadem automatycznego fadowania, zabezpieczone przed
catkowitym roztadowaniem. W oprawach oraz modutach awaryjnych z rodziny
ATl mikroprocesorowe uktady elektroniczne nadzorujg ich prawidtowg prace.
Samoczynnie wykonywane sg testy funkcjonalne oraz autonomiczne. Kontrola
dotyczy: stanu funkcjonalnego urzgdzen, stanu zrodet swiatta w poszczegdlnych
oprawach - stanu baterii w poszczegdlnych oprawach. Test autonomii
wykonywany co 6 miesiecy. Urzgdzenie przechodzi w tryb pracy awaryjne;.
Sprawdzane sg funkcje awaryjne: czas autonomii, stan baterii oraz stan zrédta
Swiatta. Test funkcjonalny wykonywany jest raz w tygodniu. Sprawdzane jest
przejscie w tryb awaryjny oraz dziatanie zrodta swiatfa.

Rozwigzanie systemu osSwietlenia awaryjnego dopuszcza mozliwosc¢
zastosowania systemu standard STI. Jednakze w tym przypadku wszystkie
czynnosci zwigzane z przeprowadzaniem testow funkcjonalnosci i sprawnosci
dziatania osSwietlenia awaryjnego spoczywa¢ beda na wykwalifikowanym
personelu zatrudnionym przez Inwestora.

Oprawy awaryjne w obu systemach umozliwiaja:

- wykonanie testu pracy awaryjnej,

- mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- sygnalizacja aktualnego stanu urzadzenia poprzez diode LED.

4.11. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych
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W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na
oprawach z wewnetrznym Zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach).
Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na
wszystkie oprawy osSwietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda
przetagcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen
systemu. To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z
wiasnym akumulatorem. Posiadajg one automatyczny nadzor napiecia sieci i
stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na
awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg jednej trojkolorowej diody LED.
Informacje na podstawie koloru Swiecenia diody:

- zielona — praca prawidtowa,

- pomaranczowa — awaria zrodta Swiatta,

- czerwona — awaria akumulatora.

Nalezy zastosowaC oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng, ktore przy
zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie Swieci. Przy braku napiecia
zasilania automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wtasne zrddto
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2
godziny po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego
nalezy podtaczy¢ dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego
obwodu oswietlenia podstawowego z przed wytacznika.

4.12. Rozmieszczenie opraw os$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego
Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem nalezy
montowaé nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na Scianie. Oprawy oswietlenia
kierunkowego dwustronne z piktogramami powinny by¢ tak zamontowane, aby
prawidtowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjnej.

Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng muszg by¢ montowane do sufitu
prostopadle do dtugosci korytarza oraz do S$ciany tak, aby prawidtowo
doswietlaty droge ewakuacyjna.

Wysoko$¢ montazu opraw na S$cianie powinna by¢ na poziomie 2,5 m od
podfogi.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg byc¢
bezwzglednie widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci
widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdiuz drog
ewakuacyjnych beda tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
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ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej
bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy
stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz
centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1, natomiast w poblizu punktow
pierwszej pomocy, urzgdzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie
znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie
oswietlenia musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze.

- natezenie oswietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego o
szerokosci 0,5 m.

Rozmieszczenie opraw oraz sposob ich montazu przedstawiony jest na
poszczegdlnych rzutach osSwietlenia awaryjnego. Obliczenia natezenia
oswietlenia awaryjnego wykonano przy pomocy oprogramowania
komputerowego DIALUX w wers;ji 4.12.

4.13. Ochrona przeciwporazeniowa, instalacje ochronne.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim dla catosci
instalacji wewnetrznej przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-S za pomocg zabezpieczen nadprgdowych z czasem wytgczenia
t<0,2s. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano wytgczniki
roznicowo-prgdowe o pradzie roznicowym 30 mA i dla wentylatoréw
kanatowych 100mA. Obudowa rozdzielnicy elektrycznej muszi posiadac Il klase
ochronnosci.

5. Obliczenia techniczne.
Dobér przewodow, wartosci dobranych zabezpieczen oraz bilanse mocy

pokazano na schemacie rozdzielnicy.

Bilans mocy dla catosci instalacji.

Nazwa urzadzenia Pi kz Ps Is J
Rozdzielnica RG 28,9 kW 0,5 14,5 kW 226 A 63,0 A
RAZEM 28,9 kW 0,5 14,5 kW 22,7 A 63,0 A

gdzie:
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Pi — moc zainstalowana,

kz — wspotczynnik jednoczesnosci,

Ps —moc szczytowa,

Is — prgd szczytowy,

Is — prgd bezpiecznika lub nastaw wytgcznikow.

Uwaga: Wartos¢ zabezpieczenia gtdwnego zgodna z istniejgcg umowg
przytgczeniowg zawartg z OSD.

Projektowana moc przyfgczeniowa jest znacznie nizsza niz dotychczasowa moc
przytaczeniowa, ktdra wynosi 40 kW.

5.1. Zasilanie rozdzielnicy giownej.
Zatozenia podstawowe:
e moc przytgczeniowa catkowita Py =289 kW
o cosp =093
o Uy =400V
e Prad zapotrzebowany catkowity Iz=4454

e zabezpieczenie obwodu w ZN 5313CIy=63A

Dobér przewodu zasilajgcego
Przewdd zasilajacy rozdzielnice RG 4xLgY 35 mm?® + 1x16 mm?
e obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu 1;—94 A
e prad znamionowy zabezpieczenia obwodu Iz —63 A
Projektowany przewdd 4 x LgY 35 mm?, dla ktérego 'z = 944 kp=1
Ip 15-1,25

Ip =4455-1,25
er = 55,614.

Zgodnie z taryfq OSD kabel przytqcza chroniony jest przez bezpiecznik S 313
C63A zainstalowany w szafce licznikowej
I, = 634

IIBEIIN Elrz
ky-Iy
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IB:44,55IN:63AEITZ

. 1,6 -63
— 14s

I, = 69,54

Ip =445A <y =634 <[z = 6954

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia kabla,w [4]

Iy - prad znamionowy zabezpieczenia kabla, w [4]

I; - wymagana minimalna diugotrwara obciazalnosSc¢ pradowa kabla, w [A]

ks — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziaranie zabezpieczenia

w umownym okreslonym czasie

Tyg = I
lfdd = 944 EIIZ = 69,5:‘1

Projektowany kabel spetnia warunki obcigzalnosci dtugotrwatej przytacza

Obliczenie warunkéw zwarciowych oraz spadku napiecia

Ze wzgledu na bardzo krotkie odcinki obwodow znikome jednostkowe
obcigzenia oraz parametry zwarciowe, parametry obcigzalnosci dtugotrwatej
przewodOw znacznie przewyzszajgce wartosci zabezpieczen obliczenia pomija
sie.



Strona |15

6. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji wewnetrznej nalezy dokonac préb skutecznosci
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz badania rezystancji izolacji
przewodow elektrycznych.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga byc¢
wykonane tylko przez osobe uprawniong i nalezy nanies¢ je na dokumentacje.
Dokumentacje powykonawczg 1z protokétami pomiarowymi przekazac
Inwestorowi.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRACACH INSTALACYINYCH:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapic¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa i instalacji
zasilajacej i odbiorczej.

§ 2 pkt3 ustl w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego
zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow"
e Rozbudowa ztgcza ZN,
e wykonanie instalacji zasilajacej,
e montaz rozdzielnicy RG,
e montaz instalacji systemu oddymiania,

e montaz instalacji odbiorczych.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - , wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych"
- nie wystepuje.

§ 2 pkt3 ust3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt3 ust4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce
przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skalq i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia "

-przy pracach zwiazanych z budowa instalacji nN istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
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- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podlaczent istnieje
mozliwoé¢ zarowno porazenia pradem, elektrycznym jak i upadku z
wysokosci przy pracach prowadzonych np. na drabinach.

§ 2 pkt3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych"

Przylaczanie  instalacji  bedzie  wykonywane w  stanie
beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio
przygotowane w sposob okresSlony w planie BIOZ (wykonany przez
kierownika roboét). Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani
ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozenn oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania
robot. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wlasciwie wygrodzone
jak i oznakowane

§ 2 pkt3 ust6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkow
technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych  niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacja, umozliwiajgcq szybkq ewakuacjq na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen "

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy
zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz
Srodki ochrony indywidualne;j.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia "planu BIOZ"

Roboty budowlane elektryczne powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie
zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz musza by¢
przeszkolone z przepisow BHP.



