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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. Dane ogolne.

Inwestycja: Dostosowanie gminnego lokalu ustugaveg potrzeb Dziennego Domu ,Senior+”
Inwestor:  Gmina Olecko, Plac Woked3, 19-400 Olecko

Adres inwestycji: 19-400 Olecko, ul. Parkowa 7iatka nr ewid. 89/2.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasji wewrgtrznych: centralnego
ogrzewania, wodoggowo-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechaniczndpkalu ustugowym.

3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania$
- wizja w terenie,
- mapa sytuacyjno- wysokciowa w skali 1:500,
- obowhzujgce normy i przepisy,
- katalogi branowe
- uzgodnienia braiowe

4. Instalacja wodociagowa
Zasilanie w wod istniegce ( z istniggcego pionu wodoggowego).

Zakres przebudowy obejmuje demanstarych i wykonanie nowych odcinkow instalacji
oraz punktow czerpalnych w pomieszczeniach saritariwc damskie, wc gskie, przedsionek,
wc personelu oraz zmywalnia).

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wetsnej wodocigowej do punktow
czerpalnych i przyborow sanitarnych w posadzkadw o~ bruzdachician. Instalag nalezy
wykona z rur PP zgrzewanych, prowadzonych w izolacjiubgkci scianki 9 mm.

Przed punktami pogtzen baterii do umywalek zamontowazawory odcinajce.
Przygotowanie cieptej wody zytkowej projektuje s w pojemndciowych elektrycznych
ogrzewaczach wody:

Dane techniczne Jednostka 60 litrow 80 litrow
efektywndci energetycznej - C C
pojemnd¢ magazynowa l. 63,2 75,5
roczne zuycie energii elektrycznej kwh 1445 1514
max. cénienie pracy zbiornika MPa 0.6 0.6
napkcie znamionowe V-~ 230 230
moc grzaiki elektrycznej kw 15 15
zakres regulacji temperatury °C 10+75 10+75

oraz podumywalkowym przeptywowym ogrzewaczu wodgary 3,5kW.

Instalacje wody nalyy podd& badaniom na szczelfto Badania szczeldoi urzadzen
nalezy przeprowadzi przy cénieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym i 0,6 MPa Po catkowitym zmontowaniu instalacji wodgowej naley
przeprowadzi dezynfeka. W tym celu wprowadzamy do przewodow wad dodatkiem chloru
w ilosci 20-30 mg/dm3 i pozostawiamy na kilka dni. Nasie przewody ptucze giczyst wodg
do momentu, a wyptywajgca woda z punktéw czerpalnychedzie czysta i nie duzie
wyczuwalnego zapachu chloru.



5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenigciekow istniejce ( do istnigjcego pionu kanalizacyjnego).

Zakres przebudowy obejmuje demanstarych i wykonanie nowych odcinkéw instalacji
kanalizacyjnej oraz przyboréw sanitarnych w pomiesniach sanitarnych (wc damskie, wc
meskie, przedsionek, wc personelu oraz zmywalnia).

Wewretrzng instalacja kanalizacyjnwykona z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych
tgczonych na uszczejlgumowy. OdprowadzeniéciekOw z przyborow:

- z umywalek - PCV 40mm,

- ze zlewozmywakéw — PVC 50mm

- ze zmuwarki — PVC 50mm

-zw.c.- PCV 110 mm,

- z pisuaru — PVC 40mm

- Z brodzikéw - PCV 50mm.

Przewody poziome - ki wykon& z rur PCW osred. g 110 mm, uky¢ w posadzce w
pomieszczeniach. \Wtzenie leakow naley wykona do istniejcego pionu kanalizacyjnego. W
przypadku zbyt diugich pod€j do przyboréw naley zastosowa dodatkowo zawory
napowietrzajce. Prowadzenie i spadki przewodow ks zgodniesgcegrys. opracowania.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
Temperatura obliczeniowa wewgtrzna pomieszcze wg obowazujgcych przepisow.
Ogrzewanie centralne wodne o parametrach: 80/60°C.
Zasilane lokalu istnigge.

Instalacja centralnego ogrzewania istque} Zakres przebudowy obejmuje demansgarych i
wykonanie nowych odcinkow instalacji oraz grzejmkdv pomieszczeniach sanitarnych (wc
damskie, wc reskie, przedsionek, wc personelu oraz zmywalnia).

Rozprowadzenie instalacji z rozdziatem dolnym w adiie mieszanym. Przewody nowej
instalacji od istnigjcej instalacji i pionéw do grzejnikbw wykoée PP #4czonych poprzez
zgrzewanie oraz z rur PEX. Rury naleprowadzt w posadzce i nécianie w rurze ostonowej
~pesziu”.

W pomieszczeniach sanitarnych dobrano grzejnikost ptytowe z elementami konwekcyjnymi
i wbudowanym zaworem, powierzchnie boczne obudowas®nami, powierzchnia gorna
przykryta ostop typu grill. Podiczenie od dotu grzejnika. W grzejnikach zamontowkowice
termostatyczne oraz automatyczne odpowietrzniki.

Regulacja hydrauliczna odbywai¢c ma poprzez zawory termostatyczne.

Przewody nalegy prowadz¢ w sposéb zapewniggy wiasciwg kompensag wydtuzen
cieplnych.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadzaprzed zakryciem instalacji w cdln. Przed prob
nalezy napeiné instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrzyCisnienie préby nie mniej ni6 bar,
nalezy dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut. W przypadku wyptenia przeciekdédw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalery je usumé i ponownie przeprowadgicab proke od
pocztku.

7. Wentylacja mechaniczna.
W obiekcie projektuje gi mechaniczg wentylacg wywiewrng w pomieszczeniach
kuchnia, zmywalnia, pokojéwiczen i sali ogolnej.
llosci powietrza wentylacyjnego okileno na podstawie wytycznych technologicznych
oraz zalecanej krotdoi wymian w pomieszczeniach:



Minimalna ilos¢ wymian

. Nr . Nazwa pomieszczenia powietrza

pomieszczenia 3
m- /h
1.11.2,1.4,1.13 Sanitariaty 50- oczko, 25 - @isu
15,16 Kuchnia zmywalnia 50
1.7 Szatnia 4 wymiany/h
Pomieszczenie
1.8 wielofunkcyjne 2 osoby 320

+ instruktor
Pokdj poradnictwa

1.9 40
2 osoby
110 Pomieszczenie socjalng 40
2 osoby
1.11 Sala ogolna 17 oso6b 340
112 Pomieszczenie 80

wielofunkcyjne 4 osoby

W lokalu zastosowano 2 uktady wentylacyjne. Wertyla kanatowe ukladow
wywiewnych usytuowanechla pod sufitem w/g c&ci rysunkowej. Powietrze usuwanedzie
przez wyrzutnie prowadzone ponad dach. Na agwmudynku, kanaty wyrzutni nalg wykona
z rur stalowych izolowanych g 100/160mm i 200/26Qmm

Elementy wywiewne montowane :1a kanatach wentylacyjnych. Miejsca montowania
elementow wywiewnych mag by¢ skorygowane stosowanie do potrzeb wyrjkggh z
wyposaenia i wystroju wetrza. Kanat prowadzony przez klatkchodow nalery zaizolowa&
izolacjg z twardej wetny mineralnej o klasie odposaicogniowej El 60 i obudowaptytmi GK.

W instalacji wentylacyjnej wywiewnej projektujeggkanaty okggte typ ,SPIRO” Kanaty
nalezy podwieszé do konstrukcji stropu stosiq typowe rozwgzania mocowa

Nalezy wykona otwory w przegrodach budowlanych w miejscach pgtzdjanatow
wentylacyjnych. Wymiary otworéw powinny Bywicksze o 50 mm. Po zakozeniu montau
kanatow otwory w przegrodach najewypetnic pianky poliuretanovg i mag silikonows.

Nalezy wykona podiczenie urzdzen zasilanych energi elektrycza, wentylatorow
kanatowych z regulatoremgatkosci REB i programowalnym wytznikiem czasowym.

Podhczenie urzdzen elektrycznych wykona wg firmowych schematow stengjych.
Urzadzenia zasilaco-sterugca wentylatorow zamontowa w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitecypraz wentylatory wyggowe
scienne zgodnie z e%cig graficzry opracowania.

Nawiew powietrza do pomieszazpoprzez nawiewniki okienne.

ZESTWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwagi
miary
1 2 3 4 S
UKEAD WYWIEWNY NR 1

Wyw-1 = Anemostat wywiewny KWV 80 Szt. 1

Wyw-2 | Kolano g 80mm, 90 szt. 1

Wyw-3 | Kanat g 80mm L=1000 mm szt. 2

Wyw-4 | Tréjnik g 80/80mm, 90 szt. 1

Wyw-5 | Anemostat wywiewny KWV 80 Szt. 1

Wyw-6 | Redukcja g 80mm/100mm szt. 1




Wyw-7 = Kanat g 100mm L=95 mm Szt.
Wyw -8  Kréciec amortyzujcy @ 100mm, szt. 1
Wyw -9  Wentylator kanatowy TD-250/100 ( Q=100m3/h, szt. 1
Ps=110Pa)

Wyw-10  Krociec amortyzujcy g 100mm, szt. 1
Wyw-11 = Kanat g 100mm L=7600 mm szt.
Wyw-12 | Trojnik izolowane g 100/160mm z odkraplanze szt. 1
Wyw-13 = Komin izolowany g 100/160mm z daszkiem szt. 1

UKELAD WYWIEWNY NR 2
Wyw-1 | Anemostat wywiewny KWV 100 szt.
Wyw-2 | Kolano g 100mm, $0 szt. 1
Wyw-3 | Kanat g 100mm L=900 mm szt.
Wyw-4 | Redukcja g 100mm/150mm szt.
Wyw-5  Trojnik g 150/150mm szt.
Wyw-6 | Redukcja g 100mm/150mm szt.
Wyw-7 | Kanat g 100mm L=950 mm szt.
Wyw -8 | Kolano @ 100mm, $0 szt. 1
Wyw-9 | Anemostat wywiewny KWV 100 szt.
Wyw-10 | Kanat g 150mm L=4600 mm szt.
Wyw-11 = Redukcja g 150mm/200mm Szt.
Wyw-12  Trojnik g 200/200mm szt. 1
Wyw -13 : Redukcja g 150mm/200mm szt

Wyw -14 | Kanat g 150mm L=2000 mm szt.
Wyw -15 | Tréjnik g 150/150mm szt.

Wyw -16 | Redukcja g 100mm/150mm szt. 1
Wyw-17 = Kanat g 100mm L=900 mm szt.
Wyw-18 | Kolano g 100mm, §0 szt. 1
Wyw-19 = Anemostat wywiewny KWV 100 szt.
Wyw-20 | Redukcja g 100mm/150mm szt. 1
Wyw-21 = Kanat g 100mm L=950 mm szt.
Wyw-22 | Kolano g 100mm, §0 szt. 1
Wyw-23 | Anemostat wywiewny KWV 100 szt.
Wyw-24 | Kanat g 200mm L=2500 mm szt.
Wyw-25  Kréciec amortyzujcy g 200mm szt. 1
Wyw-26 | Wentylator kanatowy TD-800/200 3V ( Q=660im3/ szt. 1

Ps=150Pa)

Wyw-27  Kréciec amortyzujcy @ 200mm szt. 1
Wyw-28 | Kanat g 200mm L=950 mm szt. 1
Wyw-29 | Tréjnik izolowane g 200/260mm z odkraplatze szt. 1
Wyw-30 = Komin izolowany g 200/260mm z daszkiem szt. 1

Dopuszcza si stosowanie materialdw i wdzen

projektantem.

8. Uwagi ogolne:

Instalacg nalezy wykona zgodnie z Rozposgzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawimdpowiada budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zmianami )

Catas¢ prac prowadzi zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR aatz
wykonania i odbioru robét budowlano- moiavych, cz. Il - Instalacje sanitarne”.

rownowanych po konsultacji z

Opracowat:

i "Warunkami



