OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY PLATFORMY ZEWN ETRZNEJ
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA Z ODDZIALMI INTEGRACYJNYMI KRASNALW OL  ECKU

1. Dane ogdlne:
1.1. Inwestor: Gmina Olecko 19-400 Olecko, Plac Waati 3
1.2. Lokalizacja: Olecko ul. Zielona 1 , dziatka-oze geodez. 626
1.3. Wiaciciel budynku: Inwestor

1.4. Uzytkownik: Przedszkole z Oddziatami IntegracyjnymOhecku ul. Zielona 1

2. Podstawa opracowania
2.1. zlecenie inwestora
2.2. Decyzja o warunkach zabudowy Bl.673Q2(%5 z dnia 04-10-2016
2.3. Inwentaryzacja architektoniczna obiektu
2.4. pomiary, oglziny i badania wiasne

3 Przedmiot i cel opracowania
3.1 Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowyfguliaty dla oséb niepetnosprawnych do
budynku Przedszkola z Oddziatami IntegragyinKrasnal w Olecku przy
ul. Zielonej 1.
3.2.Likwidacja barier architektonicznych oraz poprawapgieczastwa uytkowania budynku na
zewngtrz. | wewnrytrz budynku.

4. Opis stanu istniejcego .
Dziatka zabudowana budynkiem przedszkolnym..
Istniejacy budynek dydaktyczny podpiwniczony, 3-kondygnagyj poddaszem nieytkowym.
Dach wysoki konstrukcji drewnianej pokryty ptytafalistymi Onduline. Budynek posiada dwie
klatki schodowezelbetowe i jest przystosowany dla oséb niepetnagpyah poruszagych sé
na wozkach inwalidzkich na poziomie jednej kondygng@tan 0,00). Budynek jest
przygotowywany do remontu gtdwnego, polegago na wykonaniu modernizacji energetycznej.

Wykonana jest dokumentacja techniczna.

5. Zestawienie powierzchni projektowane;.
Powierzchnia zabudowy : 3,04 m2
Wysoké¢ podnoszenia: 7,0 m
Wysokeé¢ szybu: 9,66 m



6. Rozwhzania architektoniczno-budowlane.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Forma oraz funkcja obiektu:

Szyb platformy wykonany z paneli sokda- stalowych montowanych na fundamencie —
ptyciezelbetowej oraz kotwionych daiany budynku.
Funkcja obiektu:
Platforma jest ugdizeniem magym zapewrd dostp 0séb niepetnosprawnych na poziomy —350 oraz
+350 z poziomu 000 kondygnacji nadziemnych budipgzLnaruszenia istrjepgo ukiadu
komunikacyjnego.
Stan projektowany:

Przedmiotem opracowania jest dobudowanie platfdiangsdb niepetnosprawnych porusaath s¢ na
wdzkach inwalidzkich. Platformadizie dobudowana do pétnockeany hcznika budynku
dydaktycznego. Platformadizie obstugiwala trzy kondygnacje nadziemne kgostlgdzie od strony
korytarza wdczniku. Do tego celugda wykorzystane istnigge okna, ktdre zostaprzebudowane na
drzwi. Komunikacja odbywissk bedzie wewntrz budynku.

Platforma jako wolnostgga zamontowanatizie na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu B20
(C16/20) i zbrojonej stalAlll (34GS) .

Platforma wykonywanackzie jednoczie z docieplenieritian zewstrznych budynku dydaktycznego
warstvg phyt styropianowych gr. 17 cm w technologii lekkiekrej (wg odgbnego opracowania). Strefa
szybu platformy &xlzie docieplona warstygr. 17cm, co jednociiae kpdzie stanowd dylatacg obiekiu.
Pohczenie dachu szybu orgtiany budynku &dzie zakéczone obrobkblacharsk

Roboty budowlane:

Roboty wewntrzne:
- demonta stolarki okiennej,
- rozebranie eZci scianki podokiennej pod projektowany otwor drzwiowy,
- wotworach po zamurowanych oknach osackdpraa L-19,
- Zamurowa czs¢ otworu okiennego zostawdajmiejsce na projektowane drzwi,
- doprowadzi zasilenie elektryczne zgodnie z wytycznymi dosygplatformy (zasilenie energetyczne

platformy zostalo zaprojektowane w fazie moderpieaergetycznej budynku)

- wykona roboty remontowe korytarzy.

Roboty zewrirzne:
- wykona zelbetowe tawy fundamentowe 50x50 z B15 zbrojorgAtth (34GS) 4x#12,

- wykona sciany fundamentowe z bloczkow M6 gr. 25cm,

- wykona izolacg przeciwwilgociovg scian fundamentowych,

- zasypawykop piaskiem z ubijaniem warstwami 1d=0,7, - A

- wykona podbudow betonovg z B10 gr. 10cm — zgodnie z rysunkiem, - A

- wykona izolacg przeciwwodg na podiau betonowym oragcianach fundamentowych, - A

- wykona piyte zelbetows z B20 gr. 25cm zbrojarsiatiy #12 co 10cm, - A



- zamontowaszyb platformy na plycigelbetowej z kotwieniem daian (wykona dostawca) - A

- zamontowaplatforne z podhczeniem do instalacji elektrycznej,

- wykona roboty wykaczeniowe z podmurowaniem podszybia oraz wykonamwadnienia,

- przebudowafragment opaski przy budynku z oliee.

Dokumentaga opracowana dia platformy typu Simtyfidrcon Polska Spdlka z 0.0. 0 parametrachézdyoh:

rodzaj nagdu

wymiary platformy (kabiny)
Scianki boczne

rodzaj szybu

udamg platformy

predkai¢ ruchu platformy
sterowanie ruchem platformy
rodzaj zasilania

minimalne ziaycie energi
podszybie

WYSOKd@¢ podnoszenia
llos¢ przystankowidég
wymiary drzwi (Wéwietie)
rodzaj instalagii

hydrauliczny,
1100x 2400 mm,
nie zawiera,
stalowo-aluminionsgaizkiony sziklem bezpiecznym,
400kg,
0,13 mps,
elekironiczne
230V,
15KW,
150 mm,
do70m
3
20 cm,

wegrzna

Urzadzenie musi posiad&dopuszczenie UDT do eksploatadji platformy oraz tgfikaty dopuszczajace eksploatagw
granicach UE oraz przez osoby niepeinosprawne.

Postanowienia dodatkowe

Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbi robét

budowlano - montawych".

tech.bud. Leszeklat
upr.bud. SUW-84/88
cztonek OIIB nr WABID/1992/01



Informacja o planie bezpieczéstwa i ochronie zdrowia :

Rodzaje robdt wyspujagcych na budowie, ktorych charakter, organizacjanhibjsce prowadzenia
stwarzag wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby
zapobiegania powstglym zagraeniom:

1. Roboty rozbiorkowe

przed przysipieniem do robot rozbiorkowych teren prowadzonyaidt naley wygrodzt i

oznakowa tablicami ostrzegawczymi

2. Roboty murarskie i tynkarskie

na stanowisku roboczym naleutrzymywa czysta¢ i porzzdek, materiaty sktadowdak, by nie
przeszkadzaty w pacy

otwory wscianach, stropach i inne, ktérych dolna kedivznajduje si ponizej 0,80 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego naleabezpieczy

zabrania s chodzenia, opierania drabin i rusztaweaswiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordwmych niestabilnych elementach

zabrania s wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

roboty naley prowadz¢ z rusztowa lub statych pomostow; poziom pomostu powinien doaja
si¢ zawsze porej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.

zabrania s zrzucania materiatdw, nadzi i gruzu z wysoksi.

3. Roboty ciesielskie

przed rozpoagziem robot nalgy sprawdzé sprawné¢ wszystkich urgdzen i narzdzi uzywanych
do pracy ze szczegblnym uwgzdhieniem nargdzi elektrycznych i spalinowychgiie pig
tarczows mazna rozpoczé dopiero po zakzeniu kaptura ochronnego i klina rozszczeqmeago, oraz
po uzyskaniu przez gifpetnych obrotéw

przy ckiciu pita mechaniczg elementy drewniane naleunieruchomi

zabronione jest pozostawianie elementéw drewniagywlgstajcymi gwazdziami, wketami lub
srubami podawanie desek i bali oraz wykonywanie koisji na wysokéciach i na wysokgi
powyzej 3,0 m wymaga zastosowania rusztowe paséw bezpiecastwa

impregnowanie drewna moa rozpocg¢ po zapoznaniu iz instrukcy uzycia i warunkami
stosowanigrodka. W trakcie gywania impregnatu nie wolno péaliytoniu, spaywaé positkow,

dotyka rekami ciata, a w szczegOlba oczu.

4. Roboty betonowe
przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzt stabilng¢ szalunkow szalunki ocgic z
widrow, smieci itp.

wylewanie masy betonowej wykonywa wysokdci nie wickszej nz 1 m przy betonowaniu



pomp, Wezem pompy musgoperowa dwaj pracownicy.

5. Roboty izolacyjne i dekarskie

pracownicy wykonujcy prace na dachu mushky¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wys@ko
materiaty skladowane na dachu rgleabezpieczyprzed spadigciem

wykonywanie robot izolacyjnych w zamkitych pomieszczeniach wymaga zapewnienia

intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odngnie sprzetu. narzedzi i urzadzen budowlanych:

Sprzt i narzdzia wywane na budowie powinny bgprawne i odpowiadaogoélnie uznanym
wymaganiom odniie ich jakadci i wytrzymataci. Urzadzenia podlegage przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadaokumenty zezwalage na ich eksploatacj musz by¢ w trwaty i
widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw leezpiej eksploataciji (800s¢, udzwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pragtg przy ich obstudze powinni &pdpowiednio
przeszkoleni. Ruchome gxi mechanizmdw powinny liywyposaone w odpowiednie ostony
bezpieczéstwa.

Urzadzenia elektryczne musmiet sprawne wyjczniki zabezpieczone przeciwpaeaiowo i przed
wilgocia. State urgdzenia elektryczne (windy pragienne, betoniarki itp.) mugdy¢ uziemione.
Niedopuszczalne jestytkowanie uradzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami.
Skrzynki elektryczne mugzy¢ zamkngete | zabezpieczone przed przypadkowym ¢uesi do

gniazd i bezpiecznikow.

Wymagania odnagnie drog przejsé i oston:

Drogi i przegcia na placu budowy powinny bylostosowane do stosowanych na siciikow
transportowych przewidywanych materiatow do przesvioa po nich. Niedopuszczalne jest
skladowanie na nich jakichkolwiek materiatow, spdav i innych przedmiotow.

Przegcia w pobliu zagtbien nalezy zabezpieczabariey z deski krawznikowej szer. 15 cmi
poreczy ochronnej na wysokoi 110 cm. Wymaog ten dotyczy rowiieabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw écianach zewgtrznych.

Miejsca zagreone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéwayabznakowad, wygrodzi
poreczami lub wykoné& nad nimi daszki ochronne na odlegfiomin. 1/10 wysokéci, z ktGrej mog

spadé przedmioty - nie mniej 1ni6 m. Rusztowanieddzie posiadasiatke zabezpieczags.

Wymagania odnagnie skladowania materialow:

Miejsca sktadowania materiatdw mydzy¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog
I przegé na placu budowy.

Sktadowanie wykonyw@aw sposdb uniemidiwiajacy wywrdcenie, zsugcie lub rozsunicie sk



skladowanych materiatéw na podtowyréwnanym do poziomu. Materiaty sypkie skladéwa
pryzmach zgodnie zgkem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowav stosach o wysokai nie przekraczagej 2 m.

- Materiaty workowane sktadowav stosach nie przekracaaych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadatwagodnie z instrukgjproducenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow pod pieeznzanymi materiatami nie mog
znajdowa sie ludzie.

Zabronione jest wygganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanideriatow sypkich.
Pomkedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahety pozostawd przegcia o

szerokdci co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transpogtznego.

Wymagania w stosunku do pracownikow:

- kazdy pracownik na placu budowy musidgrzeszkolony w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku roboczym,

- pracownicy muszby¢ wyposaeni w odzie ochronmn (rekawice, kaski, pasy bezpiedizstwa)
dostosowam do rodzaju wykonywanej pracy,

- musz posiada wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpdmich uradzen,

- pracownicy maj obowigzek powiadamiania brygadzsimajstra lub kierownika budowy o
niesprawnéciach sprztu, narzdzi, uradzen i zabezpieczg a w szczegélriei natychmiast
informowa o kazdym zauwaonym wypadku lub zageéeniuzycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu naleumieici¢ tablicc budowy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 z9Br.)

2. Na budowie powinien znajdowai¢c dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Starostwo Powiatowe w Olecku.

3. Instytucje, ktére naty powiadomé w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — &tegl. Wojska Polskiego

- Komenda Powiatowa Policji w Olecku — OleckoZamkowa 1 tel. 997

- Komenda Powiatowa SinaPazarnej — Olecko ul. Kolejowa 27 tel. 998

- Pastwowa Inspekcja Pracy- Etk ul. Mickiewicza 15 &21 63 81

- Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 tel. 991,

tech.bud. Leszekati
upr.bud. SUW-84/88
cztonek OIIB nr WABID/1992/01



