SYSTEM MONITOROWANIA

System monitorowania zu zycia energii sktada si e z 8 szt.

analizatoréw parametrow sieci oraz dedykowanego opr ogramowania
wizualizacyjnego GridVis. Urz adzenia wyposa zone w komunikacj e
Ethernet Modbus TCP/IP wpi ete zostan g do wewn etrznej sieci LAN.
Dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne zainstalow ane zostanie na
komputerze typu desktop i stu zy ¢ b edzie do odczytywania danych i
przedstawiania ich w formie graficznej i tekstowej. Oprogramowanie
umozliwia eksport danych do popularnego formatu Excel. Kazde

urz adzenia posiada wbudowan a pami e¢ 256 MB gdzie gromadzone s a
wszystkie informacje dotycz ace zu zycia energii oraz pozostatych
parametréw elektrycznych. Dost ep do tych informacji mo zliwy jest
rébwnie z za pomoc g przegl adarki www. Poni zej znajduje si e opis
parametrow technicznych zastosowanych urz adze n oraz schemat

podt aczenia do instalacji elektrycznej.

UMG 96RM-E firmy Janitza GmbH

Uniwersalne urz adzenie pomiarowe UMG 96RM-Ez funkcj a pomiaru

pr adéw uptywowych (RCM) wbudowan a stron a WWW oraz funkcj a e-mall
do monta zu panelowego, o wymiarach: 96x96 mm,

zwej sciamipr adowymici agtym probkowaniu napi ecia i pr adu dla
sieci IT- oraz TN-,

Kategoria przepi eciowa : L-N: 300V CAT llI

Wbudowany zegar oraz pami e¢ 256 MB

Funkcje pomiarowe:

- Czestotliwo  s¢ sieci :45Hz ... 65 Hz

- Interwaty pomiarowe 10 (50 Hz) / 12 (60 Hz) okres (200 ms),
wspotczynnik prébkowania: 21,33 (25,6) kHz

Obliczanie nast epuj acych parametrow:

- Napi ecie L-N,

- Napi ecie L-L

- Cz estotliwo  $¢,

- Nat ezenie, sumalLl...L3, sumall...L3+N

- Moc, (czynna-, bierna-, pozorna-, wspotczynnik m ocy)

-Suma L1 ... L3 warto $ci wymienionych powy zej,

-Suma L1 ... L4 warto $ci wymienionych powy z€j,

- Energia czynna (pobrana i oddana),

- Energia bierna (pojemno sciowa i indukcyjna),

- Analiza Fouriera 1 ... 40-tejharmonicznej pr adu, napi ecia, mocy
czynnej i biernej,

- Wspotczynnik znieksztatcenia (THD) dla pr aduinapi ecia,

- 7 Licznikow energii dla:

- Energii zu zytej oraz dostarczonej,

- Energii biernej indukcyjnej i pojemno sciowej,
- Energii pozornej dlaL1, L2, L3 i sumy

- 8 Taryf

- Wy swietlacz LCD (67mm x 57mm) z pod Swietleniem

Dodatkowe funkcje:

- 2 cyfrowe wyj scia

- 3 cyfrowe wej scia

-2wej $cia analogowe (temperatura lub RCM)
Wymiary: 96 x 96 x gt. 87mm



Interfejsy:

RS485, Protokét: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/ IP

- Zakres pomiarowy: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC

- Zasilanie pomocnicze: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-3 00V/DC,;
-Cz estotliwo $¢:45-65Hz

- Pobor : 4 VA

Wejscia pr adowe:

-L1-L4: .../l or../5A

Doktadno s¢:

-pr ad+-0,5%

- napi ecie +-0,2%

Energia: 0,5 at .../5A and 1 at .../1A
Energia bierna: 1 at .../5A
temperatura otoczenia: -10° ... +55°C
Producent: Janitza electronics GmbH
Typ: UMG 96RM-E

Schematy podt aczeniaurz adzenia:

Podt aczenie napi  ecia:
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Zasilanie urz adzenia;
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