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Oswiadczenie

(podstawa prawna: Dz. U. nr 93 z dn. 30.04.2004r. poz. 888, art.20, ust.4)

Niniejszym  oswiadczam  jako ~ wykonawca  projektu pt. "PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA STAWU ORAZ TERENU PRZY STACIJI PALIW NA
OSIEDLU SIEJNIK™ Adres inwestycji: Obszar przy stacji paliw oraz stawie na Osiedlu
Siejnik w Olecku, 19-400 Olecko, Numer geodezyjny dziatki: 276, 277, 146/1, 132/3, 275/5,
gdzie inwestorem jest Gmina Olecko, ze prace projektowe wykonane zostaty zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

oraz sg kompletne z punktu widzenia celow.

Olecko, 18.12.2018r.

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ projektowg opracowano na podstawie nastepujacych materiatow wyjsciowych:

1.

S.
6.
7.

Zlecenie z dnia 14 grudnia 2018r. nr GK0.7021.3.52.2018. pomiedzy Gming Olecko,
z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3 w Olecku a firmg GreenArt Architektura
Krajobrazu reprezentowang przez Urszulg Openchowska-Tusznio;

Wytyczne inwestora;

Wytyczne okre$lone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-17.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektéw ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Drziatanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci
biologicznej;

Obowigzujace przepisy a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290z p6zn.
zmianami)

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow pogladowych w skali 1:500;

Wizja lokalna,

Dokumentacja fotograficzna

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400
Olecko.

NIP: 847-158-60-73

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowg stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez

mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96



2. PRZEDMIOT, CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest teren zielony znajdujacy si¢ w miejscowosci Olecko przy stawie
oraz przylegly teren do Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik. Obecnie funkcjonuje jako teren
zielony nie zagospodarowany. Projektowany teren obejmuje fragmenty dziatek
ewidencyjnych nr 276, 277. 146/1, 132/3, 275/5, 0 tacznej powierzchni 1,15 ha, bedace

wiasnoscig Gminy Olecko.
2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy stawie oraz na terenie przyleglym przy
Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik. Na terenie przy stawie celem inwestycji jest wykonanie
zagospodarowania poprzez wykonanie ciggéw komunikacyjnych, stworzenie miejsc do
wypoczynku oraz nasadzenia roslinne z gatunkéw rodzimych. Celem projektu jest
wykorzystanie naturalno$ci oraz wzbogacenie bioroznorodnosci w okolicy stawu.
Dodatkowym celem jest stworzenie miejsca zachecajacego do wypoczynku dla mieszkancow
osiedla. Przy terenie Stacji Paliw celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu poprzez
nasadzenia z drzew liSciastych oraz krzewoéw w celu wzbogacenia terenu o roslinnos¢ z
gatunkow rodzimych oraz gatunkoéw nie inwazyjnych o funkcji dekoracyjnej. Celem zabiegu

jest wzbogacenie terenu o walory krajobrazowe i estetyczne.
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zielenia na terenie dzialek 0 numerach
ewidencyjnych 276, 277. 146/1, 132/3, 275/5, zgodnie z wnioskami nasuwajacymi si¢ po

przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie opracowania.
Zakres projektowania obejmuje:

— projekty koncepcyjne zagospodarowania terenows;

— wykonanie nawierzchni projektowanych w tym: ciagi komunikacyjne

— rozmieszczenie elementow matej architektury w tym: tawki parkowe, kosze na $mieci
oraz na psie odchody, wiaty;

— projekty wykonania miejsca na ognisko oraz pomostow

— schematy nasadzen roslinnych oraz trawnikow i tgk kwietnych



3. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bedagcym wlasno$cia Gminy
Olecko. Znajduje si¢ na dziatkach o numerach ewidencyjnych 276, 277, 146/1 — teren przy
stawie oraz 132/3 —teren przy Stacji Paliw.

Na terenie objetym opracowaniem na dziatkach 276, 277, 275/5, oraz 146/1 zlokalizowany
w centralnej czegsci jest staw naturalny z woda stojaca. Ze wzgledu na swdj naturalny
charakter na stawie znajdujg si¢ szuwary tworzone przez patke szerokolistng oraz waskolistng

,Ww ktorych zamieszkuje dzikie ptactwo.

Oproécz tawek betonowych na danym terenie brak koszy na $mieci oraz innej dodatkowej

malej architektury.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ dwa drzewa lisciaste (wierzba biata) — stare
oraz 3 mlode wierzby biate. Oprocz tej roslinnosci na danym terenie brak réznorodnosSci

gatunkowe;j.

Na terenie objetym opracowaniem na dziatce 132/3 wystepuje po przekatnej $ciezka -
chodnik utwardzony wykonany z kostki betonowej oraz wzdtuz pasa drogowego znajduje sig
chodnik gtéwny. Przy ogrodzeniu oddzielajacym teren od Stacji Paliw zlokalizowane sg 3
swierki pospolite. W pasie drogowym miedzy jezdnig a chodnikiem gtownym wystepuja
nasadzenia z dzikiej rozy. Na danym terenie brak jakiejkolwiek matej architektury.

v v o

Rys. 2 Widok z drugiej strony stawu, Zrédlo: zbiér wlasny



Rys. 3 Widok na projektowany teren na dzialce nr 132/3 przy Stacji Paliw, zrodlo: zbiér wlasny

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. TEREN PRZY STACJI PALIW
4.1.1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
41.11. LAWKA PARKOWA

W projekcie zostaly zaprojektowane tawki parkowe betonowe z siedzeniem drewniany. Karta
techniczna z wymiarami tawki parkowej zostala przedstawiona na rys. 7, natomiast
przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 4.

1) tawka parkowa -4 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 107 cm
e szeroko$¢ - 66cm
e dhugosc - 180 cm

Material wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania
4.1.1.2. KOSZNA SMIECI

Na terenie inwestycji zostato zaplanowanych 5 koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢ w
w odleglosci 2-5 metrow od tawek oraz przy wejsciu na teren . Projekt techniczny kosza na
$mieci zostal przedstawiony na rys. 6, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostato

przedstawione narys. 4.



Dane techniczne:

e wysokos¢ - 63cm
e szeroko$¢ - 39cm
o dlugos$¢ 39 cm

e pojemnos¢ - 38 |

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) drewno

jodtowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu
Montaz: do przykrecenia
41.13. KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oproécz koszy na $mieci zaprojektowano rowniez umieszczenie koszy na psie odchody. Na

terenie przy Stacji Paliw zaplanowano 1 kosz.

Projekt techniczny kosza na $mieci zostal przedstawiony na rys. 8, natomiast przyktadowe

rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 4.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 110 cm
e szeroko$¢ - 52,1 cm
e pojemnos¢ - 35 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)
Montaz: do zabetonowania
4.1.1.4. BUDKI LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony i wzbogacenia bioréznorodnosci w zakresie ochrony

ptakoéw zaleca si¢ powieszenie na planowanej inwestycji budek oraz koszy legowych.

Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
1. Budka typu 1 50cm-2,5m | Odok.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
Al do 100m wschodni i potnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz §wiatta




Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami

stonecznego.

2. Budka typu A 1 50cm -3 m Od 0k.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-

do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze

by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz Swiatla

stonecznego.

3. Budka typu B 1 2-5m 100-500 m | Preferowany kierunek potudniowo-

wschodni, wschodni, potudniowo-

zachodni, zachodni i pétnocny. nie
moze by¢ wystawiona na ciagle

dziatanie stonca

Tabela 1 Zestawienie wykorzystanych budek legowych na terenie przy stawie
Uwaga: Przed powieszeniem budek legowych nalezy skontaktowac¢ si¢ z ornitologiem w celu
ustalenia odpowiednich lokalizacji budek legowych danego typu. Oceny odpowiedniej

lokalizacji nalezy dokona¢ podczas wyjscia terenowego.
4.1.2.ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Na terenie przy Stacji Paliw zaplanowano nasadzenia gtownie z drzew liSciastych oraz z
krzewoéw lisciastych. Nasadzenia z drzew nalezy wykona¢ w rozstawie min. co 5 m.
natomiast krzewy w rozstawie co 1,5 m. Zaprojektowane gatunki drzew charakteryzuja si¢
wysokimi walorami dekoracyjnymi. Wtasciwie posadzone i1 pielggnowane beda odporne na

trudne warunki wzrostu oraz ewentualne dewastacje.
Schemat rozmieszczenia nasadzen zostat przedstawiony na rys. 12.

Ponizej podano zestawienie ilosciowe projektowanych gatunkow:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Tosé¢ | Pojemnik/ rozmiar
1. Cornus mas Deren jadalny 7 C5

2. Acer platanoides Klon zwyczajny ‘Royal Red’ 4 Pal180-200

3. Pyrus communis Grusza pospolita 'Beech Hill' 19 Pa180-200

4. Cotoneaster Irga rozkrzewiona 32 C2
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Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Ilos$¢ | Pojemnik/ rozmiar
divaricatus

5. Crataegus x media | Gtog posredni ‘Paul’s Scarlet’ 17 Pa180-200

6. Forsytha x Forsycja posrednia ‘Maluch’ 20 C2
intermedia

7. Hydrangea Hortensja bukietowa ‘Phantom’ | 44 C5
paniculata

8. Malus Jabton ‘Profusion’ 11 Pal180-200

9. Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 11 Pa180-200

10. Pyracantha Ognik szkarlatny odm. Kuntayi | 32 C3

coccinea
11. Spiraea x arguta Tawuta wczesna 23 C2

Tabela 2 Zestawienie roslin projektowanych na terenie przy Stacji Paliw

poprzez nawierzchnie z
kory sosnowej o grubosci

warstwy 5cm

Lp. Materiatl Hos¢
1. Agrowtdknina bragzowa 422 m2
2. Wykonczenie nasadzen 21,1 m3

Tabela 3 Zestawienie materialéw do wykonczenia nasadzen projektowanych na terenie przy Stacji Paliw

4.1.3. TRAWNIK

Na pozostatej cz¢$¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.

trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz robot budowlanych.

Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubos¢ warstwy urodzajnej nie

mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikéw pokarmowych
W postaci nawozow mineralnych i organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy
idealnie wyréwnac¢. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktorego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%
e Festuca rubra rubra 15%

11



e Lolium perenne 20%
e Poa pratensis 20%

Powierzchnia przeznaczona pod trawniki dywanowy wynosi 2 265 m2
4.2. TEREN WOKOL STAWU
4.2.1. NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

W projekcie zagospodarowania terenu przy stawie zaprojektowano $ciezki dookota stawu
oraz wejscia/wyjécia z projektowanego terenu, dodatkowo w miejscach wypoczynku i
lokalizacji tawek / stoldéw nawierzchnia rdwniez zostata z konstrukcji krat wzmacniajacych

oraz zwiru wielokolorowego. Sciezki powinny mie¢ min. 1 m szerokosci.
Projekt rozmieszczenia planowanej nawierzchni zostat przedstawiony na rys. nr 3.
Konstrukcja projektowanej nawierzchni uwzglgdnia wykorzystanie:

1) kratki wzmacniajgcej podtoze;
2) wypelnienie ze zwiru wielokolorowego o frakcji 5-80mm o grubosci warstwy
minimum 10cm;

3) obrzeze z kostki betonowej w celu odgrodzenia nawierzchni.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilo$¢

1. Obrzeza z kostki betonowej szarej 10x10cm 932,68 mb
Zwir wielokolorowy o frakeji 493,8 m2

2 5-80mm

3. kratki wzmacniajgcej podtoze 493,8 m2

Tabela 4 Zestawienie nawierzchni projektowanych

4.2.2.PROJEKTOWAE POMOSTY PLYWAJACE

W zwigzku z planowanymi pomostami pltywajacymi na stawie proponuje si¢ dwa ksztatty.
Pierwszy pomost zostanie zlokalizowany pomiedzy dwiema starymi wierzbami biatymi.
Zostal on zaplanowany w ksztalcie litery odwrdconej litery L. Wymiary projektowanego
pomostu to 2,4x8 m oraz 2,4x8 m. Powierzchnia projektowanego pomostu wynosi 38,4 m2.
Drugi pomost zostal zaplanowany na potwysepce znajdujacej si¢ przy samym zej$ciu przy
ulicy, w potudniowej czesci stawu. Ksztalt pomostu zaplanowano na obrysie prostokata o

wymiarach 12x6 m. Powierzchnia projektowanego pomostu wynosi 72 m2.
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Proponowany materiat do wykonania pomostéow to konstrukcja stalowa ocynkowana
wypetniona materialem wyporno$ciowym (w tym styropian lub styrodurem). Dzigki
zastosowaniu pomostéw plywajacych nie ma bezposredniej ingerencji w podloze stawu.
Kotwiczenie pomostéw powinno by¢ wykonane za pomocg balastéw betonowych. Pokrycie
pomostow  powinno by¢ wykonane =z desek kompozytowych, frezowanych i

antyposlizgowych. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane.

Pomosty powinny zosta¢ wykonane na specjalne zamoOwienie Inwestora przez firme

specjalizujaca si¢ w danej dziedzinie.

Schematy wymiar6w oraz lokalizacja pomostow zostata przedstawiona na rys. nr 9.

Wymiar elementu Wypornos$¢ netto
LP. Pomost Ilo$¢ elementéw
szer./dL/wys. [KN/m2]
Pomost w
1. 2,4x8x0,52 2 3,0
ksztalcie litery L
Pomost w
2. ksztalcie 3,0x6x0,845 4 6,0
prostokata

Tabela 5 Zestawienie gotowych elementéw pomostéw plywajacych

4.2.3.MIEJSCE NA OGNISKO

Dla zapewnienia rozrywki na terenie stawu zaplanowano miejsce state na ognisko. Murowane
palenisko oraz nawierzchnia zwirowa wokot paleniska ma zapewni¢ komfort korzystania z
miejsca wyznaczonego na organizowanie ognisk. Dodatkowym elementem bedzie
postawienie min. 2 tawek. Powierzchnia przeznaczona pod palenisko 1 nawierzchni¢ wokot
powinna by¢ wykonana na planie kota i mie¢ $rednice min. 6 m a powierzchnie 29 m2.
Palenisko powinno zosta¢ wymurowane w samym centrum planowanego miejsca oraz mie¢

srednice min. 1,5 m.

Lp. Rodzaj materiatlu Powierzchnia/ilo$¢

1. | Murowane palenisko o §rednicy 150 cm 1szt./4,71mb

Obrzeza z kostki betonowej szarej

2. 18,58 mb
10x10 cm
Zwir wielokolorowy o frakcji
3. 25,7 m2
5-80mm
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Lp. Rodzaj materialu Powierzchnia/ilo$¢

4, Lawka betonowa 2 szt.

Tabela 6 Zestawienie elementéw skladajacych si¢ na wykonanie miejsca na ognisko

Schemat wykonania i wymiaréw zostat przedstawiony na rys. nr 10.
4.2.4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4241. PROJEKTOWANE WIATY

Na terenie opracowania koncepcji przy stawie planuje si¢ ustawienie 3 wiat z zadaszeniem.
Wiaty o wymiarach 325x250 cm oraz 325x180 cm. Dwie wigksze wiaty o wymiarach
325x250 zostang zlokalizowane po obu stronach (cze$¢ wschodnia i zachodnia) stawu,
natomiast mniejsza o wymiarach 325x180 cm zostanie postawiona w potnocnej czes$é terenu

po drugiej stronie stawu.

Wszystkie wiaty powinny zosta¢ wykonane z drewna sosnowego impregnowanego oraz
pomalowane lakierem do drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi.
Grubos¢ bali z jakich powinno si¢ wykona¢ stelaz wiat to min. 10 cm (moga by¢ grubsze),
dodatkowo powinny one zosta¢ pomocowane odpowiednio dobranymi wkrgtami do drewna
oraz katownikami w celu wzmocnienia konstrukcji. Oprocz konstrukcji drewnianej na
szczycie wiaty nalezy potozy¢ przezroczyste zadaszenie z poliweglanu. Ma ono na celu

zabezpieczenie przed deszczem uzytkownikdw w porze letniej.
Schematy wykonania wiat zostaty przedstawione na rys. nr 11.
4242. LAWKA PARKOWA

W projekcie zostaly zaprojektowane lawki betonowe z siedzeniem drewniany. Karta
techniczna z wymiarami tawki parkowej zostala przedstawiona na rys. 6, natomiast
przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 5.

2) tawka parkowa - 7 szt.

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 107 cm
e szerokos¢ - 66cm
e dlugosc -180 cm
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Material wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania
4.2.43. STOL REKREACYJNY

W projekcie zostaty zaprojektowane tawki betonowe z siedzeniem drewniany oraz stotem
rekreacyjnym. Karta techniczna z wymiarami zostala przedstawiona na rys. 7, natomiast
przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 5.

3) stot rekreacyjny - 2 szt.

Dane techniczne:

e wymiar blatu - 160x80cm
e grubo$¢ blatu - 8 cm

e wysokos$¢ - 76 cm

e szerokos¢ - 170cm

e dhugosc¢ - 160 cm

Material wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania
4.2.4.4. KOSZNA SMIECI

Na terenie inwestycji zostato zaplanowanych 5 koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢ w
w odleglosci 2-5 metrow od tawek oraz przy wejsciu na teren . Projekt techniczny kosza na
Smieci zostal przedstawiony na rys. 8, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostato

przedstawione narys. 5.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 63cm
e szerokos$¢ - 39cm
e dhugos¢ 39 cm

e pojemnos¢ - 38 |

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) drewno

jodtowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu
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Montaz: do przykrecenia
4.2.45. KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oprocz koszy na $mieci zaprojektowano rowniez umieszczenie koszy na psie odchody. Na

terenie przy stawie zaplanowano 2 kosze.

Projekt techniczny kosza na $mieci zostal przedstawiony na rys. 8, natomiast przyktadowe

rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 5.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 110 cm
e szeroko$¢ - 52,1 cm
e pojemno$é - 35 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)

Montaz: do zabetonowania
4246. KACZKOMAT

Na terenie opracowania stawu zaplanowano postawienie kaczkomatu ze wzgledu na
zadomowione duze ilosci kaczek. Z tego powodu planuje si¢ ustawienie jednego kaczkomatu.

Powinien zosta¢ on zlokalizowany przy pomoscie w ksztalcie prostokata.

Automaty do karmienia kaczek powinny by¢ bezplatne. Automat wyposazony w urzadzenie
elektroniczne zasilane akumulatorem, ktore wydaje ustalong dawke karmy na godzing lub

doby. Takie rozwigzanie racjonalnie dozuje karme¢ dla istniejgcej populacji kaczek.

Tablica informacyjna na kaczkomatach powinna by¢ wczesniej opracowana oraz dostosowana

do wymogow Inwestora.
4.24.7. BUDKI LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony 1 wzbogacenia bior6znorodnosci w zakresie ochrony

ptakow zaleca si¢ powieszenie na planowanej inwestycji budek oraz koszy legowych.
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Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
4. Budka typu 1 50cm-2,5m | Odok.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
Al do 100m wschodni i pétnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz $wiatla
stonecznego.
5. Budka typu A 1 50cm-3m Od 0k.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz Swiatla
stonecznego.

6. Budka typu B 1 2-5m 100-500 m | Preferowany kierunek potudniowo-
wschodni, wschodni, potudniowo-
zachodni, zachodni i pétnocny. nie

moze by¢ wystawiona na ciagle
dziatanie stonca

7. Kosze legowe 2 0-20m 300-2000 m Mozna powiesi¢ badz postawic¢ na

dla kaczek

ziemi (w zaleznosci od gatunku

kaczek)

Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych budek legowych na terenie przy stawie

Uwaga: Przed powieszeniem budek lggowych nalezy skontaktowac si¢ z ornitologiem w celu

ustalenia odpowiednich lokalizacji budek lggowych danego typu. Oceny odpowiedniej

lokalizacji nalezy dokona¢ podczas wyjscia terenowego.

4.2.5.ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Zaplanowano 3 rabaty jako uzupelnienie otoczenia wiat. Zaplanowane rosliny to w przewadze

krzewy oraz byliny. Gtownym elementem wptywajacym na doboér, uktad i1 kompozycje

projektowanej zieleni oprocz walorow dekoracyjnych 1 naturalnosci byty takze stosunkowo

niewielkie naklady na p6zniejszg pielegnacje. Roslinnos¢ dobrano tak by o kazdej porze roku

bylo dekoracyjnie.

Schemat rozmieszczenia nasadzen zostat przedstawiony na rys. 13.
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Ponizej podano zestawienie ilosciowe projektowanych gatunkow:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Ilosé¢ | Pojemnik/ rozmiar
1. Carex elata Turzyca sztywna ‘Aurea’ 43 p9
2. Viburnum opulus Kalina koralowa 'Roseum’ 9 C3
3. Forsytha x Forsycja posrednia ‘Maluch’ 4 C2

intermedia

4, Geranium Bodziszek korzeniasty 52 p9

macrorrhizum

5. Cornus alba Deren bialy ¢ Siberian Pearls’ 4 C3
6. Pinus mugo Sosna gorska ‘Humpy’ 18 C5
7. Pyracantha Ognik szkartatny odm. Kuntayi | 6 C5

coccinea

Tabela 8 Zestawienie roslinnosci projektowanej w nasadzeniach przy planowanych wiatach

Lp. Material Ilosé
1. Agrowtoknina biata 100g/m2 55 m2
Zwir wielokolorowy o frakcji
2. 55 m2
5-80mm

Tabela 9 Zestawienie materialow potrzebnych do nasadzen

Oproécz nasadzen przy miejscu do wypoczynku proponuje si¢ szpaler drzew od strony jezdni

oraz pojedyncze nasadzenia po obrzezu granicy opracowania.

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Ilosé¢ | Pojemnik/ rozmiar
1. Querqus robur Dab szyputkowy 6 Pal160-170cm
2. Betula pendula Brzoza brodawkowata | 10 Pal160-170cm

Tabela 10 Zestawienie drzew nowo projektowanych

4.2.6. LAKA KWIETNA

Oprocz nowych nasadzen zaprojektowano 2 potacie tgkowe. Laki maja za zadanie wzbogaci¢
teren o bior6znorodno$¢, gtownie pod wzgledem owadow. Laki kwietne zostaly zaplanowane

w zachodniej 1 wschodniej czesci terenu.

Laki kwietne nalezy wykona¢, w tym samym czasie co zalozenie trawnika. teren nalezy

odpowiednio zaora¢ pozbywajac si¢ wczesniejszej roslinnosci. Po wstgpnym przygotowaniu
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terenu warto poczeka¢ ok. 2 tygodni by wzeszly chwasty, ktore nalezy ponownie usungc.

Siew nasion powinien by¢ wykonany od potowy kwietnia do konca czerwca.

Przy wysiewie lak kwietnych nalezy wykorzysta¢ nasiona specjalnej mieszanki roslin
wieloletnich, najlepiej by byta to odpowiednia mieszanka dzikich kwiatéw oraz ziot. Jesli

roslinno$¢ niezbyt dobrze wykietkuje nalezy w kolejnym roku wykona¢ siew uzupetniajacy.

Informacje o sktadzie nasion do ki kwietnej:

e mieszanka przeznaczona do wzbogacania bioréznorodnosci - np. mieszanki
pszczelarskie

e typ mieszanki: mieszanka gatunkéw wieloletnich i jednorocznych

e wysiew ok. 3-5 g/m2

e termin siewu: kwiecien - czerwiec

e okres kwitnienia: czerwiec - pazdziernik

e wysokos¢ : 50- 80 cm

e kielkowanie 7-15 dni przy 15-20°C

Lp. Pola¢ lgki kwietnej Powierzchnia
1. Pota¢ taki kwietnej w zachodniej czesci terenu 199,9 m2
2 Potac 1aki kwietnej w wschodniej czgéci terenu 138,5 m2

Razem: 338,4 m2

Tabela 11 Zestawienie powierzchni nowoprojektowanych polaci lakowych

4.2.7. TRAWNIK

Na pozostatej cz¢$¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.
trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz rob6t budowlanych.
Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubos¢ warstwy urodzajnej nie
mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikéw pokarmowych
W postaci nawozow mineralnych i organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy
idealnie wyréwnac¢. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.
Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktorego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%
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Powierzchnia przeznaczona pod trawniki dywanowy wynosi 3056,9 m2.

e Poa pratensis 20%

Festuca rubra rubra 15%
e Lolium perenne 20%

5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EZT Powierzchnia w m2 Udzial %
Trawnik 2265 m2 65 %
Nasadzenia 422 m2 12 %
Nawierzchnie istniejace 418 m2 12%
Istniejacy szpaler r6z 379 m2 11%
Razem: 3484 100%
Tabela 12 Zestawienie powierzchni projektowanych przy Stacji Paliw
EZT Powierzchnia w m2 Udzial %
Sciezki zwirowe projektowane 493,8 m2 6,259
Trawnik 3056,9 m2 38,744
L.aka kwietna 338,4 m2 4,289
Nasadzenia 55 m2 0,697
Brzeg stawu 396,8 m2 5,03
Powierzchnia stawu 3549 m2 44,981
Razem: 7889,9 m2 100%
Tabela 13 Zestawienie powierzchni projektowanych przy stawie
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