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Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. " PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA STAWU PRZY UL. ORZESZKOWEJ W OLECKU" Adres
inwestycji: Obszar pomiedzy ul. Zeromskiego, Orzeszkowej i Stowackiego, 19-400 Olecko,
Numer geodezyjny dziatki: 887, gdzie inwestorem jest Gmina Olecko, ze prace projektowe
wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej oraz sg kompletne z punktu widzenia celow.

Olecko, 20.12.2018r.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ projektowg opracowano na podstawie nastepujacych materiatow wyjsciowych:

1.

S.
6.
7.

Zlecenie z dnia 14 grudnia 2018r. nr GK0.7021.3.52.2018. pomiedzy Gming Olecko,
z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3 w Olecku a firmg GreenArt Architektura
Krajobrazu reprezentowang przez Urszulg Openchowska-Tusznio;

Wytyczne inwestora;

Wytyczne okre$lone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-17.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektéw ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE | RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Drziatanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci
biologicznej;

Obowigzujace przepisy a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290z p6zn.
zmianami)

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow pogladowych w skali 1:500;

Wizja lokalna,

Dokumentacja fotograficzna

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400
Olecko.

NIP: 847-158-60-73

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowa stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez

mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96



2. PRZEDMIOT, CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest otoczenie wokot stawu przy ul. Orzeszkowej w Olecku. Obecnie
funkcjonuje on jako teren zielony malo uzytkowany. Projektowany teren obejmuje cato$¢

dziatki ewidencyjnej nr 887 o facznej powierzchni 1,2 ha, bedace wlasnoscig Gminy Olecko.
2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokot stawu znajdujacego sie przy
ul. Orzeszkowej w Olecku. Celem inwestycji jest wzbogacenie terenu o walory estetyczne i
uzupelnienie terenu o funkcje rekreacyjno — wypoczynkowsa. Inwestycja ma na celu
wzbogacenie terenu w réznorodno$¢ roslinng oraz zaplanowanie elementéw do biernej i
czynnej rekreacji na danym terenie. Oprocz funkcji rekreacyjnej teren ma petni¢ réwniez
funkcje biologiczng poprzez zastosowanie budek legowych dla ptakéw zamieszkujacych dany

teren oraz wzbogacenie terenu o roslinno$¢ rodzima.
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zielenia na terenie dzialki o numerze
ewidencyjnym 887 zgodnie z wnioskami nasuwajagcymi si¢ po przeprowadzonej wizji

lokalnej na terenie opracowania.
Zakres projektowania obejmuje:

— projekty koncepcyjne zagospodarowania terenow;

— wykonanie nawierzchni projektowanych w tym: ciagi komunikacyjne

— rozmieszczenie elementéw malej architektury w tym: tawki parkowe, stoty
rekreacyjne, kosze na $mieci oraz na psie odchody; budek legowych;

— projekty wykonania mini placu zabaw, placu do street workout'u oraz pomostow
ptywajacych

— schematy nasadzen roslinnych oraz trawnikow

3. STANISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bgdacym wlasnoscig Gminy
Olecko. Znajduje si¢ na dziatce o numerze ewidencyjnym 887. Teren znajduje si¢ w planie

trojkata pomiedzy ulicami Orzeszkowej, Stowackiego i Zeromskiego.



Na terenie opracowania w centralnej czgsci terenu zlokalizowany jest staw naturalny,
zamknigty z woda stojaca. Na $rodku stawu znajduja si¢ mini wysepka utworzona przez

zarosla oraz palke¢ szerokolistng. W szuwarach zamieszkuje dzikie ptactwo.

Wokot stawu zostala wydeptana $ciezka oraz ustawiono kilka fawek betonowych. Na danym

terenie brak jest koszy na $mieci oraz innych elementéw sprzyjajacych rekreacji.

Na obszarze projektowanym znajduja si¢ liczne drzewa mtode — niedawno dosadzone, starsze
drzewa zlokalizowane wzdluz drogi od ulicy Slowackiego oraz drzewa owocowe
zlokalizowane przy skrzyzowaniu ulic Orzeszkowej oraz Zeromskiego. Przewazajg drzewa

liSciaste m.in.: lipa drobnolistna, dzika jabton, wierzba biala, kasztanowiec zwyczajny.

Rys. 1 Widok na teren opracowania od ul. Stowackiego, Zrédlo: zbiér wlasny

ek

Rys. 2 Widok na teren opracowania od ul. Zeromskiego, zrédlo: zbiér wlasny



Rys. 3 Widok na teren opracowania od ul. Orzeszkowej, Zrodlo: zbiér wlasny

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach projektu bedzie konieczne oczyszczenie i odmulenie stawu oraz niwelacja brzegéw
skarpy stawu po wykonaniu czyszczenia. Oczyszczenie stawu powinno zosta¢é wykonane z
plantowaniem wybranego materialu organicznego. Dodatkowymi robotami ziemnymi bedzie
przygotowanie terenu pod wykonanie $ciezek, wyplantowanie oraz przygotowanie terenu pod

nasadzenia ros$linne, trawniki oraz place do mini placu zabaw oraz street workout'u.
4.2. CIAG KOMUNIKACYJNY

Projektowany ciagg spacerowy zostal zaplanowany dookota stawu wraz z wejsciami na teren

opracowania. Glowny ciag spacerowy powinien by¢ min. 100cm szerokosci.
Projekt rozmieszczenia planowanej nawierzchni zostat przedstawiony na rys. nr 2.
Konstrukcja projektowanej nawierzchni uwzglednia wykorzystanie:

1) kratki wzmacniajacej podtoze;
2) wypelnienie ze zwiru wielokolorowego o frakcji 5-80mm o grubosci warstwy
minimum 10cm;

3) obrzeze z kostki betonowej w celu odgrodzenia nawierzchni.



Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilo$¢
1. Obrzeza z kostki betonowej szarej 10x10cm 810 mb
Zwir wielokolorowy o frakcji 434,5 m2
2 5-80mm
3. kratki wzmacniajacej podloze 434,5 m2

Tabela 1 Zestawienie nawierzchni projektowanych

4.3. PROJEKTOWANE POMOSTY PLYWAJACE

W zwiazku z planowanymi pomostami plywajacymi na Stawie proponuje si¢ trzy pomosty.
Wszystkie trzy pomosty zostang zamocowane w poOilnocnej czeSci stawu.. Wymiary
projektowanych pomostow to 2,4x8 m oraz 2,4x10m oraz 2,4x6 m. Powierzchnia
projektowanego pomostu wynosi kolejno 19,2m2, 24 m2 oraz 14,4 m2. Pomosty powinny by¢

rozmieszczone tak by najdluzszy byt posrodku.

Proponowany material do wykonania pomostow to konstrukcja stalowa ocynkowana
wypelniona materiatem wyporno$ciowym (w tym styropian lub styrodurem). Dzieki
zastosowaniu pomostow plywajacych nie ma bezposredniej ingerencji w podloze stawu.
Kotwiczenie pomostow powinno by¢ wykonane za pomocg balastow betonowych. Pokrycie
pomostow powinno by¢ wykonane z desek kompozytowych, frezowanych 1

antyposlizgowych. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane.

Pomosty powinny zosta¢ wykonane na specjalne zamowienie Inwestora przez firme

specjalizujaca si¢ w danej dziedzinie.

Schematy wymiardw oraz lokalizacja pomostow zostata przedstawiona na rys. nr 3.

Wymiar elementu Wypornos$¢ netto
LP. Pomost Ilo$¢ elementow
szer./dL/wys. [KN/m2]
1. Pomost 1 2,4x8x0,52 1 3,0
2. Pomost 2 2,4x10x0,52 1 3,0
3. Pomost 3 2,4x6x0,52 1 3,0

Tabela 2 Zestawienie gotowych elementéw pomostéw plywajacych

4.4. ALTANKI DREWNIANE

Na terenie opracowania koncepcji przy stawie planuje si¢ wykonanie dwdch altanek na planie
kwadratu o wymiarach 5x5m. Powinny zosta¢ wykonane z drewna sosnowego oraz

zaimpregnowane odpowiednimi preparatami. Oprocz konstrukcji drewnianej na szczycie




wiaty nalezy potozy¢ przezroczyste zadaszenie z poliweglanu. Ma ono na celu zabezpieczenie
przed deszczem uzytkownikdw w porze letniej. Natomiast na podlodze altanki nalezy

wysypac grys biaty ze wzgledu na mocowania stotéw rekreacyjnych pod altankami.
Projekt techniczny altanek zostal przedstawiony na rys. 4.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 320 cm
e szerokos¢ - 500 cm
e dhugos¢ - 500 cm

Materiat wykonania: drewno sosnowe impregnowane, poliwegglan o gr. 10mm, nawierzchnia

ze zwiru wielokolorowego o fr. 5-80mm wzmocniona geokratami.

Montaz: montaz za pomocg prefabrykantéw stalowych
4.5. MINI PLAC ZABAW

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie mini placu zabaw. Zostal on zlokalizowany w

potudniowo - zachodniej cz¢sci terenu.

Zestaw urzadzenia wielofunkcyjnego do zabaw zostal umiejscowiony na nawierzchni
sztucznej ze zregbkdéw drewnianych technologicznie zmigkczonych. Grubo$¢ warstwy
min. 20 cm. Nawierzchnia powinna spetnia¢ normy PN-EN 1177. Obrzeze oddzielajace
nawierzchni¢ bezpieczna od trawnika powinno zosta¢ wykonane z materialu sztucznego,

elastycznego.

Wyposazenie mini placu zabaw powinno posiada¢ odpowiednie atesty zgodne z normami PN-

EN 1176.

Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 5.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilos¢

1. Nawierzchnia bezpieczna w 78,5 m2
kolorze niebieskim o gr.

warstwy 20 cm

2. Obrzeze elastyczne z tworzywa 31,41 mb

sztucznego

Tabela 3 Zestawienie materialéw do wykonania bezpiecznej nawierzchni na mini placu zabaw
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W sktad zestawu urzadzenia wchodza elementy do wspinaczki, zjezdzania ze §lizgawki,

podciagania, przejscia pomiedzy elementami, liczydta, zabawa kotko-krzyzyk.

Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 555¢cm

2. Diugos¢ 428 cm

3. Wysoko$¢ 267 cm

4. Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

5. Strefa bezpieczenstwa 913x7778cm
6. Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 Tak

Tabela 4 Specyfikacja zestawu wielofunkcyjnego

Material: stal nierdzewnaj o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddzialywanie
czynnikow atmosferycznych. Ptyty §cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm.
Materiat odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych, niewymagajacy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy si¢. Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym.
Odporna na $cieranie. Grubo$¢ 15 mm. Elementy metalowe: drabinki, porgcze — 0czyszczane
W procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozja przez malowanie proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 2
mm, ksztatltowane w technice CNC. Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic
poliestrowych i mieszanki kruszyw. Zaslepki $rub ilgczen wykonane z poliamidu

formowanego metoda wtryskowa.
4.6. PLAC STREET WORKOUT

W projekcie uwzgledniono rowniez miejsce na plac pod urzadzenie do street workout'u. Plac

zostal zlokalizowany w pdéinocnej cz¢$ci terenu od strony wjazdu na ul. Orzeszkowa.

Zestaw urzadzenia street workout zostat umiejscowiony na nawierzchni piaszczystej o frakcji
0,06-2 mm, o grubosci warstwy min. 30 cm. Piasek powinien zawiera¢ atest PZH oraz
spelnia¢ normy PN-EN 1177. Obrzeze oddzielajace nawierzchnie piaszczysta od trawnika

powinno zosta¢ wykonane z materiatu sztucznego, elastycznego.

Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 6.
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Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilos¢

1. Piasek o grubosci warstwy 78,5 m2
30 cm z atestem PZH

2. Obrzeze elastyczne z tworzywa 31,41 mb

sztucznego

Tabela 5 Zestawienie materialéw do wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu street workout

W skiad zestawu urzadzenia wchodza elementy:

1) elementy konstrukcyjne 7) porgcze
2) drabinka pozioma 8) taweczka
3) drazki poziome 9) drabinka pionowa
4) drazek pionowy 10) przeplotnia pozioma
5) uchwyt do podciggania 11) uchwyty
6) drabinka uko$na

Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 629cm

2 Dhugos¢ 1083 cm

3. Wysokos¢ 360cm

4. Wysoko$¢ swobodnego upadku 250 cm

5. Strefa bezpieczenstwa 940x1440cm

6. Zgodnos¢ z normag PN-EN 1176 Tak

Tabela 6 Specyfikacja zestawu wielofunkcyjnego

Materiaty: elementy stalowe ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i

dwukrotnie malowanej proszkowo.
4.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.7.1. LAWKA BETONOWA

W projekcie zostaly zaprojektowane lawki betonowe z siedzeniem drewniany. Karta
techniczna z wymiarami tawki parkowej zostala przedstawiona na rys. 8, natomiast
przyktadowe rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 7.

1) tawka betonowa -5 szt.

Dane techniczne:
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e wysokos¢ - 107 cm
e szeroko$¢ - 66cm
e dlugosc -180 cm

Material wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania
4.7.2. STOL REKREACYJNY

W projekcie zostaty zaprojektowane stoty rekreacyjne w dwdch wariantach. Karta techniczna
z wymiarami zostata przedstawiona na rys. 9, natomiast przyktadowe rozmieszczenie zostato
przedstawione na rys. 7.

1) tawki+ stot - 2 szt.

Dane techniczne:

e wymiar blatu - 160x80cm
e grubo$¢ blatu - 8 cm

e wysokos¢ - 76 cm

e szeroko$¢ - 170cm

e dhugos¢ - 160 cm

Material wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania

2) tawki+t stot do gier plenerowych - 2 Szt.

Dane techniczne:

e wymiar blatu - 160x80cm
e grubo$¢ blatu - 8 cm

e wysokos$¢ - 76 cm

e szeroko$¢ - 170cm

e dhugosc - 160 cm

Materiat wykonania: odlew betonowy - beton zbrojony wibrowany - malowany (RAL9018)

drewno sosnowe impregnowane, lakierowane w kolorze debu.
Montaz: do wkopania
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4.7.3. KOSZ NA SMIECI

Na terenie inwestycji zostato zaplanowanych 10 koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢ w
w odlegltosci 2-5 metrow od tawek oraz przy wejsciu na teren . Projekt techniczny kosza na
Smieci zostal przedstawiony na rys. 10, natomiast przykladowe rozmieszczenie zostalo

przedstawione narys. 7.

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 63cm
e szerokos¢ - 39cm
e dhugos¢ 39 cm

e pojemnos¢ - 38 |

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) drewno

jodlowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu
Montaz: do przykrecenia
4.7.4. KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oproécz koszy na $mieci zaprojektowano rowniez umieszczenie koszy na psie odchody. Na

terenie przy stawie zaplanowano 3 kosze.

Projekt techniczny kosza na $mieci zostat przedstawiony na rys. 10, natomiast przyktadowe

rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. 7.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 110 cm
e szeroko$¢ - 52,1 cm
e pojemnos¢ - 35 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)

Montaz: do zabetonowania
475. KACZKOMAT

Na terenie opracowania stawu zaplanowano postawienie kaczkomatu ze wzgledu na
zadomowione duze ilosci kaczek. Z tego powodu planuje si¢ ustawienie jednego kaczkomatu.

Powinien zosta¢ on zlokalizowany przy jednym z pomostow.
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Automaty do karmienia kaczek powinny by¢ bezptatne. Automat wyposazony w urzadzenie

elektroniczne zasilane akumulatorem, ktore wydaje ustalong dawke karmy na godzing lub

doby. Takie rozwigzanie racjonalnie dozuje karme dla istniejacej populacji kaczek.

Tablica informacyjna na kaczkomatach powinna by¢ wczes$niej opracowana oraz dostosowana

do wymogoéw Inwestora.

4.7.6. BUDKI LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony i wzbogacenia bior6znorodnosci w zakresie ochrony

ptakow zaleca si¢ powieszenie na planowanej inwestycji budek oraz koszy legowych.

Lp. Typ budki Tlos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
1. Budka typu 1 50cm-2,5m | Od ok.20-30 Preferowany kierunek potudniowo-
Al do 100m wschodni i pétnoc. Budka nie moze by¢
wystawiona na dziatanie silnego wiatru,
deszczy oraz $wiatla stonecznego.
2. Budka typu A 1 50cm -3 m Od 0k.20-30 Preferowany kierunek potudniowo-
do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze by¢
wystawiona na dziatanie silnego wiatru,
deszczy oraz $wiatla stonecznego.
3. Budka typu B 1 2-5m 100-500 m Preferowany kierunek potudniowo-
wschodni, wschodni, potudniowo-
zachodni, zachodni i péinocny. nie moze
by¢ wystawiona na ciagle dziatanie
stonca
4. Budka typu D 1 Powyzej S5m | 100-1000 m Przy zbiornikach wodnych, w
zadrzewieniach §rodpolnych oraz na
budynkach.
5. Budka typu E 2 Powyzej 5 m Ok. 1 km Zadrzewienia $§rodpolne, na budynkach.
6. Kosze legowe 3 0-20 m 300-2000 m | Mozna powiesi¢ badz postawi¢ na ziemi

dla kaczek

(w zalezno$ci od gatunku kaczek)

Tabela 7 Zestawienie wykorzystanych budek legowych

Uwaga: Przed powieszeniem budek lggowych nalezy skontaktowac si¢ z ornitologiem w celu

ustalenia odpowiednich lokalizacji budek legowych danego typu. Oceny odpowiedniej

lokalizacji nalezy dokona¢ podczas wyjscia terenowego.
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4.7.7. HOTEL DLA OWADOW

Na projektowanym terenie planuje si¢ ustawienie 1 duzego hotelu dla owadoéw. Hotel dla
owadoéw zaplanowano na ksztalt "plastréw miodu" o wymiarach 25x25x25 cm. Hotel dla
owadow bedzie zawieral przynajmniej 12 elementéw w ksztatcie pigciokata. Kazdy element
moze by¢ pomalowany innym kolorem po zewne¢trznej stronie odpowiednim preparatem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi. Hotel dla owadow powinien
by¢ posadowiony na plytkach betowych w zaleznosci od rozmieszczenia poszczegdlnych
moduléw. W projekcie zaplanowano wykorzystanie 5 ré6znych materiatow do wypelnienia
moduléw 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia poprzez wykorzystanie siatki przybitej do
modulu zszywkami. Moduly powinny by¢ przymocowane do siebie w celu zapobiegniecia

aktom wandalizmu.
Materialy jakie wykorzystano przy planowaniu hoteli do owadow to:

e sloma,

e trzcina i bambus

e lodygi krzewdw - w tym jezyny, roze, bzy

e nawiercone gafezie, pnie drzew - otwor o srednicy 4-8 mm, na glebokos¢ 10-15 cm

e cegly dziurawki (potluczone gliniane doniczki - kawalki) - szczeliny nie mogg by¢
wieksze niz 10-12 mm

Narys. 11 przedstawiono projekt techniczny przyktadowego hotelu dla owadow.
4.8. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Na projektowanym terenie planuje si¢ wykonanie potaci o nieregularnym ksztalcie,
réznej wielkos$ci oraz przebiegajace przez planowane Sciezki. Pozostata czg$¢ terenu zostata
zaplanowana wykonaniem trawnika. Zaplanowane rosliny to w przewadze krzewy oraz
byliny z trawami ozdobnymi. Nawierzchnia wykonana po nasadzeniu roslinno$ci powinna
zosta¢ wylozona agrowtokning w celu zapobiegnigcia wyrastaniu chwastow oraz wysypana
kora sosnowa dla utrzymania naturalnego charakteru otoczenia. Glownym elementem
wplywajacym na dobor, uklad i1 kompozycje projektowanej zieleni oproécz walorow
dekoracyjnych 1 naturalnoéci byly takze stosunkowo niewielkie naktady na pozniejsza

pielgegnacje. Roslinno$¢ dobrano tak by o kazdej porze roku byto dekoracyjnie.
Doktadne rozmieszczenie planowanej roslinnosci przedstawia rys. 12.
Ponizej podano zestawienie ilo$ciowe projektowanych gatunkow:
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Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Ilosé | Pojemnik/ rozmiar
1. Berberis thunbergii | Berberys Thunberga ‘Helmond | 188 c2
Pillar’
2. Berberis thunbergii | Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ | 170 C2
3. Calamagrostis Trzcinnik ostro kwiatowy 31 p9
acutiflora ‘Karl Foerster'
4. Carex digitata Turzyca palczasta 247 p9
5. Festuca glaca Kostrzewa sina 667 p9
6. Hemerocallis Liliowiec ‘Stella de Oro’ 213 C1
7. Heuchera Zurawka ‘Georgia Peach’ 1116 p12
8. Hydrangea Hortensja bukietowa ‘Phantom’ | 32 C5
paniculata
9. Lavendula Lawenda waskolistna 186 Cc2
angustofolia
10. Miscanthus sinensis Miskant chinski ‘Kleine 349 C3
Fonténe’
11. Pinus mugo Sosna gorska ‘Carsten’ 113 C3
12. | Pyracantha coccinea | Ognik szkartatny odm. kuntayi | 27 C3
var. kuntayi
13. Salvia nemrosa Szalwia omszona 177 Cl5
14. Spiraea japonica Tawuta japonska ‘Golden 305 C2
Carpet’
Tabela 8 Zestawienie roslinnosci projektowanej
Lp. Material Hos¢

1. Agrowtoknina bragzowal00g/m2 625,2 m2

2. Kora sosnowa 19 m3

3. Obrzeza z kostki betonowej szarej 334 mb

10x10cm
Tabela 9 Zestawienie materialéw potrzebnych do nasadzen
4.9. TRAWNIK

Na pozostatej cze$¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.

trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz robot budowlanych.
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Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubos¢ warstwy urodzajnej nie

mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikéw pokarmowych

w postaci nawozoéw mineralnych i organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy

idealnie wyréwna¢. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktorego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%
e Festuca rubra rubra 15%

e Lolium perenne 20%

e Poa pratensis 20%

Powierzchnia przeznaczona pod trawniki dywanowy wynosi 3912,3 m2.

5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EZT Powierzchnia w m2 Udzial %
Sciezki zwirowe projektowane 4345 5,31
Trawnik 3912,3 47,78
Nasadzenia 625,2 7,63
Powierzchnia stawu 3010 36,76
Powierzchnia pod altanki oraz 207 2,52
planowane place
Razem: 8189 100%
Tabela 10 Zestawienie powierzchni projektowanych
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