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Oswiadczenie

(podstawa prawna: Dz. U. nr 93 z dn. 30.04.2004r. poz. 888, art.20, ust.4)

Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. " PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA STAWU KOLEJOWEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W
OLECKU" Adres inwestycji: Obszar potnocno-wschodni stawu przy ul. Wojska Polskiego w

Olecku,19-400 Olecko, Numer geodezyjny dziatki: 403/6, gdzie inwestorem jest Gmina
Olecko, ze prace projektowe wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz sg kompletne z punktu

widzenia celow.

Olecko, 29.12.2018r.

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ projektowg opracowano na podstawie nastepujacych materiatow wyjsciowych:

1.

5.
6.

Zlecenie z dnia 14 grudnia 2018r. nr GK0.7021.3.52.2018. pomiedzy Gming Olecko,
z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3 w Olecku a firmg GreenArt Architektura
Krajobrazu reprezentowang przez Urszulg Openchowska-Tusznio;

Wytyczne inwestora;

Wytyczne okre$lone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-17.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektéw ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE | RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Drziatanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci
biologicznej;

Obowigzujace przepisy a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290z p6zn.
zmianami)

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow pogladowych w skali 1:500;

Wizja lokalna.

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400
Olecko.

NIP: 847-158-60-73

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowa stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez

mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96



2. PRZEDMIOT, CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest teren zielony znajdujacy si¢ w miejscowosci Olecko przy
ul. Wojska Polskiego przy dworcu autobusowym PKS. Obecnie teren jest nie
wykorzystywany w zaden sposob. Projektowany teren jest terenem zielonym zaniedbanym i
nie uzytkowanym. Obszar objety projektem koncepcyjnym znajduje si¢ na dziatce

ewidencyjnej nr 403/6 o tacznej powierzchni 0,8097 ha, bedace wtasnoscig Gminy Olecko.
2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie zielenig nieuzytku przy stawie kolejowym w Olecku.
Dany projekt ma na celu poprawe jakos$ci terenu, udostepnienie go dla mieszkancow, jak i dla
przejezdnych (ze wzgledu na blisko potozony dworzec PKS) oraz stworzenie nowego miejsca

do wypoczynku z mozliwosci bliskiego otoczenia z naturg.

Glownym celem inwestycji jest uporzadkowanie terenu oraz przystosowanie go do uzytku
publicznego przy wykorzystaniu naturalnego charakteru miejsca. Oprocz tego dodatkowym
celem jest stworzenie miejsca naturalnego przy zachowaniu bioréznorodnosci gatunkéw
rodzimych ro$lin oraz mozliwosSci  stworzenia miejsca przyjaznego zwierzgtom. Przy
planowaniu zagospodarowania terenu wzi¢to pod uwage ograniczenie Wwystgpowania
gatunkow inwazyjnych obcego pochodzenia oraz mozliwos¢ stosowania Kodeksu dobrych
praktyk ,,Ogrodnictwo wobec ro$lin inwazyjnych obcego pochodzenia”. Rowniez
dodatkowym celem inwestycji na planowanym terenie jest zmniejszenie hatasow z pobliskich
ulic. Planowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z Miejscowym Planem

Zagospodarowania terenu oraz programem rewitalizacji.
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zielenig na terenie dzialki ewidencyjne; 403/6
zgodnie z wnioskami nasuwajacymi si¢ po przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie

opracowania.
Zakres projektowania obejmuje:

— projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu;
— wykonanie nawierzchni projektowanych w tym: $ciezki



— rozmieszczenie elementéw matej architektury w tym: tawki parkowe, kosze na §mieci
oraz na psie odchody;

— wykonanie elementow wspomagajacych ochron¢ biordéznorodnosci biologicznej, w
tym: hotele dla owadow, budki oraz kosze lggowe

— gospodarka nowo projektowanym drzewostanem oraz tgkami kwietnymi oraz

trawnikami.
3. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bedacym wiasnoscia Gminy
Olecko. Znajduje si¢ na dziatce o numerze ewidencyjnym 403/6, polozonym przy ulicy
Wojska Polskiego oraz przy sasiedztwie dworca PKS. teren nie posiada zadnych zabudowan

oraz infrastruktury technicznj.

W potudniowo - zachodniej czgdci dziatki znajduje si¢ staw kolejowy. Natomiast w potnocno
-wschodniej stronie znajduje si¢ nieuzytek zielony w postaci zaniedbanej oraz samo

istniejgcego terenu zielonego porosnigtego roslinnoscig inwazyjna.

Na danym terenie nie wystepuja zadne elementy matej architektury, rowniez jak i nie istnieja

zadne przej$cia wokot stawu kolejowego.
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach projektu bedzie konieczne oczyszczenie 1 odmulenie stawu oraz niwelacja brzegow
skarpy stawu po wykonaniu czyszczenia. Oczyszczenie stawu powinno zosta¢ wykonane z
wywiezieniem wybranego materialu organicznego. Dodatkowymi robotami ziemnymi bedzie
przygotowanie terenu pod wykonanie $ciezek, wyplantowanie oraz przygotowanie terenu pod

nasadzenia ros$linne, trawniki oraz tgki kwietne.
4.2. CIAG SPACEROWY

Projektowany ciagg spacerowy zostal zaplanowany w sposéb nieregularny po obwodzie stawu,
0 szerokosci 150cm. Ciag spacerowy umozliwia komunikacj¢ przez caly teren opracowania,

przy czym zostaty zaplanowane 3 gléwne wejscia na projektowany teren.

Projektowana nawierzchnia ciggu spacerowego uwzglednia 2 rodzaje nawierzchni:



1) Gloéwny cigg spacerowy - zaplanowany przez caly teren opracowania. Konstrukcja
nawierzchni wykonana z trzech warstw. Na podiozu gruntowym (rodzimym badz
nasypowym) wykonana jest warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o grubosci
10 cm. Kolejna warstwa jest warstwg podsypki cementowo-piaskowej o grubosci min.
5 cm. Kolejng warstwg jest utozona drobno elementowa, bez fazowa kostka brukowa
w kolorze szarym o grubos$ci 6 cm, ograniczona z obu stron obrzezami chodnikowymi
0 przekroju poprzecznym 8x30cm.

2) Przejscia pomiedzy tgkami kwietnymi - konstrukcja nawierzchni wykonana za
pomoca kratki wzmacniajacej podtoze oraz wypetnienie ze zwiru wielokolorowego o
frakcji 5-80mm o grubosci warstwy minimum 10cm. Obrzeze z kostki granitowej w
celu odgrodzenia nawierzchni

3) Miejsce na tawki parkowe - konstrukcja nawierzchni wykonana za pomoca kratki
wzmacniajacej podtoze oraz wypeknienie ze zwiru wielokolorowego o frakcji 5-80mm
o grubos$ci warstwy minimum 10cm. Obrzeze z kostki granitowej w celu odgrodzenia

nawierzchni

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilos¢

Kostka brukowa drobno elementowa, bez fazowa,

1. szara, 304,6 m2

ogr.6cm
Obrzeza chodnikowe o przekroju poprzecznym

2 P I Pop Y 401,3 mb
8x30 cm

3. Obrzeza z kostki graniowej szarej 8/11cm 100,6 mb/12m2/2,4t

Zwir wielokolorowy o frakcji

4. 74,3 m2

5-80mm

Tabela 1 Zestawienie nawierzchni projektowanych

Rozmieszczenie projektowanej nawierzchni wraz z wymiarami zostalo przedstawione

narys. 2 "Projekt techniczny nawierzchni projektowanych”.
4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.3.1. LAWKI

W projekcie zostaly zaprojektowane 2 rodzaj tawek parkowych. Karta techniczna z

wymiarami tawki parkowej oraz lezaka miejskiego zostala przedstawiona na rys. 3.

1) tawka parkowa z kosza gabionowego - 4 szt.



Lawka parkowa z kosza gabionowego wypetniona kruszywem dekoracyjnym w odcieniu

szarym lub piaskowym

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 82 cm
e szerokos$¢ - 122 cm
e dlugosc - 242cm

Material wykonania:

siatka gabionowa - ceowniki zimno-giete 0 wym. 20x8x2mm — elementy poziome oraz prety
o wym. fi 5,0mm- elementy pionowe. Ceowniki umieszczone co 200mm, w nich znajdujg si¢
otwory, przez ktore co 50mm przeprowadzone sg prety. Miejsca potaczen ceownikow i
pretow sg zespawane, cato$¢ jest ocynkowana ogniowo (norma PN-EN ISO 1461).a elementy
montazowe, ktore ze wzgledow technicznych nie moga by¢ ocynkowane ogniowo wykonane

ze stali nierdzewnej klasy A2,

siedzisko - drewno dg¢bowe impregnowane, malowane lakierem bezbarwnym

uwidaczniajagcym naturalny kolor oraz strukture drewna
Montaz: wolnostojaca, do zabetonowania

2) lezak miejski - 5 szt.

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 88 cm
e szerokos$¢ - 190 cm
o dhugosc - 67 cm

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), drewno

jodtowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu.
Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania, wolnostojaca
4.3.2. KOSZ NA SMIECI

Na terenie inwestycji zostato zaplanowanych 8 koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢ w
obrebi kazdej tawki gabionowej w odlegtosci 2-5 metréw oraz przy wejsciu na teren . Projekt
techniczny kosza na $mieci zostal przedstawiony na rys. 4, natomiast przykladowe

rozmieszczenie zostalo przedstawione na rys. 7.



Dane techniczne:

e wysokos¢ - 110 cm
e szeroko$¢ - 46 cm
e pojemnos¢ - 35 |

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) drewno

jodtowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu
Montaz: do zabetonowania

4.3.3. KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oprocz koszy na $mieci zaprojektowano réwniez umieszczenie koszy na psie odchody. Na

terenie opracowania zaplanowano 3 kosze.

Projekt techniczny kosza na $mieci zostal przedstawiony na rys. 4, natomiast przyktadowe

rozmieszczenie zostalo przedstawione na rys. 7.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 110 cm
e szeroko$¢ - 52,1 cm
e pojemno$é - 35 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)

Montaz: do zabetonowania
4.3.4. HOTEL DLA OWADOW

Na projektowanym terenie planuje si¢ ustawienie 1 duzego hotelu dla owadoéw. Hotel dla
owadow zaplanowano na ksztatt "plastrow miodu" o wymiarach 25x25x25 cm. Hotel dla
owadow bedzie zawieral przynajmniej 12 elementéw w ksztatcie pigciokata. Kazdy element
moze by¢ pomalowany innym kolorem po zewnetrznej stronie odpowiednim preparatem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi. Hotel dla owadow powinien
by¢ posadowiony na plytkach betowych w zalezno$ci od rozmieszczenia poszczegoélnych
modutéow. W projekcie zaplanowano wykorzystanie 5 ré6znych materialdow do wypetnienia
modutow 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia poprzez wykorzystanie siatki przybitej do
modutu zszywkami. Moduty powinny by¢ przymocowane do siebie w celu zapobiegnigcia

aktom wandalizmu.



Materiaty jakie wykorzystano przy planowaniu hoteli do owadow to:

stoma,

trzcina i bambus
todygi krzewow - w tym jezyny, roze, bzy

nawiercone galfezie, pnie drzew - otwor o $rednicy 4-8 mm, na glebokos¢ 10-15 cm

cegly dziurawki (potluczone gliniane doniczki - kawatki) - szczeliny nie mogg by¢

wigksze niz 10-12 mm

Na rys. 5 przedstawiono projekt techniczny przyktadowego hotelu dla owadow.

4.35. BUDKI LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony i wzbogacenia bior6znorodnosci w zakresie ochrony

ptakow zaleca si¢ powieszenie na calej planowanej inwestycji, gcznie z zagospodarowaniem

ciggu spacerowego wzdhuz brzegu rzeki Lega w miescie, budek oraz koszy legowych.

Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
1. Budka typu 2 50cm-2,5m | Odok.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
Al do 100m wschodni i pétnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz Swiatla
stonecznego.
2. Budka typu A 2 50cm -3 m Od 0k.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz Swiatla
stonecznego.

3. Budka typu B 2 2-5m 100-500 m | Preferowany kierunek potudniowo-
wschodni, wschodni, potudniowo-
zachodni, zachodni i péinocny. nie

moze by¢ wystawiona na ciggle
dziatanie stonca

4. Budka typu D 1 Powyzej Sm | 100-1000 m Przy zbiornikach wodnych, w

zadrzewieniach $rodpolnych oraz na
budynkach.

5. Budka typu E 2 Powyzej 5 m Ok. 1 km Zadrzewienia $rodpolne, na
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Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
budynkach.
6. Kosze legowe 3 0-20m 300-2000 m Mozna powiesi¢ badz postawic¢ na
dla kaczek ziemi (w zaleznosci od gatunku
kaczek)

Tabela 2 Przykladowe zestawienie wykorzystanych budek legowych na terenie opracowania
Uwaga: Przed powieszeniem budek legowych nalezy skontaktowac si¢ z ornitologiem w celu
ustalenia odpowiednich lokalizacji budek legowych danego typu oraz nalezy dopasowac
odpowiednia ilo$¢ budek legowych do obszaru objetego opracowaniem. Oceny odpowiedniej

lokalizacji nalezy dokonaé podczas wyjscia terenowego.
4.4, ROSLINNOSC PROJEKTOWANA
4.4.1. GOSPODARKA DZEWOSTANEM

Na projektowanym terenie zaktada si¢ wykonanie nasadzen z drzew gatunkéw rodzimych.
Nasadzenia roslinne maja za zadanie nie tylko wzbogaci¢ teren estetycznie ale rowniez
zacheci¢ zwierzeta, gtownie ptaki do zasiedlenia terenu. Nasadzenia zostang rozmieszczone
przy poétnocno - wschodniej granicy opracowania. Przy wyborze gatunkowym kierowano si¢

glownie pozytecznoscia do celow wzbogacenia biordéznorodnosci ornitologiczne;.

Nasadzenia z drzew nalezy wykona¢ w rozstawie min. co 7 m. Ponizej podano

zestawienie gatunkow drzew zaplanowanych do nasadzen szpalerowych:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Ilos¢é Pojem-ni-k/ rozmiar Forma
minimalny sprzedazy
1. Acer platanoides Klon zwyczajny 7
2. Tilia cordata Lipa drobnolistha 5
3. Quercus robur Dab szyputkowy 4 Pa 180-200 C7,5-10
4. Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 3
5. Crataegus laevigata Glog dwuszyjkowy 3
Razem: 22 szt.

Tabela 3 Zestawienie roslin projektowanych

4.4.2. LAKA KWIETNA

11




Oprocz gospodarki drzewostanem zaprojektowano 4 potacie tgkowe. Laki majg za zadanie
wzbogaci¢ teren o bioréznorodno$¢, gtownie pod wzglegdem owadow. Laki kwietne zostaly
zaplanowane w poinocnej, sSrodkowej oraz potudniowo-wschodniej czgéci terenu. Przy tace w

czesci potnocnej zaplanowano postawienie hotelu dla owadow.

Laki kwietne nalezy wykona¢, w tym samym czasie co zalozenie trawnika. teren nalezy
odpowiednio zaora¢ pozbywajac si¢ wczesniejszej roslinnosci. Po wstgpnym przygotowaniu
terenu warto poczeka¢ ok. 2 tygodni by wzeszlty chwasty, ktére nalezy ponownie usungc.

Siew nasion powinien by¢ wykonany od potowy kwietnia do konca czerwca.

Przy wysiewie tagk kwietnych nalezy wykorzysta¢ nasiona specjalnej mieszanki roslin
wieloletnich, najlepiej by byla to odpowiednia mieszanka dzikich kwiatow oraz ziot. Jesli

ro$linnos¢ niezbyt dobrze wykietkuje nalezy w kolejnym roku wykona¢ siew uzupetiajacy.

Informacje o sktadzie nasion do taki kwietne;j:

e mieszanka przeznaczona do wzbogacania biordéznorodnosci - np. mieszanki
pszczelarskie

e typ mieszanki: mieszanka gatunkéw wieloletnich i jednorocznych

e wysiew ok. 3-5 g/m2

e termin siewu: kwiecien - czerwiec

e okres kwitnienia: czerwiec - pazdziernik

e wysokos¢ : 50- 80 cm

e kietkowanie 7-15 dni przy 15-20°C

Lp. Pola¢ lgki kwietnej Powierzchnia
1. Potac taki kwietnej w poétnocnej czgsci terenu 234,4 m2
2 Potac 1aki kwietnej w srodkowej czesci terenu 133,8 m2

Potac¢ taki kwietnej w potudniowo-zachodniej czgsci terenu (przy
3. o _ 107,7 m2
glownym wejsciu na teren opracowania)

4. Potac¢ taki kwietnej w potudniowej czesci terenu 192,9 m2

Razem: 668,8 m2

Tabela 4 Zestawienie powierzchni nowoprojektowanych polaci lakowych

4.4.3. TRAWNIK
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Na pozostatej cze$¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.

trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz robot budowlanych.

Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubo$¢ warstwy urodzajnej nie

mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikow pokarmowych

W postaci nawozow mineralnych i organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy

idealnie wyréwnaé. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktérego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%
e Festuca rubra rubra 15%

e Lolium perenne 20%

e Poa pratensis 20%

Powierzchnia przeznaczona pod trawniki dywanowy wynosi 969 m2.

Powierzchnia skarpy przy stawie przeznaczona rowniez do wykonania trawnika o tgcznej

powierzchni okoto 1276,8 m2.

5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia w Udzial
EZT 2 %
Nawierzchnia zwirowa pod mala architekture 42,5 m2 0,47
Glowny ciag spacerowy - nawierzchnia utwardzona 304,6 m2 3,39
Sciezki zwirowe nowo projektowane - przejscia 31,8 m2 0,35
Brzeg stawu — oczyszczenie oraz posianie trawnika 1276,8 m2 14,20
Laka kwietna 668,8 m2 7,43
Trawnik dywanowy 969 m2 10,77
Powierzchnia stawu 5553,5 m2 61,74
Fragmenty brzegu stawu po lewej stronie nie uwzglednion
Jmenty brzeg prrojeki . Slecmony 148,5 m2 1,65
Razem: 8995,5 m2 100%

Tabela 5 Bilans zagospodarowania projektowanego terenu

1.  ZALACZNIKI GRAFICZNE
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU STAWU PRZY UL. WOJSKA
POLSKIEGO W OLECKU

PROJEKT TECHNICZNY NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

PROJEKT TECHNICZNY EAWKI PARKOWEJ I LEZAKA MIEJSKIEGO
PROJEKT TECHNICZNY KOSZA NA SMIECI I NA PSIE ODCHODY
PROJEKT TECHNICZNY HOTELU DLA OWADOW

SCHEMAT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
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