Kosztorys inwestorski zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego w Olecku
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Opis
Dziat: Dziat 1 Przygotowanie terenu

Oczyszczenie dna stawow 1 basenéw z namuldéw spycharkami na
grubos¢ 50cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za

pomoca spycharek

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I1I

Plantowanie skarp stawu - kat. gruntu III przy robotach wodno-
melioracyjnych

Dziat: Dziat 2 Ciagi komunikacyjne
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

m3

m2

m2

m2

ha

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m

w gruncie kat.ITI-IV

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m

piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa na tukach o

promieniu do 10 m

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdorna o grubosci po

zageszczeniu 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5

cm grubosci warstwy po zaggszczeniu

Uktadanie nawierzchni gléwnego ciggu komunikacyjnego z
betonowe;j kostki brukowej gr. 6 1 8 cm - 21-50 elementow/m2

Analogicznie - obrzeze z kostki granitowej 8/11 wtopione na
podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m

Analogicznie - utozenie wzmacniania podtoza gruntowego
geokratami o wysoko$ci 10 cm oraz wypehienie zwirem
wielokolorowym

Dziat: Dziat 3 Elementy matlej architektury

Dostawa i montaz tawki parkowej z kosza gabionowego
Dostawa i montaz lezakéw miejskich

Dostawa i montaz kosza na $mieci

Dostawa i montaz kosza na psie odchody

Wykonanie i ustawienie hoteli dla

owadow

Zakup 1 montaz budek legowych Typu

Al,A,B

Zakup 1 montaz budek legowych typu D

Dostawa i montaz budki lggowej typu E

Dostawa i montaz budek
legowych dla kaczek

Dzial: Dziat 4 Zielen

Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie
ptaskim w gruncie kat. III z catkowitg zaprawa dotow;
$rednica/glebokosé : 0.5 m

Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie
ptaskim w gruncie kat. III z catkowita zaprawa dotow;
$rednica/glebokosé : 0.5 m

Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie
ptaskim w gruncie kat. I1I z catkowitg zaprawa dotow;
$rednica/glebokosé : 0.5 m

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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Opis
Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie szt.

ptaskim w gruncie kat. III z catkowitg zaprawg dotow;
$rednica/glebokos¢ : 0.5 m

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie szt.

ptaskim w gruncie kat. I1I z catkowitg zaprawa dotow;
$rednica/glebokos¢ : 0.5 m

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy ha
uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawozeniem - obszar
mniejszy niz 0.15 ha

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy m2
uprawie recznej na gruncie kat. III z nawozeniem

Wykonanie tak parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
mechanicznej na gruncie kat. III z nawozeniem - obszar mniejszy
niz 0.15 ha

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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