PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szaletu przy Al. 450-lecia w Olecku
ADRES INWESTYCJI . Olecko ul. Lenia, dz. nr 3234/1 obr. Olecko 2
INWESTOR : Gmina Olecko

ADRES INWESTORA :  Olecko Plac Wolnosci 3

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zespot projektantéw kierowany przez - Cezary Gierszewski

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
450_lecia
1 TOALETA
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat. llI
<Fundament toaleta>2.80*2.40*0.4 m3 2.688
RAZEM 2.688
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<Fundament toaleta>2.60*2.10 m?2 5.460
RAZEM 5.460
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-07
<Fundament toaleta>2.60*2.10*0.10 m3 0.546
RAZEM 0.546
4/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
<Fundament toaleta>[2.52*2.02-1.26-0.39]*0.20 m3 0.688
RAZEM 0.688
5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane 8 mm
52.2/1000 t 0.052
RAZEM 0.052
6|KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - TOALETA Konstrukcja toalety stalowa z po- |konte-
d.1/0102-01 szyciem s$cian i dachu z ptyt warstwowych. Wykonczenie wnetrza w petni zmy- |ner.
walne w standardzie "anty-wandal". Standard elewac;ji: "grey-stone" (ptyty gra-
nitowe polerowane) z dodatkowg impregnacjg anty-graffiti. Drzwi wejsciowe za-
daszone, bez opcji automatu wrzutowego (toaleta bezptatna)
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
2 CIAGI KOMYNUKACYJNE, SCHODY TERENOWE
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<nawierzchnia z kostki>82.16 m?2 82.160
<schody terenowe>4.56 m?2 4.560
RAZEM 86.720
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
-poz.7 m?2 -86.720
RAZEM -86.720
9/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
poz.7 m2 86.720
RAZEM 86.720
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poz.7*0.15*0.2 m3 2.602
RAZEM 2.602
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
<nawierzchnia z kostki>82.16 m?2 82.160
<schody terenowe>4.56 m?2 4.560
RAZEM 86.720
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
<wjazdy dla niepetnosprawnych na parkingi>3.5+4.6 m 8.100
RAZEM 8.100
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.12*0.02 m3 0.162
RAZEM 0.162
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.IlI-IV
poz.12 m 8.100
<schody terenowe>[2.20+1.20*5+3.20*3] m 17.800
RAZEM 25.900
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.202 <poz.12*0.025> m3 0.202
<schody terenowe>[2.20+1.20*5+3.20*3]*0.012 m3 0.214
RAZEM 0.416
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej - najazdowy
poz.12 m 8.100
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RAZEM 8.100
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
<nawierzchnia z kostki>25.56+2.20+3.46+4.90+13.39+12.80+6.19+3.66+4.98 |m 77.140
<schody terenowe>2.20+1.20*5+3.20*3 m 17.800
RAZEM 94.940
18|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
<nawierzchnia z kostki>82.16 m?2 82.160
<schody terenowe>4.56 m?2 4.560
RAZEM 86.720
19/KNR 2-31 Porecze ochronne ze stali nierdzewnej wg projektu m
d.2|0701-01
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
20|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
515.11 m?2 515.110
RAZEM 515.110
21|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.2|0213-01 warstwy 2 cm
[515.11*0.25]/10000 ha 0.013
RAZEM 0.013
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
515.11 m?2 515.110
RAZEM 515.110
23|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.2|0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
<parkingi dla niepetnosprawncyh>[5.0+3.5+4.5*2]*2*0.15 m?2 5.250
RAZEM 5.250
24|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.2|0706-07
<parkingi dla niepetnosprawncyh>1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2|0702-01
<parkingi dla niepetnosprawncyh>2<P23> szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<parkingi dla niepetnosprawncyh>4<D18a 2 szt; T29 2 szt I-generacji> szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 PRZYLACZA WOD-KAN
3.1 PRZYt.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. PRACE ZIEMNE [kod CPV 45110000-1]
1
27 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.|kalk. wtasna |réwninnym.
1.1
0.1421 km 0.142
RAZEM 0.142
28|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1.1|analogia Krotnosé = 1.5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.1 Krotnos¢ = 1.5
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (PODSYPKA |m3
d.3.{1411-03 pod kanaty kanalizacji grawitacyjnej)
1.1 Krotnos¢ = 1.5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (OBSYPKA m3
d.3./1411-02 pod kanaty kanalizacji grawitacyjnej)
1.1 Krotnos¢ = 2
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill (ZASYPYWANIE RECZNE)
1.1 Krotnos¢ = 1.5




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
33|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.3./0110-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1.1
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
3.1. ELEMENTY PRZYLACZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ [kod CPV 45231000-5]
2
34|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
1.2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
35|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|1417-02 rurg teleskopowg
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.3.|0614-01
1.2
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
1.2|analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
38|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go ANALOGIA Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two-
1.2|analogia rzywa sztucznego
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
3.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.2, PRACE ZIEMNE [kod CPV 45110000-1]
1
39|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia Krotnos¢ = 1.5
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
40|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
21 Krotnos¢ = 1.5
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.100
41|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill (ZASYPYWANIE RECZNE)
21 Krotnos¢ = 1.5
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
21 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
Krotnos¢ = 1.5
10.1 m3 10.100
RAZEM 10.100
3.2, ELEMENTY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO [kod CPV 45231000-5]
2
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PE RC)o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
2.2
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2.2
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
45|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm kpl.
d.3.|/1105-01
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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46|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|/0513-01 gtebok. 3m
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.3.|0140-02
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0132-02
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-15 Zawory redukcyjny cisnienia o $r. nom. 20 mm szt.
d.3.|0112-02
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego
2.2|analogia
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
52|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym (ZNAKOWANIE ELE- kpl.
d.3.|0134-03 MENTOW SIECI)
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE HD o $r.do 90-110mm m
d.3.|/0705-01
2.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
54| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2.2|analogia
0.035 200m - 0.035
1 préb.
RAZEM 0.035
55|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|/1611-01 Om
2.2|analogia
0.035 odc.20 0.035
Om
RAZEM 0.035
56| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
2.2|analogia
0.035 odc.20 0.035
Om
RAZEM 0.035
57 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody szt
d.3.|analiza indy-
2.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 ZASILANIE ENERGETYCZNE
58| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 |m2
d.4/0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6*0.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
59|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.4/0701-03
15.2*0.7*0.4 m3 4.256
RAZEM 4.256
60|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4|0706-01
15.2+15.2 m 30.400
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RAZEM 30.400
61|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4|0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-02
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
63|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV~ |m
d.4|0605-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
64| KNNR 5 Uktadanie foli m
d.4|0707-01
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
65/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4|/0702-03
15.20.7*0.4 m3 4.256
RAZEM 4.256
66|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.4/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
6*0.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
67|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4(1203-10 lub bolce
2'5 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
68|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4(1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 19387 dla Urzad Miejski w Olecku




