BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311)
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
(Kod CPV 45262350)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych wchodzacych w sktad inwestycii:

"Lokalizacja szaletu i ciggéw pieszych przy Alei 450-lecia w Olecku— 19-400 Olecko, dziatki nr 3234/1i 3119/3"

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt betoniarskich w obiektach objetych przetargiem.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestoSci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno-
§ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki
betonowe.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sci-
skanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na Sciskanie Rb G — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieni-
stwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowy-
wanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Do kazdej
partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego ce-
mentu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen),



nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w ce-
mencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych
sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przy-
padku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania be-
tonu.

Magazynowanie cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osob-
no w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o state] jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy miesza-
nie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaga-
niami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie po-
winna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji kruszywa w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

a) do 0,25 mm —14+19%,
b) do 0,50 mm - 33+48%,
c) do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetia¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e 0znhaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen ob-
cych,
e 0znhaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapiC po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpo-
wiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetiaé nastepujace wymagania:
a) nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
b) mrozoodporno$é — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy



niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
¢) wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
d) wskaznik wodno - cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé naj-
mniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapew-
niaC niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kru-
szywie grubym do 16 mm.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warun-
kach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciska-
nie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie po-
winna przekraczaé:

a) wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

c) wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziar-
nieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory i taty wibracyjne charakteryzuja-
ce si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4,  TRANSPORT
Transport mozna przeprowadzi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cement pakowany (workowany) nalezy
zabezpieczy¢ przed wodg deszczowa, zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Beto-
nowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zacho-
wujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarz-
nieciem. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
5.3. Pielegnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betono-
wania rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kru-
szywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,



c) réwnos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

d) Przerwy technologiczne w betonowaniu stupéw nalezy przewidzie¢ w miejscu montazu poziomych
elementow konstrukcji sciany kurtynowej. Przerwy technologiczne powinny by¢ zlokalizowane na tej
samej wysokosci dla kazdego ze stupdw i powinny mie¢ one tg samg wysoko$¢. llos¢ przerw tech-
nologicznych dla kazdego ze stupéw powinna by¢ taka sama.

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.5. Szalunki

Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i ude-
rzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniag:

a) szybko$¢ betonowania,

b) sposob zageszczania,

c) obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja szalunku powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,

b) zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

c) zapewnia¢ odpowiednig szczelno$e,

d) zapewniac fatwy ich montaz i demontaz,

Szalunki zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostron-
nie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro
i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Do szalowania stupdw nalezy uzy¢ gtadkie
szalunki stalowe z wkfadkami fazujacymi krawedzie.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw desko-
wan belek i poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:
a) badanie sktadnikéw betonu,
b) badanie mieszanki betonowej,
c) badanie betonu.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konse-
kwencjach jej zniszczenia.
6.2.2. Powierzchnie i krawedzie
a) Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni odcinku 2 m nie po-
winny by¢ wigksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1,
b) Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm przy klasie tolerancji N1,
c) Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1,
d) Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny by¢ wigksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1,
e) Dopuszczalne odchylenia elementu o diugo$ci L (w mm) powodujace jego skosno$é (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 . 20 mm przy klasie toleranciji N1,
f)  Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4
mm przy klasie tolerancji N1,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skoséw o prze-
kroju rbwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z doku-
mentacjg projektowgq i ST,
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior koricowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy za-
konczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
a) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgii,

b) wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

€) oczyszczenie deskowania,

d) przygotowanie i transport mieszanki,

e) utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

f)  wykonanie przerw dylatacyjnych,

g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzeb-

nych zakotwien, marek, itp.,
) rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cig Wykonawcy, materiatéw rozbiérko-
wych,
j)  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujace Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



