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A Dane ogbine dotyczace inwestycii

Obiekt: Budowa szaletu i ciggdw pieszych

Adres obiektu: 19-400 Olecko, obreb geodezyjny Olecko 2, dziatki 3234/1 i 3119/3
Inwestor: Gmina Olecko, Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko

Autor informacji BiOZ:  mgr inz. arch. Cezary Gierszewski, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko

B. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
Prace budowlane polegac bedg na budowie typowego kontenerowego szaletu publicznego i budo-
wie utwardzonych ciggéw pieszych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow
1. Wykonanie fundamentéw szaletu,
Wykonanie sieci uzbrojenia terenu,
Wykonanie nawierzchni utwardzonych w obrebie szaletu i zejScia terenowego,
Wykonanie szaletu,
Wykonanie ciggéw pieszych na terenie rekreacyjnym,
Wykonanie uzupetnien trawnikéw,
Uprzatniecie terenu
C. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka nr ew. 3234/1 jest terenem zielonym zagospodarowanym urzadzeniami sportowo-rekre-
acyjnymi, m.in. sitownig terenowa, linarium i torem rowerowym. Teren jest czesciowo oSwietlony i wyposa-
zony w matg architekturg (tawki, kosze na Smieci). Na terenie dziatki zlokalizowano trzy ogdélnodostepne
parkingi z wjazdem od strony ul. Letniej. Na dziatce nr ew. 3119/3 zlokalizowano ulice Letnig, majacq status
drogi gminnej.

D. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z wykorzystang do opracowania projektu mapg zasadnicza, na terenie dziatki 3234/1 w ob-
rebie opracowania znajduje sie fragment sieci energetycznej eN, wewnetrzna linia o$wietlenia terenu, oraz
sieci: wodociggowa, kanalizacyjna oraz kanalizacji deszczowej. Przebiegajaca przez dziatke sie¢ telefonicz-
ng 0znaczono na mapie jako nieczynng. Na dziatce 3119/3 zlokalizowano sieci elektroenergetyczne, wodo-
ciggowe, sanitarne, kanalizacji deszczowe;j i telekomunikacyjne, wraz z przytaczami do budynkéw.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa kolizji planowanej inwestycji polegajacej na nie-
zgodnosci lokalizacji zaznaczonych medidow z wykorzystang mapa zasadniczg lub na istnieniu mediéw nie
zaznaczonymi na mapie, przewody i sieci nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio na budowie zachowujac odpo-
wiednie odlegtosci zgodne z przepisami. Wszelkie prace budowlane prowadzone w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz za
pomocg przeszkolonych pracownikow.

E. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer: wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych:
1. Mozliwe wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz

1,5 m przy budowie sieci sanitarnych
F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robé6t szczegoblinie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przepro-

No ok wd



wadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruk-

taz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra-

cy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozenia-
mi, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz od-
notowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuz-
szym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakre-
sie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w for-
mie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujq szczegédlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-

dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silni-

kami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instruk-
cje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-
kow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spo-

soby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

G. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkq,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. dbac o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy,

4. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie,

powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technolo-
gii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca pra-

cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-



grozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdro-
wia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wyste-
pujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel fir-
my budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informo-
wacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
H. Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umie$ci¢ tablice budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej
2. Nabudowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku.

Olecko, dn. 28.03.2018 sporzadzit:



