OPIS PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJI SZALETU | CIAGOW PIESZYCH
PRZY ALEI 450-LECIA W OLECKU
19-400 Olecko, obreb geodezyjny Olecko 2, dziatki nr ewid. 3234/1 i 3119/3

A. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania inwestycyjnego p.t. ,Budowa szaletu przy
Alei 450-lecia w Olecku”.
Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Gming Olecko,
Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,
Obowigzujace przepisy, ze szczegoinym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

il

B. STAN ISTNIEJACY

1. Lokalizacja terenu inwestyciji:

Teren objety opracowaniem potozony jest przy wyptywie rzeki Lega z Jeziora Olecko Wielkie. Ograni-
czony jest od potudnia, pétnocy i zachodu terenami zabudowy mieszkaniowej, a od wschodu ciagiem space-
rowym. Teren jest ogéinodostepny, ma charakter parkowo — rekreacyjny, stuzy zaspokojeniu potrzeb miesz-
kancow miasta w zakresie aktywnego wypoczynku. Cato$¢ w otoczeniu naturalnej zieleni. Dominuje staro-
drzew przemieszany z miodymi nasadzeniami. Wzdiuz ciagu pieszego zasadzono dwurzedowg aleje upa-
mietniajaca osoby zastuzone dla miasta Olecko.

2.  Uwarunkowania prawne:

Dziatki sg wtasno$cig Gminy Olecko i sg objete aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Olecko.

3. lIstniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka nr ew. 3234/1 jest terenem zielonym zagospodarowanym urzgdzeniami sportowo-rekreacyjny-
mi, m.in. sitownig terenowa, linarium i torem rowerowym. Teren jest czesciowo o$wietlony i wyposazony w
matg architekturg (tawki, kosze na $mieci). Na terenie dziatki zlokalizowano trzy ogélnodostepne parkingi z
wjazdem od strony ul. Letniej.

Na dziatce nr ew. 3119/3 zlokalizowano ulice Letnia, majacg status drogi gminne;.

4. |Infrastruktura:

Na terenie dziatki 3234/1 w obrebie opracowania znajduje sie fragment sieci energetycznej eN, we-
wnetrzna linia o$wietlenia terenu, oraz sieci: wodociggowa, kanalizacyjna oraz kanalizacji deszczowej. Prze-
biegajaca przez dziatke sie¢ telefoniczng oznaczono na mapie jako nieczynna.

Na dziatce 3119/3 zlokalizowano sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, sanitarne, kanalizacji desz-
czowej i telekomunikacyjne, wraz z przytaczami do budynkow.

C. ZAKRES ODDZIAt YWANIA | INNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI

1. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Realizacja inwestycji w zakresie okreslonym dokumentacjg nie figuruje w katalogu inwestycji moga-
cych oddziatywaé na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢
wymagany, nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
2.  Strefy ochronne



Dziatki potozone sg w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Olecko. Dziatki
nie sg potozone w strefie ochrony przyrody.
3.  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Lokalizacja projektowanego szaletu w stosunku do granic dziatki zgodna jest z obowigzujgcymi przepi-
sami, a w szczegoInosci z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1. Zalozenia projektowe:

Projektowany szalet kontenerowy zlokalizowany zostanie pomiedzy istniejgcymi parkingami na dziatce
nr 3234/1. W obrebie jego lokalizacji zaprojektowano nawierzchnie utwardzone taczace szalet z ulicg Letnia,
parkingami i projektowanym zej$ciem terenowym prowadzacym na teren rekreacyjny.

ZejScie terenowe zaplanowano ze wzgledu na dos¢ znaczng (ok. 1,3m) réznice wysokoSci pomiedzy
poziomem parkingu a terenem rekreacyjnym. Sktada sie ono ze schodéw terenowych oraz rampy zakonczo-
nych spocznikami.

Na terenie rekreacyjnym zaplanowano trzy ciagi piesze. Pierwsze dwa prowadzg od dolnego poziomu
zejscia terenowego do sitowni plenerowej, toru rowerowego i Alei 450-lecia. Trzeci biegnie od sasiedniego
parkingu wzdtuz granicy z dziatkami 3247, 373/8 i 273/1 (teren restauracji ,Wenus i Mars”) do Alei 450-
lecia .

Projekt nie zaktada wycinek zieleni i rozbi6rek i obiektéw kubaturowych.

2. Udostepnienie terenu dla oséb niepetnosprawnych:

W ramach istniejacych parkingéw wydzielono dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0 m. Miejsca te zostang oznaczone, a krawezniki pomiedzy nimi a chodnikami wykonane jako najaz-
dowe.

Planowany ogolnodostepny szalet kontenerowy przystosowany jest w petni do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Projektowane zejScie terenowe nie zostato przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych ze wzgledu na
duzg rdznice wysokosci pomiedzy parkingami a terenem rekreacyjnym. Dojscie dla oséb niepetnosprawnych
od parkingu do terenu rekreacyjnego zaplanowano istniejgcym chodnikiem wzdtuz ulicy Letniej do rzeki
Lega, okrazajac restauracje ,Wenus i Mars”.

3. Szalet:

Zaplanowano lokalizacje wolno stojacego typowego kontenerowego szaletu publicznego, jednokabino-
wego, przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych, wraz z instalacjami wewnetrznymi i petnym wyposaze-
niem.

Konstrukcja toalety stalowa z poszyciem $cian i dachu z ptyt warstwowych. Wykonczenie wnetrza w
petni zmywalne w standardzie ,anty-wandal”. Standard elewaciji: ,grey-stone” (ptyty granitowe polerowane) z
dodatkowg impregnacjg anty-graffiti. Drzwi wejsciowe zadaszone, bez opcji automatu wrzutowego (toaleta
bezptatna). Do toalety zaprojektowano przytacze wodociggowe, przytacze sanitarne oraz zasilenie w energie
elektryczng zgodnie ze specyfikacjg producenta i projektami branzowymi.

Rozwigzanie referencyjne: toaleta publiczna Budotechnika WC MINI Basic model Grey-Stone (lub roz-
wigzanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez archi-
tekta).

Fundamentowanie na ptycie zelbetowej zgodnie ze specyfikacjg producenta i rysunkiem konstrukcji.
Zgodnie z rozwigzaniem referencyjnym ptyte zelbetowa nalezy wykona¢ na 20cm zageszczonej podsypce
piaskowej z 5cm wierzchnig warstwg chudego betonu. Po obwodzie plyty nalezy wykonaé obramowanie z
kostki betonowej 6cm na zaprawie cementowej z wypetnieniem obramowania styropianem 5¢cm z dodatkiem
srodkéw hydrofobowych.

4.  Nawierzchnie utwardzone:

Zgodnie z oznaczeniami na szkicu sytuacyjnym.

W ramach projektu zaplanowano dwa typy nawierzchni: piesze z kostki betonowej i piesze z plyt ka-
miennych.

3.1 Nawierzchnia piesza z kostki betonowe;:




6cm - brukowa kostka betonowa

5cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

15¢cm — warstwa nosna z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% tamanego

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm, od strony parkingéw z kraweznikow drogowych na tawie
betonowej
3.2__Nawierzchnia piesza z ptyt kamiennych — szer. $ciezki 1,5 m:

6cm - piyty kamienne w obrysie nieregullarnym, z wypetnieniem przerw mieszankg kruszywa

0/31,5mm w 50% famanego

5em - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

15cm — warstwa nosna z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% tamanego

Projekt nie przewiduje wykonania obramowania, potaczenie nawierzchni z terenem zielonym o charak-
terze nieregularnym. Nawierzchnie nalezy prowadzi¢ po naturalnym profilu terenu.
3.3 Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie nawierzchni poprzez jej uksztattowanie na przylegte tereny zielone i na istniejace odwod-
nione nawierzchnie utwardzone.
5.  Zejscie terenowe

Zaprojektowano jako dwuczesciowe, zlozone ze schodéw terenowych i zlokalizowanej obok rampy.
Schody i rampe nalezy prowadzi¢ po naturalnym profilu terenu, w razie potrzeby zwiekszajac szeroko$¢
stopnia z pozostawieniem jego wysoko$ci na poziomie 15 cm. Szeroko$¢ stopnia nalezy tez dostosowac do
wymiarow zastosowanej kostki betonowej (preferowana szerokos¢ 35 cm).

Stopnie z kostki betonowej gr. 6cm, podstopnice z obrzezy betonowych 6x30cm. Boczne obramowania
z kraweznika betonowego na tawie betonowej. Materiat podbudowy jak dla nawierzchni pieszej. Nawierzch-
nie rampy nalezy wykonac jako antyposlizgowg, np. poprzez wysuniecie na ok. 1 ¢cm co drugiego rzedu kost-
ki.

Stupki i pochwyty balustrad schodow i rampy ze stali nierdzewnej szlifowanej (satyna). Pochwyty pro-
wadzone na wysoko$ci 90 cm. Stupki zamocowane na fundamentach betonowych w sposob okreslony przez
producenta balustrady. Dopuszcza sig rozwigzanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i
uzytkowym i zaakceptowane przez architekta.

6. Trawniki

Trawniki w pasie 1m od projektowanych nawierzchni nalezy traktowac jako projektowane z humusowaniem
gr. min. 10cm. Humus nalezy kilkukrotnie uwatowaé i obsia¢ mieszankg traw przystosowang do panujacych
w regionie warunkéw wegetacyjnych, z pézniejszym poddaniem pielegnacii.

7.  Dane liczbowe inwestycji:

Zestawienie nawierzchni:

Powierzchnia nawierzchni pieszych z kostki betonowej 6 cm: 82,16 m?
Powierzchnia zejécia terenowego z kostki betonowej 6 cm: 4,56 m?
Powierzchnia nawierzchni pieszych z ptyt kamiennych: 351,00 m?
Powierzchnia trawnikow: 515,11 m?
Powierzchnia zabudowy szaletu publicznego: 5,46 m?

F._ SIECI UZBROJENIA TERENU | INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura - kolizje i utrudnienia:

Sieci i przytgcza bedace potencjalnym elementem kolizji: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa, wewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu. Prace budowlane w poblizu ist-
niejacych sieci i przytaczy nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, oraz za pomocg przeszkolonych pracownikéw.

2. Sieciiinstalacje elektryczne:



Zasilanie budynku szaletu zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej bedacym integralng czescig
dokumentaciji projektowe;.
3.  Sieci sanitarne:

Sieci sanitarne zgodnie z projektem branzy sanitarnej bedacym integralng, czescig dokumentaciji pro-
jektowe;j.

Olecko, dn. 28.03.2018 sporzadzili:



