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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623 tekst jednolity) oswiadczam, iz projekt budowlany kablowej linii zasilania szaletu

miejskiego w miejscowosci Olecko, ul. 450-lecia dz. nr 3234/1 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Uprawnienia projektantow

WEZAD WOJEWOBZKI o .
W Suweikeoch Suwatki dnifl48rudnia 1594
(pleczed)

Nr.... S0 - 87/94

Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego

do petnienia samodzielaych funkedt technicznych w budownictwic

§7
Na podstawie §§.‘.‘.‘§§:.?E]§§?'§5u§§.:g.'§6ust'°3 i § 13 ust. 1 pkt....4 it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia %% hkfe 1975 f .
z pozniejszymi zmiar
w sprawie samodzielnych funkeji techniczriyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) v WOJCIECH B APUCKTI

pasiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji ... -
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(specjalizacja zawodowa)

Obywatél(kq) ....‘.’...Q..tjﬁiecn _Lapucki jest upowazniony(a) do:

{imie i nal.';\h'sko‘)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
g0 W zakresie instalacji elektrycznych - 0 powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie. Jjednorodzinnym, zagrodowym
oraz w innych budynkach ¢ kubaturze do 1000 m3 projektdw
instalacji elektrycznych- o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukecyjnych i schematach technicznyéh. --------- -
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Zaswiadczenie

U ra e ryfikas iy iy m:

WAM-DNA-3G2-040 *

Fan Waojciech kapucki o numerze ewidencyjnym WARM/IE/1508,/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 6, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe| Izhy Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waene do dnia 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpizem elektronicznym
werfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-12-15 roky priez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady WarmitskeeMazorskie] Okregowej 2By [hdynierdw Budownictwa.
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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej nN 0,4 kV zasilania szaletu
miejskiego w miejscowosci Olecko. Na potrzeby realizacji zamierzenia budowlanego
projektuje linie kablowa zalicznikowa YKY 5x6mm?.

2. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz ochrony
przeciwporazeniowej:

v N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa”.

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Projektowana linia kablowa przebiegaé¢ bedzie w granicach dziatek nr 3234/1, od
ztgczka pomiarowego (oddzielne opracowanie) do projektowanego szaletu.

3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu zasilania.

4. Podstawa merytoryczna opracowania.

e Podkfad geodezyjny terenu.

e Wizja lokalna.

e Wytyczne oraz konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.

e Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, normy, w szczegdlnosci
PBUE; PKN-CEN/TR 13201-1:2007; PN-EN 13201-2:2007; PN-EN 13201-3:2007;
PN-76/E 02032; PN-HD 60364, N SEP-E004.

OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt linii kablowej nN 0,4 kV zasilanie szaletu miejskiego w
miejscowosci Olecko.
Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe:



1. Trasowanie w terenie i utozenie linii kablowej zalicznikowej YKY 5x6mm? od
projektowanego (wedtug oddzielnego opracowania ztgcza pomiarowego) do budynku szaletu
miejskiego.

2. podtaczenie przytacza do posadowionego szaletu.

3. podtgczenie w ztgczu pomiarowym.

2. Stan projektowany.

2.1.  Zasilanie.
Projektowana linia zasilana bedzie jako obwdd wlz-tu ze ztgcza pomiarowego (oddzielne
opracowanie) przy ul. 450-lecia do rozdzielnicy szaletu.

2.2.  Linia kablowa.

Plan projektowanej linii kablowej przedstawia rysunek nr E1. Na rys. nr E2 pokazano
schemat ideowy instalacji wewnetrznej szaletu (wykonana instalacja przez producenta).

Kabel YKY 5x6 mm? nalezy uktada¢ zgodnie z wyznaczona trasa w rowie kablowym o
szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,5 m na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Na kablu w odstepach co 10 m, przy wejsciach do rur ostonowych, w szafce pomiarowe;j
nalezy natozy¢ opaski zawierajgce nastepujace informacje: nazwe wtasciciela linii kablowej,
relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

Po utozeniu kabla nalezy go zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwag
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ tasme kablowg koloru niebieskiego i zasypaé
wykop doprowadzajgc nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego kabla z urzgdzeniami podziemnymi w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy zastosowac rury ostonowe wg rys.
nr E1l. W przypadku stwierdzenia podczas prac skrzyzowania lub zblizenia kabla z
urzgdzeniami podziemnymi o ktérych brak informacji na planie zagospodarowania
zastosowac dodatkowe rury ostonowe typu DVR 75 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy wejsciach kabla do szaletu pozostawié zapasy co najmniej 1,5 m.

3. Ochrona od porazen.

Ochrone od porazen zaprojektowano jako ochrone podstawowg (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) i ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolacji oraz obudéw zapobiegajgcych dostepowi do czesci czynnych bedgcych
pod napieciem.

Ochrona przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wyltgczenie
zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest ono przez zastosowanie
bezpiecznikow i wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatdw i urzadzen elektrycznych ktdore wskutek



uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem. Wszystkie one bedg podtgczone
przewodami ochronnymi w izolacji z6tto-zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do
przewodu neutralno-ochronnego ,PEN”. System pracy sieci TN-C-S.

4. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw Nr 156 z 2006 r. z pdzniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i wiasciwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt nalezy sciSle stosowac sie do postanowien zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach przestrzegajgc zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen i
instalacji elektrycznych.

W trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem jak
réowniez wykonad inwentaryzacje trasy kabla w stanie nie zakrytym.

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan
i pomiaréw pomontazowych zgodnie z normg PN — HD 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia

- rezystancji izolacji przewoddéw

- rezystancji izolacji kabli

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.



Obliczenia techniczne
1. Zatozenia podstawowe:

a.
b.

S D Qo

moc przytgczeniowa catkowita obwodu Ps=8,6kW

cospe = 0,93

Uy = 4000V

Moc zapotrzebowana Pz=8,6x0,6=5,18kW

Prad zapotrzebowany catkowity 1s=8,1A

zabezpieczenie obwodu w szafce licznikowej P=12kW i In=20A

2. Dobdr kabla zasilajacego.

Do zasilania obwodu przyjmuje sie kabel YKY 5x6 mm?, dla ktérego
Iz=61A Kp=1.

3. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie spadku napiecia ze wzgledu na bardzo krétki odcinek pomijam.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogdlne
1.1. Obiekt:
Linia kablowa zasilania szaletu miejskiego
1.2. Inwestor: Gmina Olecko
1.3. Adres obiektu: 19-400 Olecko, ulica 450-lecia dziatka nr 3234/1

1.4. Projektant: Wojciech tapucki

Czes$¢ opisowa
1. Zakres robot elektrycznych dla catego zamierzenia budowlanego:

v Uktfadanie kabla,

2.Stan istniejgcy
Teren jest zabudowana i zadrzewiony z infrastrukturg techniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, oraz roboét instalacyjnych ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgce kable niskiego napiecia utozone w ziemi,

4. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
podczas realizacji roboét elektrycznych

- Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci powyzej 1.5 m - brak

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1 m.

4.2 Montaz instalacji elektrycznych w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych

- Ryzyko porazenia prgdem przy wykopach ziemnych w przypadku kolizji
z czynna linig kablowg nN 0,4 kV.



- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podfgczania
elektronarzedzi uzywanych przy montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

- Ryzyko innych urazéw przy postugiwaniu sie sprzetem i
elektronarzedziami

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu robdt na wysokosSciach: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

5.2 Przy montazu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 6- Instalacje i
urzgdzenia elektryczne i przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650

5.3 Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 10 - roboty ziemne: NIE WYSTEPUJA

5.4 Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, Dz.U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650

5.5 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochrony
osobistej oraz dopilnowac, aby te srodki byty stosowane zgodnie z
przeznaczeniem..

5.6 Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych
wytgczonych spod napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia



6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie najnowszych technologii zapewniajgcych najlepsze
bezpieczenstwo w czasie pracy,

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy pracy,
- wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- zastosowanie indywidualnych srodkow zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.



