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Koncepcja zadrzewienia terenu przy szosie do Krupina

Oswiadczenie

(podstawa prawna: Dz. U. nr 93 z dn. 30.04.2004r. poz. 888, art.20, ust.4)

Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. " KONCEPCJA ZADRZEWIENIA
TERENU PRZY SZOSIE DO KRUPINA™ Adres inwestycji: Prawa strona w kierunku torow
kolejowych na poczatku drogi szosy do Krupina,19-400 Olecko, Numer geodezyjny dziatki:
1258/2, gdzie inwestorem jest Gmina Olecko, ze prace projektowe wykonane zostaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy przyrodniczej oraz sg

kompletne z punktu widzenia celow.

Olecko, 30.12.2018r.

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow

wyjsciowych:

1.

o~ w N

Zlecenie z dnia 14 grudnia 2018r. nr GK0.7021.3.52.2018. pomi¢dzy Gming Olecko,
z siedziba przy ul. Plac Wolnosci 3 w Olecku a firmg GreenArt Architektura
Krajobrazu reprezentowang przez Urszulg Openchowska-Tusznio;

Wytyczne inwestora;

Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celow pogladowych

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Nr 37 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002 r. w
sprawie wprowadzenia zakazow dotyczacych obszaréw chronionego krajobrazu na
terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego

Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia obszarow chronionego krajobrazu na ternie wojewodztwa
warminsko-mazurskiego

Rozporzadzenie Nr 139 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008
r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich

Wytyczne okreslone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-1Z.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektow ze S$rodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE | RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Dziatanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci

biologicznej;

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko =z siedzibg zlokalizowang
przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.
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NIP: 847-158-60-73
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowa stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez
mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96

2. PRZEDMIOT, CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest teren polozony pomigdzy szosa do Krupina a nasypem
kolejowym oraz torami kolejowymi w potudniowej cze$ci miasta Olecko. Teren opracowania
znajduje si¢ na terenie Obszaréw Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich. Obszar objety
opracowaniem koncepcyjnym znajduje si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 1258/2 w lgcznej

powierzchni 0,7641,5 ha, bedace wtasnoscig Gminy Olecko.
2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wykonanie koncepcji zadrzewienia terenu, ktdry znajduje si¢ w obrgbie
Obszaréw Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich. Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa
warunkow  klimatycznych pobliskich terenow, powigkszenie stref biocenotycznie
wartosciowych, poprawa warunkéw sanitarno — higienicznych. Dodatkowym celem
inwestycji jest poprawa wizualna szosy do Krupina. Poprzez zadrzewienia terenu objgtego
opracowaniem planuje si¢ ograniczenie wystgpowania gatunkéw inwazyjnego obcego
pochodzenia oraz stworzenie miejsc sprzyjajacych rozwojowi tgk naturalnych. Planowane
zagospodarowanie terenu jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu oraz

programem rewitalizacji.
2.3. ZAKRES PROJEKTOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu przy szosie do Krupina obejmuje dziatk¢ ewidencyjng nr
1258 zgodnie z wnioskami nasuwajacymi si¢ po przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie
opracowania oraz zapoznaniem si¢ dokumentacja o Obszarach Chronionego Krajobrazu
Jezior Oleckich. Na terenie opracowania uwzglednia si¢ wykonanie nasadzen z drzew i
krzewo6w rodzimych. Zgodnie z planem zagospodarowania planuje si¢ wykonanie zadrzewien

rzedowych, grupowych oraz kepowych. Zakres opracowania obejmuje:



Koncepcja zadrzewienia terenu przy szosie do Krupina

— Koncepcje zadrzewienia terenu
— Wykaz gatunkéw do zadrzewienia

— Wskazania uprawowe i pielegnacyjne
3. OPIS PLANOWANYCH ZADRZEWIEN
3.1. PODZIAL ZADRZEWIEN ORAZ ICH FUNKCJE

Zadrzewienia to pojedyncze drzewa i krzewy badz ich skupiska niestanowigce zbiorowisk
le$nych wraz z zajmowanym terenem oraz pozostatymi sktadnikami szaty roslinnej danego
terenu. Zadrzewienia mozna podzieli¢ na zadrzewienie ze wzgledow na ich lokalizacje na
zadrzewienia uzytkdéw rolnych, terenéw komunikacyjnych, przywodne, terenow

przemystowych i wysypisk $mieci oraz zadrzewienia wiejskich terenow budowlanych.

W projekcie uwzglednia si¢ zadrzewienia ze wzgledow na tereny komunikacyjne, uzytkow
porolnych oraz terendéw przemystowych. Niezaleznie od rodzaju na danym terenie planowane

zadrzewienia powinny spetnia¢ podstawowe funkcje, w tym gtéwnie:

1) klimatotworczg - poprzez wykonanie zadrzewien planuje si¢ zahamowanie wiatrow,
modyfikacj¢ rozktadu opadu na danym terenie, zahamowanie opaddéw pokrywy
$nieznej i1 oblodzenia w okresie zimowym na pobliskiej szosie , zapobieganie
tworzeniu si¢ zasp $nieznych, dodatkowym elementem jest thumienie hatasu (pobliski
tor motocrossowy oraz tory kolejowe — nie czynne);

2) biocenotyczng — wykonanie zadrzewien na planowany terenie ma sprzyja¢ rozwojowi
Swiata zwierzecego, gtownie ma tworzy¢ nowe gniazdowiska 1 miejsca do zerowania
ptakoéw 1 owadow, niezbednych do zapylania pobliskich upraw roslinnych;

3) sanitarno-higieniczng — poprzez planowane zadrzewienia planuje si¢ zahamowanie
zanieczyszczen pytowych, nieprzyjemnych zapachoéw pochodzacych z pobliskiej
strefy produkcyjnej oraz toru motokrosowego; dodatkowym elementem jest
pochtanianie spalin samochodowych z pobliskich drog;

4) spoteczno-kulturalng — planowane zadrzewienia oraz ich wurozmaicony sktad
gatunkowy wplynie na popraw¢ wizualng i estetyczng krajobrazu jeziora Olecko

Wielkie.

Ponadto przy planowanych zadrzewieniach wzi¢to pod uwage renaturyzacje taki.
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Przy planowanym nasadzeniu proponuje si¢ wykorzystanie zadrzewien w formie pojedynczej,
rzgdowej (wzdluz szosy), grupowe (skupiska o powierzchni <0,02 ha) oraz kepowe (skupiska

0 powierzchni 0,02-0,1 ha)

Schemat planowanych nasadzen wraz z powierzchniami przeznaczonymi pod zadrzewienie

przedstawiono na rys. 1 ,,Koncepcja zadrzewienia terenu przy szosie do Krupina”.
3.2. DOBOR GATUNKOWY ZADRZEWIEN

Zadrzewienia powinny prowadzi¢ do ksztalttowania naturalnych zadrzewien o skladzie
gatunkowym nawigzujacym do gatunkoéw rodzimych oraz prowadzi¢ do stadiow sukcesji
wtornej. Sktady te powinny by¢ kompletne, ztozone z gatunkow gtownych, domieszkowych

oraz biocenotycznych.

Przeprowadzenie zadrzewien powinno mie¢ charakter naturalny z uwzglednieniem
roslinnosci juz istniejacej. Z uwagi na rozne formy zadrzewienia stosuje si¢ rozne gatunki do

wykonania zadrzewien.

Forma zadrzewienia Gatunki drzew

Pojedyncza Brzoza brodawkowata, dab szyputkowy, jarzab
pospolity, jesion wyniosty, klon zwyczajny, lipa

drobnolistna, §wierk pospolity

Grupowe lub kepowe Brzoza brodawkowata, brzoza omszona, dab
szyputkowy, klon zwyczajny, lipa drobnolistna,
olsza czarna, $wierk pospolity, wierzba biata,,
wierzba krucha, czeremcha zwyczajna, klon

polny, wierzba iwa

Rzedowe lub pasowe Brzoza brodawkowata, brzoza omszona, dab
szyputkowy, jarzab pospolity, jesion wyniosty,
klon zwyczajny, lipa drobnolistna, $wierk
pospolity, wierzba biata, wierzba krucha,
czeremcha zwyczajna, grab pospolity, sosna

zwyczajna, wierzba iwa.

Tabela 1Preferowane formy wystepowania gatunkéw w zadrzewieniach, zrodlo: W. Kaminski ,,Rola zadrzewien w
ksztaltowaniu réznorodnosci biologicznej”, Suwalki 2016

Do charakterystycznych krzewow i drzew rodzimych zalicza si¢ dodatkowo: deren wlasciwy,

jadalny, leszczyna pospolita, glog jednoszyjkowy, dziki bez czarny, dziki bez koralowy,
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kalina koralowa, §liwa tarnina, kruszyna pospolita, dzika roza, grusza pospolita, trzmielina

pospolita.

Podczas planowania nasadzen nalezy ustali¢ ilos¢ sadzonek, z tego wzgledu mozna si¢

postuzy¢ ilosciami sadzonek zalecanych przy zalesieniach na 1 ha, ktére zostaly okreslone w

,,Zasadach Hodowli Lasu”.

W koncepcji uwzglednia si¢ wykonanie jednego pasa rzegdowego zadrzewien przy szosie do

Krupina, kolejno na obszarze opracowania przyjeto 3 grupy nasadzen grupowych oraz 1

nasadzenia kepowe.

W planowanych zadrzewieniach proponuje si¢ wykorzystanie nastepujacych gatunkow:

Lp. Forma Gatunek Sklad % w Zalecane | Powierzchnia Ilosé
zadrzewienia drzewa/ planowanej ilosci zadrzewienia | sadzonek
krzewu powierzchni sadzonek
[szt./ha]
1. Rzedowe Lipa 100 % - 1738,5 m2 73 szt.
drobnolistna
2. | Grupowe G1 Brzoza 25 % 5550 141,9 m2 20
brodawkowata
Dab 25% 8330 29
szypulkowy
Jarzab 10% 5550 8
pospolity
Lipa 20% 4440 13
drobnolistna
Czeremcha 5% 5550 4
zwyczajna
Klon 10% 4440 6
zwyczajny
Sliwa tarnina 2% 5550 2
Grusza 3% 5550 3
pospolita
3. | Grupowe G2 Brzoza 25 % 5550 167,2 m2 23

brodawkowata
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Lp. Forma Gatunek Sklad % w Zalecane | Powierzchnia Ios¢
zadrzewienia drzewa/ planowanej ilosci zadrzewienia | sadzonek
krzewu powierzchni sadzonek
[szt./ha]
Dab 25% 8330 35
szyputkowy
Jarzab 10% 5550 9
pospolity
Lipa 20% 4440 15
drobnolistna
Czeremcha 5% 5550 5
zwyczajna
Klon 10% 4440 7
Zwyczajny
Sliwa tarnina 2% 5550 2
Grusza 3% 5550 3
pospolita
4. | Grupowe G3 Brzoza 25 % 5550 87,4 m2 12
brodawkowata
Dab 25% 8330 18
szypulkowy
Jarzab 10% 5550 )
pospolity
Lipa 20% 4440 8
drobnolistna
Czeremcha 5% 5550 2
zwyczajna
Klon 10% 4440 4
zwyczajny
Sliwa tarnina 2% 5550 1
Grusza 3% 5550 2
pospolita
5. | Kepowe K1 Brzoza 15% 5550 388,1 m2 32
brodawkowata
Dab 15% 8330 48
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Lp. Forma Gatunek Sklad % w Zalecane | Powierzchnia Ios¢
zadrzewienia drzewa/ planowanej ilosci zadrzewienia | sadzonek
krzewu powierzchni sadzonek
[szt./ha]
szyputkowy
Lipa 25% 4440 43
drobnolistna
Czeremcha 10% 5550 22
zwyczajna
Klon 15% 4440 25
zwyczajny
Deren 12% 5550 26
wlasciwy,
jadalny
Sliwa tarnina 5% 5550 11
Glog 3% 5550 6
jednoszyjkowy

Tabela 2 Zestawienie liczby sadzonek poszczegolnych gatunkéw w planowanych zadrzewieniach

Pozostaty teren nie objety zadrzewieniami przeznacza si¢ pod taki kosne naturalne. Nie
planuje si¢ dodatkowej ingerencji w sktad gatunkowy lgki niz wyst¢gpowanie gatunkow

obecnych.
3.3. WSKAZANIA UPRAWOWE

TERMIN SADZENIA

Najkorzystniejszymi porg roku do wykonania zadrzewien jest okres wiosny lub pdznej jesieni
— tuz po opadnigciu lisci. Jesienne sadzenie jest najlepsza pora z uwagi na warunki
klimatyczne 1 zakonczony sezon wegetacyjny. Powietrze 1 ziemia jesienig sa bardziej
wilgotne niz wiosng. Takie warunki zabezpieczaja korzenie przed wysuszeniem, natomiast

ziemia po posadzeniu zdazy 0sigs$¢ 1 szczelnie okry¢ system korzeniowy.

Drzewa w pojemnikach mozna sadzi¢ bez wzgledu na pore¢ roku. Natomiast sadzonki w
balotach, z bryla korzeniowa zabezpieczone juta 1 siakg trzeba zabezpieczaé przed
wysuszaniem oraz nie mozna ich eksponowac¢ na pelne $wiatto do momentu posadzenia. Zas

drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ bezposrednio po ich wyjeciu z
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gruntu (szkoétki), jesli natomiast nie ma mozliwos$ci posadzenia bezposrednio nalezy sadzonki

zadotowa¢ w chtodnym i zacienionym miejscu.

SPOSOB SADZENIA

Przed posadzeniem kazdej sadzonki nalezy odpowiednio przygotowa¢ podloze. Na nie
wielkich powierzchniach mozna zastosowa¢ spulchnianie r¢czne, natomiast przy wiekszych
powierzchnia mozna zastosowac orke . Przy przygotowaniu nalezy usung¢ wszystkie chwasty
oraz elementy przeszkadzajace w tym duze kamienie. Wybrane gatunki drzew i krzewow
sadzimy w odpowiednio przygotowanych dotach. Rozmiar dotu powinien wystarczy¢ do
swobodnego umieszczenia korzeni sadzonki roslinnej. Rozmiary dotéw dla drzew powinny
mie¢ $rednice 50-70 cm 1 glebokos¢ 40-70 cm, a dla krzewoéw — §rednia 30-70 cm, a
glebokos¢ 40-50 cm. Przed posadzeniem dot nalezy obsypac urodzajng ziemia, a nast¢pnie

ubi¢ i uformowac mise. Po posadzeniu nalezy drzewa i krzewy podla¢ obficie.

W wigkszoséci przypadkach nasadzen rzedowych stosuje si¢ palikowanie pnia. Paliki nie
nalezy wbija¢ zbyt blisko bryly korzeniowej. Wysoko$¢ palika powinna by¢ dobrana do
wielko$ci pnia — palik nie powinien zaglebia¢ si¢ w koron¢ drzewa. Pnie drzew nalezy
przywigza¢ do palika taSmami mocujgcymi na 2/3 wysokosci pnia. Nalezy réwniez

zabezpieczy¢ sadzonki przed zwierzyng szczegdlnie przed okresem zimowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU

Lp. Typ zadrzewienia Powierzchnia [m2] Udzial %
1 Zadrzewienia rzegdowe 1738,5 22,11
2 Zadrzewienia grupowe <0,02 ha 396,5 5,04
3. Zadrzewienia kegpowe 0,02-0,1 ha 1108,5 14,10
4 Laka naturalna bez ingerencji w sktad 4620,9 58,75
gatunkowy
5. Powierzchnia catkowita 7864.,4 100 %

Tabela 3 Zestawienie powierzchni projektowanego terenu

Il. CZESC GRAFICZNA
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